
















































 

Rozdzielnia główna RG w pompowni wody „Pawłowice” 
 
                                   Widok wnętrza                                                                        Elewacja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„NEUSTEIN” s.c. – Krystyna i Andrzej Neustein 
Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji 

45-417 Opole, ul. Pomarańczowa 22 
kom. 0-509 255415 

 

Egz. nr  
 

 

 Załącznik: 
 

Rozdzielnia główna RG w pompowni wody  

Temat:  PROJEKT WYKONAWCZY Projektant – cz. technologiczna: 

mgr inż. Andrzej Neustein 
upr. nr 330/88/Op 

Podpis: 

Obiekt: Sieciowa pompownia wody 

Rys. nr 
 

5.3. 

Lokalizacja: Pawłowice gm. Gorzów Śląski Projektant – cz. elektryczna: 

Mirosław Rajca 
upr. nr 83/77/Op ; 50/82/Op  

Podpis: 

Inwestor: Gmina Gorzów Śląski 

Data: 

10.2019 

 

 

BIURO PROJEKTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
Mirosław Rajca  

46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-F 
 �/fax (0-77) 4647853 ; kom. 0-604 795 074 

E-mail: bpiemr@op.pl  

 

 Wykaz urządzeń i aparatury podstawowej dla rozdzielni RG 
 

Lp Nazwa Typ J. m.  Ilość 

1 Rozdzielnica metalowa IP43 (1050x660x230) XL
3
-800 (0204 01) szt. 3 

2 Kondensator mocy biernej N3D – 5kvar szt. 1 

3 Kanały grzebieniowe  40 x 60 mm m 3,5 

4 Zestaw aparatów (oznaczenia wg schematu) WG; FF1; FO; Q;  kpl. 1 

5 
Zestaw aparatów (oznaczenia wg schematu) F1; FF2; FF3; FF4; F2.1; 

F3.1; Wośw; F3.2; F3.3; 
kpl. 1 

6 Zestaw osprzętu i aparatów układu monitorowania i przesyłu danych kpl. 1 

7 Złączki elektroinstalacyjne Viking™3 

2,5 mm
2
 

   4 mm
2
 

   6 mm
2
 

 16 mm
2
 

szt. 

33 
6 
14 
17 

8 Bateria akumulatorowa (sterowanie) 12VDC 2,2Ah szt. 2 

9 Bateria akumulatorowa (monitoring) 12VDC 5Ah szt. 2 
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UWAGA ! 
POD NAPIĘCIEM ! 
NIE DOTYKAĆ ! 

Kontrola napięcia 

  L1     L2     L3 

2 8 9 

Aparatura i osprzęt układu 
monitorowania i przesyłu danych 

XL
3
-800 

Uwaga: 
Nie wyklucza się stosowania innych obudów i aparatów modułowych zabezpieczających dla 

wykonania rozdzielni RG spełniających założenia projektowe.   
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Szkic konstrukcji wsporczej dla rozdzielni RG  
 
Materiał: kątownik stalowy 40x40x3 (PN-69/H-93401). 
Mocowanie: zamocowanie na ścianie i posadzce. 
Zabezpieczenie antykorozyjne: 2 x minia, farba nawierzchniowa szara olejna. 
Ciężar całkowity: ok. 13,5 kg 
Całą konstrukcje wykonać poprzez spawanie elementów poziomych i 
pionowych. 

Przełącznik zasilania 
Sieć – Agregat 

Typ: 4G100-76-PK  
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Lp. Wyszczególnienie Ilość
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Jedn

kpl.

kpl. 1

kpl. 1
kpl. 1

Upr. nr  330/88/Op 

Rys. Nr
Sieciowa pompownia wody

Październik 2019 r.
Gmina Gorzów Śląski

Data             

Obiekt   

Inwestor   

Lokalizacja 

Temat   

Załącznik:

Podpis:

Pawłowice

Skala 1: 50 

1. Kontener z wyposażeniem stanowi kompletną dostawę Producenta.

Uwagi:

Podpis:Projektował cz.elektryczną:

Upr. nr 50/82/Op 

techn. Mirosław Rajca

Projektował cz.technologiczną:
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Projektowany wlz - YAKXS 4 x 35 mm² dł. ok. 25 m

Uziemienie: bednarka FeZn 30 x 4 mm dł. ok. 25 m

RG

Ośw. zew.
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2. Wykonanie fundamentu, posadzki , przyłącz wod.-kan. i zasilanie energetyczne leży po stronie Wykonawcy. 
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