Inwestor

Adres inwestycji

Wojewddztwo
Powiat
Gmina

Inwestycja

Kategoria obiektu
Branza

Jednostka projektowa

Data opracowania

Lista projektantow

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa sieci o$wietleniowej zlokalizowanej w

Kozakach - Podwilk
GMINA JABLONKA

UL. 3-go Maja 1l

34-480 Jabtonka

37-722 Podwilk

5891, 8643, 5878/4, 5879/1, 5879/2, 5889/5, 5878/3,
5878/4,5890/2, 5878/1, 5879/3, 5880/1, 5880/2, 5881,
5882/1, 5882/2 w obrebie 5 Podwilk

Matopolskie

Nowotarski

Jabtonka

Oswietlenie uliczne w Jabtonce

5891, 8643, 5878/4, 5879/1, 5879/2, 5889/5, 5878/3,
5878/4,5890/2, 5878/1, 5879/3, 5880/1, 5880/2, 5881,
5882/1, 5882/2 w obrebie 5 Podwilk

XXVI

Elektryczna

Eko Audyt Sp. z 0.0.

ul. Parkowa 25

51-616 Wroctaw

09.11.2018r.

Zakres uprawnien

Funkcja / Imie Nazwisko
Zakres Numer
opracowania uprawnien

projektowych
(specjalnosc)

Data opracowania / Pieczatka

Projektant /

mgr inz. Anna

Uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie

Instalacie elekt Rudzinska sieci, instalacji i urzadzen 09.11.2018r.
nstalacje elektryczne
] Y 231/83/WBPP elektrycznych i do projektowania bez
ograniczen.
Uprawnienia budowlane w
. mgr inz. Tadeusz specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Sprawdzajacy / s Lo . .
. Rudzinski sieci, instalacji i urzadzen 09.11.2018r.
Instalacje elektryczne . . .
387/82/WBPP elektrycznych i do projektowania bez

ograniczen.
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany “Budowa sieci oswietleniowej zlokalizowanej w Kozaki-Podwilk”, zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;j.
Funkcja / Zakres Imie Nazwisko Zakres uprawnien projektowych

opracowania

Numer uprawnien

(specjalnosc)

Data opracowania / Pieczatka

Uprawnienia budowlane w specjalnosci

Projektant / | Mgr inz. Anna | instalacyjnej w zakresie sieci, instalac;ji i
Instalacje Rudzinska urzadzen elektrycznych i 09.11.2018r.
elektryczne 231/83/WBPP elektroenergetycznych do projektowania

bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
Projektant / mgr inz. Tadeusz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
Instalacje Rudziriski urzadzen elektrycznych i 09.11.2018r.
elektryczne 387/82/WBPP elektroenergetycznych do projektowania

bez ograniczen.
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2. PODSTAWA PRAWNA
Podstawe prawng niniejszego projektu stanowi umowa nr RI0S.272.25.10.2018
zawarta w dniu 06.03.2018 r. pomiedzy GMINA JABLONKA a firmg EKO — AUDYT

Sp. z 0.0. z siedzibg we Wroctawiu.

3. PODSTAWA TECHNICZNA

e Wizja lokalna i inwentaryzacja przeprowadzona w 04.2018,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,

e Prawo budowlane,

e Doswiadczenie i wiedza techniczna,

¢ Wytyczne Inwestora,

e Mape do celdéw projektowych.

4. ZAKRES PROJEKTU

Niniejszy projekt zaktada budowe oswietlenia ulicznego znajdujgcego sie w
miejscowosci Kozaki na jednym odcinku:

e Droga gminna na dziatce nr 8643 od wysokosci dziatki nr 5891 do wysokosci

dziatki 5884.

Zakres inwestycji obejmuje:
- posadowienie stupow oswietlenia ulicznego na fundamentach w lokalizacjach
zgodnych z rysunkiem nr 2,
- budowe napowietrznej linii oswietleniowej ASXSn 2 x 25mm? miedzy stupami,
- montaz wysiegnikow i opraw oswietlenia drogowego typu LED na projektowanych i
istniejgcych stupach,
- zabudowe na stupie skrzynek z przytgczem, licznikiem oraz sterowaniem
oswietleniem,
- przytgczenie proj. oswietlenia do istniejgcej linii oswietlenia drogowego,

- wykonanie pomiarow powykonawczych.
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OBSZAR ODDZIALYWANIA PRAC

Niniejsze zadanie swoim zakresem oddziatywuje tylko na obszar dziatek ujetych w
projekcie na podstawie Prawa Budowlanego z akt. zmianami oraz z branzowymi
normami, m.in. PN-EN 63461-2, PN-EN 13201:2010.

5. STAN ISTNIEJACY

Zasilanie ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV ,6333 PODWILK 05”

. Obwaod nr 1 — Na dziatce nr 5891 znajduje sie istniejacy stup energetyczny z
ktorego zasilona bedzie projektowana sie¢. Od stupa w strone wschodnig nie istniejg
stupy nadajgce sie do wykorzystania jako podbudowa nowego oswietlenia.

6. STAN PROJEKTOWANY

. Obwod nr 1 — Projektuje sie nowg linie oswietlenia ulicznego z istniejgcego
stupa na dziatce 5891. Linia typu AsXSn 4x25mm? zasili nowoprojektowane oprawy
nr od LO1 do LO5 zawieszone na projektowanych stupach. Stanowiska stupowe
wykonane z Zerdzi wirowanej E10,5 zasilone linig napowietrzng 2 x 25 mm? wg
rysunku 02. Przy posadowieniu stupow wykonaé przekopy kontrolne. W przypadku
napotkania kabli enn lub TT zastosowac rury ochronne dwudzielne. Podtgczenia
projektowanej linii oswietlenia wykonac¢ zgodnie z katalogiem lini, do zasilenia opraw
uzy¢ przewodow YKY 2x2,5mm2. Podigczenie pomiedzy linig napowietrzng a
oprawami wykona¢ za pomocg zacisku dwustronnie przebijajgcego izolacje oraz
oprawy bezpiecznikowej wyposazeniowej we wkiadke bezpiecznikowg 6A

stanowigcg zabezpieczenie pojedynczej oprawy.
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7. SLUPY

Stup LO1 — Narozny N3
projektuje sie jako betonowy wirowany o wysokosci 10,5 metra i sile 6 kN —
dopuszczalne obcigzenie 545 daN. Ustodj typu UB2 — gtebokos¢ 1,9 m.

Dopuszczalne obcigzenie stupa:

a
PuZZ*Np*cos(E)+P0+NR

53
545 daN = 2 * 213 daN * cos <7) +22daN + 0

545 daN > 403,24 daN

Stup LO2 — Narozny N2
projektuje sie jako betonowy wirowany o wysokosci 10,5 metra i sile 4,3 kN —
dopuszczalne obcigzenie 375 daN. Ustdj typu UB2 — gtebokos¢ 1,8 m.

Dopuszczalne obcigzenie stupa:

a
PuZZ*Np*cos(E)+P0+NR

154
375daN = 2 213 daN * cos (T) +22daN + 0

375daN > 117,82 daN

Stup LO3 — Narozny N2
projektuje sie jako betonowy wirowany o wysokosci 10,5 metra i sile 4,3 kN —
dopuszczalne obcigzenie 375 daN. Ustdj typu UB2 — gtebokos¢ 1,8 m.

Dopuszczalne obcigzenie stupa:
(44

PuZZ*Np*cos(E)+P0+NR

169
375daN = 2 213 daN * cos (T) +22daN + 0

375 daN > 62,83 daN
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Stup LO4 — Narozny N2
projektuje sie jako betonowy wirowany o wysokosci 10,5 metra i sile 4,3 kN —
dopuszczalne obcigzenie 375 daN. Ustdj typu UB2 — gtebokos¢ 1,8 m.

Dopuszczalne obcigzenie stupa:

a
PuZZ*Np*cos(E)+P0+NR

165
375daN = 2 213 daN * cos (T) + 22 daN + 0

375daN = 77,60 daN

Stup LO5 — Krancowy K1
projektuje sie jako betonowy wirowany o wysokosci 10,5 metra i sile 4,3 kN —
dopuszczalne obcigzenie 430 daN. Ustdj typu UB2 — gtebokos¢ 1,8 m.

Dopuszczalne obcigzenie stupa:

Py = Np + N
P, > Ps+ Py + Np
Py = 213 daN + 0daN
P, > 46 daN + 22 daN + 0daN

Pyw = /2132 + 682 = 223,6 daN

430 daN > 223,6 daN

gdzie:

Np — Naciag podstawowy przewodu
Nr — naciagi podstawowe przytaczy
Ps — obciazenie wiatrem stupa

Pp — obciazenie wiatrem przewodow

8. OPRAWY
Przyjeto oprawy typu CORDOBA o mocy 40 W. Zrédto $wiatta w technologii LED , I

klasa ochronnosci. Nachylenie oprawy 5°.

9. ZASYPYWANIE SLUPOW | FUNDAMENTOW

Przy zasypywaniu stupow nalezy uwzgledni¢ nastepujgce uwagi:
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1. wykopy dla stupéw nalezy zasypac silnie ubijanymi warstwami (co 20 cm)
gruntu zasypowego;

2. wykopow nie wolno zasypywac gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nienosny
itp.;

3. wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywacC pospotkg piaskowg
dowieziong z zewnatrz;

4. w przypadku stwierdzenia gruntu stabszego niz to przewidziano w projekcie

nalezy zastosowac ustoj silniejszy;

10.UZIEMIENIA
Uziemieniu podlegajg wszystkie stupy oswietleniowe. Uziemienie stupowe nalezy
wykona¢ za pomocg bednarki 30x4 mm i potgczyé z projektowanymi stupami.

Opornosc¢ uziemien powinna by¢ mniejsza badz rowna 10Q.

11.OCHRONA PRZECIWPOZAROWA SIECI 0,4 kV
W sieci zewnetrznej 0,4 / 0,230 kV pracujgcej w uktadzie TN-C jako Srodek ochrony
przed dotykiem posrednim projektuje sie zastosowanie samoczynnego wytgczenie
zasilania w okreslonym czasie. Dla linii zasilajgcych czas wyfgczenia nie powinien
przekroczy¢ 5s, a dla obwodu zasilajgcego oprawy oswietlenia ulicznego 0,4 s.
Jako urzgdzenia wytgczajgce zastosowano bezpieczniki z wktadkami topikowymi
o dziataniu szybkim typu Bi-Wts 6A. Dostepne czesci przewodzace urzgdzen i

aparatow zewnetrznych nalezy potgczy¢ z przewodem neutralno-ochronnym PEN.

12.PRAD OBCIAZENIA SIECI ZASILAJACEJ

5x40 [W]

- prad obcigzenia In= 230715053

= 0,935[4]

200x P x1
yxU2x @

-spadek napiecia AU = =01 % < AUgep

Koordynacja jest spetniona.

13.OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA

Wymagane natezenie oswietlenia drog okreslono wg normy PN-EN 12301:2007.
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14.UWAGI KONCOWE

- Stanistaw Remiasz TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie:

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:
- 3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznej nN,
- 10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg eksploatujgcg siec.

Odlegtosci powyzsze dotyczg rowniez uzycia dzwignic, liczgc odlegtos¢ od najdalej

wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten

sposob, aby nie naruszac¢ ustrojow stupdw linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane

kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac¢
recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedgce w
kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy zaprojektowaC jako przejscie w
rurze ostonowej przepustu rurowego wychodzgcego 0.5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/. Nalezy stosowac¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1kV rury o srednicy min. 110 mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury min. 160 mm koloru czerwonego.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez
nadzrou odlegtosci mniejszej niz 2 metry od zlokalizowanego przekopem kontrolnym
kabla.

Prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybujcja S.A. nalezy wykonac¢
recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na
bezpieczenstwo osdb i mienia, by przed przystgpieniem do prac wystgpi¢ do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie o nadzér branzowy.

Podwilk-Kozaki — przeliczy¢ sity dziatajgce na stup TD S.A.

- Jacek Bakota — ORANGE Polska S.A.

e W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami Orange Polska
zachowac¢ normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury D.U. nr 219 z 2005 r. poz. 1864 oraz norma zaktadowg ZN-
15/0OPL-004.

e W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadziC recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem

wiascicelskim przedstawiciela OPL.
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o W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegtosci od
istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapic o warunki techniczne
do Orange Polska Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klineta w
Krakowie.

e Przed planowanym rozpoczeciem rob6t nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wiascicielskiego wg. zasad pracy na infrastrukturze OPL  podanych na

stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

e Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci OPL bez ztozonego wniosku o nadzor
wiascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgltaszane do organéw Scigania
oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catosc kosztow zwigzanych z

usunieciem ew. awarii oraz zabezpieczeniem  istniejgcych  urzadzen

telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
- Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
robot budowlano-montazowych. Cz. V - Instalacje elektryczne”.
- Przed przystgpieniem do robdét nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wiascicieli i
uzytkownikéw instalacji oraz urzadzen o przystgpieniu do robét celem wyznaczenia z ich
strony nadzoru technicznego. Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.
- Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
- Wszystkie elementy stalowe — cynkowac na goraco.
- Stosowa¢ materiaty i urzgdzenia zgodnie z wymogami Tauron-Dystrybucja.
- Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach i wymaganiach dotyczgcych sieci
oswietlenia ulic.
- Norma Oswietlenia drogowego PN-EN 13201
- Prawo budowlane
- N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
- PN-E-01002:1997 - Stownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody
- PN-EN 60598-1:2011P - Oprawy oswietleniowe -- Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i badania
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych
- Rozporzadzenie Ministra Przemystu w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.

Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r. z pozniejszymi zmianami.

Opracowata:

mgr inz. Anna Rudzinska



