
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  sieci wodociągowej, przyłącza wody,
przyłącza kan. sanitarnej, deszczowej oraz instalacji wewnętrznych wod-kan. i c.o.

kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków

kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

SPIS TREŚCI

ST-00.00 - WYMAGANIA OGÓLNEST-00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach kontraktu na:

BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ  działka nr 225/6, 
314, 308/6 obręb: GRANICZNA, jednostka ewidencyjna: STRZEGOM-  OBSZAR WIEJSKI,
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w
pkt. 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-01.01      Roboty ziemne
ST-01.02 Sieci i przyłącza
ST-01.03 Instalacje wewnętrzne 

1.3.2. W  różnych  miejscach  Specyfikacji  Technicznych  podane  są  odnośniki  do  stosowanych  norm  i
standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji
Technicznych  i  czytane  w połączeniu  z  Rysunkami  i  Specyfikacjami,  w  których  są  wymienione.
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie
będą miały  ostatnie wydania  norm i  standardów według stanu na 30 dni  przed datą  zamknięcia
przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajów Unii Europejskiej.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej  określenia należy rozumieć w każdym
przypadku następująco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Inspektor  Nadzoru  -  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do  kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu

Laboratorium  –  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Inspektora,  służące  do
przeprowadzania  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z  realizacją  Kontraktu  oraz  oceną  jakości
Materiałów i Robót,

Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,



Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący cześć
jego Oferty.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy

W  terminie  określonym  w  Umowie,  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  Plac  Budowy  wraz  ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót,
lokalizację i współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru oraz
Dokumentację Projektową i Specyfikacje Techniczne. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

W  Dokumentacji  Przetargowej  zawarte  są  rysunki,  stanowiące  integralną  część  Dokumentacji
Projektowej (Projektu Budowlanego). 

Rysunki te pozwalają na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robót.

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca  otrzyma  od  Zamawiającego  po  przyznaniu  Kontraktu  2  egzemplarze  Dokumentacji
Projektowej  na Roboty  objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert  pełna Dokumentacja
Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie ZAMAWIAJACEGO – Gmina Strzegom Rynek 38, 58-
150 Strzegom.

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

1. Wykonawca  we  własnym  zakresie  opracuje  i  uzgodni  oraz  zatwierdzi  projekt  organizacji
budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

2. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z zainteresowanymi instytucjami projekty
organizacji  ruchu  dla  robót  wykonywanych  w  pasie  drogowym  oraz  uzyska,  zgodnie  z
obowiązującymi procedurami, stosowne pozwolenia na zajęcie pasa drogowego. Koszty tego
projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

3. Wykonawca  sporządzi  dokumentację  powykonawczą,  w  tym  dokumentację  geodezyjno-
wykonawczą, dla zrealizowanych Robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą
naniesienie  zmian na mapę zasadniczą,  do ewidencji  gruntów i  budynków i ewidencji  sieci
uzbrojenia  terenu  oraz  kopie  mapy  powstałej  w  oparciu  o  geodezyjną  inwentaryzację
powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

4. Wykonawca  dostarczy  instrukcje  obsługi  i  dokumentację  techniczno-ruchową  dla
dostarczanych  przez  niego  urządzeń  oraz  systemów  technologicznych  i  AKP  Koszt  tej
dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

1.5.5. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje  Techniczne  dostarczone  Wykonawcy  przez
Zamawiającego  są  istotnymi  elementami  Kontraktu  i  jakiekolwiek  wymaganie  zawarte  w
jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich
dokumentach.

W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów określonych
według  skali  rysunku;  poszczególne  dokumenty  powinny  być  traktowane  w  następującej
kolejności pod względem ważności:

- SSpecyfikacje Techniczne,
- DDokumentacja Projektowa.

Wykonawca  nie  może  wykorzystać  na  swą  korzyść  jakichkolwiek  błędów  lub  braków  w
Dokumentacji  Projektowej  lub  w  Specyfikacjach  Technicznych,  a  o  ich  wykryciu  winien
bezzwłocznie powiadomić Inspektora, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub
uzupełnień. 

2. Wszystkie  wykonane  Roboty  i  dostarczone  Materiały  powinny  być  zgodne  z  planem
sytuacyjnym,  profilem  podłużnym,  przekrojami  poprzecznymi,  projektami  obiektów



inżynierskich i wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji  Przetargowej oraz
w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z
określonymi  wymaganiami  albo  z  wartościami  średnimi  określonego  przedziału  tolerancji.
Przedział  tolerancji  przyjmuje  się  w  celu  uwzględnienia  przypadkowych,  nieznacznych
odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową
lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie
Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.6. Zabezpieczenie Placu Budowy

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez cały
okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczęcia aż do Czasu Wykonania i Przejęcia Robót.

2. Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia
uzgodniony  z  odpowiednim  Zarządem  Dróg  i  organem  zarządzającym  ruchem  projekt
organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  Robót  w  okresie  realizacji  Kontraktu.  W zależności  od
potrzeb i postępu Robót projekt ten powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

3. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć tymczasowe
urządzenia  zabezpieczające,  takie  jak  płoty,  zapory,  znaki,  światła  ostrzegawcze,  sygnały.
Wykonawca  zapewni  odpowiednie  i  stałe  –  całodobowe  warunki  widoczności  urządzeń
zabezpieczających. 

Wszystkie  znaki,  zapory  i  urządzenia  zabezpieczające  powinny  być  zatwierdzone  przez
Inspektora przed ich ustawieniem.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

1.5.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystąpieniem do  robót  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  w  miejscach  uzgodnionych  z
Inżynierem: 

1. tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie
podawała  podstawowe  informacje  o  budowie.  Treść  informacji  powinna  być  zatwierdzona
przez Inspektora. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzględniony w
cenach  jednostkowych  Robót.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę
przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie.

Koszty wykonania i utrzymania tablic należy podać w Przedmiarze Robót.

1.5.8. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót

1. Wykonawca  ma  obowiązek  znać  wszystkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót.

2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:

a) Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie
powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym;

b) Podjęte będą odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- zanieczyszczeniem  zbiorników  wodnych  i  cieków  pyłami,  paliwem,  olejami,
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,

- możliwością powstania pożaru.

c) Praca  Sprzętu  używanego  podczas  realizacji  Robót  nie  będzie  powodować
zanieczyszczeń w środowisku naturalnym poza Placem Budowy.

3. Opłaty  i  ewentualne  kary  za przekroczenie  w trakcie  realizacji  Robót  norm,  określonych w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę.  

1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa



1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.

2. Na terenie  baz produkcyjnych,  w pomieszczeniach biurowych,  mieszkalnych i  magazynach
oraz  w  maszynach  i  Sprzęcie  Wykonawca  będzie  utrzymywał  sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,.

3. Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  oraz
będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w
efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10 Materiały szkodliwe dla otoczenia

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

2. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym, niż dopuszczalne.

3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.

4. Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  wykonywania  robót,  a  po
zakończeniu  Robót  ich  szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod
warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego
odpowiednie  przepisy  Wykonawca powinien  otrzymać zgodę na użycie  tych  materiałów od
właściwych organów administracji państwowej.

1.5.11 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

1. Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegał  wszystkie  przepisy  dotyczące
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać  o
zdrowie i  bezpieczeństwo swych pracowników i  zapewni  właściwe warunki  pracy i  warunki
sanitarne. 

2. Wykonawca  zapewni  i  utrzyma  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające  oraz  sprzęt  i
odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

3. Wykonawca  zapewni  i  utrzyma  w  odpowiednim  stanie  urządzenia  socjalne  dla  personelu
pracującego na Placu Budowy. 

4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót.

1.5.12 Ochrona własności publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności
publicznej oraz/lub prywatnej.

2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem koniecznych
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności  publicznej  lub
prywatnej,  to Wykonawca na swój  koszt  naprawi  lub  odtworzy uszkodzoną własność.  Stan
uszkodzonej  lub  naprawionej  własności  powinien  być  nie  gorszy  niż  przed  powstaniem
uszkodzenia. 

3. W  przypadku  natrafienia  na  przedmioty  zabytkowe  lub  mające  wartość  archeologiczną,
Wykonawca powiadomi Inspektora oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i
naziemne  o  prowadzonych  robotach  i  spowoduje  przeprowadzenie  przez  te  instytucje
wszelkich  niezbędnych  adaptacji  i  innych  koniecznych  robót  w  obrębie  Placu  Budowy  w
możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie
Robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót.

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej i
że  planując  swoje  Roboty  uwzględnił  ich  przeprowadzenie.  W  związku  z  tym  roboty



wymienione  w  pkt.  4  powyżej,  przeprowadzone  w  zakresie  i  w  terminie  ustalonym  przed
podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń podziemnych
lub nadziemnych,  Wykonawca natychmiast  powiadomi  o tym fakcie  odpowiednią  instytucję
użytkującą  lub  będącą  właścicielem  tych  instalacji  i/lub  urządzeń,  a  także  Inspektora.
Wykonawca  będzie  współpracował  w  usunięciu  powstałej  awarii  z  odpowiednimi  służbami
specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek  uszkodzenia  instalacji  i/lub  urządzeń  podziemnych  lub  nadziemnych  nie
wykazanych  na  planach  i  rysunkach  dostarczonych  Wykonawcy  przez
Zamawiającego/Inspektora i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte
na  koszt  Zamawiającego.  W  pozostałych  przypadkach  koszt  naprawy  uszkodzeń  obciąża
Wykonawcę.

1.5.13 Wymagania dotyczące ruchu pojazdów

1. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  uszkodzenia  spowodowane  ruchem
związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

1.5.14 Opieka nad Robotami 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad Robotami i za wszystkie Materiały i Sprzęt
używany do Robót.

2. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to na
Polecenie  Inspektora  rozpocznie  on  roboty  utrzymaniowe  nie  później,  niż  24  godziny  po
otrzymaniu  tego  polecenia;  w  przeciwnym  razie  Inspektor  może  natychmiast  zatrzymać
Roboty.

3. W  okresie  od  przekazania  Placu  Budowy  do  Przejęcia  Robót  Wykonawca  odpowiada  za
właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych.  Uszkodzone lub  zniszczone znaki  Wykonawca
naprawi lub odtworzy na własny koszt.

1.5.15 Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz centralnych i władz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane
z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty.

2. W  czasie  prowadzenia  Robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  wszystkie  regulacje
wymienione w pkt. 1 powyżej i stosować się do nich.

1.5.16 Prawa patentowe

1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione, użycia
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub
innym prawem własności,  to  Wykonawca powinien  spełnić  wszystkie wymagania  określone
prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub
metody.

2. Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem
do  robót,  w  których  mają  zastosowanie  chronione  rozwiązania,  urządzenia,  materiały  lub
metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i
akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie.

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje następstwa finansowe
lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny:

być nowe i nieużywane,



odpowiadać  wymaganiom  norm  i  przepisów  wymienionych  w  niniejszych  Specyfikacjach
Technicznych  i  w  Dokumentacji  Projektowej  oraz  innych  nie  wymienionych,  ale
obowiązujących norm i przepisów,

mieć  wymagane  polskimi  przepisami  atesty  i  certyfikaty,  w  tym  również  i  świadectwa
dopuszczenia  do  obrotu  oraz  wymagane  Ustawą  z  3  kwietnia  1993  r.  certyfikaty
bezpieczeństwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót.

2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów

Co  najmniej  na  3  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  Materiałów
przeznaczonych  do  Robót,  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  zatwierdzenia
szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub
wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 

Zatwierdzenie  partii  Materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznego  zatwierdzenia
wszystkich Materiałów z tego źródła.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  Materiały
uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  spełniają  w  sposób  ciągły  wymagania  Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robót.

Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej.

2.3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskania  pozwoleń  od właścicieli  i  odnośnych  władz  na pozyskanie
Materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez
Inspektora  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  wymagane  dokumenty  przed
przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wszystkich
Materiałów, użytych do realizacji Robót.

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy
bądź złożone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy
na użycie tych Materiałów do innych Robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych
Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.

Każdy  element  Robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  bądź  nie  zaakceptowane  Materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem.

2.6. Przechowywanie i składowanie Materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  Materiały  składowane  tymczasowo  (do  czasu  ich  użycia  dla
wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i
właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Placu  Budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy - w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę  i  przez  niego  opłaconych.  Po  zakończeniu  Robót  miejsca  tymczasowego
składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w
sposób zaakceptowany przez Inspektora.

2.7. Wariantowe stosowanie Materiałów

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość zastosowania w
wykonywanych  Robotach  wariantowego  rodzaju  Materiału,  to  Wykonawca  powiadomi
Inspektora  o swym zamiarze  co  najmniej  3 tygodnie  przed użyciem wariantowego  rodzaju
Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla prowadzenia badań przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony bez
zgody Inspektora.



3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  tylko  takiego  Sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien
być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  jakości
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ)
lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń
w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba  i  wydajność  Sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót  zgodnie  z zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych  i  wskazaniach
Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia sprzętu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze  wyboru  takiego  sprzętu  co  najmniej  3  tygodnie  przed  jego  użyciem.  Wybrany  i
zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora.

Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,  które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacjach  Technicznych  i  wskazaniach  Inspektora  oraz  w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego.  Środki  transportu  które  nie  odpowiadają  warunkom  Kontraktu,  będą  na
polecenie Inspektora usunięte z Placu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych Materiałów i
wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za dokładne wytyczenie  w planie i  wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów Robót  zgodnie z wymiarami i  rzędnymi określonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, przez Wykonawcę na własny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i/lub elementów Robót będą
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej  i
Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor  uwzględni  wyniki  badań  i  obserwacji  podczas  produkcji  i  prób  Materiałów,
doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na
rozważaną kwestię.



Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę  nie  później  niż  w
terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z
tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

1. Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora
programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

2. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną podającą:
� organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
� zasady BHP,
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
� wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów

Robót,
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót,
� wyposażenia  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
� sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapisów  pomiarów,  a  także

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót:

� wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi,
� rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, itp.,
� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu,
� sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i

sprawdzanie urządzeń,  itp.)  prowadzonych podczas dostaw materiałów,  wytwarzania  mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów Robót,

� sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem  kontroli  Robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć
założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót.

Wykonawca  będzie  przeprowadzał  pomiary  i  badania  Materiałów  oraz  Robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważną  legalizację  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  i  wytycznych  określających
procedury badań. 

Inspektor  będzie  przekazywał  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie
badanych  Materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona  zostanie odpowiednia jakość tych materiałów .

Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca .

6.3 Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek.



Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałów, które
budzą  jego  wątpliwości  co  do  ich  jakości.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te poniesie
Zamawiający.

Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora
będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych,
stosować  będzie  można  wytyczne  krajowe  lub  inne  procedury  zaakceptowane  przez
Inspektora.

Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piśmie wyniki do jego akceptacji.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Kopie  wyników  badań  będą  przekazywane  Inspektorowi  na  formularzach  według  dostarczonego
przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6 Atesty jakości Materiałów i Sprzętu

W  przypadku  Materiałów,  dla  których  atesty  są  wymagane  Specyfikacjami  Technicznymi,  każda
partia  tych Materiałów dostarczona  do Robót  będzie  posiadała  atest  określający  w sposób
jednoznaczny jej cechy.

Wyroby  przemysłowe  winny  posiadać  certyfikaty  wydane  przez  producenta,  poparte  wynikami
przeprowadzonych  przez  niego  badań.  Kopie  tych  wyników  będą  dostarczone  przez
Wykonawcę Inspektorowi.

Inspektor może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność z
warunkami kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje, mogą
być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze
Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę  i  winien  być  prowadzony  od  dnia  Rozpoczęcia  Robót  do  końca  Okresu
Gwarancyjnego  (Okresu Odpowiedzialności  za  Usterki).  Odpowiedzialność  za  prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Placu Budowy.

Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu z
podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Wpisy  będą  czytelne,  w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

� Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

� Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,



� Datę akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramu Robót,

� Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót,

� Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi
i polecenia Inspektora,

� Daty i przyczyny wstrzymania Robót,

� Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych (jeśli takie
będą występować) i końcowych,

� Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

� Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą,

� Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

� Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót,

� Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót,

� Dane  dotyczące  jakości  Materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań,  z
podaniem kto je przeprowadzał,

� Inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis  dokonany  przez  Projektanta  obliguje  Inspektora  do  zajęcia  stanowiska.  Projektant  nie  jest
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy.

6.7.2. Księga Obmiarów

Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych Robót.

Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły,  w  jednostkach  przyjętych  w
Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów.

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, kontrolne
wyniki badań, itp. będą gromadzone w sposób określony w programie zapewnienia jakości.
Dokumenty te stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót.

6.7.4 Pozostałe dokumenty budowy

Do  dokumentów  budowy  zalicza  się  –  oprócz  wymienionych  powyżej  w  pkt.  6.8.1.  –  6.8.3.  –
następujące dokumenty:

� pozwolenie na realizację inwestycji,

� protokoły przekazania Placu Budowy,

� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

� Świadectwa Przejęcia Robót,

� protokoły z narad i ustaleń,

� korespondencja na budowie. 

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  należy  przechowywać  na  Placu  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.

W  przypadku  zaginięcia  jakiegokolwiek  dokumentu  budowy  należy  go  natychmiast  odtworzyć  w
formie przewidzianej prawem.

Inspektor będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy też je udostępniać
Zamawiającemu na jego życzenie. 

7. OBMIAR ROBÓT



7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót

1. Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  w  jednostkach  określonych  w  Wycenionym
Przedmiarze Robót.

2. Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z Warunkami Umowy.

3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.

4. Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  w  ilościach  podanych  w  Przedmiarze  Robót  lub
Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  ukończenia  wszystkich
Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora.

5. Obmiar  wykonywanych  Robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  wynikającą  z
comiesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie
lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora.

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów

Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii
osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi.

Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą
wyliczane w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości,  które mają być obmierzane wagowo,  będą ważone w tonach lub kilogramach -  zgodnie  z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.  Obmiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełniane
odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  w  Księdze  Obmiarów.  W  razie  braku  miejsca  w
Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi.  Wzór takiego
załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora przed ich użyciem.

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę.  Będą one posiadać  ważne
świadectwa atestacji.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym
przez cały okres realizacji Robót.

7.4 Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i  zainstaluje  urządzenia  wagowe odpowiadające  wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie
ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 

7.5 Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów

Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  częściowym lub  końcowym Przejęciem  Robót,  a  także  w
przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót  i/lub zmianie Wykonawcy
Robót.

Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót.

Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów

W  zależności  od  ustaleń  w  odpowiednich  Specyfikacjach  Technicznych,  Roboty  podlegają
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu,

przejęcie  odcinka  lub/i  całości  Robót  (wystawienie  Świadectwa  Przejęcia  Robót
odpowiednio dla odcinka lub całości Robót),



odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót - wystawienie Świadectwa Wypełnienia
Gwarancji.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z Warunkami Umowy.

8.3 Świadectwo Przejęcia Robót

Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z Warunkami Umowy.

8.4 Dokumenty Przejęcia  Robót

Dokumentem stwierdzającym dokonanie Przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone wg
wzoru ustalonego przez Inspektora.

Dla celów Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

� Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 

� dokumentację  powykonawczą  podaną  w  pkt.  1.5.4  powyżej,  w  tym  dokumentację
geodezyjną  umożliwiającą  naniesienie  zmian  na  mapę  zasadniczą,  do  ewidencji
gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w
oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

� uwagi  i  Polecenia  Inspektora,  zwłaszcza  przy  odbiorze  Robót  zanikających  i
ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń,

� receptury i ustalenia technologiczne,

� Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów,

� wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz   badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości,

� atesty jakościowe wbudowanych Materiałów,

� opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i
pomiarów  załączonych  do  dokumentów  odbioru,  a  wykonywanych  zgodnie  ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakości,

� sprawozdanie techniczne,

� instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych,

� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:

� zakres i lokalizację wykonanych Robót,

� wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji  Projektowej  przekazanej
przez Inspektora,

� uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

� Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia Robót.

8.5. Odbiór ostateczny - Świadectwo Wypełnienia Gwarancji

Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z Umową będzie rozumiane jako ostateczne
zatwierdzenie Robót – odbiór ostateczny. 

Ostateczne zatwierdzenie Robót  po wygaśnięciu  Okresu Gwarancji  (okresu odpowiedzialności  za
usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie Przejęcia oraz
tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji. 

Ostateczne  zatwierdzenie  Robót  będzie  dokonane  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z
uwzględnieniem zasad omówionych w pkt. 8.4 powyżej. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  obmierzona  ilość  Robót  wykonanych  przez  Wykonawcę  zgodnie  z
Kontraktem. Do obmierzonych ilości  zastosowanie będą miały  ceny jednostkowe podane w
Wycenionym Przedmiarze Robót. 



Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające
się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  pozycji  w  pkt.9  Specyfikacji  Technicznych  i  w
Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa obejmuje:

� robociznę bezpośrednią,

� wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu,

� wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Plac
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

� roboty geodezyjne – pomiary, tyczenia, 

� koszt  opracowania  dokumentacji  opisanej  w  punkcie  1.5.4  i  1.5.6  niniejszej
Specyfikacji Technicznej, 

� koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu
Budowy  i  zaplecza  (w  tym:  doprowadzenie  energii  i  wody,  drogi,  itp.),  koszty
tymczasowego oznakowania Robót,  wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy,
opłaty  dzierżawne,  ekspertyzy  dotyczące  wykonanych  Robót,  koszty  ogólne
przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp.,

� koszt rekultywacji i uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót,

� zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w
całym okresie jego realizacji, łącznie z Okresem Gwarancyjnym, 

� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty  będą  wykonywane  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi  Normami  (PN)  i
przepisami obowiązującymi w Polsce.

Specyfikacje  Techniczne  w  różnych  miejscach  powołują  się  na  Polskie  Normy  (PN),  przepisy
branżowe,  instrukcje.  Należy  je  traktować  jako  integralną  część  i  należy  je  czytać  łącznie  z
Rysunkami i Specyfikacjami,  jak gdyby tam one występowały.  Rozumie się, iż  Wykonawca jest w
pełni  zaznajomiony z ich zawartością i  wymaganiami.  Zastosowanie będą miały  ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej. 

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajów Unii Europejskiej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01ST-01.01

ROBOTY ZIEMNEROBOTY ZIEMNE
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.01
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
ziemnych przy wykonywaniu wykopów dla potrzeb:

Wykonania  sieci  wodociągowej,  przyłącza  wody  oraz  przyłącza  kanalizacji  sanitarnej  i
deszczowej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej



Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów i
ukształtowaniu  terenu  w  gruncie  oraz  zasypek,  podsypek  i  obsypek  gruntem  z  urobku  i/lub
dowiezionym. 

1.3.1. Roboty ziemne 

� zdjęcie i rozścielenie humusu – warstwa 20 cm,
� wykopy w gruncie nawodnionym z ziemią na odkład,
� wykonanie podsypki
� wykonanie obsypki
� zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem,
� rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów,
� wywóz i złożenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcę i uprzednio

akceptowanym przez Inspektora.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz
ST-00-00.

1.5 Wymagania dotyczące Robót

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną  i Poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania podano w ST-
00.00.

2. MATERIAŁY

grunt wydobyty z wykopów i składowany na odkład,
grunt wydobyty z wykopów i składowany poza Placem Budowy,
grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza Placu Budowy, na podsypkę, obsypkę,

podłoża i wymianę.

Do wykonywania robót stosować materiały odpowiadające wymogom normy BN-72/8932-01.

3. SPRZĘT

� koparki,
� spycharki ,
� równiarki,
� niwelator, walce,
� ubijaki,
� płyty i walce wibracyjne,
� zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów,
� inny  sprzęt  –  odpowiadający  pod  względem  typów  i  ilości  wymaganiom  zawartym  w  projekcie

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

Do robót  odwodnieniowych wgłębnych stosować agregaty pompowe, kolektory i  zestawy igieł,  do
odwodnienia powierzchniowego – pompy spalinowe i elektryczne.

4. TRANSPORT

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.

Wymagania te dotyczą następującego zakresu Robot ziemnych:



� Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami
istniejących i  projektowanych budowli,  niwelacja sprawdzająca terenu,  wytyczenie i  trwałe
oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejących przewodów
podziemnych, oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie niezbędnych
prac badawczych i projektowych ).

� Odspojenie i odkład urobku, wywóz nadmiaru,
� Przygotowanie podłoża,
� Zasypka i zagęszczenie gruntu,
� Wykonanie podsypki i obsypki rurociągów,
� Odspojenie humusu oraz rozścielenie,

5.2. Warunki szczególne wykonania Robót

5.2.1 Wykopy 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej. 

Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za  pomocą  kołków  osiowych,  kołków  świadków  i  kołków  krawędziowych,  wraz  ze
sprawdzającym pomiarem wysokościowym terenu.

Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.

Projektowaną oś kanału (przewodu)  należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z
założeniem  ciągu  reperów  roboczych.  Punkty  na  osi  trasy  należy  oznaczyć  za  pomocą
drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym
załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co około 30 – 50 m. Na
każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach
wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie
zabudowanym  repery  robocze  należy osadzać  w  ścianach  budynków  w  postaci  haków  lub
bolców.  Ciąg  reperów  roboczych  należy  nawiązać  do  reperów  sieci  państwowej.  Szkice
sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inspektorowi.

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  zainstalować  urządzenia  odwadniające,
zabezpieczające  wykopy  przed  wodami  opadowymi,  powierzchniowymi  i  gruntowymi.
Urządzenia  odwadniające  należy  kontrolować  i  konserwować  przez cały  czas trwania  robót.
Obniżenia wód gruntowych należy dokonywać, gdy woda uniemożliwia wykonywanie wykopu.
Obniżenia wód gruntowych należy przeprowadzać tak, aby nie została naruszona struktura w
podłożu wykonywanego obiektu, ani też w podłożu sąsiednich budowli.

W trakcie realizacji  robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych ław. 

2.        Odwodnienie  

Odwodnienie wykopów
Przy poziomie zwierciadła wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokości 0,5 m ponad dnem
wykopu stosować odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaż lub rowek głębokości  20 cm

fwykonany wzdłuż jednej ze ścian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej  0,60
m głębokości 0,5 m; studzienki w rozstawie co 50 m. Wodę wypompować za pomocą pompy
spalinowej lub elektrycznej. 

Przy  większym  niż  0,5  m  poziomie  wody  gruntowej  ponad  dnem  wykopu  wykonać  należy
odwodnienie  wgłębne  za  pomocą  igłofiltrów.  Igłofiltry  rozmieszczać  należy  jedno-   lub
dwustronnie wg potrzeb.

Rozstaw oraz głębokości wypłukiwania należy ustalić na budowie wg lokalnych warunków.

3.        Roboty ziemne  

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujące się
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.



Na skrzyżowaniach z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi należy na nich zakładać rury
osłonowe dwudzielne o długości ok. 1,0 m

Szerokość  wykopu  umocnionego  uwarunkowana  jest  zewnętrznymi  wymiarami  kanału,  do
których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie
styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien być odłożony przez Wykonawcę na odkład.

Wejście po drabinie do wykopu winno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej
niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczającej 20 m.

Nachylenie skarp wykopów powinno być wykonywane zgodnie z dokumentacją; przy głębokości
wykopu do 4 m, nie występowaniu wody gruntowej i usuwisk oraz nie obciążaniu naziomu w
zasięgu klina odłamu. Dopuszcza się następujące bezpieczne nachylenie skarp:

� w gruntach bardzo spoistych   2:1,
� w gruntach kamienistych ( rumosz, wietrzelina ), skalistych spękanych -  1:1,
� w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych -  1:1,25,
� w gruntach niespoistych -  1:1,5,

przy  równoczesnym zapewnieniu  łatwego i  szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi
wykopu z pasa terenu szerokości równej trzykrotnej  głębokości  wykopu oraz zabezpieczeniu
podnóża pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Dno  wykopu  powinno  być  równe  i  wykonane  ze  spadkiem  ustalonym  w  Dokumentacji
Projektowej,  przy  czym dno  wykopu  Wykonawca  wykona  na poziomie  wyższym od  rzędnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjęcie  pozostawionej  warstwy  0,20  m  gruntu  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed
ułożeniem przewodów rurowych. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. 

Przy  wykonywaniu  wykopów  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  istniejącej  budowli  na  głębokości
równej  lub  większej  niż  głębokość posadowienia  tych budowli  należy je  zabezpieczyć przed
osiadaniem i odkształceniem.

W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopów
pomostami z barierkami dla przejścia pieszych.

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm- dla gruntów zwięzłych, +5
cm- dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi
+5 cm. Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej  niż o
10%.  

4.        Przygotowanie podłoża  

Przewody  należy  układać  w  wykopie  na  odpowiednio  przygotowanym  podłożu.  Przed
przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu.
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania:

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,
- materiał nie może być zmrożony,
- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95.

5.        Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i
obiektów  na  przewodzie.  Grubość  warstwy  ochronnej  zasypu  strefy  niebezpiecznej  ponad
wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanału przeprowadza się w
trzech etapach:
- etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach,
- etap  II  –  po  próbie  szczelności  złącz  rur  kanałowych,  wykonanie  warstwy  ochronnej  w

miejscach połączeń, 
- etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym jeśli max. wielkość cząstek nie przekracza 30

mm,  warstwami  z  jednoczesnym  zagęszczeniem  i  rozbiórką  deskowań  i  rozpór  ścian
wykopu.



Po zakończeniu  prac  sieciowych  należy  przywrócić  nawierzchnię  do  stanu  pierwotnego  na całej
długości tras przewodów.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu:
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii,
- określenie gruntu i jego uwarstwienia,
- określenie stanu terenu,
- ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować:
- sprawdzenie  rzędnych  założonych  ław  celowniczych  w  nawiązaniu  do  podanych  na Placu

Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i

zgodności z określonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z

kruszywa mineralnego,
- badanie  w  zakresie  zgodności  z  Dokumentacją  Projektową  i  warunkami  określonymi  w

odpowiednich normach przedmiotowych,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia

poszczególnych jego warstw.
7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00.

7.2. Jednostki  obmiaru

Jednostką  obmiarową  robót  ziemnych  jest  m3 odspojonego  i  wydobytego  gruntu  (wykopy)  lub
dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zagęszczeniem gruntu (nasypy) z dokładnością do 1 m3,
m 2  - układania i zagęszczania podsypki (z dokładnością do 1,0 m2).

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00.

8.2 Warunki szczegółowe

8.2.1. Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu:

� wykopy, przekopy 
� przygotowanie podłoża,
� zasypanie, zagęszczenie wykopu.

8.2.2. Odbioru  robót  ziemnych  dokonuje  się  zgodnie  z  PN-68/B-06050  i  zgodnie  z  „Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.

8.2.3. Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować on będzie wykop dla całego
obiektu  kubaturowego  lub  dla  obiektu  liniowego  –  odcinki  między  miejscami  przewidzianymi  na
posadowienie studzien kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.



9.2. Płatności

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej ST.

Zakres Robót jest podany w pkt. 1.3.  niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:
� wytyczenie  osi  budowli,  ustawienie  znaków  wysokościowych,  wyznaczenie  krawędzi

wykopów,
� zdjęcie i rozścielenie humusu,
� odspojenie gruntu,
� wykonanie wykopów, zasypki, zagęszczenie,
� umocnienie wykopu,
� utrzymanie wykopów w stanie suchym,
� przewozy, złożenie ziemi, 
� plantowanie dna wykopu,
� wyrównanie skarp i powierzchni,
� pryzmowania odkładu,
� zasypanie wykopów ,
� badania materiału,
� wywóz  i  złożenie  nadmiaru  ziemi  w  miejscu  wybranym  przez  Wykonawcę  i  uprzednio

akceptowanym przez Inspektora.
� uporządkowanie miejsca prowadzenia robot. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

� PN-68/B-06050 - Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów
� BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i próby odbiorowe.
� PN/B/10736. 
� „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”
lub odpowiednie normy krajów UE.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.02ST-01.02
SIEĆ WODOCIĄGOWA, PRZYŁĄCZE  WODY, PRZYŁĄCZE KAN.  SANITARNEJ, ORAZ DESZCZOWEJ SIEĆ WODOCIĄGOWA, PRZYŁĄCZE  WODY, PRZYŁĄCZE KAN.  SANITARNEJ, ORAZ DESZCZOWEJ 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.02 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
zewnętrznej instalacji wody, kan. sanitarnej i deszczowej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach 
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  wykonania  rurociągów  grawitacyjnych  przyłącza  kan.
sanitarnej i deszczowej oraz ciśnieniowych sieci i przyłącza wody przy zachowaniu następujących
uwag:

Wykopy dla instalacji będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujęte są w ST-01.01- ROBOTY
ZIEMNE.

Krzyżujące się z wykonywanymi wykopami rury i kable należy zabezpieczyć podwieszając je. (ujęte
jest to w ST-01.01 - ROBOTY ZIEMNE).



Na skrzyżowaniach  z  kablami  elektrycznymi  i  telekomunikacyjnymi  należy  na  nich  zakładać  rury
osłonowe dwudzielne typu PS Ø 100 o długości ok. 1,0 m

Wykonanie i wyposażenie studzienek winno być zgodne z dokumentacją projektową. 
Jako kompletne przeciski należy rozumieć wszystkie niezbędne materiały oraz roboty ziemne – z

odwodnieniowymi,  z  umocnieniem  ścian,  wykonaniem  ściany  oporowej,  pracą  maszyny,
osadzeniem rur płaszczowych i przewodowych, jakie są konieczne dla wykonania przejścia
rurociągu pod przeszkodą ziemną. 

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz
ST-00-00.

1.5 Wymagania dotyczące Robót

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacją Techniczną i  Poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania podano w ST-
00.00.

2. MATERIAŁY

� Sieć wodociągowa  
rury PE  ø110 PN10,
kształtki, łączniki z materiałów odpowiadającym danym przewodom 
hydrant nadziemny dn 80

� przyłącze wody  
� rury PE  ø40 PN10,

zestaw wodomierzowy z wodomierzem jednostrumieniowym oraz zaworem antyskażeniowym typ EA
             inne – drobne materiały pomocnicze.

� przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej  
rury kanalizacyjne PCV  ø160,
studzienki ø425, przykryte włazem żeliwnym szt.4
kołnierze, kształtki, łączniki z materiałów odpowiadającym danym przewodom 
i inne – drobne materiały pomocnicze.

Wymagania dotyczące Materiałów jw.:
Stosowane Materiały: rury, armatura, studnie itp. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty.

3. SPRZĘT

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Samochody  skrzyniowe  i  inne  środki  transportu  –  odpowiadające  pod  względem  typów  i  ilości
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.

5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące prowadzenia Robót

5.2.1. Przewody grawitacyjne i ciśnieniowe



Przestrzegać ściśle  zaleceń producenta  rurociągów dotyczące przechowywania,  temperatury  przy
jakiej możliwe jest wykonywanie połączeń oraz techniki połączeń.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru

Przedmiotem  kontroli  jakościowej  będzie  zgodność  wykonanych  Robót  i  użytych  Materiałów  z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora. 

W ramach kontroli jakości należy:
poddać rurociągi próbie na szczelność,
sprawdzić usytuowanie armatury, urządzeń,
sprawdzić zgodność z Dokumentacją Projektową,
sprawdzić prawidłowość wiercenia otworów i wykonywania przejść przez przeszkody,
sprawdzić szczelność instalacji, 

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostką obmiaru Robót jest:
mb – dla ułożonych rur, z dokładnością do 1,0 m, 
sztuki – dla zainstalowanego wyposażenia, armatury,
sztuki – dla posadowionych i zainstalowanych studzienek z ich kompletnym wyposażeniem, 
mb – dla wykonanych przewiertów z dokładnością do 1,0 m.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00.00.

8.2 Warunki szczegółowe odbioru Robót 

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu przyłączy i przeprowadzeniu badań jak w pkt.
6.2.

Należy sprawdzić :
� zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy,
� użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów, 
� prawidłowość zamontowania i działania armatury,
� prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, przewiertów, 
� prawidłowość wykonania izolacji,
� szczelność całego przewodu.

W trakcie odbioru należy :
� sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem

faktycznym wynikającym z  wpisów do Dziennika  Budowy,  oraz  innych dokumentów  dotyczących
jakości Materiałów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań,

� sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
� sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót,
� dokonać szczegółowych oględzin robót.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.

9.2. Płatności



Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru Robót zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej ST.
Zakres Robót jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:
� roboty przygotowawcze i pomiarowe,
� zakup i dostarczenie Materiałów do miejsca ich wbudowania,
� montaż rurociągów, studzienek i armatury wraz z elementami mocowań, 
� wykonanie przewiertów/przejść przez przegrody budowlane, ziemne, cieki wodne,
� wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
� pomiary i badania laboratoryjne,
� płukanie i kontrola szczelności rurociągów
� uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom II;

„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”,

lub odpowiednie normy i przepisy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.03ST-01.03
Instalacje wewnętrzne wod-kan. i c.o.Instalacje wewnętrzne wod-kan. i c.o.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót w zakresie wewnętrznych instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych oraz c.o.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną
Roboty,  których dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie nowych,  pionów i poziomów  instalacji  wodociągowo-kanalizacyjnej   Niniejsza specyfikacja
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:
� montaż rurociągów,
� badania wykonanej instalacji,
� wykonanie izolacji termicznej,
� regulacja działania instalacji.

2. OGÓLNE WZMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo  budowlane,  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  sieci  wodociągowych"  COBRTI
INSTAL,  Warszawa  2001  i  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe".
Odstępstwa od projektu  mogą  dotyczyć  jedynie  dostosowania  instalacji  do  wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  -  w  przypadku
niemożliwości  ich uzyskania  -  przez inne materiały  lub  elementy  o  zbliżonych charakterystykach i
trwałości.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą
powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych  i  użytkowych  instalacji,  a  jeżeli  dotyczą  zamiany
materiałów  i  elementów  określonych  w  dokumentacji  technicznej  na  inne,  nie  mogą  powodować
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i
przemysłowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

3.    MATERIAŁY



Do wykonania instalacji  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne
lub  odpowiadać  Polskim  Normom.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu  akceptację
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w
sposób określony aktualnymi normami.

Przewody
Instalacja wodociągowa w całości będzie wykonana z rur PE-x.
Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCV, uszczelnionych w

kielichach gumowymi pierścieniami
Grzejniki stalowe elektryczne
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz
     bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami.

Armatura
     Instalacja ma być wyposażona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę 

wypływową o podwyższonym standardzie.

Izolacja termiczna
Rury prowadzone w bruzdach w ścianie i posadzce zaizolować termicznie izolacją termaflex o grubości

20mm  dla rur do dn20 oraz o grubości 30mm  dla rur do dn35.
Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną

przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL.

4. SPRZĘT
    Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu robót, jak też
przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku
materiałów.

5. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Rury
    Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej

długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposażenia
    Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy 

przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

     Armatura
    Dostarczoną  na budowę armaturę  należy  uprzednio  sprawdzić  na  szczelność.  Armaturę  należy

składować w magazynach zamkniętych.

     Izolacja termiczna
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby  i  materiały  stosowane  do  wykonywania  izolacji  cieplnych  należy  przechowywać  w
pomieszczeniach  krytych  i  suchych.  Należy  unikać  dłuższego  działania  promieni słonecznych na
otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiały  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  ciepłochronnej  powinny  mieć  płaszczyzny  i
krawędzie  nie  uszkodzone,  a  odchyłki  ich  wymiarów  w  stosunku  do  nominalnych  wymiarów
produkcyjnych  powinny  zawierać  się  w  granicach  tolerancji  określonej  w  odpowiednich  normach
przedmiotowych.

6. WYKONANIE ROBÓT

6.1. Montaż rurociągów



Przed  układaniem  przewodów  należy  sprawdzić  trasę  oraz  usunąć  możliwe  do  wyeliminowania
przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy
betonowej i muru).
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność 
wykonywania robót:
� wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
� wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
� przecinanie rur,
� założenie tulei ochronnych,
� ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
� wykonanie połączeń.
W miejscach  przejść  przewodów przez  ściany  i  stropy  nie  wolno  wykonywać  żadnych połączeń.
Przejścia  przez  przegrody  budowlane  wykonać  w tulejach  ochronnych.  Wolną  przestrzeń między
zewnętrzną  ścianą  rury  i  wewnętrzną  tulei  należy  wypełnić  odpowiednim  materiałem
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie  możliwość osiowego ruchu przewodu.
Długość tulei powinna być większa od 
grubości ściany lub stropu. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0
m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej
jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje.

6.3. Montaż armatury i osprzętu
Montaż  armatury  i  osprzętu  ma  być  wykonany  zgodnie  z  instrukcjami  producenta

i dostawcy.

6.4. Badania i uruchomienie instalacji
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności.

� Instalacje należy dokładnie odpowietrzyć.
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności należy przeprowadzić dla
każdego zładu oddzielnie.

� Z próby szczelności należy sporządzić protokół.

Wykonanie izolacji ciepłochronnej
Roboty  izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów,  przeprowadzeniu próby
szczelności  i  wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni  przeznaczonych  do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.
Otuliny  termoizolacyjne  powinny  być nałożone na styk  i  powinny  ściśle  przylegać  do  powierzchni
izolowanej.  W  przypadku  wykonywania  izolacji  wielowarstwowej,  styki  poprzeczne  i  wzdłużne
elementów  następnej  warstwy  nie  powinny  pokrywać  odpowiednich  styków  elementów  warstwy
dolnej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych
narzędzi.

7. KONTROLA JAKOŚCI  ROBÓT
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe".

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 



uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie.

8. ODBIÓR ROBÓT
     Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z .

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe"

W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między
� przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
� bruzdy w ścianach: - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
� z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 

przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu.
� Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania 
robót, Dziennik budowy, 
jakości wydane przez dostawców materiałów),protokoły wszystkich odbiorów technicznych 
częściowych,protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
Zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w  Dzienniku
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,
protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,
aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),

� protokoły badań szczelności instalacji.

9. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej

„Wymagania ogólne".

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 

„Wymagania ogólne".

11. PRZEPISY ZWIĄZANE
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych". COBRT INSTAL, Warszawa 

2001.


