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Spis tresci:

1 Strona tytutowa projektu budowlanego w tym spis tresci projektu budowlanego

2 Czesc¢ opisowa:
-opis do projektu zagospodarowania terenu
-opis do projektu architektury i konstrukgciji
-opis do projektu zbiornika
-opis zjazdu
-opis do projektu wewnetrznych instal. sanit., ogrzewania oraz sieci/ przytaczy
-opis do projektu wewnetrznej instal. elektoennergetycznej wraz z WLZ

3 Czes¢ graficzna:
Z1 -PROJ. ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDYNKU
— ARCHITEKTURA
— KONSTRUKCJA
— INSTALACJE SANITARNE
— INSTALACJE ELEKTRYCZNE



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. DANE OGOLNE
Przedmiotem inwestycji jest obiekt uzytecznosci publicznej- SWIETLICA WIEJSKA wraz z siecig
wodociggowa, hydrantem i przytaczem wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wlz oraz podziemnym
zbiornikiem ppoz/ na deszczéwke, monitoringiem i oswietleniem ternu, zjazdem, usunigciem pitkochwytow.
Miejsce inwestycji to dziatka nr 225/6, 314, 308/6 obreb: GRANICZNA, jednostka ewidencyjna: STRZEGOM-
OBSZAR WIEJSKI
2, PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy jednokondygnacyjnego obiektu uzytecznosci publicznej-
SWIETLICY WIEJSKIEJ wraz z infrastrukturg -wraz z siecig wodociggowg, hydrantem i przytgczem wody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wlz oraz podziemnym zbiornikiem ppoz/ na deszczéwke, monitoringiem i
oswietleniem terenu oraz ogrodzenie, pitkochwyty i demontaz matej architektury, zjazdu.
3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.
Przeznaczenie budynku- projektowany budynek ustugowy jest obiektem przeznaczonym na miejsce spotkan i
dziatan zmierzajgcych do zwiekszenia aktywnosci spotecznosci lokalnej. Zaprojektowane pomieszczenia
funkcjonalnie sg ze sobg powigzane, zaprojektowano sanitariaty, pomieszczenia socjalne oraz szatnie, sale
spotkan.
4, FORMA | FUNKCJA OBIEKTU
Budynek jednokondygnacyjny, o zwartej bryle. Projektowany budynek charakterem nawigzuje do okolicznych
budynkéw poprzez zastosowanie podobnej formy architektonicznej oraz materiatdw budowlanych.
Projektowany budynek jest przykryty dachem dwuspadowym, pokrycie dachowka.
5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
5.1. Polozenie i powierzchnia terenu.
Teren sktadajacy sie z dziatki nr 225/6, 314, 308/6 znajduje sie w Granicznej. Dziatka nr 225/6 jest dziatkg
niezabudowang na obszarze zainwestowania, w czesci na ktérej projektuje sie obiekt kubaturowy- budynek
uzytecznosci publicznej wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Dziatka stanowi grunt budowlany z dostepem do
uzbrojenia i drogi publicznej. Dziatka nie jest zabudowana w obszarze opracowania.
Na terenie zainwestowania nie znajdujg sie drzewa. Na terenie projektowanego usytuowania budynku nie
znajdujg sie sieci do przebudowania.
5.2. Ustalenia wynikajace z aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
stwierdzenie zgodnosci inwestycji z jego zapisami.
Stwierdza sie, ze projektowany obiekt jest zgodny z zapisami obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
5.3. Obstuga komunikacyjna.

Dojazd do terenu dziatki odbywac¢ sie bedzie projektowanym zjazdem zgodnie z zatgczonym rysunkiem Z1 oraz
opisem.
5.4. Warunki gruntowo-wodne oraz okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu.

Proste warunki gruntowe, wystepowanie zwierciadta wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia, oraz
konstrukcja budynku determinujg zaliczenie obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej. Do projektu
budowlanego zatgczono stosowng opinie geotechniczna.

5.5. Uzbrojenie — istniejgce zasady obstugi inzynieryjne;j.

W rejonie lokalizacji znajdujg sie nastepujgce sieci :

- sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, sie¢ elektroenergetyczna, ktére nie kolidujg z projektowang
inwestycja.

6.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

6.1. Uktad przestrzenny.

Na dziatce nr 225/6 projektuje sie budynek usytuowany réwnolegle do potudniowej granicy w odlegtosci 11,5m,
minimalna odlegto$¢ od granicy zachodniej to 4,0m, od najblizszego budynku w odlegtosci min 62,0m,
usytuowanie szczegotowo na rysunku Z1. Wejscie gt. do budynku od strony pétnocnej. Na terenie dziatki
projektuje sie takze teren zieleni- trawnik, plac utwardzony projektuje sie przed budynkiem i do wjazdu, o wys.
okoto 1,5 m ogrodzenie wraz z bramg i frutkg o dt. 134,39mb, pitkochwyty 2 sztuki, bramki do gry w pitke 2 szt.
Ponadto projektuje sie wjazd, infrastrukture towarzyszgcg. Zaprojektowano takze zbiornik podziemny ppoz na
deszczowke. Istniejgce pitkochwyty do rozbiorki (2 sztuki) ponadto nalezy zamontowaé przed pitkochwytami po
jednej bramce do gry — razem dwie sztuki. Projektuje sie monitoring oraz o$wietlenie terenu. Na terenie
utwardzonym nalezy oznaczy¢ miejsca postojowe w tym jedno dla niepetnosprawnego dodatkowo zastosowac
oznaczenie poziome i pionowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.2. Obstuga komunikacyjna.

Wijazd na dziatke zaprojektowany zgodnie z zatgczonym rysunkiem i opisem, na terenie utwardzonym wydzielono
5 miejsc postojowych, jak to zaznaczono na rysunku Z1.

6.3. Rozwigzanie wysokosciowe

Poziom 0,00 budynku projektuje sie na wys 219,2 mnpm. Teren utwardzony wykona¢ w sposéb , jak najmniej
ingerujgc w istniejace uksztattowanie terenu, przy zatozeniu, ze powierzchnia placu ma by¢ ptaska ze spadkami
technologicznymi stuzgcymi do odwodnienia placu 1%.

6.4. Projekt konstrukcji nawierzchni placu

-kostka betonowa 8cm

-podsypka cementowo-piaskowa 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego niesort.



stabilizowanego mechanicznie 20 cm

-grunt stabilizowany (Rm> 2,5 Mpa) 20cm

razem: 51cm

Obramowanie z kraweznika betonowego posadowionego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm oraz fawie
betonowej B-15 z oporem. Na szerokos¢ wigczenia dojscia nalezy wykonaé obnizenie kraweznika betonowego.
Na szerokosci projektowanego dojscia i placu utwardzonego nalezy zdjg¢ humus ( min. na gtebokos$¢ w/iw
warstw) i wykona¢ zasadnicze roboty ziemne. Podczas ich wykonywania nalezy kontrolowaé rodzaj gruntow
wystepujgcych w podtozu. W miejscu wystgpienia gruntéw nienosnych nalezy je wymieni¢ na zwir, pospétke lub
piaski grubo/$rednio ziarniste. W okolicach wystgpienia uzbrojenia podziemnego nalezy zachowa¢ szczegding
ostroznos¢ podczas wykonywania dojscia z zachowanie BHP. Przed potozeniem warstw konstrukcyjnych,
podtoze nalezy w korycie zagesci¢ w celu uzyskania ponizszych parametréow geotechnicznych:

-wskaznik zageszczenia Is=1,00
- wtérny modut odksztatcenia E2=100MPa
Wody opadowe rozprowadza sie na teren dziatki. Dla zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykonac
roboty ziemne polegajgce na :- wykonaniu wykopow pod fundamenty.
Nawierzchnie odtworzy¢ zgodnie z wydanymi warunkami przez zarzgdcéw/ wiascicieli drogi.
6.5. Nawierzchnia trawiasta
Nawierzchnie trawiastg nalezy odtworzyé z mieszanki traw odporng na przedepty — mieszanki parkowe;j.

Sktad mieszanki:
- zycica trwata (2 odmiany): 30%
- kostrzewa trzcinowa: 30%
- kostrzewa czerwona: 40%
Wymagania dotyczace zaktadania trawnikéw sg nastepujgce:

. teren pod trawniki nalezy oczysci¢ z gruzu, zanieczyszczen i chwastow,
. teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany recznie za pomocg grabi,
. ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kompostem,

nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim,

przykrycie nasion — przez zagrabienie lub przy uzyciu watu kolczatki,

po wysiewie nasion ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim,

tak zatozony trawnik nalezy systematyczne nawadniaé, nawozi¢ oraz intensywne kosi¢,
siewu nalezy dokona¢ w bezwietrzne dni,

okres siania - okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

norma wysiewu 25graméw/ m2,

o UWAGA: Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nowych trawnikéw do pierwszego
koszenia facznie z jego wykonaniem. Jesli pierwsze koszenie nastapi wczesniej niz zakonczenie
robét; wykonawca jest zobowigzany do utrzymania nowych trawnikéw oraz nowych nasadzen do
dnia odbioru koncowego robét.

UWAGA: Teren pod nasadzenia powinien zosta¢ oczyszczony z chwastéw oraz wszelkich zanieczyszczen.
Prace nalezy rozpocza¢ po upewnieniu si¢, ze wszelkie prace z wykorzystaniem sprzetu ciezkiego na tere-
nie inwestycji zostaly zakonczone.

7.0. PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH

7.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE- Projektuje sie nowe , szczegbtowy opis wg czesci branzowej.

7.2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Odprowadzenie woéd deszczowych z dachu budynku do projektowanego zbiornika. Wody opadowe z powierzchni
utwardzonych na teren przylegty, spadki wyprowadzone na teren zieleni inwestora. Zastosowa¢ minimalne
spadki. Zbiornik na wode deszczowg dodatkowo opatrzy¢é wyposazeniem- pompa, waz i przedtuzacz- zognie z
opisem w czesci dotyczacej zbiornika.

7.3. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, HYDRANT, ZASILANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNA.

Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia. Szczegdtowy opis wg czesci branzowe;j.

7.4. PRZYLACZE TELETECHNICZNE -Nie dotyczy.

7.5. Usuwanie odpadkow.

Usuwanie odpadkoéw bedzie rozwigzane w mozliwie nowoczesny i higieniczny sposoéb. Odpadki bedg (bez
przechowywania) wrzucane do specjalnego pojemnika, ktéry bedzie zamykany. Przy tej technologii odpadki w
zadnej fazie gromadzenia i zatadunku nie bedg stykac sie z otoczeniem, co zapewnia zachowanie higieny w
maksymalnym mozliwym stopniu. Zakupi¢ pojemniki o konstrukcji wzmocnionej, ilo$¢ zgodnie z aktualnym
podziatem segregacji. Typ pojemnika zgodny z zgdaniem firmy odbierajgcej odpady.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia fragm dziatki 225/6 -4082m? Powierzchnia nawierzchni utwardzonych-1386,34m?
Powierzchnia zabudowy projektowana —144,66m? Powierzchnia terendw zieleni - 2551m?




9. DANE DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ

DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ.
Dziatka dziatka nie jest wpisana do rejestru Zabytkéw oraz nie znajduje sie na niej stanowisko archeologiczne.
10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZYCH NA DZIALKE- brak.
1. DANE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA I LUDZI.
Przyszta funkcja obiektu ustugowego nie spowoduje niekorzystnych zmian w srodowisku naturalnym. Nie
przewiduje sie inwestycji na dziatce majacych istotny wptyw na srodowisko.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg ewentualny negatywny wptyw
obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.
Przedmiotowa dziatka stanowi grunt budowlany zainwestowany i nie podlega wytgczeniu gruntu z produkc;ji rolnej
w mys$| przepiséw ustawy o ochronie gruntéw rolnych i leSnych. Wplyw eksploatacji gérniczych na dziatke- brak.
Usytuowanie na dziatce projektowanego budynku nie zacienia istniejgcych budynkéw i spetnia wymagania
prawa.
mgr inz. arch. Anna Malgorzata Kalinowska
upr. bud. do proj. bez ogr. w specjaln. archit. nr ewid.: 01/03/DOIA
mgr inz. Grzegorz Potoniec
upr. bud. do proj. bez ogr. w specj. konstrukcyjno-budowlanej
nr 184/02/DUW
mgr inz. Agnieszka Sakowska
upr. bud. do proj. i kier. rob. budowl. bez ogr. w specj. instal. w zakresie sieci, instalacji i
urzadz. cieplnych, wentylac., gazowych, wod- kanalizacyjnych nr 339/DOS/11
mgr inz. Andrzej Niczyporuk
upr. do kierow.,nadzor. i kontrolow. budéw w zakresie sieci
i instalacji elektr. oraz proj. Nr ewid. Upr. UAN VI-f/3/26/89



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO
-ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA BUDYNKU
1. DANE OGOLNE
Przedmiotem inwestycji jest obiekt uzytecznosci publicznej- SWIETLICY WIEJSKIEJ wraz z siecig
wodociggowa, hydrantem i przytaczem wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wlz oraz podziemnym
zbiornikiem ppoz/ na deszczéwke, monitoringiem i oswietleniem ternu. Miejsce inwestycji to dziatka nr 225/6,
314, 308/6 obreb: GRANICZNA, jednostka ewidencyjna: STRZEGOM- OBSZAR WIEJSKI

2, PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy jednokondygnacyjnego obiektu uzytecznosci publicznej-
SWIETLICY WIEJSKIEJ wraz z infrastrukturg -wraz z siecig wodociggowg, hydrantem i przytgczem wody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wlz oraz podziemnym zbiornikiem ppoz/ na deszczéwke, monitoringiem i
oswietleniem terenu oraz ogrodzenie, pitkochwyty i demontaz matej architektury, zjazdu.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.

Przeznaczenie budynku- projektowany budynek ustugowy jest obiektem przeznaczonym na miejsce spotkan i
dziatan zmierzajgcych do zwiekszenia aktywnosci spotecznosci lokalnej. Zaprojektowane pomieszczenia
funkcjonalnie sg ze sobg powigzane, zaprojektowano sanitariaty, pomieszczenia socjalne oraz szatnie, sale
spotkan.

4. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Budynek jednokondygnacyjny, o zwartej bryle. Projektowany budynek charakterem nawigzuje do okolicznych
budynkéw poprzez zastosowanie podobnej formy architektonicznej oraz materiatdw budowlanych.
Projektowany budynek jest przykryty dachem dwuspadowym, pokrycie dachéwka.

5. TYP BUDYNKU.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, z dachem stromym dwuspadowym, pokrycie dachowe -
dachoéwka, sciany projektowane -murowane, wejscie do obiektu- od strony elewacji dtugie;.

6. PROGRAM UZYTKOWY.

Zaprojektowane pomieszczenia funkcjonalnie sg ze sobg powigzane, zaprojektowano sanitariaty, pomieszczenia
socjalne oraz szatnie, sale spotkan.

Zaprojektowano pomieszczenie kuchni- socjalne, ktére bedzie stuzy¢ do odgrzewania potraw gotowych, przy
kuchni znajduje sie magazyn zasobdéw. Kuchnia bedzie wentylowana mechanicznie- okap nad urzgadzeniami
grzewczymi oraz grawitacyjnie. W kuchni przewiduje sie zainstalowanie zlewozmywaka dwukomorowego, dwdch
chtodni oraz dwoch kuchenek czteropalnikowych- piyt grzewczych. Na rysunku przestawiono mozliwosc
usytuowania urzadzen grzewczych. Potrawy bedzie sie podawa¢ na naczyniach jednorazowych.

Sciany - w pomieszczeniu kuchni, sanitariatach muszg byé pokryte materialem tatwo zmywalnym,
nienasigkliwym, nietoksycznym, odpornym na dziatanie wilgoci- do wysokosci co najmniej 2 m liczagc od
poziomu posadzki. W pomieszczeniu kuchni potgczenie podidg ze Scianami, stupami i filarami powinno by¢
starannie wykonane w celu ulatwienia czyszczenia, mycia i dezynfekcji. Narozniki $cian przy ciggach
komunikacyjnych zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym.

Podtogi - ftatwo zmywalne, niesliskie w stanie suchym i mokrym, gtadkie, nienasigkliwe, niepylgce oraz odporne
na $cieranie i uderzenia mechaniczne. Zastosowa¢ metalowe typowe narozniki bezpieczne, dedykowane do tego
typu pomieszczen, dt. min.1,8m.

Okna - powinny mie¢ konstrukcje umozliwiajgcg state wietrzenie pomieszczeh przez skrzydta lub wietrzniki.
Konstrukcja okien na zapleczu powinna umozliwia¢ zalozenie siatek ochronnych przeciw owadom, przy
réwnoczesnym dziataniu automatéw do otwierania okien. Zastosowa¢ we wszystkich oknach nawietrzaki-jak to
okreslono w zatgczniku — specyfikacji materiatowe;j.

Drzwi - gtadkie, dostosowane do zmywania wod3.

Zaprojektowano sanitariaty dla mezczyzn, kobiet oraz niepetnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia
wentylowane grawitacyjnie, w szczegoélnosci kabiny ustepowe wentylowane grawitacyjnie- kazda rozdzielnie.
Jednoczes$nie pomieszczenia bez okien wentylowane mechanicznie — wigcznik $wiatta zintegrowany z
wigcznikiem wentylaciji.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

TECHNICZNE.

Budynek:
powierzchnia zabudowy Pz= 144,66m?
powierzchnia catkowita Pc=144,66m?
powierzchnia uzytkowa Pu= 118,46m?
powierzchnia wewnetrzna Pu= 122,9m?
kubatura Kb= 738m?
wysokos$¢ budynku 6,36m
dtugos¢ budynku 17,14m
ilos¢ kondygnacii 1



8. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

8.1. Forma i funkcja obiektu

Budynek jednokondygnacyjny, o zwartej bryle. Projektowany budynek charakterem nawigzuje do okolicznych
budynkéw poprzez zastosowanie podobnej formy architektonicznej oraz materiatéw budowlanych. Projektowany
budynek jest przykryty dachem dwuspadowym. Forma obiektu zostata dostosowana do $rodowiska w jakim
budynek sie projektuje. Funkcja obiektu ustugowa.

8.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy. Zgodnos¢ z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Stwierdza sie, ze projektowany obiekt jest zgodny z =zapisami obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

9.0 KORZYSTANIE Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.
Obiekt jest dostosowany do korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne, zaprojektowano wejscie do ustug
z poziomu terenu podjazdem oraz drzwi wejsciowe o odpowiednich gabarytach. Wewnatrz budynku

zaprojektowano drzwi bezprogowe o min. szer. 90 cm do pomieszczen szatni, wc dla niepetnosprawnych oraz sali
gtéwne;j.

10. SPOSOB BUDOWY A INTERES OSOB TRZECICH
Projektowana konstrukcja budynku nie wprowadza naruszenia interesu oséb trzecich w rozumieniu przepisow

prawa budowlanego. Zasieg oddziatywania inwestycji w wyzej wymienionym zakresie zawiera sie w granicach
dziatek 308/6, 314, 225/6.

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE

11.1 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

- fundamenty

Projekt przewiduje wykonanie zelbetowych taw fundamentowej. Szerokos$¢ taw fundamentowych wynosi 50 cm
na catej jej dlugosci , wysokos¢ taw wynosi 40cm. W tawach fundamentowych wykonac nalezy zbrojenie
podiuzne gérne i dolne z dwoch pretéw fi 16 mm taczonych miedzy sobg za pomocy strzemion z preta —1 6
mm rozstawionych co 30cm. Sciany fundamentowe nalezy wykonaé z betonu monolitycznego C16/20 ( B20)
szer. 24cm lub z bloczkéw betonowych szer. 24cm. Z analizy sytuacji geologicznej wynika ze grunt na ktérych
bedzie posadowiony budynek jest gruntem nosnym . Poziom posadowienia zaktada sie na 217,40 mnpm, gdyz
na tym poziomie wystepuja grunty nosne (zgodnie z zatgczong do projektu opinig geotechniczng). Ze w wzgledu
na sposéb posadowienia oraz panujgce warunki gruntowo-wodne budynek zaklasyfikowano pod wzgledem
geotechnicznym do | kategorii geotechniczne;.

- Sciany i stupy nosne
Zewnetrzng i wewnetrzng sciane no$ng wykonac jako murowang z bloczkéw gazobetonowych klasy 600 na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 . Ze wzgledu na konieczno$¢ usztywnianie scian zewnetrznych projekt
zaktada wykonanie w $cianach stupéw zelbetowych o wymiarach i zbrojeniu podanych na rysunku. Zbrojenie
stupéw zelbetowych nalezy kotwi¢ w fawach fundamentowych oraz w projektowanych wiehcach zelbetowych.

- konstrukcja dachu i konstrukcja pod sufit

Uktad konstrukcyjny dachu to dach krokwiowo- kleszczowy . Gtéwnymi elementami dachu sg krokwie dachowe
oparte na zewnetrznych murtatach 14x14cm. Schemat styczny krokwi to belka dwuprzestowa swobodnie
podparta . Do konstrukcji dachu zostata podwieszona konstrukcja drewniana pod sufity podwieszane oraz
docieplenie. Konstrukcje pod sufity tworzg belki dwuprzestowe swobodnie podparte, przymocowane z boku
krokwi na murtacie oraz do pionowego stupka konstrukcyjnego podwieszajgcego. Belki konstrukcyjne sufitu
oprécz obcigzen pionowych od ciezaru sufitu maja za zadanie réwniez przenies¢ sity rozciggajace z rozporu
bocznego od krokwi. Zaleca sie do montazu wiezby dachowej stosowac wkrety do drewna z tbem szesciokatnym
wg DIN 571 . Stupek konstrukcyjny podwieszajacy belke nalezy przymocowac¢ za pomocg ptaskownikéw do
belki kalenicowej oraz do kleszczy. Jako wiatrownic uzy¢ desek drewnianych o wymiarach 4x10cm. Do obliczen
statyczno wytrzymatosciowych przyjeto nastepujgce obcigzenia na dach.

Dla przedstawionych wyzej obcigzen i schematu statycznego stopienn wykorzystania nosnosci przekrojow
gtébwnych wynosi

— dla krokwi dachowych 2=0,88
— dla belek drewnianych 2=0,75
K
a*K,
gdzie :
K- sity dziatajgce na przekroj
Kr — No$nos$¢ przekroju
¥ —0golny wspétczynnik statecznosci

IL[:

- nadproza , wience
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi przewiduje sie wykonanie nadproza z belek prefabrykowanych typu L19N
lub dla wiekszych rozpietosci belek zelbetowych .

Schemat statyczny nadprozy to belka jednoprzestowa wolnopodparta. Wielkosci belek oraz sposoéb zbrojenia
belek podano na rysunku konstrukcyjnym.



Nad $cianami nosnymi w oznaczonym miejscu nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy o wymiarach 24x24cm
zbrojony 4 pretami fi 12 mm . Prety gtéwne tgczy¢ ze sobg za pomocg strzemion wykonanych z preta fi 4,5 mm
rozstawionych co 20cm.

Dane materiatowe

Beton C16/20 ( B20)

Stal zbrojeniowa A-1ll 34GS

Pustaki ceramiczne oraz pustak wapienno-piaskowy 15 i zapraw marki 5

Drewno klasy K27
11.2 Dach
Konstrukcja dachu szczegétowe dane patrz czesé konstrukcyjna opisu.
Dach stromy pokryty dachowkg zaktadkowa, kolor ceglasty, angobowang, ceramiczna.
Spadki jak na rysunku.
Uwaga:
-wetne mineralng mocowac wstepnie punktowo w celu zabezpieczenia przed wiatrem na czas montazu,
-izolacja termiczna wg technologii wybranego producenta w uzgodnieniu z Inwestorem, max lambda= 0,034.
-w miejscu instalacji urzgdzen stojgcych na dachu, po przekazaniu informacji szczegétowych od inwestora i
wykonaniu obliczen, mozliwos¢ zastosowania dodatkowego wzmocnienia konstrukcji dachu w uzgodnieniu z
projektantem konstrukcji - uwaga dotyczy potencjalnego zainstalowania fotowoltaiki ( na tym etapie brak
doktadnych informacji od inwestora), projektant podczas projektowania konstrukcji wzigt pod uwage zwiekszenie
obcigzenia urzgdzeniami — panelami fotowoltaiki, jednak faktyczny montaz wymaga ponownego opracowania po
faktycznym wyborze rozwigzania przez inwestora.
-sposob montazu i wykonania opierzen, wywietrzakéw, wentylatoréow i innych elementéw wg systemu danego
producenta.
-pokrycie dachowe wykona¢ zgodnie z instrukcjg danego producenta.
Warstwy przedstawiono na rysunkach przekrojow.
11.3. Strop.
Nie dotyczy.
11.4. Sciany
11.4.1 Sciany zewnetrzne
Sciana zewnetrzna zgodnie z zapisami na rysunkach. Sciana zewnetrzna zostata zaprojektowana z betonu
komdrkowego gr. 24 cm docieplona styropianem 20 cm, max lambda- 0,034.
11.4.2. Sciany wewnetrzne

Sciany dzialowe zgodnie z zapisami w czesci rysunkowej. Sciany wewnetrzne sg $cianami murowanymi
jednorodnymi gr. 24 cm z gazobetonu 600 i pozostate gr. 12 cm oraz 8 cm na zaprawie dedykowanej do Scian z
betonu komoérkowego.
11.5. Podciagi i nadproza
Zaprojektowano jak opisane na rys. konstrukciji.
11.6. Stupy
Stupy konstrukcyjne wylewane na budowie.
Wymiary stupéw oraz podstawowe zbrojenie podane zostato na rysunkach konstrukcyjnych.
11.7. Schody zewnetrzne, tarasy, podjazd dla niepetnosprawnych, balustrada
Wykonczy¢ jak tereny utwardzone wokét budynku. Wykonac jako teren wyniesiony ograniczony obrzezami
betonowymi oraz kostka betonowg w kolorze szarym. Balustrada wykonana ze stali kwasoodpornej dedykowane;j
na zewnatrz budynku, przekroje elementéw rurowe- balustrada typowa, wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami ( szczegodlnie w zakresie odlegtosci pomiedzy balustradami, podwdjmy pochwyt i
wysuniecie balustrady poza dtugos$¢ podjazdu dla niepetnosprawnych, balustrada obustronna).
11.8. POSADZKA PARTERU oraz ciaggi komunikacyjne
Utozy¢ nalezy na kleju gresy antyposlizgowe R9. W czesci socjalnej i sanitariatdw oraz komunikacji oraz sali
gtéwnej zaprojektowano posadzke wykonczong gresem, kolor szary, matowy. Ptytki niesliskie w stanie suchym i
mokrym w catym obiekcie.
11.9. Elementy wykonczeniowe zewnetrzne - Elewacje
Kolorystyka- tynk nalezy wykonac jako cienkowarstwowy silikonowy 2mm barwiony w masie, dachéwka w kolorze
ceglastym, obrébki blacharskie rynny rury spustowe - tytan-cynk, elementy detalu - tytan -cynk, elementy
drewniane konstrukcyjne widoczne pomalowaé na kolor jasno szary transparentnym lakierem.
Stolarka okienna i drzwiowa pcv w kolorze szarym typowym. Stolarka drwi wejsciowych — konstrukcja
wzmocniona aluminowa, kolor szary.
Catos¢ otynkowana tynkiem cienkowarstwowym - 2mm w kolorze pastelowym, jasnym, druga grupa cenowa.
Cokot, parapety zewnetrzne wykonac¢ z granitu szarego, polerowanego. Grubo$c parapetdéw- 3 cm, grubosc piyty
cokotu- 2cm.
Stolarka spéjna w calym obiekcie.
Rolety kolor szary. Rolety zastosowa¢ we wszystkich otworach zewnetrznych. Wymiar dopasowany do wymiaru
okna/ drzwi. W przypadku drzwi nie mogg zmniejszac¢ ich $wiatta w zakresie ppoz. Rolety sterowane elektrycznie-
automatycznie, kaseta ukryta pod tynkiem.
11.10 Elementy wykonczeniowe
Podtogi
PODLOGA NA GRUNCIE
- wykonczenie w zaleznosci od rodzaju pomieszczen:
gres na zaprawie klejowe;j,



UWAGA:

— w komunikacji zastosowac¢ pltytki z gresu min. gr. 9 mm, wymiar deski- prostokgt o wydiuzonym ksztalcie min.
dt. 45cm- klasa Scieralnosci V — (- trudnoscieralny) , antyposlizgowy, kolor jasny wg uzgodnien z Inwestorem i
nadzorem autorskim, kolor jednorodny na catej powierzchni posadzki, projektuje sie gresy matowe imitujgce
drewniang deske w jasnym kolorze, z szarg fuga;

— gres na zaprawie klejowej ( w przypadku zastosowania zamiast kleju grubszej zaprawy betonowej nalezy
odpowiednio obnizy¢ rzedng podbudowy posadzki tak aby poziom posadzki po wykonczeniu byt jednakowy we
wszystkich pomieszczeniach)

- gres na zaprawie klejowej ( w przypadku zastosowania zamiast kleju grubszej zaprawy betonowej nalezy
odpowiednio obnizy¢ rzedng podbudowy posadzki tak aby poziom posadzki po wykonczeniu byt jednakowy we
wszystkich pomieszczeniach)

— cokoty posadzek z gresu wykonac¢ z ptytek gresowych cokotowych kolor i faktura jak ptytki na posadzkach;

- wszystkie posadzki w stanie wykonczonym muszg znajdowac sie na jednym poziomie.

Tynki.

— $&ciany murowane wykonczy¢ tynkiem cem. wap. kat. IIl.

— elewacja docieplona tynk silikonowy cienkowarstwowy barwionym w masie wykona¢ zgodnie z zaleceniami
wybranego producenta.

Powtoki malarskie.

— Sciany wewnetrzne murowane wykonczone cem.wap. kat.lll, malowane farbg silikonowg dedykowang do
pomieszczen uzytecznosci publicznej na jednolity kolor, jasny, ciepty, pastelowy; wykonaé marmolit w jasnym
dopasowanym kolorze do wys 1,5m w pomieszczeniach komunikacji i sali gléwnej;

— llos¢ warstw wymalowan wg zalecen producenta, lecz co najmniej do uzyskania efektu pokrycia farby, jednak
nie mniej niz 2;

Zabezpieczenia antykorozyjne i antygrzybiczne.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowac skutecznym preparatem, ktory jest przeznaczony do ochrony
drewna eksponowanego wewnatrz i na zewnagtrz obiektdw przed korozjg biologiczng powodowang przez grzyby
domowe w I, Il i lll klasie uzytkowania. Do zabezpieczania i ochrony surowego drewna budowlanego i
konstrukcyjnego .

Oktadziny $cienne.

— W pomieszczeniach mokrych oktadziny s$cienne z plytek ceramicznych $ciennych min. wys. 2,0 m;
zastosowa¢ plytki matowe dedykowane do pomieszczen w obiektach ogdlnodostepnych ( uzytecznosci
publicznej), jednorodne w kolorze, jasno-szare o wym min. 20x30 cm; fuga j-do uzgodnienia z inwestorem.

— Nad zlewozmywakami i umywalkami wykona¢ fartuchy z glazury szer.60-70 cm, w pomieszczeniu socjalnym
nad blatami wykona¢ ekrany z glazury po catym obwodzie- nad blatami.

— Cokot wykonczony gresem w kolorze posadzki ;

Sufity :

W pomieszczeniach sufity podwieszone wykonczy¢ ptytg gipsowo-kartonowg wodoodporng ( w zaleznosci od
pomieszczenia) na ruszcie stalowym wg wybranego systemu, EI-30.

Sufity montowaé na stelazach i wieszakach systemowych wg technologii producenta.

Kratki wentylacyjne — wentylatory montowane w suficie podwieszonym.

Parapety wewnetrzne — z piyt typu postforming gr. 3 cm, kolor biaty. Parapety zewnetrzne wykonaé jako
polerowane granitowe gr. 3cm, z kapinosem i nacieciami prostopadtymi wierzchnimi.

Obudowy pionédw kanalizacji sanitarnej — z ptyt GKF wododpornych.

Wyposazenie.

Catos$¢ wyposazenia technologicznego — wg dostawy inwestorskiej, w szczegdlnosci nalezy zamontowaé okap
pokrywajgcy w rzucie catg plyte kuchenng, okap ma by¢ wykonany ze stali nierdzewnej , zaopatrzony w
oswietlenie i wycigg w wentylatorem z podtgczeniem do prgdu. W tazienkach/wc i przy umywalkach zapewni¢
pojemniki na mydto, kosze na Smieci, suszarki do rgk ze stali nierdzewnej. W pomieszczeniu socjalnym- kuchni
zapewni¢ przy umywalce takze zapewni¢ pojemnik na mydto, kosz na $mieci, suszarke do rgk. W kuchni bateria
w dtuga /wysokg gietka wylewka, bateria montowana na zlewie, jednouchwytowa, montaz ze wzmocnieniem,
wszystkie wylewki wandaloodporne, montaz wzmochniony jednouchwytowe..

Ceramika i armatura tazienkowa — wg producenta wybranego przez inwestora, nad umywalkami przewidzie¢
lustra wpuszczane w kafle, wielko$¢ dopasowaé do wielkosci kafli, min wymiar 60x90. Szczegdtowy opis zgodnie
ze specyfikacjg materiatowa. llosci zgodne z danymi na rysunkach.

Inne elementy - wg projektéw branzowych.

11.11.  Slusarka

11.11.1. Stolarka okienna

— Okna pvc w kolorze szarym od zewnagtrz/ biatym od wewnatrz z szybami zespolonymi o wspoétczynniku
przenikania ciepta K0,9W/m?K.

11.11.2. Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa. Konstrukcja wzmocniona, stolarka dedykowana do pomieszczen uzytecznosci publiczne;j.

— wewnetrzna plycinowa typowa , model: ptaskie, gtadkie ( wypetnienie — ptyta wiérowa otworowa ) kolor biaty
lub inny w uzgodnieniu z inwestorem i nadzorem autorskim;

— os$cieznice wewnatrzlokalowe stalowe — regulowane, kolor biaty lub inny w uzgodnieniu z  inwestorem i
nadzorem autorskim, dopasowaé do koloru drzwi;

Uwaga :




— skrzydta drzwi po otworzeniu nie mogg zmniejsza¢ wymaganej minimalnej szerokosci otworu w Swietle
oscieznicy.

— drzwi do szatni, pomieszczen i zespotow sanitarnych nalezy wyposazy¢ w kratki wentylacyjne o pow. 220 cm?
oraz inne niezbedne akcesoria,

— wszystkie drzwi wyposazy¢é w odbojniki oraz we wkiadki patentowe z 3 szt. kluczy, za wyjatkiem drzwi do
kabin ustepowych, ktére zaopatrzy¢ w bezpieczne zamkniecie od wewnatrz z mozliwoscig otwarcia od zewnatrz
w przypadku koniecznosci.

Nalezy zatozy¢ rolety antywlamaniowe na wszystkich otworach zewnetrznych. Rolety zamykane automatycznie,
kolor szary.

11.12. Obrébki elementy zewnetrzne budynku
11.12.1 . Rynny dachu o min $r. 150 mm , rury spustowe daszkéw o $ér. 120 mm — tytan -cynk — wg systemu
wybranego producenta.

11.12.2. Parapety zewnetrzne — granitowe, polerowane, granit szary o nieregularnym i wyraznym ziarnie,
grubos¢é 3cm.
11.12.3 Obrébki blacharskie i opierzenia — tytan -cynk. Wszystkie akcesoria do

blachy ( wykonczenia otworéw, zakonczenia na obwodzie potaci, itp. ) systemowe. Wszystkie obrébki pionowe
blacharskie w jednym kawatku, poziome z naktadkg. Uszczelnienia systemowe masg trwale plastyczna.

11.12.4. Wycieraczki zewnetrzne — systemowe wpuszczane w kostke / w posadzke o wymiarach ok. 100x200cm.
11.12.5. Opaska betonowa wokdt budynku min szer. 50 cm- z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor szary stanowi
czes¢ okalajgcej komunikacji i powierzchni utwardzonej, spadek od budynku min. 1,5%, wykonczy¢ obrzezem na
betonowym fundamencie.

11.13. 1ZOLACJE.

11.13.1. lzolacje przeciwwilgociowe.

— na $cianach fundamentowych utozona folia kubetkowa

— posadzki, przyziemiu i pomieszczeniach mokrych -2 x folia w ptynie

— izolacja dachu — dachowka ceramiczna, pokrycie niepalne

11.13.2. Izolacje termiczne.

- dach — wetna mineralna min. 30cm, max. Lambda: AD- 0,034 [W/mK],

- strefa cokotu oraz podtogi na gruncie polistyren ekstrudowany o zamknietych porach, catkowicie i trwale
odporny na zawilgocenie, wspotczynnik przewodzenia ciepta — max. Lambda: AD- 0,034 [W/mK], Naprezenia
Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym — CS(10): 300 kPa

- $ciany zewnetrzne —styropian gr. 20cm EPS70, min. Lambda: AD—- 0,034 [W/mK]

Wykona¢ w technologii i zgodnie z zaleceniami wybranego producenta przy zapewnieniu odpowiednich atestow.
11.13.3. lzolacja akustyczna.

— wetna mineralna wg wybranego systemu, max. Lambda: AD- 0,034 [W/mK]..

12.0. INSTALACJE | URZADZENIA SANITARNE

Projektuje sie wyposazenie obiektu zgodnie z zapisami w czesciach branzowych.

UWAGA:

Szczegétowe opisy i dane dotyczgce projektowanych instalacji, zatozenia przyjete do obliczenh instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, uzasadnienie doboru, rodzaj i wielko$¢ urzadzen wyposazenia budowlano-
instalacyjnego obiektu sg zawarte w osobnych branzowych projektach budowlanych instalaciji.

12.1. Instalacja wodociagowa.

Patrz opis branzowy.

12.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Patrz opis branzowy.

12.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Patrz opis branzowy.

12.4. Instalacja gazowa.

Nie dotyczy.

12.5. Instalacja wentylacyjna.

Patrz opis branzowy.

13.0. INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE
Patrz opis branzowy.

14.0. INSTALACJE | URZADZENIA TELETECHNICZNE
Patrz opis branzowy.

15.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
15.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych.
Patrz opis branzowy.
15.2. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych i wewnetrznych
Zaprojektowane przegrody budowlane odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplne;.
Sciany zewnetrzne max U = 0,2 W/m?k
Drzwi zewnetrzne max U = 1,1 W/m%k



Okna i witryny max U = 0,9 W/m?%k

Dach max U = 0,15 W/m%k

15.3. Gospodarka cieplna obiektu

15.3.1. Sprawnos¢ instalacji grzewczej

Zaprojektowany budynek o przegrodach zewnetrznych ze wspodtczynnikami przenikania ciepta o wartosciach
ponizej wymaganych mozna zaliczy¢ do energooszczednych.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng -patrz opis projektu branzowego.

15.3.2. Wentylacja

Przewody wentylacji grawitacyjnej nalezy poprowadzi¢ rurami stalowymi ocieplonymi posiadajgcymi atest ppoz,
niepalnymi odpornymi na wandalizm oraz niewrazliwymi na grzyby itp. oraz o min fi 16 lub przewodami
systemowymi innymi spetniajgcymi minimalne powyzsze wymagania oraz wszelkie normy i przepisy, a takze
spoéjne z zastosowanym pokryciem dachowym.

15.4. Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innymi wymaganiami zwigzanymi z
oszczednoscig energii.

16. PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH
Zgodnie opisem branzowym.

17. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

17.1. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie sciekow

17.1.1. Zapotrzebowanie na wode — patrz opis projektu branzowego.

17.1.2. Odprowadzenie $ciekdéw — patrz opis projektu branzowego.

17.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i plynnych.

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery.

17.3. Emisja hataséw oraz wibracji.

Obiekt realizowany jako budynek ustugowy, z projektowanym jego wyposazeniem oraz przeznaczeniem
funkcjonalnym, nie powoduje szczegodlnej emisji hataséw i wibrac;ji.

17.4. Wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Przyszta funkcja obiektu nie spowoduje niekorzystnych zmian w $rodowisku naturalnym.

Budynek nie narusza uktadéw korzeniowych drzew.

Obiekt nie wprowadza szczegodlnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowang i utwardzong.

17.5. Usuwanie odpadkow.

Usuwanie odpadkéw bedzie rozwigzane w nowoczesny i higieniczny sposéb.

Przy tej technologii odpadki w zadnej fazie gromadzenia i zatadunku nie bedg stykac¢ sie z otoczeniem, co
zapewnia zachowanie higieny w maksymalnym mozliwym stopniu.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg ewentualny negatywny wptyw
obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.

18. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Ochrone przeciwpozarowg opracowano na podstawie n/w przepiséw:

1.Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. [1] /Dz. U. z 2019r. poz. 1065 tekst jednolity z pézniejsza
zmiang Dz. U. z 2020r. poz. 1608./

2.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenéw. [2]

(Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719).

3.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. [3] (Dz. U. z 2009 r nr 124, poz. 1030.)

4. PN — B — 02857 kwiecien 2017r. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne.

18.1. Wskazniki techniczne obiektu:

Budynek:

powierzchnia zabudowy Pz= 144,66m?
powierzchnia catkowita Pc=144,66m?
powierzchnia uzytkowa Pu= 118,46m?
powierzchnia wewnetrzna Pu= 122,9m?
kubatura brutto Kb= 738m3
wysokos$¢ budynku 6,36m
dtugosc¢ budynku 17,14m

18.2.Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczeristwo pozarowe. [1]



Na dziatce nr 225/6 projektuje sie budynek usytuowany réwnolegle do potudniowej granicy w odlegtosci 11,5m,
minimalna odlegtos$¢ od granicy zachodniej to 4,0m, od najblizszego budynku w odlegtosci min 62,0m,
usytuowanie szczegdétowo na rysunku Z1. WejsScie gt. do budynku od strony poéinocnej. Na terenie dziatki
projektuje sie takze teren zieleni, plac utwardzony projektuje sie przed budynkiem i do wjazdu, ogrodzenie,
pitkochwyty. Ponadto projektuje sie wjazd, infrastrukture towarzyszgcg. Zaprojektowano takze zbiornik podziemny
ppoz. jako uzupetniajgce zrodto wody dla potrzeb przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

Budynek w zakresie uwarunkowan techniczno-uzytkowych zaliczany do niskich.

Budynek usytuowany w podanych wymiarowych odlegfo$ciach od granicy dziatki budowlanej — po
sprawdzenie w miejscowym planie zagospodarowania terenu — odlegtosci podane spetniajg
uwarunkowania par. 272 ust. 1 [1] — wobec dziatek sasiednich niezabudowanych.

18.3.Funkcja budynku [1]

Funkcja obiektu uzytecznosci publicznej. W sali budynku bedzie znajdowac nie wiecej niz 50 0séb jednoczesnie-
, / nie bedgcych statymi uzytkownikami / ustalenie inwestora.

18.2. Kategoria zagrozenia ludzi i PM [1]

Dla budynku przyjmuje sie kategorie zagrozenia ludzi ZL Il .

18.5. Pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne zagrozenia wybuchem — nie wystepuja. [1]

18.6. Ustalenie klasy odpornosci pozarowej obiektu. [1]

Dla obiektu ustala sie klase ,D” odporno$ci pozarowej ( par. 212, ust.3). Klasa odpornosci ogniowej
elementéw budowlanych przedstawia tabela i takie elementy z min. klasowym zastosowano w projekcie:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
odpornosci
pozarowej
budynku
gtowna konstrukcja |strop” Sciana Sciana przekrycie dachu®
konstrukcja |dachu zewnetrzna” % wewnetrzna”
no$na
1 2 3 4 5 6 7
D" R 30 (o) RE | 30 E 30 (-) (-)
(0-i) (0oi) (0-i)
Oznaczenia w tabeli:
R- no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,
E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
I- izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) -nie stawia sie wymagan.
" Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.- o wys. min. 0,8m.
Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Gtéwna konstrukcja nosna — stupy zelbetowe i $ciany ceglane spetniajg klase odpornosci ogniowej min. R30.
Obiekt zaprojektowano w konstrukcji mieszanej zelbetowej, murowanej.

Elementy drewniane zastosowane w budynku odpowiadajg stopniowi rozprzestrzeniania ognia NRO-

uodpornione $rodkiem ogniochronnym.

Pokrycie dachowe jako niepalne.

Pomieszczenia uzytkowe oddzielone od przekrycia dachu- przegroda o klasie El 30.

18.7.Strefy pozarowe. [1]

Budynek projektowany stanowi jedng strefe pozarowg- strefa ZL Il o powierzchni wewnetrznej 122,9m?>

2

3

4
5

18.8.Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposéb: [1i 2]
- dtugo$ci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL Il nie przekraczajg wielko$ci dopuszczalnej do 40m do wyjscia na
droge komunikacji ogéinej. Dojscie ewakuacyjne wynosi ponizej 10m.
Z sali gtownej projektuje sie dwa wyjscia- jedno na droge ewakuacyjng z dojsciem do wyjscia na zewnatrz a
drugie bezpos$rednio na zewnagtrz, oba wyjscia sg od siebie oddalone o wiecej niz 5,0m.

- drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z obiektu otwierane na zewnagtrz o szer. w $wietle o$cieznicy 90+90
cm. przy czym skrzydto gtbwne, nieblokowane o szerokosci min. 0,9m. w Swietle,
szerokosc¢ korytarza 2,00m. > min. 1,40m.
- obudowa poziomych drog ewakuacyjnych min. El 15,
-drogi i wyj$cia ewakuacyjne oznakowane znakami ewakuacyjnymi + zastosowano awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne. /okr. 18.9/
- materiaty wykonczeniowe / np. wyktadziny , dekoracyjne jako trudno zapalne.



- pomieszczenie magazynu — drzwi do wyposazenia w samozamykacz.

18.9 Urzadzenia przeciwpozarowe. [2]

Obiekt wyposazono:

- w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry jest umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do budynku i
odpowiednio oznakowany. Zasilanie budynku jest jednostronne dlatego zastosowano jeden gtéwny wytgcznik
pradu. Wytacznik wprowadzono — na zyczenie inwestora / branza elektryczna/

- Na drogach ewakuacyjnych doswietlonych Swiattem sztucznym zastosowano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
samoczynnie zatgczajgce sie po zaniku o$wietlenia podstawowego i dziatajgce min. 1h. o natezeniu min. 1Ix. / br.
elektryczna/

- Budynek podlega podstawowej ochronie odgromowej zgodnie z normami obowigzujgcymi w tym zakresie.

18.10.Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych. /branza sanitarna w tym wentylacyjna,
elektryczna/

W strefie pozarowej ZL Il w cze$ci miedzy stropem a sufitem prowadzone instalacje elektryczne. / sufit ptyta o
klasie odpornosci ogniowej El 30. Instalacja uzytkowe / co i wody oraz elektryczne / wigzka/ poprowadzona prze-
pustem instalacyjnym o klasie przegrody a przestrzen miedzy przepustem a przegrodg zabezpieczona masag
ogniochronng o klasie tej przegrody. / branze sanitarna i elektryczna /

Inne techniczne — podstawowa ochrona odgromowa zgodnie z normami obowigzujgcymi w tym zakresie./ branza
elektryczna /.

18.11. Podreczny sprzet gasniczy.

Na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL Il zabezpieczono gasnicami o masie $rodka gasniczego co
najmniej 2kg. Gasnice proszkowe ABC rozmiesci¢ w miejscach tatwo dostepnych, widocznych, odpowiednio
oznakowanych z dala od Zrédet ciepta, w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne. Dostep do
gasnic zachowac o szeroko$ci co najmniej 1m z dojsciem nie dtuzszym niz 30m.

18.12. Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych : [3]

18.12.1. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagany dla budynku jest jeden hydrant o wydajnosci 10dm3/s przy 0,2MPa. Wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru zapewnia wiejska sie¢ wodociggowa i wskazuje sie projektowany hydrant nadziemny o wydajnosci
5dm3/s przy 0,11MPa na przytgczu DN 80. Hydrant projektowany jest w odlegto$¢ od obiektu — 51m {j. <
wymaganej do 75m- max. Projektowana sie¢ wodociggowa PE 110 o dfugoéci 48,4 m wigczona w istniejgca siec¢
wodociggowg dn110PVC — jako rozgatezna. Zarzadca sieci wodociggowej zapewnia dostawe wody dla
projektowanego hydrantu w ilo$ci 5dm¥s przy cisnieniu min. 0,17MPa.przez co najmniej 2 godz. / w zat. dokument
potwierdzajgcy /

Jako uzupekniajace zroédto wody dla celow przeciwpozarowych zgodnie z par. 5 ust. 2 [3], projektuje si¢
podziemny zbiornik ppoz o pojemnosci min. 5S0m3. Zbiornik przeciwpozarowy przygotowany na podstawie PN —
B — 02857 / kwiecien 2017r. / t.: na terenie dziatki w odlegtosci min. 39 m (przy czym miejsce poboru wody min.
45 m) od projektowanego budynku projektuje sie szczelny zelbetowy podziemny zbiornik na wode o pojemnosci
okoto 54 m3, ktory zostaje przystosowany dla potrzeb ppoz. dla potrzeb uzupetniajgcych min. 50m?
poKkrywajgcego uzupetnienia tej wody w stosunku do 10dm? przyjmujgc zgodnie z par. 5 ust. 2 [3] 10m?®za 1dm?
to jest razem 50m?. Projektowany zbiornik spetnia w/w warunek. Zgodnie z powyzszym projektuje sie zbiornik
poprzez montaz w plycie zelbetowej stosownego przewodu ssawnego w odlegtosci max. 2,0m od terenu
utwardzonego stanowiska czerpania wody ( wymiar placu 4,0x12,0m). Do stanowiska czerpania wody projektuje
sie droge pozarowg o szer. 4,0m utwardzong o nosnosci 50kN na o0$. Stanowisko czerpania wody strazackiego
usytuowano wprost przy zbiorniku na prostym odcinku drogi wewnetrznej dojazdowej. Teren przy stanowisku
czerpania wody pozwala na bezkolizyjne ustawienie samochodu na stanowisku czerpania wody wzgledem
punktu poboru wody.

W ptycie zelbetowej zbiornika nalezy zamontowaé przewdd ssawny z wydajnoscig co najmniej 1 200dm3/min.
Przewdd ssawny zakonczy¢ dwoma nasadami ssawnymi A110 z pokrywg nasady- odlegto$¢ pomiedzy nasadami
min. 2,0m. Nasady ssawne spetniajg role punktéw czerpania wody.

Gorng czesé przewodu ssawnego wyprowadzi¢ na wysokosci min. 50cm do 1m nad poziomem stanowiska /
terenu /.

Przewody ssawne nalezy wykonac¢ z rur o nominalnej srednicy 150mm, dlugo$¢ max 10m jednak nie wiekszej niz
gtebokos¢ zbiornika pomniejszona o 20 cm, gdyz dolny koniec przewodu ma znajdowac sie w odlegtosci min.
20cm nad dnem zbiornika i nalezy go zabezpieczy¢ przed zassaniem zanieczyszczen koszem.

Na wlocie przewodu nalezy zainstalowa¢ zawor zwrotny. Nalezy zastosowaé rozwigzanie umozliwiajgce
odwodnienie przewodu ssawnego z zaworem zwrotnym.

Przewdd ma by¢ szczelny na podcisnienie min. 0,07MPa.

Dopuszcza sie spadek cisnienia 0,01MPa na 1 minute.

Zbiornik bedzie uzbrojony w wodowskaz, wtaz oraz w drabinke umozliwiajgca zejscie na dno zbiornika.

Przewdd ssawny zabezpieczy¢ przed korozjg i czynnikami atmosferycznymi.

Przy stanowisku nalezy usytuowac tablice - oznaczenie fotoluminescencyjnym znakiem bezpieczenstwa z
podang pojemno$cig zbiornika zgodnie z obowigzujgcg norma.

Zbiornik bedzie uzupetniany w wode z sieci wodociggowej poprzez hydrant i deszczéwke.

18.12.2. Droga pozarowa.

Nie wymagana do budynku za wyjatkiem doprowadzenia drogi pozarowej do zbiornika przeciwpozarowego — pkt.

18.12.1. / Zapewniony dojazd do budynku.




19. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe , ziemne i odbiér nalezy wykonywac¢ bardzo starannie zgodnie ze
sztukg budowlang, aktualnie obowigzujgcymi przepisami BiHP i w oparciu o ,warunki techniczne wykonania i
odbioru robé6t budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

mgr inz. arch. Anna Matgorzata Kalinowska

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektura nr ewid.: 01/03/DOIA

mgr inz. Grzegorz Potoniec

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr 184/02/DUW



