OGRODZENIE Z SIATKI, FURTKA, BRAMA WJAZDOWA, BRAMKI DO GRY W PILKE NOZNA
Ogrodzenie panelowe z furtkg samozatrzaskujgca, elementy prefabrykowane. Bezpieczne géra /dét.
Ogrodzenie, furtka i brama w jednym stylu i kolorze.

Brama element gotowy o konstrukcji wzmocnionej, wg wybranego producenta.

o  Wysokos¢ furtki: ok. 150 cm

e szerokosc¢ furtki: 100-110 cm

o wysokos¢ bramy: ok. 150 cm

o szerokos¢ bramy: 500-510 cm oba skrzydia symetryczne

e gtebokosé fundamentowania: wg zalecen producenta, MIN. gtebokosé przemarzania- 90 cm

e  bolec bramy blokujgcy skrzydto nalezy opuszczac¢ do otworu w gruncie zabezpieczonego rurg o
odpowiednim fi, ktéra jest osadzona na gteboko$¢ min 30 cm w betonowym fundamencie o wym, min.
30x30x40cm (szer x dt x wysokos¢)

o slupki ogrodzenia- co okoto 2,5m, stalowe, ocynkowane malowane jak pozostate elementy, wym. 10 x
10 x 220 cm

o wysokos¢ siatki: ok. 150 cm

Konstrukcja: prety gtadkie o ¢ 8 i 12 mm (prety poziome) i 6 mm (prety pionowe)
Materiat: stal ocynkowana, malowana na kolor grafitowy
Fundamenty: beton klasy min. C 12/15

przyktadowy wyglad stupka ogrodzenia




przyktadowa furtka / UWAGA: JEDNA FURTKA NOWA | JEDNA FURTKA ISTNIEJACA DO PRZENIESIENIA
WRAZ Z UZUPELNIENIEM OGRODZENIA- JAK OPISANO NA PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
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przyktadowa brama
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przyktadowe ogrodzenie
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BRAMKA DO GRY W PILKE NOZNA

5X2 M-PRZENOSNA

Bramka do pitki noznej 5x2 m (przenosna) solidna i
wytrzymata aluminiowa bramka do pitki nozne;.

Przeznaczona zaréwna dla profesjonalistow, jak i dla najmtodszych adeptéw pitki.

*wykonana zgodnie z przepisami PZPN i FIFA,
*Swiatto bramki wykonane z profilu aluminiowego (120x100 mm) o przekroju owalnym z wewnetrznym
uzebrowanie przeciwdziatajgcym odksztatceniom,
*szkielet bramki wykonany z rury stalowej o srednicy 35 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe,
eszkielet mocowany do swiatta za pomocg stalowych, cynkowanych galwanicznie tgcznikéw,
esktadane tuki bramki, umozliwiajg tatwe przenoszenie oraz magazynowanie na niewielkiej powierzchni,
*bramka mocowana do podtoza za pomocg stalowych, cynkowanych szpilek o dtugosci 50 cm,
eprodukt przeznaczony na boiska treningowe z nawierzchnig naturalng lub sztuczng po zastosowaniu
dodatkowych obcigzen.

W komplecie :

wymienne, odporne na warunki atmosferyczne zapinki i zaczepy siatki,
4 szpilki kotwigce bramke do podioza,
eelementy ztgczne,
*klucze do samodzielnego montazu,
« siatka.
Certyfikaty:

«Certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 748:2006.
Uwaga! Zgodnie z normg EN 748, bramki wolnostojgce w zadnym wypadku nie mogg stac nie przytwierdzone do
nawierzchni!



