OPIS TECHNICZNY- WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE | WLZ
1. ZASILANIE ELEKTRYCZNE BUDYNKU - WLZ

Zgodnie z warunkami przytgczenia, zasilanie budynku odbywac¢ sie bedzie z istniejgcego zlgcza kablowo
pomiarowego ZK2-1P posadowionego na granicy dziatki 225/6. Do ztgcza kablowo-pomiarowego zostanie
dobudowana przystawka pomiarowa 1P.

Od zigcza kablowo-pomiarowego utozyé wewnetrzng linie zasilajgcg(uktad TN-C) do skrzynki wytgcznika
gtéwnego WGt budynku posadowionej na scianie budynku. Wiz wykona¢ kablem YAKY 4x95 mm2 utozonym w
ziemi, a przy przejsciach, skrzyzowaniach z innymi sieciami i przejazdach dodatkowo ostonietym rurg ostonows.
Linie kablowg wykona¢ zgodnie z normg SEP-E-004. W skrzynce WGt dokona¢ rozdziatu przewodu PEN na
przewod N i PE. Przewod ochronny PE dodatkowo uziemié(potaczy¢ z uziomem budynku). Na planie
zagospodarowania terenu pokazano posadowienie ztgcza ZK2-1P oraz projektowang trase kabla.

2. OPIS TECHNICZNY.
PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sg:
- Zlecenie Inwestora,
- Podktady budowlane w skali 1:100.
- Uzgodnienia branzowe,
- Obowigzujgce przepisy i normy.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
- Zasilanie budynku - wiz
- Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych
- Instalacje sitowg
- Potgczenia wyréwnawcze.
- Instalacje piorunochronng

WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU

Budynek posiada tylko jedno zasilanie elektryczne ( jedno przytacze ) z wytgcznikiem gtéwnym pozarowym.
Przycisk gtbwnego wytgcznika pozarowego pradu usytuowany zostaje przy wejsciu gtdbwnym do budynku. Gtéwny
wytgcznik prgdu (wytgcznik z cewka wzrostowg) zabudowany bedzie w skrzynce WGt na $cianie budynku. Na sali
zaprojektowano os$wietlenie awaryjne ewakuacji. Dla o$wietlenia awaryjnego sali dobrano oprawy LED 3W 1h.
Do oznaczenia drogi ewakuacyjnej zastosowaé oprawy Led 3W 1h z piktogramem ,wyjscie ewakuacyjne”. Na
zewnagtrz zastosowaé oprawe klasy IP 65 przystosowang do pracy w niskich temperaturach. Pozwoli to w
przypadku wytgczenia zasilania elektrycznego na ewakuacje oraz prowadzenie akcji ratownicze;.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA

Instalacje elektryczng oswietlenia wykonac¢ przewodami YDY 3,4 i 5x1,5 mm? z izolacjg na napiecie 450/750V.
Przewody uktadaé pod tynkiem w liniach prostych. W $cianach regipsowych, nad sufitem podwieszanym oraz pod
posadzka przewody uktada¢ dodatkowo w rurach karbowanych gietkich. Wytgczniki montowa¢ na wysokosci 1,2-
1,3 m od posadzki. Do o$wietlenia sali zaprojektowano oprawy Led zintegrowane w formie paneli Led o mocy
40W i strumieniu $wietlnym 3600 Im. W kuchni zastosowa¢ oprawy hermetyczne w oprawach nietlukgcych
2x36W zgodne z wymaganiami sanitarymi. W toaletach, pomieszczeniach socjalnych i komunikacji zastosowac
oprawy ze zrodlem S$wiatta typu Led. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowac¢ wytgczniki hermetyczne o
stopniu ochrony |P44 oraz oprawy ze zrédtem Led bryzgoszczelne. Na zewngtrz zamontowac naswietlacze Led.
Plan instalaciji elektrycznej przedstawiono na rysunku E1.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD WTYKOWYCH ORAZ SILOWA

Instalacje elektryczng gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDY 3x2,5 mm? z izolacjg na napiecie 450/750V.
Instalacje sitowg wykona¢ przewodami YDY 5x2,5 mm? . Przewody uktada¢ pod tynkiem w liniach prostych. W
$cianach regipsowych oraz pod posadzkag przewody uktadaé dodatkowo w rurach karbowanych gietkich. Gniazda
montowa¢ na wysokosci 0,3, 0,6 lub 1 m od posadzki w zaleznosci od potrzeb i rodzaju pomieszczenia. W
pomieszczeniach wilgotnych, na zewnatrz oraz w toaletach zastosowa¢ gniazda o stopniu ochrony 1P44. Do
zasilania przeptywowych ogrzewaczy wody oraz klimatyzacji utozy¢ przewdd YDY 3x4 mm? Gniazda do
grzejnikdw zamontowaé na wysokosci 0,6 metra od posadzki. Plan instalacji elektrycznej gniazd wtykowych i
instalacji sitowych przedstawiono na rysunku E2.

INSTALACJA INTERNETOWA



Sygnat internetu szerokopasmowego bedzie dostarczany do budynku drogg radiowg. W tym celu nalezy
zabudowac¢ antene z portem ETHERNET. Od anteny do routera(znajdujgcego sie w magazynku) utozy¢ przewod
FTp 4x2x0,5 mm? ze ztgczem RJ45. Dla uzyskania dobrego pokrycia sygnatem obiektu zastosowac router z
mocg sygnatu minimum 5GHz. Sygnat na terenie budynku przesytany bedzie przez WiFi. Dodatkowo
zaprojektowano na sali dwa gniazda RJ45, pozwalajgce na bezposrednie podtgczenie komputera do sieci.
Obecnie jest kilku dostawcéw oferujgcych dostep do sygnatu internetowego droga radiowg. Po wybraniu
dostawcy przedstawi on swoje wymagania sprzetowe oraz usytuowanie anteny. Dla dobrej jakosci sygnatu
stosowaé przewdd Ethernet w ekranie. Nie stosowaé przewodu RTV.

Plan instalacji internetowej przedstawiono na rysunku E4.

TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB

Tablice TB zasili¢ ze skrzynki wytgcznika gtéwnego WGt przewodem YDY 5x16 mm2. Przewdd utozyé pod
tynkiem lub pod posadzka w rurze ostonowej. Gtéwng tablice bezpiecznikowg TB zabudowa¢ w przedsionku na
wysokosci 1,4 metra od posadzki. Wykona¢ jg w oparciu o obudowe 3x18 + N + PE. W tablicy zamontowaé
wytgcznik gidwny, wytgczniki réznicowopradowe oraz wytgczniki instalacyjne. Na rys. E5 pokazano schemat
tablicy TB z dobranymi przewodami dla poszczegélnych obwodéw elektrycznych. Podano réwniez typ i wielko$é
zabezpieczen dla poszczegodlnych obwoddw.

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W pomieszczeniu sanitarnym dla niepetnosprawnych zaprojektowano giéwng szyne uziemiajaca.
Gléwng szyne uziemiajgcg (GSU) potaczy¢ z:

- uziomem budynku

- metalowymi elementami konstrukcji budynku,

- metalowymi rurami mediéw dostarczanych do budynku,

- miejscowymi potgczeniami wyrbwnawczymi

- ochronnikami przepie¢
Potgczenia wykonaé przewodami LgY 16 mm? w sposob metaliczny staty przy pomocy potgczen skrecanych
(obejmy dwusrubowe). Koncowki przewoddw miedzianych na styku z elementami stalowymi ocynkowac.
Wszystkie przewody wyréwnawcze gtdwne i gidwna szyna uziemiajgca, powinny by¢ oznaczone dwubarwnie,
barwg zielono-zo6itg zgodnie z obowigzujgcg normg. Bednarke FeZn 30x4 mm z uziomu otokowego potaczy¢ z
gtéwng szyng uziemiajgca.

OCHRONA PRZEPIECIOWA

Dla ochrony przepieciowej przed skutkami przepieé¢ tgczeniowych oraz przepieé¢ od wytadowan atmosferycznych
zaprojektowano ochronnik przepie¢ klasy I+11(B+C). Ochronnik zabudowac¢ w skrzynce wytacznika gtéwnego WGt
i potgczy¢ z gtéwng szyng uziemiajgcg przewodem LgY 16 mm? lub uziomem budynku.

INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z wymogami norm. Zwody poziome instalacji odgromowej oraz przewody
odprowadzajgce wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym _18mm (rys E3). Zwody poziome instalowane na
dachu wykona¢ w technologii nienaprezanej. Konstrukcje stalowe na dachu potgczy¢ metalicznie ze zwodami.
Przewody odprowadzajgce utozy¢ w rurkach PCV niepalnych pod tynkiem. Zastosowac studzienki rewizyjne do
ztgcz kontrolnych. Wykonaé sztuczny uziom otokowo-fundamentowy. Utozyé w odlegto$ci minimum 1m od
budynku bednarke FeZn 30x 4 mm. Z fundamentu wyprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4 mm, ktérg przymocowac
przez spawanie do zbrojenia fundamentu i sztucznego uziomu otokowego. Wszystkie potgczenia spawane
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z normg PN-91/E-050009, jako system ochrony od porazenh prgdem elektrycznych. Zastosowano
samoczynne wytgczenia zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego, z
wykorzystaniem urzgdzen ochronnych przetezeniowych i réznicowoprgdowych oraz potgczenia wyréwnawcze.
Jako system zasilania przyjeto system TN-S przy czym rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na
neutralny N i ochronny PE nastepuje w projektowanej skrzynce WGH skrzynka wytgcznika gtéwnego ).
Dostepne czesci przewodzace tj. czesci metalowe urzgdzen, ktére wskutek uszkodzenie izolacji mogg znalezé
sie pod napieciem, takie jak:

- metalowe obudowy aparatéw i urzgdzen elektrycznych,

- bolce ochronne gniazd wtykowych,

- metalowe obudowy opraw oswietleniowych,
powinny by¢ potgczone z przewodem ochronnym. Przewody powinny posiadaé¢ oznaczenia barwne zgodnie z
normg PN-90/E-05023. Przewody nalezy oznaczac¢ nastepujgco:



- przewdd neutralny N - barwg jasnoniebieska,

- przewdd ochronny PE — barwg zielono-z6tta,
tak aby rownoczesnie widoczne byty wszystkie wymienione barwy.
Wszystkie przewody wyréwnawcze powinny by¢é oznaczone dwubarwnie, barwg zielono-z6ttg zgodnie z
obowigzujgcg norma.

MONITORINGU OBIEKTU

Do zasilania monitoringu wykonac¢ linie zasilajgcg kablem YKY 3x2,5 mm2 utozonym w ziemi, a przy przej$ciach i
przejazdach oraz skrzyzowaniach z innymi sieciami dodatkowo ostonietym rurg ostonowg fi 50 mm. Linig¢ kablowg
wykonac zgodnie z Normg SEP-E-004. Wzdtuz trasy kabla utozy¢ bednarke ocynkowang 25x4 mm i potgczy¢ z
zaciskiem PE w stupach.

Kamery monitoringu zamontowac¢ na stupach aluminiowych lakierowanych(kolor uzgodni¢ z Inwestorem) o
wysokosci 6 metréw montowanych na fundamentach prefabrykowanych. Zastosowaé dwie kamery tubowe 4Mpx,
IR60, IP66 oraz rejestrator IP 8 Mpx, H.265/H.264/MJPEG 4 kanatowy z wbudowanymi portami POE Od
rejestratora w pomieszczeniu socjalnym do kazdej kamery utozy¢ kabel sieciowy ziemny 4x2x0,5 mm2 kat. 5E.
Kable sieciowe uktada¢ minimum 0,2 metra od kabli zasilajgcych.

Projektowang trase linii kablowych oraz posadowienie stupéw monitoringu przedstawiono na mapie
zagospodarowania terenu.

LAMPY SOLARNE

Miejsce posadowienia latarni wykorzystujgcych odnawialne Zzrédta energii wskazano na zatgczonej mapie
zasadniczej.

Posadowienie lamp

Latarnie solarne nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach, wykonanych z betonu klasy C-25/30
przeliczonych (ze wzgledu na wage systemu, powierzchnie paneli fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej
oprawy LED) pod montaz lamp w Il strefie wiatrowej na stupie cylindrycznym lub prostopadtosciennym, stalowym
o wysokosci min. 4,92 m. Prefabrykowany fundament nalezy posadowié, tak aby jego goérna krawedz znajdowata
sic max. 30 mm powyzej poziomu gruntu. Przed przystgpieniem do prac montazowych fundament
prefabrykowany nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Prefabrykowany fundament zasypaé gruntem
rodzimym, stosujgc zageszczenie warstwami co 20 cm. Przed przystgpieniem do mechanicznego wykonania
wykopu pod prefabrykat zlokalizowa¢ wystepujacg podziemng infrastrukture sieciowg oraz kazdorazowa
prowadzi¢ wykop kontrolny.

3. OBLICZENIA.
BILANS MOCY
Oswietlenie 1,3kW x kj= 0,9 = 1,2kW
Gniazda 18,0kW x kj=0,4 = 7,2kW
Klimatyzacja 70kW x kj=1,0 = 7,0kW
Grzejniki elektryczne 40kW x kj=0,8 = 3,2 kW
Kuchenki elektryczne 12,0kW x kj=0,6 = 7,2 kW
Przeptywowe ogrzewacze wody 17,6 kKW x kj=0,4 = 7,1 kW
Moc szczytowa Psz = 32,9 kW
Prad szczytowy Isz=52,8 A
DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN
Lp [ Okreslenie obwodu Ps. lssz Dobrany przewdd zabezpieczenie
[kW] [Al typ laa typ lbn | miejsce
zainst.
1 | od ZK2-2P do WGt na 32,9 52,8 | YAKY 4x95mm? | 215 Wt 00 63 | ZK2-2P
budynku
2 |od TB do gn. 3-f na zewnatrz 9,0 14,5 |[YDY 5x2,5 mm? 23 C16 16 B
3 | od TB do podgrzewacza wody 4,4 19,2 YDY 3x4 mm? 40 B25 25 B
4 | od TB do ptyty elektrycznej 75 12,1 | YDY 5x2,5 mm? 23 B16 16 B
Lp Typ przewodu | Przekrdj | Dhug. Przewo- | Obcia- llos¢ | Spadek
Nazwa obwodu 2yt przew. dnos¢ zenie faz napiecia
[mm?] m Ms/m W [%]
1 | Od ZK2-1P do WGt na YAKY 4x95 95 59 33 32900 3 0,39
budynku
2 |OdTBdogn. 3-fna YDY 5x2,5 25 21 56 9000 3 0,84




zewnatrz

3 | Od TB do podgrzewacza YDY 3x4 4 14 56 4400 1 1,04
wody
4 | Od TB do piyty YDY 5x2,5 25 12 56 7500 3 0,40

elektrycznej

Doboru przewodoéw | zabezpieczen na obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwale, dokonano zgodnie z normg PN-IEC
60364-5-523 , oraz na dopuszczalny spadek napiecia dla wiz i instalacji odbiorczych.

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN.

Obliczona impedancja petli zwarcia dla tablicy TG

WYNOSi Zp =0,23 om

Prad zwarcia Iz = (0,8 x 230) / Zp Iz =800 A

Prad wytagczajagcy z czasem t < 0,4 s dla bezpiecznika WT00gG 63A
wynosi 84xIn la=28,4x63 =529,2 A

Dla uktadu TN-S

Obliczona impedancja petli zwarcia dla gniazda 3-f 16A/Z
WYNOSi Zp = 0,89 om

Prad zwarcia Iz = (0,8 x 230) / Zp Iz =206 A

Prad wytaczajagcy z czasem t < 0,4 s dla wytgcznika

typu ,,C”wynosi 10xIn la=10x16A =160 A

la<lz -warunek samoczynnego wylaczenia jest spetniony
4. WNIOSKI KONCOWE

- Prace elektromontazowe musi wykona¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia, dokonujgc montazu w
sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo zgodnie z wymogami norm.

- Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ kontrolnych pomiaréw rezystancji izolacji, uziemien oraz
skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowe;.

- Calos¢ instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami wykonywania i
odbioru robét budowlano-montazowych.

—  Wszystkie urzadzenia i materiaty winny posiada¢ stosowne atesty, dopuszczenia i $wiadectwa.
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uprawniony do kierowania,nadzorowania
i kontrolowania budéw w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych oraz projektowania
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