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UWAGA:
Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywa¢ jednoczesnie,
w przypadku wystgpienia niejasnosci nalezy
= skontaktowa¢ sie z projektantem.

UWAGA:
ZASTOSOWAC W

ROLETY ZAMYKANE AUTOMATYCZNIE;

OKNACH | DRZWIACH ZEWNETRZNYCH

KASETA UKRYTA POD TYNKIEM,
m v KOLOR SZARY
L F—— it ]
— ELEWACJE TYNKOWANE, BARANEK 2MM, TYNK  SILIKONOWY,
ZAKAZ STOSOWANIA TYNKOW AKRYLOWYCH; PRACOWNA PROERTOVA:
TYNK BARWONY W MASIE W KOLORZE JASNYM PASTELOWYM CIGNUS BIURO ARCHITEKTONICZNE CIGNUS ANNA KALINOWSKA
W ODCIENIACH BEZU/ POPIELU; architektura ARMII_KRAJOWEJ 12, 58-150 STRZEGOM
- COKOt W OKLADZINIE Z KAMIENIA— GRANIT SZARY, gruboziarnisty, POLEROWANY, WYKONCZENIE MIN. FAZA, GR. PLYTY 2 CM; A S TRZEGOM BUSYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEY
~ PARAPETY PROJEKTUJE SIE Z GRANITU SZAREGO GR. 3CM WYSTAJACE POZA LICO SCIANY | BRYS OTWORU NA 7CM; RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM DZ. NR 225/6 , GRANICZNA
~ BALUSTRADY STALOWE SZCZOTKOWANE - STAL NIERDZEWNA DO STOSOWANIA NA ZEWNATRZ (ODPORNA NA CZYNNIKI ZEWNETRINE), TYTUL PROEKTY:

— OBROBKI BLACHARSKIE ZASTOSOWAC -TYTAN-CYNK;

— DACHOWKA W KOLORZE CEGLASTYM;

— ELEMENTY DREWNIANE MALOWANE NA KOLOR SZARY LAKIEREM TRANSPARENTNYM

ABY UKAZAC RYSUNEK DREWNA;

— STOLARKA OKIENNA KOLOR SZARY- TYPOWY, STOLARKA DRZWIOWA W KOLORZE SZARYM ZIMNY
ODCIEN SPOUNY Z POZOSTALYMI SZAROSCIAMI.

— KOMINY PONAD DACHEM TYNKOWANE , W KOLORZE JAK ELEWACJA ZASADNICZA
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