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1. Dane ogdlne.
Przeznaczenie budynku- projektowany budynek ustugowy. Budynek jednokondygnacyjny, o zwartej bryle.
Projektowany budynek jest przykryty dachem dachowkowym.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, z dachem stromym, $ciany projektowane -murowane,
wejscie do obiektu- od strony elewacji dtugiej.
Budynek jest dostepny dla niepetnosprawnych.
2. Podstawa opracowania:

Ustawa z dnia 26.06.1874 r. - Kodeks Pracy
Dz. U. 96.2194 - jednolity tekst ObwieszczeniaMPiPS z dnia 23.12.1997 r. z
uwzg. pézn. zmian . ostatnia - Dz. U. 02.199.1673

Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w | Obowigzuje od 24.04.1988 1
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Podstawa:
Dz. U.97.129.844 Zmiana: Dz. U. 02.91.811 (obowiazuje od dnia 24.04.1998 r. | KP art. 237"

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiatow Budowlanych z | Podstawa:
dnia 28.03.1972 r., w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy, przy | Ustawa z dnia 30.03.1965r.

wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbidrkowych o bezpieczenstwie i higienie pracy,

Dz. U.72.13.93 art. 7 ust. 3 Dz. U. 72.13..91

Rozporzadzenie Minisirow Pracy Opieki Spoteczne] oraz Zdrowia 20.03.1¢54 r. | Podstawa:

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, przy obstudze zurawi Rozp. Prezydenta z 16.03.1928 r. 0 B.H.P. oraz rozp.
Dz. U. 54.15.58 Prazydenta z 22.08.1927 o Zapob. chorobom zaw. oraz

ich zwalczaniu

Rozporzadzenie Ministrow: Pracy i opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia | Podstawa:
15.05.1854 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzywaniu butli z | Rozporzadzenie
gazami sprezonymi, skroplonymi i rozproszonymi pod ciénieniem. Prezydenta z
Dz. U.54.29.115 Zmiana: Dz. U.71.23 216 1828 r.. 0 B.H.P.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.08.2001 r. w sprawie bhp | Obowigzuje od

podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot | 30.10.2001 r.

ziemnych, budowlanych i drogowych. Podstawa: KP art. 2377 §2
Dz. U.01.118.1263

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14.03.2000 r. w | Obowigzuje 0d11.10.2000 r.

sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy przy recznych pracach | Podstawa: KP art. 237°°

transportowych. Zmiana dotyczy §35 obowigzuje od 01.01.02
Dz. U.00.26.313.z pozn. zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie | Obowigzuje
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych od 20.11.2000 r.
Dz. U. 00.40.470. Podstawa: KP art.237 * §2

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w | Podstawa:
sprawie rodzajow prac, kiore powinny by¢ wykonywane przez co najmnigj dwie | KP art. 225 §2
doby.Dz. U. 96.62.288.

3. Czesc¢ opisowa:

Zakres i kolejnos¢ realizacji robot dla catego zamierzenia budowlanego:

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy, w zakresie: ogrodzenie, o$wietienie oznakowania placu
budowy, pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne dla pracownikow, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i
pierwszej pomocy, oznaczenie wijazdu, dojs¢ oraz dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca skiadowania
materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajacych z przepisow odrgbnych — strefy
magazynowania i sktadowania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, urzadzenie
zbrojarni | wezta produkcji zapraw tynkarskich i betonu oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.
Wykonanie wykopu pod fundamenty — roboty ziemne prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscia tak, aby nie dopusci¢
do zniszczenia naturalnej struktury gruntu. Roboty wykonywaé w suchym wykopie a istniejagca wodg gruntowg
odprowadzi¢ poza obreb wykopu. W razie prowadzenia robot w bezposrednim sasiedztwie innych instalacji nalezy
okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ w jakiej moga by¢ wykonywane prace ziemne.

Roboty budowlano — montazowe. Projekt zaktada roboty budowlane wykonywane w technologii tradycyinej
udoskonalonej , montaz konstrukcji stalowej i drewnianej dachu. Zachowac szczegolng ostroznos¢ podczas
wykonywania robot:

- montaz écian konstrukcyjnych i dziatowych parteru i pietra, podciagdw, nadprozy i stropéw, w poziomie wykopow
oraz na kondygnacjach,

- montaz i demontaz szalunkéw taw fundamentowych, podciggdw, nadprozy okiennych i drzwiowych zelbetowych
monolitycznych, wiencow i stupkéw.

- montaz konstrukcji stalowej i obudowy,

- wykonanie pokrycia dachowego, obrébki blacharskie, izolacje przeciwwilgociowe i ciepine

- montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane wedtug projektu)

- roboty wykonczeniowe : tynkarskie, slusarskie stolarskie, sanitarne (wod-kan, c.o.), elekiryczne

W czasie wykonywania robot budowlano-montazowych nalezy przestrzegac przepisow zawartych w !

= RMBIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych i rozbiérkowych ( Dz.U. Nr 13, poz. 93 z 1972 r. z p6zniejszymi zmianami),

- RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogoinych przepisow bezpieczerstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr
129 poz.844 z 1997 r. z pdzniejszymi zmianami) a w szczegdlnosci:

- w rejonie pracy zurawia i zestawu hydraulicznego nie mogg przebywaé osoby nie bedace
pracownikami budowy, )

- podczas prac montazowych przy uzyciu zurawia i zestawu hydraulicznego bezwzglednie wyznaczyc
strefe montazu i wydzieli¢ ja w widoczny sposob,

- bezwzglednie przestrzegac noszenia kaskow na budowie,

- w obrebie placu budowy, a w szczegdélnosci w rejonie pracy zurawia, umiescic tablice informacyjno-
ostrzegawcze o tematyce BiHP,

- wszelkie otwory i krawedzie dachu zabezpieczyé barierkami ochronnymi, pracownikom pracujacym
na wysokosci bezwzglednie nakaza¢ prace w szelkach bezpieczenstwa podpigtych do konstrukcji w sposob
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci,

- przebywanie oséb postronnych w rejonie montazu jest niedozwolone.




Wszystkie roboty nalezy wykonaé zagodnie ze sztuka budowlana aktuainie obowiazujacymi przepisami BHP i w
oparciu_o .warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” i pod nadzorem osoby
uprawnionej.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :

teren w bezposrednim sasiedztwie jest zabudowany obiektem kubaturowym,
Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wykopy powstate podczas wymiany gruntu i rekultywacji zanieczyszczonego gruntu,
- ruch kotowy zwigzany z budowa.
Roboty beds prowadzone w bezposrednim sasiedztwie ruchu przy ul. Westerplatte zwigzku z tym moze by¢
konieczne zastosowanie odpowiedniej organizacji ruchu zapewniajacej bezpieczenstwo dla pojazdow
poruszajacych sig na ulicy oraz pojazdéw budowy.
Zagrozenia w czasie wykonywania robot budowlanych:
- roboty ziemne — obsunigcie skarpy wykopu,
- roboty budowlano-montazowe—mozliwosé upadku (prace na wysokosciach), zabezp. drog komunikacyjnych,
- roboty zbrojarskie — reczne przenoszenie elementdw zbrojenia,
- roboty betonowe — nie dopusci¢ do przeciazenia deskowania mieszanka betonowa,
- prace na wysokosciach — mozliwosc upadku,
- roboty instalatorskie — porazenie pradem,
- niebezpieczenstwo zwiazane z uzyciem ptynéw palnych, prac z otwartym ogniem lub powodujacych iskrzenie —
np. spawanie element. stalowych,
- roboty rozbiérkowe - wykonanie otwordw w istniejacych elementach konstrukcyjnych obiektu oraz wyburzen,
Sposaob prowadzenia instruktazu pracownikow:
- Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu ,bioz”", zgonie z art. 21a prawa budowlanego, a takze
do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac budowlano — montazowych
- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia
- Przed przystapieniem do robot ziemnych i budowlano — montazowych nalezy przeprowadzi¢c wstepne szkolenie
dla pracownikdéw w zakresie objetym planem ,bioz” zgodnie z RMI z dnia z06.02.2003r
- Pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie przeszkolenia wstgpnego BiHP oraz kazdorazowo przy zmianie
stanowiska pracy
- Kazdy pracownik powinien posiada¢ aktualne badania lekarskie ze szczegdlnym uwzglednieniem pracy na
wysokosci,
- Przed dopuszczeniem pracownika do robdt zakiad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronna,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (heimy rekawice ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw
wystapienia: urazéw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z
wysokosci lub innych szkodliwych czynnikdéw i zagrozen zwigzanych z wykonywana praca). Nalezy stosowac
przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajace i ochronne (np. ostony). Urzgdzenia powinny byC sprawne
i posiadac aktualne atesty.
- W czasie trwania robo6t codziennie przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w
czasie ktérego nalezy oméwi¢ sposob prowadzenia robdt, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby
zabezpieczen
- Nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu numerow telefonéw i adresow
najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki oraz $érodkéw i urzadzen
przeciwpozarowych
- Na budowie powinny znajdowac¢ sie podreczne érodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty,
koce gasnicze)
- Nalezy wykona¢ i oznakowaé drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej lub
karetki pogotowia. Tych drog i wjazddw nie wolno zastawia¢, a tym bardziej wykorzysiac na cele skfadowania.
Muszg by¢ w kazdej chwili dostepne.
- Z petng odpowiedzialnosciag nalezy stosowac zasady i przepisy BHP.
4. INNE WYMAGANIA
Wykonawca jest zobowigzany do zaprezentowania materiatow, ktére zamierza wbudowac i uzyskaé dla nich
aprobate Inwestora.
UWAGA :
1. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i ziemne nalezy wykonywaé bardzo starannie zgodnie ze sztukg
budowlang , aktualnie obowigzujacymi przepisami BHP i w oparciu o , WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH".
2. Wszystkie materialy uzyte przy budowie i wykoriczeniu budynku muszg posiadaé¢ aktualne certyfikaty , atesty i
swiadectwa |ITB dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.
3. W razie jakichkolwiek watpliwo$ci wezwac projektanta, ktéry zadecyduje o &dalszym postepowaniu.
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