-
PRZEWOD SSAWNYDN 150 <
Z DWOMA NASADAMI S grunt nasypowy zageszczony
SSAWNYMI AL10 = 2X papa termozgrzewalna
\W ODLEGLOSCT 2M £ Popa Femozg
ﬂnu, grunt pod pape |
o— = phyta zbiornika zelbetowa grubos¢ 25 cm letrzak DN150
P B _ bq
-
i 2,44
——F( H
= [
- studzienka wytazowa GRUNT NASYPOWY ZAGESZCZONY |
= LR 000 X = ﬁ 0,89
= _ - = ov 64 rura wlotowa
rura wylotowa | L | e fi 315
M35, 0 05 \ | L e 0,00
M = KOSZ SSAWNY poziom lustra wod
~ -l _rArwmEn AR En— — — Poel TS d WA Yy N ]
- - - . ~KOLNIERZOWY D150~ S
stopnie wytazowe 7 ZAWOREM - beton C25/30 W8
= ND
K ZWROTNYM GRZYBKOWYM 2X folia budowlana
= - 900 S beton C10/15
[@N| — N
| tasma uszczelniajaca _J|._ 206 tasma uszczelniajaca
I\ V= & U
~ 5 5 _ @N 41
L = |
19, mm‘ - WM%
e A QIONUS T o e
2X folia budowlana GINA STRZEGOM 80Nk pPoz/ z<> DESZCZOWKE,
RYNEK 38, .mmLmo STRZEGOM DZ. NR 225/6 , GRANICZNA
beton C10/15 PROJEKT BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE]
PROJEKTOWALA: IMIE, | NAZWISKO: NR UPRAWNIER! DATA: PODPIS: sTADIUM: PWYK
: mgr inz_arch. ANNA KALINOWSKA 01/03/D01A TR ektura
SCHEMAT MONTAZU PRZEWODU SSAWNEGO W ZBIORNIKU NAWODE | i v || e
1:50 | pRZEKROJ PODLUZNY Ké




