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architektura

- projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej Ø160PVC

  Ø110mm PE100 SDR17

 - projektowana sieć wodociągowa

LEGENDA:

- Projektowane włączenie przez trójnik żeliwny W1

- Projektowany hydrant ppoż nadziemny DN80HP

S1, S2, S3, - projektowana studnia Ø425
z włazem D400  

- Zasięg projektowanego hydrantu - 75m

  kołnierzowy 100x100x100
S5
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S1 W1

 - projektowane przyłącze wody Ø40PE
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   kamera zewnętrzna tubowa
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D1, D2, D3, - projektowana studnia Ø425
z włazem D400  

 - projektowane przyłącze kan. deszczowej Ø160PE
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piłkochwyt wys. 5m, l=25m

piłkochwyt wys. 5m, l=30m

5mp

D4
2

furtka do demontażu,
to miejsce uzupełnić siatką

nowe usytuowanie furtki z demontażu,
wyciąć siatkę domontować słupek

UWAGA:
POZIOM ±0,00 DLA ZBIORNIKA 
NA DESZCZÓWKĘ PRZYJĘTO 
NA LUSTRZE WODY, KTÓRE JEST
2,44M PONIŻEJ POZIOMU
POWIERZCHNI UTWARDZONEJ (217,6MNPM)
CZYLI 215,16MNPM

mpdn

UWAGA:
miejsce postojowe dla niepełnosprawnego 
należy oznakowac poziomo i pionowo
zgodnie z obowiazującymi przepisami


