OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO
- ZBIORNIKA PPOZ / NA DESZCZOWKE
1. DANE OGOLNE
Przedmiotem inwestycji jest obiekt uzytecznosci publicznej- SWIETLICA WIEJSKA wraz z siecig
wodociggows, hydrantem i przytgczem wody, kanalizacji, wiz oraz podziemnym zbiornikiem ppoz, wjazdem.
Miejsce inwestyciji to dziatka nr 225/6 obreb: Graniczna, jednostka ewidencyjna: STRZEGOM- OBSZAR
WIEJSKI

2, PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany podziemnego zbiornika ppoz/ na deszczéwke.
3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.

Przeznaczenie obiektu- projektowany podziemny zbiornika ppoz/ na deszczéwke. Projektuje sie go w celu
uzupetniajgce zrodto zapotrzebowania w wode do celéw ppoz oraz zbiornik na deszczéwke. Wigcznie
poprzez przytgcze kanalizacji deszczowej oraz usytuowanie zaznaczono na projekcie zagospodarowania
terenu. Odprowadzenie nadmiaru wody — rozsgczanie systemowo przez przelew.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.
powierzchnia zabudowy Pz= 33,25m?
powierzchnia wewnetrzna Pu= 27,00m?
wys. lustra wody 2,00 m
kubatura Kb= 112,33m?
pojemnosé 54m?®

4, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE/ MATERIALOWE

Projektowany zbiornik nalezy posadowi¢ na 30 cm pospotki Zzwirowo- piaskowej zageszczonej
warstwowo do [s-0,98.
W projekcie przyjeto beton C25/30 W8, otuling pretdw min. 5cm. Zbiornik zelbetowy, monolityczny. Plyta denna
grubosci 35 cm , Sciany boczne i ptyta gérna — 25 cm. Przez betonowaniem nalezy osadzi¢ rury PE tak by
zapewni¢ szczelnos$¢ ( zastosowaé tasmy uszczelniajgce). W przerwach technologicznych zastosowaé tasmy
uszczelniajgce, naroza $cian i ptyte przykrywajacg zabezpieczyé izolacjg szlamowg. Zastosowa¢ materiaty
izolacyjne gwarantujgce szczelno$¢ zbiornika. Zbrojenie stal Alll prety fi 12 siatka oczko 15 cm.
Wejscie do zbiornika zaprojektowano poprzez studzienke betonowg fi1000 z wtazem zelbetowym typu ciezkiego.
Studnie oraz zbiornik nalezy wyposazy¢ w stopnie typowe zeliwne wklejane na kotwy chemiczne.
Izolacje przeciwwilgociowe:
- pod zbiornikiem2x folia budowlana gr. min. 0,3mm
- pionowa-grunt i 3x abizol
- pozioma ptyty przykrywajgcej grunt i 2x papa termozgrzewalna
- przerwy technologiczne plyty dennej- tasma uszczelniajgca
- przerwy technologicznej ptyty przykrywajgcej- naroze- izolacja szlamowa

Nakazuje sie systematyczne monitorowanie poziomu wody w zbiorniku. Po opadach nalezy zbiornik oprézni¢ do
poziomu min. wymaganego zapotrzebowania w wode do celdéw ppoz jako uzupetniajgce zrédio (50m3). Wode
uzywac do podlewania terendéw zieleni- boiska.

Na wyposazeniu zapewni¢ pompe zanurzeniowa, waz na bebnie i przedtuzacz.

Zadana zanurzeniowa pompa wodna ma byé uniwersalnym urzgdzeniem, ktére mozna uzywaé na wiele
sposobow: do pompowania zanieczyszczonych cieczy (jak np. podczas powodzi czy z wykopow budowlanych)
lub czystej wody (ze stawdw, zbiornikdw na wode deszczowg lub basendw), posiada¢ urzadzenie dzieki , ktéremu
mozna jej uzywacé do ptaskiego zasysania wody do 8 mm. Z wyposazeniem: 10-metrowym kablem, uniwersalnymi
ztgczami, wytgcznikiem termicznym.

Z praktycznym uchwytem do przenoszenia, 10-m przewodem zasilajgcemu i wadze do 9,0kg, pompa
zanurzeniowa ma by¢ uzywana zaréwno jako mobilne, jak i stacjonarne urzadzenie do odwadniania, kompaktowe
wymiary okoto 25 x 20 x 32 cm, trwatly i odporny na rdze wat napedowy ze stali szlachetnej, bezobstugowe
tozyska ze smarowaniem ciggtym, potréjne uszczelnienie oraz wytrzymatg obudowe. Zaréwno woda czysta, jak i
zanieczyszczona drobinami o $rednicy do 30 mm majg by¢ szybko i bezpiecznie przepompowywane.

Mocy min. 850 W i wydajnosci min. 14 000 I/h. Pompa zanurzeniowa ma by¢ wyposazona we wigcznik
ptywakowy i automatycznie uruchamia¢ proces pompowania po osiggnieciu ustawionego za pomocg suwaka
poziomu wody. Jej maksymalne zanurzenie okoto 7 m, a maksymalna wysoko$¢ podnoszenia 10 m. Wylot pompy
- rozmiar 1,5 cala (okoto 47,8 mm). Zigcze katowe 90° - uniwersalna ztgczka, do ktérej mozna podigczyé
wszystkie dostepne rozmiary wezy.

Uwaga: Pompa zanurzeniowa zgdana nie nadaje sie do wody pitnej, a jedynie do wody uzytkowej i wody
zawierajgcej chlor (basenowej) o temperaturze ponizej 35° C. Nie nadaje sie réwniez do uzycia w wodzie stonej
lub zawierajgcej agresywne chemikalia.

Waz na bebnie- waz- dt. 50m, cisnienie 25 bar, odporny na osadzanie glonow, $rednica % cala (dopasowane do
pompy) urzadzenie dopasowane do pompy; wézek, ktdy pasuje dodtugich wezy, malowany proszkowo metalowy
beben, duza stabilno$¢, mieszczacy weza jw.. Rolka prowadzgca nad metalowym bebnem oraz swobodnie
obracajgcy sie uchwyt korby ufatwiajgce warstwowe zwijanie weza. Szeroka podstawa zapewniajgca duzg



stabilnosé, ktérg mozna dodatkowo zwiekszy¢, ktadgc wozek poziomo na ziemi, aby wytrzymac jeszcze silniejsze
ciggniecie weza bez przewracania sie.

Przedtuzacz- urzgdzenie kompatybilne z pompa, stalowa rama z metalowym bebnem, 3-zytowy przewdd (3x1.5
mm) w gumowej izolacji przeznaczony do uzytku zewnetrznego, temperatura pracy -40 do +90 st. C.

Zaréwno zwijanie, jak i rozwijanie przediuzacza ma odbywa sie szybko i sprawnie. System ma zapobiegaé
plataniu sie przewoddéw poditgczonych do przedtuzacza, co ma utatwic prace.

Przedtuzacz wyposazony w automatyczny bezpiecznik, chronigcy odbiorniki przed przecigzeniem. Dodatkowo ma
posiada¢ cztery gniazda klasy IP44 z klapkg, przestonami ochronnymi i uziemieniem.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wprowadza sie zrédto uzupetniajgce jako zbiornik przeciwpozarowy przygotowany na podstawie PN — B —
02857 / kwiecien 2017r. / tj.: na terenie dziatki projektuje sie szczelny zelbetowy podziemny zbiornik na wode o
pojemnosci okoto 54 m3, ktéry zostaje przystosowany dla potrzeb ppoz. dla potrzeb uzupetniajgcych min. 50m?
pokrywajgcego uzupetnienia tej wody w stosunku do 10dm? przyjmujgc zgodnie z par. 5 ust. 2 [3] 10m?®za 1dm?
to jest razem 50m?. Projektowany zbiornik spetnia w/w warunek. Zgodnie z powyzszym projektuje sie zbiornik
poprzez montaz w ptycie zelbetowej stosownego przewodu ssawnego w odlegtosci max. 2,0m od terenu
utwardzonego stanowiska czerpania wody ( wymiar placu 4,0x12,0m). Do stanowiska czerpania wody projektuje
sie dojazd zjazdem szer. 4,0m utwardzong o nosnosci 100 kN na 0$. Stanowisko czerpania wody strazackiego
usytuowano wprost przy zbiorniku.

W ptycie zelbetowej zbiornika nalezy zamontowaé przewdd ssawny z wydajnoscig co najmniej 1 200dm3/min.
Przewdd ssawny zakonczy¢ dwoma nasadami ssawnymi A110 z pokrywg nasady- odlegto$¢ pomiedzy nasadami
min. 2,0m. Nasady ssawne spetniajg role punktéw czerpania wody.

Gorng czesé¢ przewodu ssawnego wyprowadzi¢ na wysokosci min. 50cm do 1m nad poziomem stanowiska /
terenu /.

Przewody ssawne nalezy wykonac z rur o nominalnej srednicy 150mm, dtugos¢ max 10m jednak nie wiekszej niz
gtebokos¢ zbiornika pomniejszona o 20 cm, gdyz dolny koniec przewodu ma znajdowac sie w odlegtosci min.
20cm nad dnem zbiornika i nalezy go zabezpieczy¢ przed zassaniem zanieczyszczen koszem.

Na wlocie przewodu nalezy zainstalowa¢ zawor zwrotny. Nalezy zastosowac rozwigzanie umozliwiajgce
odwodnienie przewodu ssawnego z zaworem zwrotnym.

Przewdd ma byc¢ szczelny na podcisnienie min. 0,07MPa.

Dopuszcza sie spadek cisnienia 0,01MPa na 1 minute.

Zbiornik bedzie uzbrojony w wodowskaz, wtaz oraz w drabinke umozliwiajgca zej$cie na dno zbiornika.

Przewdd ssawny zabezpieczy¢ przed korozjg i czynnikami atmosferycznymi.

Przy stanowisku nalezy usytuowac tablice - oznaczenie fotoluminescencyjnym znakiem bezpieczenstwa z
podang pojemno$cig zbiornika zgodnie z obowigzujgcg norma.

6. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe , ziemne i odbiér nalezy wykonywa¢ bardzo starannie zgodnie ze
sztukg budowlang, aktualnie obowigzujgcymi przepisami BiHP i w oparciu o ,warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.
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