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Dotyczy: Warunkéw przylaczenia do sieci wod-kan,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.10.2020 r. (data wptywu do WiK 09.10.2020 £y,
W sprawie warunkow przylgczenia do sieci wod-kan. budynku $wietlicy wiejskiej
projektowanej w Granicznej (dz. nr 225/6) informujemy, co nastgpuje:

1) Dostawa wody do nieruchomosci poltozonej w Granicznej (dz. nr 225/6), na ktorej
projektowany  jest budynek swietlicy wiejskiej, wymaga rozbudowy sieci
wodociggowej.

2) Budowa sieci wodociggowej na terenie, na ktorym znajduje sie ww. nieruchomosé, nie
jest ujeta w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urzadzen wodociggowych
1 urzadzen kanalizacyjnych naszej Spotki.

3) Na wniosek Inwestora wyrazamy zgode, na realizacje budowy sieci wodociggowej,
ktéra to budowa umozliwi dostawe wody do budynku $wietlicy wiejskiej
w Granicznej.

4) Warunki rozbudowy sieci wodociggowej oraz przytaezy wod-kan. do dz. nr 225/6
zostaly okre$lone ponize;.

1. Warunki przylyczenia do sieci wodociagowej.

Zapewniamy dostawe wody na cele bytowe i p.poz., w zwiazku z rozbudowa odcinka
sieci wodociagowe]j w Granicznej oraz budowa przylacza wodociggowego do nieruchomosci
(dz. nr 225/6), na ktérej planowana jest lokalizacja budynku swietlicy wiejskiej, w ilogci:

Qu=1,0 m*/d
Qp.p(ﬂ,: 5,0 /s

Niezaleznie od powyzszego zapewnienia nalezy dokonaé obliczefi wydajnosci
i ciSnienia na zaproj ektowanym hydrancie,

Miejscem wlaczenia odcinka sieci wodociggowej jest rurociag rozdzieleczy @ 110
PVC, ktérego przebieg, na zalaczonej mapie syt-wys., oznaczono kolorem niebieskim.
Wiaczenie nalezy wykonaé pOprzez montaz na ww. rurociggu tréjnika, za ktérym nalezy
zamontowa¢ zasuwe odcinajaca kotnierzowg z miekkim uszezelnieniem np. prod. Hawle (nr
katalogowy 4700E2) lub réwnowazng pod wzgledem rozwigzan technicznych i jakosci
wykonania, posiadajaca znak ochrony antykorozyjnej RAL. Wlaczenie, tj. montaz na
rurociggu tréjnika lacznie z zasuwg odcinajaca, w przygotowanym przez Inwestora
wykopie, nalezy zleci¢ do wykonania w Wik Sp. z 0.0. w Strzegomiu, Cisnienie statyczne
W sieci wodociagowe wynosi 040 MPa, natomiast cidnienie dynamiczne w sieci
wodociggowej wynosi 0,11 MPa,

Projektowang sicé wodociggowa wykona¢ z rur PE 100 SDR 17, PN10. Do jej
uzbrojenia (hydranty wraz z zasuwami) zalecamy zastosowanic armatury produkcji Hawle Jub

rownowaznej pod wzgledem rozwigzan technicznych i jakosci wykonania, posiadajacej znak

Sporz. Izabela Sochocka-Suchara

Aok,



ochrony antykorozyjnej RAL. Projekt sieci wodociggowe] winien obejmowaé réwniez
przylacze wodociggowe do dz. nr 225/6.

Wlgezenie (w zaleznodci od srednicy projektowanego przylacza) nalezy wykonaé
poprzez montaz na sieci wodociggowej opaski przytaczeniowej HAKU, np. prod. Hawle Iub
trojnika.

W obydwu przypadkach nalezy zastosowaé zasuwy odcinajace produkeji HAWLE (nr
kat. 2520 dla przytacza wlaczanego poprzez opaske lub zasuwe kotnierzows duga nr kat.
4700E2 dla przytacza wigczanego poprzez trojnik), lub réwnowazne pod wzgledem
rozwiazan technicznych i jakodei wykonania.

Zgodnie z PN-B-10720 ,,Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodomierzowych”, w budynku w odleglosci nie wigkszej niz 1,0 m od Sciany, przez ktéra
wprowadzone bedzie przytacze wodociggowe nalezy zamontowaé zestaw wodomierzowy
tj. wodomierz wraz z dwoma zaworami (przelotowymi grzybkowymi),

Za zestawem wodomierzowym (na instalacji wewnetrznej odbiorcy) nalezy zamontowaé

zespol zabezpieczajacy przed wtornym zanieczyszczeniem wody w sieci wodociagowej
zgodnie z PN-EN 1717:2003.

Zgodnie z ,,Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw” do obowigzku
Przedsigbiorstwa nalezy zainstalowanie i utrzymanie wodomierza gléwnego u Odbiorcy.
Dlatego tez zobowiazuje sie Inwestora do wykonania odpowiedniego podejscia pod
wodomierz, tj. zamontowania konsoli wodomierzowej z dwoma grzybkowymi zaworami
przelotowymi lub zasuwami.

Po wybudowaniu sieci wraz z przylgezem wodociggowym nalezy przeprowadzié
probe cisnienia, dezynfekcje i wykonaé analizg bakteriologiczng wody.

2. Warunki przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

Zapewniamy odbiér $ciekow bytowych z projektowanej swietlicy wiejskiej
w Granicznej (dz. nr 225/6), w ilosci:

Qu=1,0 m*d

Miejscem wlgezenia projektowanego przylacza ks jest sied kanalizacji ~sanitarnej
@200 PVC, ktérej trase przebiegu, na zalaczonej mapie syt-wys., oznaczono kolorem
czerwonym. Wpigcie do ww. sieci nalezy wykonaé za pomoca tréjnika 45°,

Whpigcie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ pod Scistym nadzorem
stuzb technicznych WiK Sp.zo0.0. w Strzegomiu. W zwigzku z powyzszym Inwestor
zobowigzany jest powiadomié stuzby techniczne WiK dwa dni przed planowanym terminem
wpigcia do ww. sieci.

Przylgcze ks wykonaé z rur kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego polichlorku

winylu PVC DN 160 klasy S, SDR 34, np. w systemie WAVIN BUK. Mozna zastosowaé
inny system ale o podobnych parametrach technicznych i wytrzymalo$ciowych
i posiadajacych co najmniej certyfikat jakosci ISO 9001. Zalecamy stosowaé rury PVC klasy
»57, kielichowe z uszczelkami gumowymi i pier$cieniami zabezpieczajacymi przed
przesunigciem uszezelek,
Na koricu projektowanego przylacza, maksymalnie 3,0 m od granicy nieruchomosci, na
terenie  nieruchomosci  Inwestora (dz. nr 225/6) nalezy posadowié¢  studnig
inspekcyjng  érednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 400 mm, wyposazong w rure
teleskopows. Nie zalecamy zastosowania pokrywy betonowej na ww. studzience.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U,
22019 r. poz. 1065) skanalizowanie w budynku piwnic i innych pomieszczen potozonych
ponizej poziomu, z ktérego krétkotrwale nie Jest mozliwy grawitacyjny splyw sciekéw, moze
byé wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach latwo dostepnych urzadzen
przeciwzalewowych.
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Zgodnie z Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciek6w (tj. Dz. U. 22019 r. poz. 1437, 1495, z 2020 . poz.
284, 471) zabrania sie odprowadzania $ciekéw opadowych i wéd drenazowych do
kanalizacji sanitarnej, a takze odpadow stalych i substancji wymienionych w art. 9 pkt. 2
ww. Ustawy. :

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w wentylacje piondéw
kanalizacyjnych zakonczonych np. wywiewkami ponad polac dachu,

Ulozong sie¢ wodociggowa i przylacza wod-kan., przed zasypaniem, nalezy
obowigzkowo zglosié do przegladu stuzbom technicznym Wik Sp.z 0.0. oraz stuzbie
geodezyjnej w celu wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

WiK' dokonuje przegladow technicznych w dni robocze od godz. 9%° do 14%°, Inwestor
zobowigzany jest zglosi¢ przeglad dwa dni przed planowanym odbiorem sieci i przylaczy
wod-kan.

W celu dokonania wpiecia do sieci wod-kan. zobowigzuje sie Inwestora do
przygotowania wykopu zgodnie z PN-B-10736 »Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”,
Whpiecie do sieci wodociggowej nalezy zlecié min. 14 dni przed planowanym podtaczeniem.

Warunkiem przystapienia do wykonywania rob6t jest opracowanie projektu
budowlanego i wykonawczego. Dokumentacje nalezy wykona¢ w oparciu o niniejsze
warunki oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL, zamieszczonymi
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych (zeszyt
172002, 3/2001, 7/2003, 9/2003, 12/2006).

Propozycje usytuowania projektowanej sieci z przylaczami nalezy zlozyé do
Starostwa Powiatowego w Swidnicy, celem przeprowadzenia narady koordynacyjnej.
O sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej, wnioskodawca
zostanie zawiadomiony przez Staroste.

Tras¢ sieci i przylaczy, przed zlozeniem do Starostwa Powiatowego celem
przeprowadzenia narady koordynacyjnej, nalezy wezesniej uzgodnié w Wik Sp. z o.0.
W Strzegomiu, dlatego nalezy przedlozy¢ ja do zaopiniowania w terminie co najmniej 14
dni przed zlozeniem w Starostwie.

Przed zlozeniem kompletnej dokumentacji projektowej w Starostwie, w celu
uzyskania decyzji pozwolenia na budowg¢ lub zgloszenia budowy, rozwiazania
projektowe powinny by¢ zaakceptowane przez WiK Sp. z 0.0. W Strzegomiu, dlatego tez
Inwestor zobowigzany jest przedlozy¢ ww. dokumentacje do zaopiniowania, w terminie
co najmniej 14 dni przed zlozeniem jej w Starostwie.

W projekcie budowlanym, w punkcie podstawa opracowania nalezy wymieni¢
wszystkie normy, wytyczne i zalecenia, wg ktérych dokonano obliczefi i na podstawie
ktérych zaprojektowano sieé wodociggows. W punkcie omawiajacym spos6b wykonania i
odbioru zaznaczyé, ze probe ciSnienia sieci wodociggowej nalezy wykonywaé
W obecnosci stuzb technicznych Wik Sp. z 0.0. w Strzegomiu.

Egzemplarz projektu uzgadniany w naszej Spélce winien zawieraé m.in.:

1. Opis techniczny.

2. Schematy wszystkich wezlow (m.in. wpiecia do istniejgcej i projektowanej sieci

wodociggowej, wezcl hydrantu, studni ks rewizyjnej i inspekcyjnej).

3. Obliczenia wydajnosci i cignienia na zaprojektowanych hydrantach.

W projekcie nalezy zamiescié informacje, ze Inwestor sieci i przytaczy wod-kan.
zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji odbiorowej, ktora bedzie zawieraé m.in.

1. Inwentaryzacje powykonawczg sieci i przytaczy wod-kan.

2. Protokoty dezynfekeii sieci wodociggowej oraz przylacza wodociggowego.

3. Pozytywne wyniki badania bakteriologicznego wody z sieci i z przylacza

oddzielnie.

4. Protokét pozytywne; proby cisnienia sieci wodociggowej.

5. Protokot badania i pomiaréw na hydrancie.
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Warunkiem rozpoczecia dostawy wody i odbioru Sciekéw jest:
1

6.

%
8.

Koncowy odbior sieci wodociggowe i przytagczy wod-kan. z zachowaniem
obowigzujacych przepisdw prawa.

Uruchomienie zasilania sieci wodociagowej, po zakonczeniu przez Inwestora
budowy tej sieci, z zachowaniem obowigzujacych przepiséw prawa.

Otrzymanie przez WiK Sp. z 0.0. w Strzegomiu, od whasciciela sieci wodociagowe
prawa, na warunkach okreslonych w umowie (sprzedazy, dzierzawy lub
uzytkowania), do dysponowania siccig w zakresic dostawy do przedmiotowe;
nieruchomoéei.

Dostarczenie do WiK Sp. z 0.0. inwentaryzacji powykonawczej przytacza wod-
kan.

Dostarczenie pozytywnego wyniku badania bakteriologicznego wody z przylacza
wodociggowego .

Uzyskanie od WiK Sp. z 0.0. pozytywnego protokotu przegladu technicznego.
Zamontowanie zaworu antyskazeniowego.

Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekéw.

Niniejsze warunki wazne s3 przez okres dwéch lat. Po uplywie tego okresu nalezy
wystgpic o ich aktualizacje.

Ponadto niniejsze warunki sa wazne i aktualne w stanie prawnym nieruchomosci
ktory obowigzuje w dacie wydania tych warunkéw.

W zalgczeniu:
1. 1 egz. mapy syt-wys.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. a/a

ENREZES ZARZADU oo eo o6 7 ARZADU
DYREKTOR FRZEPSIERIORSTWA

Z-0a DX¥REKTORA
ok oI jx-'(?ze;ysk.i AT
inz. Diffrota Borkowsha

Sporz. Izabela Sochocka-Suchara

Fockof



2" ZNACZNIK DO
WNTOSKU

WODO@MG“KAN S

e —S-F O

2343 0800 000 | 048N
- 1.%55 12.32 NIP 824055543

PROPNOWANA
TRASA PRZYLACZA

a1
3 m%&bu CE/OO/rO e 74)(/C,
done 4 Ggfd?);',
B S 'l‘ﬂiSPEKTOR
g dfs Gospodarks Wodno- Scsekowej
Lt mgr in2. iXébela Sﬁo%char&

. ’VER\W' - ——



