OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. DANE OGOLNE
Przedmiotem inwestycji jest obiekt uzytecznosci publicznej- SWIETLICY WIEJSKIEJ wraz z siecia
wodociggowa, hydrantem i przytaczem wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wlz oraz podziemnym
zbiornikiem ppoz/ na deszczdwke, monitoringiem i oswietleniem ternu. Miejsce inwestycji to dziatka nr 225/,
314, 308/6 obreb: GRANICZNA, jednostka ewidencyjna: STRZEGOM- OBSZAR WIEJSKI
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany jednokondygnacyjnego obiektu uzytecznosci publicznej-
SWIETLICY WIEJSKIEJ wraz z infrastrukturg -wraz z siecig wodociggowa/ kanalizacji sanitarnej, hydrantem i
przytaczem wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wiz oraz podziemnym zbiornikiem ppoz/ na deszczdwke,
monitoringiem i o$wietleniem ternu oraz ogrodzenie, pitkochwyty i demontaz malej architektury. Projekt nie
obejmuje zjazdu.
3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.
Przeznaczenie budynku- projektowany budynek ustugowy jest obiektem przeznaczonym na miejsce spotkan |
dziatan zmierzajacych do zwiekszenia aktywnosci spofecznosci lokalnej. Zaprojektowane pomieszczenia
funkcjonalnie sg ze sobg powigzane, zaprojektowano sanitariaty, pomieszczenia socjalne oraz szatnie, salg
spotkan.
4, FORMA | FUNKCJA OBIEKTU
Budynek jednokondygnacyijny, o zwartej bryle. Projektowany budynek charakterem nawigzuje do okolicznych
budynkow poprzez zastosowanie podobnej formy architektonicznej oraz materiatébw budowlanych.
Projektowany budynek jest przykryty dachem dwuspadowym, pokrycie dachowka.
5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
5.1; Potozenie i powierzchnia terenu.
Teren skiadajacy sie z dziatki nr 225/6, 314, 308/6 znajduje sie w Granicznej. Dziatka nr 225/6 jest dziatkg
niebudowlang na obszarze zainwestowania, na ktérej projektuje sie obiekt kubaturowy- budynek uzytecznosci
publicznej wraz z infrastruktura towarzyszaca. Dziatka stanowi grunt budowlany z dostgpem do uzbrojenia i drogi
publicznej. Dziatka nie jest zabudowana w obszarze opracowania.
Na terenie zainwestowania nie znajdujg sie drzewa. Na terenie projektowanego usytuowania budynku nie
znajdujg sie sieci do przebudowania.
5.2 Ustalenia wynikajace z aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
stwierdzenie zgodnosci inwestycji z jego zapisami.
Stwierdza sie, ze projektowany obiekt jest zgodny z zapisami obowigzujacego migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
5.3. Obstuga komunikacyjna.

Dojazd do terenu dziatki odbywac sie bedzie projektowanym zjazdem wg odrebnego opracowania.
5.4. Warunki gruntowo-wodne oraz okreslenie kategorii geotechnicznej obiektu.

Proste warunki gruntowe, wystepowanie zwierciadia wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia, oraz
konstrukcja budynku determinujg zaliczenie obiektu do pierwszej kategorii geotechnicznej. Do projektu
zatgcza sie stosowng opinie geotechniczna.

5.5. Uzbrojenie — istniejace zasady obstugi inzynieryjnej.

W rejonie lokalizacji znajdujg sie nastepujace sieci :

- sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, sie¢ elektroenergetyczna, ktdre nie kolidujg z projektowang
inwestycja.

6.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

6.1. Uktad przestrzenny.

Na dziatce nr 225/6 projektuje sie budynek usytuowany réwnolegle do potudniowej granicy w odlegtosci 11,5m,
minimalna odlegtos¢ od granicy zachodniej to 4,0m, od najblizszego budynku w odlegtosci min 62,0m,
usytuowanie szczegbtowo na rysunku Z1. Wejscie gt. do budynku od strony pdéinocnej. Na terenie dziatki
projektuje sie takze teren zieleni, plac utwardzony projektuje sie przed budynkiem i do wjazdu, ogrodzenie,
pitkochwyty. Ponadto projektuje sie wjazd, infrastrukture towarzyszaca. Zaprojektowano takze zbiornik podziemny
ppoz na deszczowke.

6.2, Obstuga komunikacyjna.

Wjazd na dziatke projektowany wg odrebnego opracowania, na terenie utwardzonym wydzielono 5 miejsc
postojowych.

6.3. Rozwiazanie wysokosciowe

Poziom 0,00 budynku projektuje sie na wys 219,2 mnpm. Teren utwardzony wykona¢ w sposob , jak najmnigj
ingerujgc w istniejace uksztattowanie terenu, przy zatozeniu, ze powierzchnia placu ma by¢ ptaska ze sadkami
technologicznymi stuzacymi do odwodnienia placu 1%.
6.4. Projekt konstrukcji nawierzchni placu
-kostka betonowa 8cm
-podsypka cementowo-piaskowa 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego niesort.
stabilizowanego mechanicznie 15cm
-grunt stabilizowany cementem (Rm> 2.5 Mpa) 15cm
razem: 41cm
Obramowanie z kraweznika betonowego posadowionego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm oraz fawie
betonowej B-15 z oporem. Na szerokos¢ wigczenia dojscia nalezy wykonac obnizenie krawgznika betonowego.




Zamiana elementdw betonowych na kamienne jest zmiang nieistotng. Na szerokoéci projektowanego dojscia
nalezy zdjaé humus i wykonaé zasadnicze roboty ziemne. Podczas ich wykonywania nalezy kontrolowac rodzaj
gruntéw wystepujacych w podiozu. W miejscu wystapienia gruntow nienosnych nalezy je wymienic na zwir,
pospotke lub piaski grubo/érednio ziarniste. W okolicach wystapienia uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac
szczegdlng ostroznosé podczas wykonywania dojscia z zachowanie BHP. Przed potozeniem warstw
konstrukcyjnych, poditoze nalezy w korycie zagesci¢ w celu uzyskania ponizszych parametrow geotechnicznych:
-wskaznik zageszczenia ls=1,00

- wtdrny modut odksztatcenia E2=100MPa

Wody opadowe rozprowadza sig na teren dziatki. Dla zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykonac
roboty ziemne polegajace na :- wykonaniu wykopow pod fundamenty.

7.0. PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH

7.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE- Projektuje sie nowe , szczegdlowy opis wg czesci branzowej.

7.2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Odprowadzenie wod deszczowych do projektowanego zbiornika.

7.3. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ, WODY, HYDRANT, ZASILANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNA.

Zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia. Szczegdlowy opis wg czesci branzowe;.

7.4. PRZYLACZE TELETECHNICZNE -Nie dotyczy.

7.5. Usuwanie odpadkow.

Usuwanie odpadkow bedzie rozwiazane w mozliwie nowoczesny i higieniczny sposob. Odpadki bedg (bez
przechowywania) wrzucane do specjalnego pojemnika, ktéry bedzie zamykany. Przy tej technologii odpadki w
zadnej fazie gromadzenia i zatadunku nie bedg styka¢ sie z otoczeniem, co zapewnia zachowanie higieny w
maksymalnym mozliwym stopniu.

8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI )
i Powierzchnia fragm dziatki 225/6 -4082m? Powierzchnia nawierzchni utwardzonych-1386,34m*
| Powierzchnia zabudowy projektowana —144 66m? Powierzchnia terenow zieleni - 2551m?

9. DANE DOTYCZACE OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ
DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ.

Dziatka dziatka nie jest wpisana do rejestru Zabytkéw oraz nie znajduje sie na niej stanowisko archeologiczne.
10. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZYCH NA DZIALKE- brak.
11. DANE DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA | LUDZI.
Przyszia funkcja obiekiu ustugowego nie spowoduje niekorzystnych zmian w srodowisku naturalnym. Nie
przewiduje sie inwestycji na dziatce majgcych istotny wptyw na srodowisko.
Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg ewentualny negatywny wplyw
obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.
Przedmiotowa dziatka stanowi grunt budowlany zainwestowany i nie podlega wytaczeniu gruntu z produkcji rolnej
w mys| przepiséw ustawy o ochronie gruntow rolnych i lednych. Wptyw eksploatacji gorniczych na dziatke- brak.
Usytuowanie na dziatce projektowanego budynku nie zacienia istnigjgcych budynkéw i spetnia wymagania § 13
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr 75, poz.. 690 z pbzniejszymi zmianami).
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO

- ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA BUDYNKU
1. DANE OGOLNE

Przedmiotem inwestycji jest obiekt uzytecznosci publicznej- SWIETLICY WIEJSKIEJ wraz z siecig

wodociggowa, hydrantem i przytaczem wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wiz oraz podziemnym
zbiornikiem ppoz/ na deszczéwke, monitoringiem i o$wietleniem ternu. Miejsce inwestycji to dziatka nr 225/6,
314, 308/6 obreb: GRANICZNA, jednostka ewidencyjna: STRZEGOM- OBSZAR WIEJSKI
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ‘
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany jednokondygnacyjnego obiektu uzytecznosci publicznej-
SWIETLICY WIEJSKIEJ wraz z infrastrukturg -wraz z siecig wodociggowa/ kanalizacji sanitarnej, hydrantem i
przytaczem wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wiz oraz podziemnym zbiornikiem ppoz/ na deszczowke,
monitoringiem i oéwietleniem ternu oraz ogrodzenie, pitkochwyty i demontaz matej architektury. Projekt nie
obejmuje zjazdu. )
3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.
Przeznaczenie budynku- projektowany budynek ustugowy jest obiektem przeznaczonym na miejsce spotkan i
dziatan zmierzajgcych do zwiekszenia aktywnosci spotecznoséci lokalnej. Zaprojekiowane pomieszczenia
funkcjonalnie sg ze soba powiazane, zaprojektowano sanitariaty, pomieszczenia socjalne oraz szatnie, salg
spotkan.
4. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU
Budynek jednokondygnacyjny, o zwartej bryle. Projektowany budynek charakterem nawigzuje do okolicznych
budynkéw poprzez zastosowanie podobnej formy architektonicznej oraz materiatow budowlanych.
Projektowany budynek jest przykryty dachem dwuspadowym, pokrycie dachowka.
5: TYP BUDYNKU.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany, z dachem stromym dwuspadowym, pokrycie dachowe -
dachowka, sciany projektowane -murowane, wejscie do obiektu- od strony elewacji dtugiej.
6. PROGRAM UZYTKOWY.
Zaprojektowane pomieszczenia funkcjonalnie sa ze soba powigzane, zaprojektowano sanitariaty, pomieszczenia
socjalne oraz szatnie, sale spotkan.
Zaprojektowano pomieszczenie kuchni- socjalne, ktére bedzie stuzy¢ do odgrzewania potraw gotowych, przy
kuchni znajduje sie magazyn zasobow. Kuchnia bedzie wentylowana mechanicznie- okap nad urzadzeniami
grzewczymi oraz grawitacyjnie. W kuchni przewiduje sie zainstalowanie zlewozmywaka dwukomorowego, dwéch
chtodni oraz dwoch kuchenek czteropalnikowych- plyt grzewczych. Potrawy bedzie sie podawac na naczyniach
jednorazowych.
Sciany - w pomieszczeniu kuchni, sanitariatach muszg by¢ pokryte materiatem fatwo zmywalnym,
nienasigkliwym, nietoksycznym, odpornym na dziatanie wilgoci- do wysokoéci co najmniej 2 m liczac od
poziomu posadzki. W pomieszczeniu kuchni potaczenie podidg ze scianami, stupami i filarami powinno by¢
starannie wykonane w celu utatwienia czyszczenia, mycia i dezynfekcji. Narozniki $cian przy ciggach
komunikacyjnych zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym.
Podtogi - fatwo zmywalne, niesliskie w stanie suchym i mokrym, gtadkie, nienasigkliwe, niepylace oraz odporne
na Scieranie i uderzenia mechaniczne.
Okna - powinny miec¢ konstrukcje umozliwiajgca state wietrzenie pomieszczen przez gérne skrzydta lub wietrzniki
uchylane przy pomocy automatéw z wysokosci 1,5m od poziomu posadzki. Konstrukcja okien na zapleczu
powinna umozliwia¢ zatozenie siatek ochronnych przeciw owadom, przy réwnoczesnym dziataniu automatéw do
otwierania okien.
Drzwi - gtadkie, dostosowane do zmywania woda.
Zaprojektowano sanitariaty dla mezczyzn, kobiet oraz niepetnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia
wentylowane grawitacyjnie, w szczegolnosci kabiny ustepowe wentylowane grawitacyjnie- kazda rozdzielnie.

7 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

TECHNICZNE.

Budynek:
powierzchnia zabudowy Pz= 144,66m?
powierzchnia catkowita Pc=144 66m?
powierzchnia uzytkowa Pu= 118, 46m?
powierzchnia wewnetrzna Pu= 122,9m?
kubatura Kb= 738m®
wysoko$é budynku 6,36m
dtugose budynku 17,14m
ilos¢ kondygnagiji 1

8. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

8.1. Forma i funkcja obiektu

Budynek jednokondygnacyjny, o zwarte] bryle. Projektowany budynek charakterem nawigzuje do okolicznych
budynkéw poprzez zastosowanie podobnej formy architektonicznej oraz materiatow budowlanych. Projektowany
budynek jest przykryty dachem dwuspadowym. Forma obiektu zostata dostosowana do $rodowiska w jakim
budynek sig projektuje. Funkcja obiektu ustugowa.

8.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy. Zgodnosé z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.



Stwierdza sie, ze projektowany obiekt jest zgodny z zapisami
zagospodarowania przestrzennego.

9.0 KORZYSTANIE Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.
Obiekt jest dostosowany do korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne, zaprojektowano wejscie do ustug
z poziomu terenu podjazdem oraz drzwi wejsciowe o odpowiednich gabarytach. Wewnatrz budynku
zaprojektowano drzwi bezprogowe o min. szer. 90 cm do pomieszczen szatni, we dla niepetnosprawnych oraz sali

obowiazujagcego miejscowego planu

gtownej. . :
10. SPOSOB BUDOWY A INTERES OSOB TRZECICH
Projektowana konstrukcja budynku nie wprowadza naruszenia interesu osob trzecich w rozumieniu przepisow

prawa budowlanego. Zasieg oddziatywania inwestycji w wyzej wymienionym zakresie zawiera sie w granicach
dziatek 308/6, 314, 225/6.

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE
11.1 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU
- fundamenty
Projekt przewiduje wykonanie zelbetowych taw fundamentowsj. Szerokeéc taw fundamentowych wynosi 50 cm
na catej jej diugosci , wysokosé taw wynosi 40cm. W tawach fundamentowych wykonac nalezy zbrojenie
podiuzne gorne i dolne z dwodch pretéw — 168 mm taczonych migdzy sobg za pomoca strzemion z preta 6
mm rozstawionych co 30cm. Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu monolitycznage C16/20 ( B20)
szer. 24cm lub z bloczkow betonowych szer. 24cm. Z analizy sytuacji geologicznej wynika ze grunt na ktérych
bedzie posadowiony budynek jest gruntem no$nym . Poziom posadowienia zaktada sie na 217,40 mnpm, gdyz
na tym poziomie wystepujg grunty nosne (zgodnie z zatgczong do projekiu opinig geotechniczng). Ze w wzgledu
na sposodb posadowienia oraz panujace warunki gruntowo-wodne budynek zaklasyfikowano pod wzgledem
geotechnicznym do | kategorii geotechnicznej.
- Sciany i stupy nosne
Zewnetrzng i wewnetrzng $ciane noéng mozna wykonac jako murowana z pustakow ceramicznych kl 15 na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 lub z pustakow piaskowo-wapiennych. Ze wzgledu na koniecznos¢
usztywnianie $cian zewnetrznych projekt zaktada wykonanie w $cianach stupéw zelbetowych o wymiarach i

zbrojeniu podanych na rysunku. Zbrojenie stupow zelbetowych nalezy kotwic w tawach fundamentowych oraz w
projektowanych wiencach zelbetowych.

- konstrukcja dachu i konstrukcja pod sufit

Uktad konstrukcyjny dachu to dach krokwiowo- kleszczowy . Gtownymi elementami dachu s3 krokwie dachowe
oparte na zewnetrznych murtatach 14x14cm. Schemat styczny krokwi to belka dwuprzgstowa swobodnie
podparta . Do konstrukcji dachu zostata podwieszona konstrukcja drewniana pod sufity podwieszane oraz
docieplenie. Konstrukcje pod sufity tworzg belki dwuprzestowe swobodnie podparte, przymocowane z boku
krokwi na murtacie oraz do pionowego stupka konstrukcyjnego podwieszajgcego. Belki konstrukcyjne sufitu
oprécz obcigzen pionowych od cigzaru sufitu maja za zadanie rowniez przeniesc sity rozciggajgce z rozporu
bocznego od krokwi. Zaleca sie do montazu wiezby dachowej stosowac wkrety do drewna z tbem szesciokatnym
wg DIN 571 . Stupek konstrukcyjny podwieszajgcy belke nalezy przymocowac za pomocg ptaskownikow do
belki kalenicowej oraz do kleszczy. Jako wiatrownic uzyé mozna ptaskownikéw stalowych lub desek drewnianych
o wymiarach 4x10cm. Do obliczen statyczno wytrzymatosciowych przyjeto nastepujace obcigzenia na dach.

Dla przedstawionych wyzej obcigzen i schematu statycznego stopieri wykorzystania nosnosci przekrojow
gtéwnych wynosi

- dla krokwi dachowych ~=0,88
- dla belek drewnianych 2=0,75
K
a*Ky,
gdzie :
K- sity dziatajace na przekrdj
Kz — nosnos¢ przekroju
¥ —ogolny wspotczynnik statecznosci

lL[:

- nadproza , wience

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi przewiduje sie wykonanie nadproza z belek prefabrykowanych typu L18N
lub dla wigkszych rozpigtosci belek zelbetowych .

Schemat statyczny nadprozy to belka jednoprzestowa wolnopodparta. Wielkoéci belek oraz sposéb zbrojenia
belek podano na rysunku konstrukcyjnym.

Nad $cianami no$nymi w oznaczonym migjscu nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy o wymiarach 24x24cm

zbrojony 4 pretami 112 mm. Prety gtéwne {gczy¢ ze soba za pomoca strzemion wykonanych z preta _l45
mm rozstawionych co 20cm.

Dane materiatowe

Beton C16/20 ( B20)

Stal zbrojeniowa A-lll 34GS

Pustaki ceramiczne oraz pustak wapienno-piaskowy 15 i zapraw marki 5
Drewno klasy K27
11.2 Dach

Konstrukcja dachu szczegétowe dane patrz czes¢ konstrukcyjna opisu.



Dach stromy pokryty dachdéwka ceramiczna.
Spadki jak na rysunku.
Uwaga:
-wetne mineralng mocowaé wstepnie punktowo w celu zabezpieczenia przed wiatrem na czas montazu,
-izolacja termiczna wg technologii wybranego producenta w uzgodnieniu z Inwestorem
-w miejscu instalacji urzadzen stojacych na dachu zastosowaé dodatkowe wzmocnienia konstrukcji dachu w
uzgodnieniu z projektantem konstrukcji.
-sposdb montazu | wykonania opierzen, wywigtrzakow, wentylatorow i innych elementow wg systemu danego
producenta.
-pokrycie dachowe wykonac zgodnie z instrukcja danego producenta.
Warstwy przedstawiono na rysunkach przekrojow.
11.3. Strop.
Nie dotyczy.
11.4. Sciany
11.4.1 Sciany zewnetrzne
Sciana zewnetrzna zgodnie z zapisami na rysunkach. Sciana zewnetrzna zostata zaprojektowana z betonu
komérkowego gr. 24 cm docieplona styropianem 20 cm
11.4.2. Sciany wewnetrzne
Sciany dziatowe zgodnie z zapisami w czesci rysunkowej. Sciany wewnetrzne sg Scianami murowanymi
jednorodnymi gr. 24 cm z gazobetonu i pozostate gr. 12 cm.
11.5. Podciagi i nadproza
Zaprojektowano jak opisane na rys. konstrukcji.
11.6. Stupy
Stupy konstrukcyjne wylewane na budowie.
Wymiary stupow oraz podstawowe zbrojenie podane zostato na rysunkach konstrukcyjnych.
11.7. Schody zewnetrzne, tarasy, podjazd dla niepetnesprawnych
Wykonczy¢ jak tereny utwardzone wokét budynku.
11.8. POSADZKA PARTERU oraz ciggi komunikacyjne
Utozyé nalezy na kleju gresy antyposlizgowe R11. W czesci socjalnej i sanitariatéw oraz komunikacji oraz sali
gtéwnej zaprojektowano posadzke wykonczong gresem, kolor szary, matowy. Plytki niesliskie w stanie suchym i
mokrym.
11.9. Elementy wykonczeniowe zewnetrzne - Elewacje
Kolorystyka- tynk nalezy wykonac jako cienkowarstwowy silikonowy 2mm barwiony w masie, dachowka w kolorze
ceglastym, obrobki blacharskie rynny rury spustowe - tytan-cynk, elementy detalu - tytan -cynk, elementy
drewniane konstrukcyjne widoczne pomalowac na kolor jasno szary transparentnym lakierem.
Stolarka okienna i drzwiowa pcv w kolorze szarym typowym. Stolarka drwi wejéciowych — konstrukcja
wzmocniona aluminowa, kolor szary.
Catos¢ otynkowana tynkiem cienkowarstwowym - 2mm w kolorze pastelowym, jasnym, druga grupa cenowa.
Cokot, parapety zewnetrzne wykonac z granitu szarego.
Stolarka spéjna w catym obiekcie.
Rolety kolor szary.
11.10 Elementy wykonczeniowe
Podtogi
PODEOGA NA GRUNCIE
- wykonczenie w zaleznoéci od rodzaju pomieszczen:
gres na zaprawie klejowej,
UWAGA:
— w komunikacji zastosowa¢ plytki z gresu szkliwionego matowego gr. 9 mm. klasa $cieralnosci V — ( dla gresu
szkliwionego - trudnoscieralny) , antyposlizgowy, szczegdtowo wg uzgodnien z Inwestorem i nadzorem autorskim,
kolor jednorodny na catej powierzchni posadzki, projektuje sie jasnoszary z szarg fuga;
- gres na zaprawie klejowej ( w przypadku zastosowania zamiast kleju grubszej zaprawy betonowe] nalezy
odpowiednio obnizy¢ rzedng podbudowy posadzki tak aby poziom posadzki po wykonczeniu byt jednakowy we
wszystkich pomieszczeniach)
- cokoly posadzek z gresu wykonat z plytek gresowych cokotowych kolor i faktura jak ptytki na posadzkach;
- wszystkie posadzki w stanie wykornczonym musza znajdowad sie na jednym poziomie.
Tynki.
- &ciany murowane wykonczy¢ tynkiem gipsowym lub cem. wap. kat. |1l
- elewacja docieplona tynk cienkowarstwowy zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.
Powtoki malarskie.
— Sciany wewnetrzne murowane wykonczone tynkiem gipsowym lub cem.wap. kat.lll, malowane na jednolity
kolor, jasny, cieply, pastelowy; wykonaé marmolit do wys 1,2m w pomieszceniach komunikacji i sali gtownej;
- llos¢ warstw wymalowanr wg zalecer producenta, lecz co najmniej do uzyskania efektu pokrycia farby, jednak
nie mniej niz 2;
Zabezpieczenia antykorozyjne i antygrzybiczne.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie :
Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowac np.: preparatem FOBOS M2L.
Oktadziny $cienne.




- W pomieszczeniach mokrych oktadziny $cienne z plytek ceramicznych éciennych do wys. 2,0 m, zastosowac
ptytki matowe biate, jednorodne;

— Nad zlewozmywakami i umywalkami wykona¢ fartuchy z glazury szer.60-70 cm, w pomieszczeniu socjalnym
nad blatami wykonac ekrany z glazury po catym obwodzie- nad blatami.

— Cokot komunikacji wykonczony gresem w kolorze posadzki ;

Sufity :

W pomieszczeniach sufity podwieszone wykonczyé plyta gipsowo-kartonowg wodoodporng ( w zaleznosci od
pomieszczenia) na ruszcie stalowym wg wybranego systemu, EI-30.

Sufity montowac na stelazach i wieszakach systemowych wg technologii producenta.

Kratki wentylacyjne

— zawory wyciggowe montowane w suficie podwieszonym.

Parapety wewnetrzne — z ptyt typu postforming gr. 3 cm lub PCV w uzgodnieniu z inwestorem ( kolor laminatu
biaty ).

Obudowy pionow kanalizacji sanitarnej — z ptyt GKF wododpornych.

Wyposazenie.

Catosé wyposazenia technologicznego — wg dostawy inwestorskie;).

Ceramika i armatura tazienkowa — wg producenta wybranego przez inwestora, nad umywalkami przewidziec
lustra.

Inne elementy - wg projektow branzowych.

11.11. Slusarka

11.11.1. Stolarka okienna .

— Okna pvc w kolorze szarym z szybami zespolonymi o wspoiczynniku przenikania ciepta KO,9W/m2K.

11.11.2. Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa. Konstrukcja wzmocniona, stolarka dedykowana do pomieszczen uzytecznosci publiczne;.

- wewnetrzna ptycinowa typowa , model: ptaskie, gladkie ( wypeinienie — plyta wiérowa otworowa ) kolor biaty
lub inny w uzgodnieniu z inwestorem i nadzorem autorskim;

— oscieznice wewnatrzlokalowe — regulowane, kolor biaty lub inny w uzgodnieniu z  inwestorem i nadzorem
autorskim, dopasowac do koloru drzwi;

Uwaga :

— skrzydta drzwi po otworzeniu nie mogg zmniejsza¢ wymaganej minimalnej szerokosci otworu w Swietle
oscieznicy.

— drzwi do szatni, pomieszczen i zespotow sanitarnych nalezy wyposazy¢ w kratki wentylacyjne o pow. 220 cm?
oraz inne niezbedne akcesoria,

— wszystkie drzwi wyposazy¢ w odbojniki oraz we wktadki patentowe z 3 szt. kluczy, w drzwiach do kabin wc
zapewnic bezpieczne otwarcie z zewnatrz.

Nalezy zatozy¢ rolety antywlamaniowe na wszystkich otworach zewnetrznych. Rolety zamykane automatycznie,
kolor szary.

11.12. Obrébki elementy zewnetrzne budynku

11.12.1 . Rynny dachu o min ér. 150 mm , rury spustowe daszkéw o ér. 120 mm — tytan -cynk —wg systemu
wybranego producenta.

11.12.2. Parapety zewnetrzne — granitowe, granit szary, grubosc¢ 5cm.

11.12.3 Obrobki blacharskie i opierzenia — tytan -cynk. Wszystkie akcesoria do
blachy ( wykonczenia otwordw, zakonczenia na obwodzie potaci, itp. ) systemowe. Wszystkie obrobki pionowe
blacharskie w jednym kawatku, poziome z naktadks. Uszczelnienia systemowe masg trwale plastyczna.

11.12.4. Wycieraczki zewnetrzne — systemowe wpuszczane w kostke / w posadzke o wymiarach ok. 200x300¢m.
11.12.5. Opaska betonowa wokét budynku min szer. 50 cm- z kostki betonowej gr. 6 cm, kolor szary stanowi
czesc okalajace] komunikacii.

11.13. 1ZOLACJE.

11.13.1. lzolacje przeciwwilgociowe.

— na s$cianach fundamentowych utozona folia kubetkowa

—  posadzki, przyziemiu i pomieszczeniach mokrych -2 x folia w ptynie

— izolacja dachu — dachéwka ceramiczna, pokrycie niepalne

11.13.2. Izolacje termiczne.

- dach — wetna mineralna min. 30cm

- podtogi na gruncie polistyren ekstrudowany o zamknietych porach, calkowicie i trwale odporny na zawilgocenie,
- strefa cokolu — z polistyrenu ekstrudowanego .

- $ciany zewnetrzne —styropian gr. 20cm

Wykonaé¢ w technologii i zgodnie z zaleceniami wybranego producanta przy zapewnieniu odpowiednich atestow.
11.13.3. Izolacja akustyczna.

— wetna mineralna wg wybranego systemu.

12.0. INSTALACJE | URZADZENIA SANITARNE

Projektuje sie wyposazenie obiektu zgodnie z zapisami w czgsciach branzowych.

UWAGA :

Szczegbétowe opisy | dane dotyczace projektowanych instalacji, zafozenia przyjete do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, uzasadnienie doboru, rodzaj i wielko§¢ urzadzen wyposazenia budowlano-
instalacyjnego obiektu sg zawarte w osobnych branzowych projektach budowlanych instalacji.



12.1. Instalacja wodociagowa.

Patrz opis branzowy.

12.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Patrz opis branzowy.

12.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Patrz opis branzowy.

12.4. Instalacja gazowa.

Nie dotyczy.

12.5. Instalacja wentylacyjna.

Patrz opis branzowy.

13.0. INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE

Patrz opis branzowy.

14.0. INSTALACJE | URZADZENIA TELETECHNICZNE

Nie dotyczy.

15.0. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

15.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych.

Patrz opis branzowy.

15.2. Wiasciwosci cieplne przegrdd zewnetrznych i wewnetrznych
Zaprojektowane przegrody budowlane odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Sciany zewnetrzne max U = 0,23 W/m?k
Drzwi zewnetrzne max U = 1,3 W/m?k
Okna i witryny max U = 0,9 W/m?k
Dach max U = 0,15 W/m%

15.3. Gospodarka cieplna obiektu

15.3.1. Sprawnos¢ instalacji grzewczej

Zaprojektowany budynek o przegrodach zewnetrznych ze wspotczynnikami przenikania ciepta o wartoéciach
ponizej wymaganych mozna zaliczy¢ do energooszczednych.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng -patrz opis projektu branzowego.

15.3.2. Wentylacja

Przewody wentylacji grawitacyjnej nalezy poprowadzi¢ rurami stalowymi ocieplonymi posiadajgcymi atest ppoz,
niepalnymi odpornymi na wandalizm oraz niewrazliwymi na grzyby itp. oraz o min fi 15 lub przewodami
systemowymi innymi.

15.4. Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innymi wymaganiami zwigzanymi z
oszczednoscig energii.

16. PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH

Zgodnie opisem branzowym.

17. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

17.1. Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekéw

17.1.1. Zapotrzebowanie na wode — patrz opis projektu branzowego.

17.1.2. Odprowadzenie Sciekdéw — patrz opis projektu branzowego.

17.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i plynnych.

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery.

17.3. Emisja hataséw oraz wibracji.

Obiekt realizowany jako budynek uslugowy, z projektowanym jego wyposazeniem oraz przeznaczeniem
funkcjonalnym, nie powoduje szczegdlnej emisji hatasow i wibraciji.

17.4. Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Przyszta funkcja obiektu nie spowoduje niekorzystnych zmian w Srodowisku naturalnym.

Budynek nie narusza ukfadéw korzeniowych drzew.

Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych.

Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig
zabudowang i utwardzona.

17.5. Usuwanie odpadkow.

Usuwanie odpadkéw bedzie rozwigzane w nowoczesny i higieniczny sposob.

Przy tej technologii odpadki w zadnej fazie gromadzenia i zatadunku nie beda styka¢ sie z otoczeniem, co
zapewnia zachowanie higieny w maksymalnym mozliwym stopniu.

Przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg ewentualny negatywny wptyw
obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi przepisami.

18. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Ochrone przeciwpozarowg opracowano na podstawie n/w przepisow:
1.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. [1] /Dz. U. z 2019r. poz. 1065 tekst jednolity z pdzniejsza
zmiang Dz. U. z 2020r. poz. 1608./



2.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpozZarowej
budynkow i innych obiektow budowlanych i terendw. [2]

(Dz. U. z 2010r. nr 109 poz. 719).

3.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2008r. w sprawie przeciwpoZarowego
zaopatizenia w wode oraz drog pozarowych. [3] (Dz. U. z 2009 r nr 124, poz. 1030.)

4. PN — B — 02857 kwiecier 2017r. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne.

18.1. Wskazniki techniczne obiektu:

Budynek:

powierzchnia zabudowy Pz= 144,66m?
powierzchnia catkowita Pc=144,66m*
powierzchnia uzytkowa Pu= 118,46m?
powierzchnia wewnetrzna Pu= 122,9m?
kubatura brutio Kb=738m*
wysokosc budynku 6,36m
diugosc¢ budynku 17.14m

18.2.Usytuowanie budynku ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe. [1]

Na dziatce nr 225/6 projektuje sie budynek usytuowany réwnolegle do potudniowej granicy w odlegtosci 11,5m,
minimalna odlegfo$c od granicy zachodnigj to 4,0m, od najblizszego budynku w odlegtoéci min 62,0m,
usytuowanie szczegdfowo na rysunku Z1. Wejscie gt. do budynku od strony pdinocne). Na terenie dziafki
projektuje sie takze teren zieleni, plac utwardzony projektuje sie przed budynkrem F do wyazdu ogrodzenie,
pitkochwyty. Ponadto projektuje sie wjazd, mfrastrukturzg towarzyszaca Zaproj .‘-:r- Ze zbiomik podziemny
ppoz. jako uzupetniajace Zrodio wody dla potrzeb przeciwpozarowego zaopatll ufwe.

Budynek w zakresie uwarunkowar technrczno—uzytkowych zaliczany do msk:ch.

Budynek usytuowany w podanych wymiarowych odlegfosciach od granicy dziatki budowlanej - po
sprawdzenie w miejscowym planie zagospodarowania terenu — odlegfosci podane spefniajg
uwarunkowaniz par. 272 ust. 1 [1] — wobec dziatek sgsiednich niezabudowanych.

18.3.Funkcja budynku [1]

Funkcja obiektu uzytecznosci publicznej. W sali budynku bedzie znajdowac nie wiecej niz 50 0sob jednoczesnie-
. / nie bedacych statymi uzytkownikami / ustalenie inwestora.

18.2. Kategoria zagrozenia ludzi i PM [1]

Dla budynku przyjmuje sie kategorie zagrozenia ludzi ZL IIl .

18.5. Pomieszczenia oraz przestrzenie zewnetrzne zagrozenia wybuchem — nie wystepuja. [1]

18.6. Ustalenie klasy odpornosci pozarowej obiektu. [1]

Dla obiektu ustala sie klase ,D” odpornosci pozarowej ( par. 212, ust.3). Klasa odpornosci ogniowej
elementéw budowlanych przedstawia tabela i takie elementy z min. klasowym zastosowano w projekcie:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku® *
odpornosci
pozarowej
budynku

gféwna konstrukcja |strop” ~ |Sciana Sciana przekrycie dachu®

konstrukcja dachu zewnetrzna® ¥ wewnetrzna”

nosna

i
1 2 3 4 5 6 7
/DA R 30 (0=i) RE | 30 EI30 -) (-)
(o) (o—i) ¥ (0—i)

Oznaczenia w tabeli:
R- nosnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementdw budynku,
E- szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I- izolacyjnosc ogniowa (w minutach), okredlona jw..

(=) -nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji noénej, powinna spefniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagari zawartych w kol. 2 i 3 dla danej kiasy odpornosci pozarowej budynku.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.- o wys. min. 0,8m.
Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien pofaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad
najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spefniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

‘" Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komdr zsypu klasy E | 30.

9 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ziaczy i dylatacjami.
Gtéwna konstrukcja nosna — stupy zelbetowe i $ciany ceglane spetniaja klase odpomosci ogniowej min. R30.
Obiekt zaprojektowano w konstrukcji mieszanej zelbetowej, murowaney.

2)

3



Elementy drewniane zastosowane w budynku odpowiadaja stopniowi rozprzestrzeniania ognia NRO-
uodpornione $rodkiem ogniochronnym.
Pokrycie dachowe jako niepalne.
Pomieszczenia uzytkowe oddzielone od przekrycia dachu- przegroda o klasie El 30.
18.7.Strefy pozarowe. [1]
Budynek projektowany stanowi jedng strefe pozarowa- strefa ZL Il o powierzchni wewnetrznej 122,9m?.
18.8.Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposob: [1i 2]
- diugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL lIl nie przekraczaja wielkosci dopuszczalnej do 40m do wyjscia na
droge komunikacji ogélnej. Dojscie ewakuacyjne wynosi ponizej 10m.
Z sali glownej projektuje sie dwa wyjscia- jedno na droge ewakuacyjna z dojsciem do wyjscia na zewnatrz a
drugie bezposrednio na zewnatrz, oba wyjscia sg od siebie oddalone o wiecej niz 5,0m.

- drzwi stanowiace wyjscie ewakuacyjne z obiektu otwierane na zewnatrz o szer. w $wietle oscieznicy 90+90
cm. przy czym skrzydfo gféwne, nieblokowane o szerokosci min. 0,9m. w Swietle,
szerokosé korytarza 2,00m. > min. 1,40m.
- ohudowa poziomych drég ewakuacyjnych min. EI 15,
-drogi i wyjécia ewakuacyjne oznakowane znakami ewakuacyjnymi + zastosowano awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne. /okr. 18.9/
- matenafy wykoriczeniowe / np. wykifadziny , dekoracy,rne jako trudno zapalne.
- pomigszczenie magazynu — drzwi do wyposazZenia w samozamyka
1 8 9 Urzgdzenia przeciwpozarowe. [2]
Obiekt wyposaZzono:

- w przeciwpozarowy wyfacznik pradu, ktory jest umieszczony w poblizu gléwnego wejscia do budynku i
odpowiednio oznakowany. Zasilanie budynku jesf jednostronne dlatego zastosowano jeden gféwny wytgcznik

- Na drogaéh ewakuacyjnych dos’w:eﬂonych sw.'at#em sztucznym zastosowano awary_,«'ne oswietlenie ewakuacyjne
samoczynme zalgezajgce sie po zaniku odwietlenia podstawowego i dziatajace min. 1h. o natezeniu min. 1lx. / br.
elektryczna/

- Budynek podlega podstawowej ochronie odgromowej zgodnie z normami obowigzujgcymi w tym zakresie.

18.10.Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych. /branza sanitarna w tym wentylacyjna,
elektryczna/

W strefie pozarowej ZL Il w czesci miedzy stropem a sufitem prowadzone instalacje elektryczne. / sufit pfyta o
klasie odpornosci ogniowej El 30. Instalacja uzytkowe / co i wody oraz elektryczne / wiazka/ poprowadzona prze-
pustem instalacyjnym o klasie przegrody a przestrzert miedzy przepustem a przegrodag zabezpieczona masg
ogniochronng o klasie tej przegrody. / branze sanitama i elektryczna /

Inne techniczne — podstawowa ochrona odgromowa zgodnie z normami obowigzujgcymi w tym zakresie./ branza
elektryczna /.

18.11. Podreczny sprzet gasniczy.

Na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL Ill zabezpieczono gasnicami o masie srodka gasniczego co
najmniej 2kg. Gasnice proszkowe ABC rozmiescié¢ w migjscach fatwo dostepnych, widocznych, odpowiednio
oznakowanych z dala od Zréodet ciepta, w migjscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne. Dostep do

gasnic zachowac o szerokosci co najmniej 1m z dojsciem nie dfuzszym niz 30m. 3

Y owpinhy
18.12. Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia dziafar ratowniczo — gasniczych : [3] ;
18.12.1. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru. .—%

Wymagany dla budynku jest jeden hydrant o wydajnosci 10dm3/s przy 0,2MPa. Wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru zapewnia wiejska sie¢ wodociagowa | wskazuje sie projektowany hydrant nadziemny o wydajnosci
5dm3/s przy 0,11MPa na przytaczu DN 80. Hydrant projektowany jest w odlegfosc od obiektu — 51m fj. <
wymaganej do 75m- max. Projektowana sie¢ wodaciagowa PE 110 o dlugosci 48,4 m wigczona w istnigjigcg sie¢
wodociagowsg dn110PVC — jako rozgatezna. Zarzadca sieci wodociagowej zapewnia dostawe wody dla
projektowanego hydrantu w ilogci 5dm¥s przy cignieniu min. 0.1MPa.przez co naimnigj 2 godz. / w zaf. dokument
potwierdzajacy /

Jako wzupelniajace zZrodlo wody dla celow przeciwpozarowych zgodnie z par. 5 ust. 2 [3]. projektuje sie
podziemny zbiormnik ppoz o pojemnosei min. 30m3. Zbiomnik przeciwpozarowy przygotowany na podstawie PN —
B — 02857 / kwiecien 2017r. / t.: na terenie dziatki w odlegtosci min. 39 m (przy czym miejsce poboru wody min.
45 m) od projektowanego budynku projektufe sie szczelny zelbetowy podziemny zbiornik na wode o pojemnosci
okoto 54 m3, ktdry zostaje przystosowany dla potrzeb ppoz. dla potrzeb uzupetniajacych min. 50m?®
pokrywajacego uzupeitnienia tej wody w stosunku do 10dm? przyjmujac zgodnie z par. 5 ust. 2 [3] 10m®za 1dm?®
to jest razem 50m> Projektowany zbiomik spefnia w/w warunek. Zgodnie z powyzszym projektuje sie zbiornik
poprzez montaz w plycie zelbetowej stosownego przewodu ssawnego w odlegfosci max. 2,0m od terenu
utwardzonego stanowiska czerpania wody ( wymiar placu 4,0x12,0m). Do stanowiska czerpania wody projektuje
sie droge pozarowa o szer. 4,0m utwardzona o nosnosci 50kN na 0. Stanowisko czerpania wody strazackiego
usytuowano wprost przy zbiomiku na prostym odcinku drogi wewnetrznej dojazdowej. Teren przy stanowisku
czerpania wody pozwala na bezkolizyjne ustawienie samochodu na stanowisku czerpania wody wzgledem
punktu poboru wody.

W plycie zelbetowe] zbiornika nalezy zamontowac przewod ssawny z wydajnoscig co najmniej 1 200dm3/min.



Przewdd ssawny zakonczy¢ dwoma nasadami ssawnymi A110 z pokrywa nasady- odlegtos¢ pomigdzy nasadami
min. 2,0m. Nasady ssawne spetniajg role punktdw czerpania wody.

Gorng czesé przewodu ssawnego wyprowadzié na wysokosci min. 50cm do 1m nad poziomem stanowiska /
terenu /.

Przewody ssawne nalezy wykonac z rur o nominalngj srednicy 150mm. diugoéé max 10m jednak nie wigkszej niz
gtebokos¢ zbiornika pomniejszona o 20 cm, gdyz dolny koniec przewodu ma znajdowac sig w odlegtosci min.
20cm nad dnem zbiornika i nalezy go zabezpieczy¢ przed zassaniem zanieczyszczen koszem.

Na wlocie przewodu nalezy zainstalowac zawor zwrotny. Nalezy zastosowac rozwigzanie umoziiwiajgce
odwodnienie przewodu ssawnego Z zaworem zwrotnym.

Przewdd ma by¢ szczelny na podcisnienie min. 0,07MPa.

Dopuszcza sie spadek cisnienia 0,01MPa na 1 minute.

Zbiornik bedzie uzbrojony w wodowskaz, wiaz oraz w drabinke umozliwiajaca zej$cie na dno zbiornika.

Przewod ssawny zabezpieczyé przed korozjg i czynnikami atmosferycznymi.

Przy stanowisku nalezy usytuowad tablice - oznaczenie fotoluminescencyinym znakiem bezpieczeristwa z
podana pojemnoscia zbiornika zgodnie z obowigzujaca nonma.

Zbiornik badzie uzupetniany w wode z sieci wodociggows] poprzez hydrant | deszczdwke.

18.12.2. Droga pozarowa.

Nie wymagana do budynku za wyjatkiem doprowadzenia drogi poZzarowsi do zbiomika pr

18.12. 1. / Zapewniony dojazd do budynku.

19. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe , ziemne i odbior nalezy wykonywaé bardzo starannie zgodnie ze
sztuka budowlana, aktualnie obowigzujacymi przepisami BiHP i w oparciu o ,warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

20.NIEISTOTNE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 36a ust.6 Prawa Budowlanego ( Dz. U. 03.207.2016 z pdZniejszymi zmianami) projektant
dopuszcza zmiany uznane za nieistotne, dotyczace uzytych do budowy materiaiéw budowlanych, zgodnie z
zapisami w prawie budowlanym, ktére nalezy uzgodni¢ z projektantem. Ponadto za nieistotne odstepstwa od
projektu uwaza sie:

-przesuniecie piondw wentylacyjnych i kanalizacyjnych o ok. 30 cm a takze dopuszcza sig zastosowanie
typowych elementéw pionéw dowolnego producenta;

-zmiane odcienia koloru elewaciji.
mgr inz. arch. A%Malgorzata Kalinowska
|

uprawnienia budowla projektowania

bez ograniczen w spefidinosci architektura nr ewid.: 01/03/DOIA

mgr inz. Grzegorz Potoniec

uprawnienia budowlangdo projektowania

bez ograniczen w specjainosci konstrukcyjno-budowlanej nr 184/02/DUW




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO
- ZBIORNIKA PPOZ | NA DESZCZOWKE
iF DANE OGOLNE
Przedmiotem inwestycji jest obiekt uzytecznosci publicznej- SWIETLICY WIEJSKIEJ wraz z siecig
wodociagowa, hydrantem i przytaczem wody, kanalizacji, wlz oraz podziemnym zbiornikiem ppoz, wjazdem.
Miejsce inwestycji to dziatka nr 225/6 obreb: Graniczna, jednostka ewidencyjna: STRZEGOM- OBSZAR
WIEJSKI

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany podziemnego zbiornika ppoz/ na deszczowke.
3 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY.

Przeznaczenie obiekiu- projektowany podziemny zbiornika ppoz/ na deszczéwke. Projektuje sig go w celu
uzupetniajgce Zrédlo zapotrzebowania w wode do celéw ppoz oraz zbiornik na deszczowke. Wiacznie
poprzez przylacze kanalizacji deszczowej oraz usytuowanie zaznaczono na projekcie zagospodarowania
terenu. Odprowadzenie nadmiaru wody — rozsaczanie systemowo przez przelew.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.
powierzchnia zabudowy Pz= 33,25m*®
powierzchnia wewnetrzna Pu= 27.00m?
wys. lustra wody 200m
kubatura Kb=112,33m*
pojemnosé 54m?®

4, ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE/ MATERIALOWE

Projektowany zbiornik nalezy posadowi¢ na 30 cm pospétki zwirowo- piaskowe] zageszczone] warstwowo do Is-
0,98.

W projekcie przyjeto beton C25/30 W8, otuling pretow min. 5cm. Zbiornik zelbetowy, monolityczny. Plyta denna
grubosci 35 cm , $ciany boczne i ptyta gérma — 25 cm. Przez betonowaniem nalezy osadzi¢ rury PE tak by
zapewni¢ szczelnos¢ ( zastosowaé taémy uszczelniajgce). W przerwach technologicznych zastosowac tasmy
uszczelniajace, naroza $cian i plyte przykrywajaca zabezpieczy¢ izolacjg szlamowa. Zastosowac materiaty
izolacyjne gwarantujace szczelnosé zbiornika.

Wejscie do zbiornika zaprojektowano poprzez studzienke betonows fi1000 z wiazem zelbetowym typu ciezkiego.
Studnie oraz zbiornik nalezy wyposazy¢ w stopnie typowe zeliwne wklejane na kotwy chemiczne.

Izolacje przeciwwilgociowe:

- pod zbiornikiem2x folia budowlana gr. min. 0,3mm

- pionowa-grunt i 3x abizol

- pozioma ptyty przykrywajacej grunt i 2x papa termozgrzewalna

- przerwy technologiczne plyty dennej- tasma uszczelniajgca

- przerwy technologicznej plyty przykrywajacej- naroze- izolacja szlamowa

Nakazuje sie systematyczne monitorowanie poziomu wody w zbiorniku. Po opadach nalezy zbiornik oprézni¢ do
poziomu min. wymaganego zapotrzebowania w wode do celow ppoz jako uzupetniajace zrédio (50m3). Wode
uzywac do podlewania terenow zieleni- boiska.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wprowadza sie Zrédto uzupeiniajace jako zbiomik przeciwpozarowy przygotowany na podstawie PN — B —
02857 / kwiecieri 2017r. / {j.: na terenie dziatki w odlegtodci min.10 m (przy czym migjsce poboru wody min.
18m) od projektowanego budynku projektuje sie szczeiny zelbetowy podziemny zbiomik na wode o pojemnosci
okoto 54 m3, kidry zostaje przystosowany dla potrzeb ppoz. dla potrzeb uzupetniajacych min. 50m?
pokrywajacego uzupeinienia tej wody w stosunku do 10dm?® przw‘fnujac zgodnie z par. 5 ust. 2 [3] 10m®za 1dm?®
fo jest razem 50m?* Projektowany zbiomik speinia w/w warunek. Zgodnie z powyzszym projektuje sig¢ zbiomik
poprzez montaz w plycie Zzelbetowej stosownego przewodu ssawnego w odlegfosci max. 2,0m od terenu
utwardzonego stanowiska czerpania wody ( wymiar placu 4.0x12,0m). Do stanowiska czerpania wody projekiuje
sie dojazd zjazdem szer. 4,0m utwardzona o nosnosci 100 kN na 0§. Isiniefacy siegacz umozliwia wycofanie
wozu. Stanowisko czerpania wody strazackiego usytuowano wprost przy zbiomiku na prostym odcinku drogi
wewnetrznej dojazdowey.

W plycie zelbetowe] zbiornika nalezy zamontowac przewod ssawny z wydajnoscig co najmniej 1 200dm3/min.
Przewod ssawny zakoriczyé dwoma nasadami ssawnymi A110 z pokrywa nasady- odlegto$e pomiedzy nasadami
min. 2,0m. Nasady ssawne speiniaja role punktow czerpania wody.

Gorna czesé przewodu ssawnego wyprowadzi¢ na wysokosci min. 50cm do 1m - nad poziomem stanowiska /
terenu /. J‘,{ _
Przewody ssawne nalezy wykonac z rur o nominalnej srednicy 1g mm, dtugo$é max 10m jednak nie wigkszej niz
gtebokos¢ zbiornika pomnigjszona o 20 cm, gdyz dolny koniec przewodu ma znajdowac sig w odlegtosci min.
20cm nad dnem zbiornika i nalezy go zabezpieczy¢ przed zassaniem zanieczyszczen koszem.

Na wlocie przewodu nalezy zainstalowac¢ zawor zwrotny. Nalezy zastosowaé rozwigzanie umozliwiajace
odwodnienie przewodu ssawnego z zaworem zwrotnym.



Przewdd ma by¢ szczelny na podciénienie min. 0,07MPa.

Dopuszcza sie spadek cinienia 0,01MPa'na 1 minute.

Zbiornik bedzie uzbrojony w wodowskaz, wiaz oraz w drabinke umozliwiajgcg zejécie na dno zbiornika.

Przewod ssawny zabezpieczy¢ przed korozjg i czynnikami atmosferycznymi.

Przv _stanowisku nalezy usvtuowac tablice - oznaczenie fotoluminescencyinym znakiem bezpieczenstwa z

podana pojemnascia zbiomika zgodnie z chowiazujaca nomia.

6. WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe , ziemne i odbidr nalezy wykonywaé bardzo starannie zgodnie ze
sztuka budowlana, aktualnie obowiazujacymi przepisami BiHP i w oparciu o ,warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

7.NIEISTOTNE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego.

mgr inz. arch. Anna Matgorzata Kalinowska
uprawnienia bu lane do projektowania

bez ograniczen pecjalnosci architektura nr ewid.: 01/03/DOIA
mgr inz. Grzegorz Potoniec

uprawnienia budowlane dg projektowania
bez ograniczen w specjalfoéci konstrukcyjno-budowlanej nr 184/02/DUW



OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji wewnetrznych wod-kan. i c.o. dla budynku uzytecznosci publicznej w m. Graniczna dz. nr
225/6 gm. Strzegom

1. Podstawa opracowania

+« Podktad geodezyjny planu sytuacyjnego

+ Projekt budowlany
2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt instalacji wewnetrznych dla budynku uzytecznosci publicznej i wehodzi w
sktad projektu budowlanego.
3. Ogolna charakterystyka obiektu

Budynek projektowany parterowy, murowany, nie podpiwniczony.
Teren ptaski. Budynek zasilany bedzie w wode projektowanym przylaczem z sieci wodociggowej, Scieki z
budynku odprowadzane beda projektowanym przylaczem do sieci kanalizacji sanitarnej. Zasilanie instalacji
c.o. elektryczne.

4. Instalacja wodociagowa wewnetrzna
Budynek zasilany bedzie projektowanym przytgczem wody z sieci wodociggowe.

\Wiaczenie projekiowanej instalacji wykona¢ w pomieszczeniu we, w miejscu wskazanym na rysunku rzut
parteru.

Instalacje prowadzi¢ w bruzdach w §cianie lub posadzce. Podejscia do przyborow sanitarnych cieptej i
zimnej wody zaprojektowano z rur wielowarstwowych PEX taczonych przez zaciskanie (mozna zastosowac
rury miedziane).

Ze wzgledu na dosy¢ duza wydiuzalno$é cieping rur PEX zaleca sie prowadzenie (w posadzce) rur cieptej i
zimnej wody systemem ,rura w rurze” w karbowanej rurze ostonowej peszel. Rury prowadzone w bruzdach
w $cianie zaizolowa¢ termicznie izolacjg termaflex o gruboéci 20mm dla rur do dn20 oraz o grubosci 30mm
dla rur do dn35.

Po zakoriczeniu montazu instalacje poddac probie szczelnosci na ciénienie 1,0MPa przez okres 1 godziny.
Instalacje przeptukaé i napeini¢ 5% roztworem podchlorynu sodu na okres 48 godz.
Prébke wody z instalacji poddac badaniom bakteriologicznym.

Zasilanie w ciepta wode przewidziano z proj. elektrycznych, przeptywowych podgrzewaczy wody szt. 4
4.4kW.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki z budynku odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarne]. Projektowang instalacje wigczy¢ w
miejscu wskazanym na rysunku. Zaprojektowano kanalizacje sanitarng z rur PCW kielichowych z uszczelka
gumowa, taczonych na weisk.

Przybory sanitarne podtaczyé¢ do pionu @110 zlokalizowanego jak na rysunku.
Pion zakonczy¢ rurg wywiewng 110 wyprowadzong ponad dach, a w dolnej czesci uzbroi¢c w czyszczaki.

Podejscia kanalizacyjne do projektowanych przyborow wykona¢ przez utozenie ciggow poziomych pod
posadzka oraz po $cianach ze spadkiem min. 2,0%.

6. Instalacja c.o.
Bilansu ciepta dokonano na podstawie PN-EN 12831.

W obliczeniach przyjeto dostosowanie przegrod budowlanych do obowiazujacej normy.

W pomieszczeniu sali spotkar zaprojektowano dwa klimatyzatory z funkcjg grzania 3,5kW. W pozostatych
pomieszczeniach ogrzewanych zaprojektowano grzejniki elektryczne .

Na projektowanymi kuchenkami elektrycznymi w pomieszczeniu kuchni zaprojektowano okap z odciggiem
miejscowym z odprowadzeniem ponad dach.

Uwagi ogdine
W/w roboty wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robdt Budowlano-Montazowych c.ll  Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Przytacze wody zaprojektowano w oparciu o PN-81/B-10700, 00 — 04, N
mgr inz. Agnieszka Sakowska
upr. bud. do proj. i kier\rob. hudowl. bez ogr. w specj.
instal. w zakresie sieci) instalacji i urzgdz. cieplnych,
wentylac., gazowych A . wod- kanalizacyjnych nr
339/D0OS/11




OPIS TECHNICZNY
do projektu sieci wodociggowej wraz z przytaczami wod-kan. dla potrzeb budynku uzytecznosci publicznej
w m. Graniczna dz. nr 225/6,308/6,314

1 Inwestor i uzytkownik
Inwestorem sieci wodociagowe] jest:
GMINA STRZEGOM
RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM
2. Nazwa i migjsce inwestycji
Inwestycja potozona jest na terenie migjscowosci Graniczna gmina Strzegom.

3. Podstawy formalno-prawne

« Dane od uzytkownika — WIK Sp. z 0.0. 0 istniejacym uzbrojeniu tj. sieci wodociggowe;j i
kanalizacyjnej
e Mapa do celow projektowych

4. Zakres opracowania projektu "
Opracowanie zawiera projekt budowlany sieci wodociggowej wraz z przytgczami.

5. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Graniczna.
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Na teren inwestycji nie maja wptywu eksploatacje gornicze. Zasieg
oddzialywania inwestycji miesci sig w granicach opracowania — dziatki nr 225/6,308/6,314.

6. Opis terenu i przedmiotu inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami wod-kan. dla zaopatrzenia w
wode oraz odbiér $ciekow z projektowanego budynku uzytecznosci publicznej oraz zapewnienie wody na cele
pozarowe.
Teren piaski.

SIEC WODOCIAGOWA:

7. Podstawy wymiarowania sieci

Sie¢ wodociaggowa poprowadzono wzdiuz dziatki drogowej gminnej. Na koncéwcee sieci zaprojektowano
hydrant p.poz dn80 nadziemny, szt. 1.

Zasilanie sieci odbywac sie bedzie poprzez podigczenie do sieci wodociagowej dn110PVC, na dziatce nr
314dr.

Wodociag posadowiono na gtebokosci min. 1,5 m ppt.

8. Wykonawstwo sieci

8.1. Trasowanie sieci

Sieé powinna by¢ wytrasowana przez uprawnionego geodete. Trase sieci nalezy przeniwelowac,
sprawdzajgc zgodnosé z podktadem geodezyjnym oraz prowadzi¢ niwelacje kontrolng posadowienia uktadanych
przewodow. Niwelacje wykonac¢ wg BN-83/883602.

8.2. Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ wg BN-83/883602 sprzgtem mechanicznym jako szerokoprzestrzenne. W rejonie
zblizen i skrzyzowan z obcymi sieciami podziemnymi oraz w poblizu zieleni wysokigj, roboty ziemne prowadzic
recznie.

8.3. Istnigjace uzbrojenie i przeszkody terenowe

Na terenie inwestycji znajduje sie sie¢ telekomunikacyjna, deszczowa oraz energetyczna. Istniejace sieci
kanalizacji deszczowej na mapie nie majg okreslonych rzednych, zatem w rejonie kolizji prace prowadzic z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci — w razie koniecznosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.



8.4. Materiat i montaz rurociagu

Sie¢ wodociagowa wykonaé z rur {00 - PE100 SDR17 PN10 taczonych przez zgrzewnie.
Montaz rur prowadzi¢ w wykopie i uktadac¢ na gruncie rodzimym w przypadku gruntu sypkiego, aw

przypadku gruntu zwartego na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

Catkowita diugo$¢ sieci wodociagowej wynosi Lc = 48,4 m.

Obliczenie straty cisnienia na sieci:

Straty liniowe dla srednicy dn100, dtugosci sieci 50m wydajnosci 5l/s wynoszg

5,5mH-0/km = 0,0055mH-0/m *50m = 0,275 mH.O = 0,0028MPa

Straty miejscowe — zatozono 50% strat liniowych

Razem 0,0042MPa

8.5. Uzbrojenie sieci — Warunki p.poz.

Wpiecie projektowanej sieci nalezy wykonac¢ za pomocg tréjnika dn100/100.

Sie¢ wodociagowa uzbrojono w zasuwe odcinajaca, zlokalizowang w wezle potaczeniowym.

Dobrano zasuwe klinowa kotnierzowa dn 100 z miekkim uszczelnieniem klina na cisnienie PN10 z
obudowa i skrzynka uliczng do zasuw w ilosci - 1 szt

Hydrant zaprojektowano jako nadziemny, dn80 w ilosci 1 szt. zlokalizowane w sposob zapewniajac
objecie promieniem 75 m wszystkich projektowanych zabudowan. Wydajnos¢ hydrantu V=5l/s, gwarantowane
przez WK ci$nienie statyczne 0,4MPa, cisnienie dynamiczne 0,11MPa .

Pod armature zeliwng oraz na zatamaniach trasy, zgodnie z wytycznymi montazu rur PE nalezy wykonac
bloki podporowe z betonu B15.

Wezly montazowe uzbrojenia zestawiono w czesci rysunkowe] projektu.

8.6. Zasypka wykopow i znakowanie

Rurociagi zasypywac recznie na wysoko$¢ 30 cm nad wierzch rury warstwami 20-30 cm, ze starannym
ubijaniem po obu stronach rury stosujgc piasek rodzimy z wykopow lub piasek dowozony. Dalszg zasypke
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, stosujac do zasypywania pozostatej przestrzeni ziemi z odkfadu. Na
gtebokosci ok. 30 cm nad wodociggiem nalezy go oznakowac tasma PCV szerokosci 15 cm koloru niebieskiego
rozwinietg w osi przewodu. Po zakonczeniu robot uzbrojenie wodociggu oznakowac tablicami informacyjnymi
zgodnie z norma PN-74/B-09700.

9. Préby szczelnosci, dezynfekcja i pfukanie sieci

a. Proba szczelnosci
Probe szczelnosci przytacza nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10725:1997.
Przy probie szczelnosci nalezy zachowa¢ nastepujace zasady:
- probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé po catkowitym zakorczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potaczen
- do czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej nie przysypywac piaskiem zigczy rur i ksztattek
- maksymalna temperatura przytgcza nie moze by¢ wyzsza ni 200C, woda do proby pobierana
bedzie z istniejgcego wodociagu
- przed przystapieniem do proby przewdd nalezy napetni¢ woda na okres kilku godzin,
- prébe szczelnosci wykonywad w temperaturze min +10C,
- na ztgczach poddanego prébie przewodu nie mogg wystepowaé przecieki w postaci kropelek
wody.
- szczelnosé przewodu powinna gwarantowac utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30
minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej
- ci$nienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cignienia roboczego, lecz nie mniej niz 1 MPa
b. Dezynfekcja i ptukanie
Dla dezynfekcji i ptukania przytacza nalezy:
- napetni¢ przewody woda z dodatkiem podchlorynu sodu (roztwér 5%)
- roztwoér pozostawi¢ na 24 godziny, po tym czasie wode spusci¢ z rurociggu
- rurociag przeptukac¢ woda czysta z jednoczesnym poborem probek wody do badan
laboratoryjnych.
Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody wykonane przewody mozna oddac do eksploatacji. Przed
oddaniem do eksploatacji przewody wodociagowe doktadnie przeptukaé czystg woda.

Przed zasypaniem sie¢ zglosi¢ stuzbom geodezyjnym w celu wykonania inwentaryzacji powykonawcze]
oraz w WIK sp. z 0.0. w Strzegomiu, w celu dokonania przegladu technicznego. Przeglad musi odby¢ sie w
obecnosci upowaznionego przedstawiciela przedsiebiorstwa wodociggowego
Przytacze obsypac piaskiem lub pospdtka gr. 20 cm i zasypac.

Po zakonczeniu robdt ziemnych nawierzchnig doprowadzic do stanu pierwotnego.



UWAGA: Witaczenie tj. montaz na rurociagu tréjnika facznie z zasuwa odcinajaca, w przygotowanym
przez Inwestora wykopie, nalezy zleci¢ do wykonania w WiK sp. z 0.0. w Strzegomiu.

10. Warunki BHP

Roboty nalezy prowadzi¢ ze scistym zachowaniem warunkow BHP.

15. PRZYLACZE WODY
Na dziaice nr 225/1 projektuje sie sie¢ wodociagowa @110PE.

W migjscu pokazanym na planie sytuacyjnym oraz profilu wykonac¢ wiaczenie na opaske typu HAKU do ktorej
nalezy wpia¢ zasuwe do przytaczy domowych z obudowa i skrzynkg uliczna.
Przyiacze wodociggowe wykonac¢ z rur @ 40 mm PE100 PN10, montowanych w gotowym wykopie z uprzednio
wyréwnanym dnie, na podsypce piaskowej gr. 156 cm ze spadkiem jak na profilu.
Przejscie rury przytacza pod fundamentem wykonaé w tulei ochronnej z rury stalowej
@ 80 mm L= 3,0 z koncowkami uszczelnionymi piankg poliuretanowa.
Przylacze wodociggowe zaprojektowano z rur PE100 g40mm, montowanych w gotowym wykopie z uprzednio
wyréwnanym dnie, na podsypce piaskowej gr. 20 cm ze spadkiem jak na profilu.
Rure PE (mocowang do $ciany na uchwyty) nalezy doprowadzi¢ do konsoli wodomierzowej.
Opomiarowanie zuzycia wody odbywaé sie bedzie zestawem wodomierzowym z wodomierzem JS@15 gn=1,5m%h
z zaworem antyskazeniowym typ EA dn20mm, filtrem siatkowym oraz zaworami grzybkowymi odcinajacymi
zamontowanymi na konsoli wodomierzowe;.
Zestaw wodomierzowy zamontowa¢ garazu na wysokosci 0.8 m nad posadzka, .
Zawor antyskazeniowy zamontowa¢ na poziomym odcinku przewodu od strony wewnetrznej instalacji.
Wpigcie przyfgcza (w przygotowanym przez Inwestora wykopie) do sieci wraz z montazem zasuw
odcinajacych zleci¢ do wykonania WiK Sp. z o.0. w Strzegomiu

a. Proba szczelnosci :
Probe szczelnosci przytacza nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10725:1997.
Przy probie szczelnosci nalezy zachowaé nastepujace zasady:
- probe szczelnosci nalezy przeprowadzad po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu pofaczen
- do czasu przeprowadzenia proby ci$nieniowej nie przysypywac piaskiem zigczy rur i ksztattek
- maksymalna temperatura przytacza nie moze by¢ wyzsza ni 200C, woda do proby pobierana
bedzie z istniejgcego wodociagu
- przed przystapieniem do préby przewdd nalezy napeinic woda na okres kilku godzin,
- probe szczelnosci wykonywac w temperaturze min +10C,
- na ztgczach poddanego probie przewodu nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek
wody.
- szczelnosé przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30
minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej
- ci$nienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mnigj niz 1 MPa
b. Dezynfekcja i ptukanie
Dla dezynfekcji i ptukania przytacza nalezy:
- napeic¢ przewody woda z dodatkiem podchlorynu sodu (roztwér 5%)
- roztwor pozostawi¢ na 24 godziny, po tym czasie wode spuscic¢ z rurociagu
- rurociag przeptukac¢ wodg czysta z jednoczesnym poborem probek wody do badan
laboratoryjnych.
Po stwierdzeniu dobrej jakosci wody wykonane przewody mozna oddacé do eksploatacji. Przed
oddaniem do eksploatacji przewody wodociggowe dokfadnie przeptukac czysta woda.

Przed zasypaniem przytgcze zglosié sluzbom geodezyjnym w celu wykonania inwentaryzacji
podwykonawczej oraz w WiK sp. z 0.0. w Strzegomiu, w celu dokonania odbioru.
Przytacze obsypac piaskiem lub pospodtkag gr. 20 cm i zasypad.

Po zakonczeniu robot ziemnych nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
16. PRZYLACZE KAN. SANITARNEJ
Odprowadzenie sciekdw z budynku projektuje sie istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej @200PVC zlokalizowanej w
pasie drogowym — dz. nr 314.

Whpiecie nalezy wykonac na trojnik dn 200/150 45stopni.

Wpiecie przylgcza wykonaé pod $cistym nadzorem sfuzb technicznych WIK Sp. z o.0. w Strzegomiu. W
zwigzku z powyzszym Inwestor zobowigzany jest powiadomié¢ sfuzby techniczne WiK dwa dni przed
planowanym wpieciem do sieci.

Przykanalik wykonag¢ z rur PVC kan. kielichowych @ 160 PVC klasy SDR34 - montowanych w gotowym wykopie
ze spadkiem jak na rys. profil przytacza kan. sanit. .
Piony w budynku zakonczy¢ rurg wywiewna @110 wyprowadzong ponad dach.



W dolnej czesci piony uzbroi¢ w czyszczaki.

Dno wykopu wyrownaé recznie, wykona¢ podsypke 15cm z piasku oraz po montazu obsypke gr. 20 cm.
Przejécie przykanalika przez $ciane oraz pod schodami wykona¢ w tulei stalowej @ 259/7 mm L= 3.0 m z
koncowkami uszczelnionymi piankag poliuretanowa. Przed zasypaniem przykanalik zgtosi¢ do odbioru stuzbom
geodezyjnym w celu dokonania inwentaryzacji powykonawczej oraz w WIiK sp. z 0.0. w Strzegomiu, w celu
dokonania odbioru.

Na trasie przytgcza, maksymalnie 3m za granica dziatki wykonac studzienke g425.

17. PRZYLACZE KAN. DESZCZOWEJ

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowej do projektowanego zbiornika p.poz. zlokalizowanego
na dziatce Inwestora.
BILANS WOD OPADOWYCH
dachy
1. powierzchnia — 140m2 — 0,014 ha
2. wspotczynnik sptywu - 1
lloé¢ wod opadowych:
Q=F*q*¥

Q=0,04*130"1,0=18l/s

Usytuowanie i zagtebienie kanatéw oraz wymiarowanie

Srednice instalacji przyjeto po uwzglednieniu proj. przeplywdw, minimalnej predkosci zapewniajgcej
samooczyszczenie kanatdw oraz terenu istniejacego.

Materiat i fgczenie rur

Instalacje wykonaé z rur PCV klasy S kan. kielichowych @160. Na trasie zamontowac cztery studzienki rewizyjne, 425.
Studnie przed zbiornikiem wykonac z osadnikiem h=0,5m.

Wykonawstwo kanatow

Trasy kanatow winny byé wytyczone przez uprawniong firme geodezyjng. Trase sieci nalezy przeniwelowac,
sprawdzajac zgodnosé terenu z podktadem geodezyjnym, a w trakcie wykonawstwa nalezy prowadzi¢ kontrolng niwelacje dna
uktadanych kanatow celem uzyskania projektowanych spadkéw. Niwelacje prowadzic zgodnie z norma BN-83/883602.

Wykopy i umocnienia

Wykopy pod rurociagi wykonywaé w wykopach o scianach pionowych, umocnionych palami szalunkowymi z odktadem
ziemi wzdtuz wykopu, gdy pozwala na to teren lub z wywozem urobku poza rejon robot. Szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ B=
60 cm dla rur d< 300 mm dla rur powyzej 300 mm szerokosc wykopu winna wynosi¢ B = D, + 600 mm.

Uktadanie i obudowa kanatéw
Sposob utozenia kanatéw grawitacyjnych w gruncie:
s minimalna grubos¢ warstwy przykrywajacej H.= 0,7 m.
¢ w przypadku przykrycia ponizej 0,8 m. w pasie drogowym stosowac zabezpieczenie kanatu piyta betonowa z betonu
B25 grubosci 15 cm ufozong na catej szerokosci wykopu.

e« minimalna grubo$¢ warstwy podsypki rurociggu H:= 200 mm.,

e granulacja materiatu uzytego do:

» podioze kanatu - warstwa 150 mm, grunt sypki z zageszczaniem do CF 0,15 - 0,30;

e obsypka kanatu - warstwa min. 200 mm ponad wierzch rury grunt sypki, zageszczanie (ubijanie lekkim sprzetem
mechanicznym).
Zasypka wykopow

Zasypke wykopow wykonywaé przy uzyciu sypkiego gruntu migjscowego kat.| lub kat. Il bez kamieni, zbrylen i korzeni
lub gruntem dowiezionym. Podstawowa warstwe zasypowa do wysokosci 0,30 m powyzej wierzch rury, prowadzi¢ warstwami
15 — 20 cm zageszczajac je do uzyskania stopien zageszczenia CF 0,3 dla kanatow zagtebionych powyzej 1,2 m oraz CF 0,15
przy zagtebieniu kanatow ponizej 1,2 m. Dalsze zasypywanie prowadzi¢ gruntem rodzimym z zageszczaniem lekkim sprzetem.
Na kazdej rynnie spustowej zamontowaé rewizje
Uwagi ogdlne
W/w roboty wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych c.ll - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe. Przytacze wody zaprojektowano w oparciu o PN-81/B-10700, 00 — 04.

inz-Agnieszka Sakowska
d. do proj. i kier. rob. budowl. bez ogr. w specj.
sie sieci, instalacji i urzadz. ciepinych,




ZESTAWIENIE MATERIALOW-SIEC WODOCIAGOWA

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE SREDNICA flose
1 Trojnik KOENIERZOWY DN 100 1
2 kotnierz synoflex DN 100 HAWLE DN 100 2
s | i e ga | 0N 100 :
4 | Obudowa regulowana do zasuw typ E DN8&0 2
5 Skrzynka uliczna Z
g | 1o oterzas koot salowy | o 100 1
7 Krociec dwukotnierzowy DN8Q 1
8 tuk kotnierzowy ze stopka DN80 1
9 hydrant podziemny DN80 1
10 kotnierz redukcyjny DN100/80 1
11 rura PE 100 SDR17 PN10 DN100 (48.4m)




1.1. Charakterystyka energetyczna budynku
Charakterystyke ta ustalono zgodnie z aktualnie obowigzujacymi Warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002r. z péZn. zmianami)
1.1.1. Wartosé wskaznika EP
Maksymalna wartos¢ wskaznika EP okreslajacego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie
budynku na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chiodzenia, przygotowania
cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia obliczono wg ponizszego wzoru:
EP = EPy.w+ AEPc+ AEP.; [KWh/(m2- rok)]
EPmax= 60+25+100=185[kWh/(m2- rok)]
gdzie:
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowej- EPw.w= 52,2[kWh/(m2- rok)]
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby chtodzenia- AEP; = 0 [kWh/(m2- rok]]
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby o$wietlenia- AEP_ = 100 [kWh/(m2- rok]]
EP = 52,2 + 100 = 152,20 [kWh/(m2- rok)] < 185 [kWh/(m2- rok)]
Budynek spetnia zatem warunki okreslone WT na rok 2020.
1.1.2. lzolacyjno$éé cieplna przegréd budowlanych
Wspotczynniki przenikania ciepta U. dla przegrod zewnetrznych:

Wspbtczynniki przenikania ciepta [W/
m?x K] (od. 01.01. 2017r) Warunek
Rodzaj przegroda
Wyliczony Wymagany Ues Uomay
Ue Ucimax)
Sciana zew. (przy t > 16°C) 0,18 023 spetniony
Sciana zewnetrzna (przy t > 16°C) 0,22 0,23 spetniony
Dach, stropodach D1 0,15 0,18 spetniony
| Podioga na gruncie 0,27 0,30 spetniony
Okna (przy t > 16°C) 1,1 1.4 spetniony
Drzwi w przegrodach zewngtrznych 1,5 1.5 spetniony

Wymagany warunek U.< Uemey Spetniajg wszystkie elementy zewngtrzne budynku.
1.1.3. Izolacyjno$¢ cieplna przewodéw
Zastosowana izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach
centralnego ogrzewania oraz cieplej wody uzytkowej w przedmiotowym budynku i opisana
w p. 2.7. spetnia minimalne wymagania okreslone w Zatgczniku nr 2 do cyt. na wstepie

Warunkow technicznych.

ogr. w spec) instal. w zakresie sieci,
instalacji i u z. cieplnych, wentylac.,
gazowych di kanalizacyjnych nr
339/DOSN



OPIS TECHNICZNY- WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE | WLZ

1. ZASILANIE ELEKTRYCZNE BUDYNKU - WLZ

Zgodnie z warunkami przytgczenia, zasilanie budynku odbywac sie bedzie z istniejacego ztacza kablowo
pomiarowego ZK2-1P posadowionego na granicy dziatki 225/6. Do ztgcza kablowo-pomiarowego zostanie
dobudowana przystawka pomiarowa 1P.

Od ztacza kablowo-pomiarowego utozy¢ wewnetrzng linie zasilajacg(uktad TN-C) do skrzynki wytacznika
gtownego WG budynku posadowionej na Scianie budynku. Wiz wykonaé kablem YAKY 4x95 mm2 utozonym w
ziemi, a przy przejsciach, skrzyzowaniach z innymi sieciami i przejazdach dodatkowo osfonietym rurg ostonowa.
Linie kablowa wykona¢ zgodnie z normg SEP-E-004. W skrzynce WGt dokonaé rozdziatu przewodu PEN na
przewod N i PE. Przewdd ochronny PE dodatkowo uziemié(potaczy¢ z uziomem budynku). Na planie
zagospodarowania terenu pokazano posadowienie ztgcza ZK2-1P oraz projektowang trase kabla.

2. OPIS TECHNICZNY.
PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sa:
- Zlecenie Inwestora,
- Podkfady budowlane w skali 1:100.
- Uzgodnienia branzowe,
- Obowigzujgce przepisy i normy.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:
- Zasilanie budynku - wiz
- Instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowych
- Instalacje sitowg
- Potaczenia wyréwnawcze.
- Instalacje piorunochronng

WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU

Budynek posiada tylko jedno zasilanie elektryczne ( jedno przytacze ) z wytacznikiem gtownym pozarowym.
Przycisk gtownego wytgcznika pozarowego pradu usytuowany zostaje przy wejsciu gtébwnym do budynku. Gtowny
wytgcznik pradu (wytacznik z cewks wzrostows) zabudowany bedzie w skrzynce WGH na $cianie budynku. Na sali
zaprojektowano o$wietlenie awaryjne ewakuacji. Dla oswietlenia awaryjnego sali dobrano oprawy LED 3W 1h.
Do oznaczenia drogi ewakuacyjnej zastosowac oprawy Led 3W 1h z piktogramem ,wyjscie ewakuacyjne”. Na
zewnatrz zastosowac oprawe klasy |IP 65 przystosowang do pracy w niskich temperaturach. Pozwoli to w
przypadku wytgczenia zasilania elektrycznego na ewakuacje oraz prowadzenie akcji ratowniczej.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA

Instalacje elekiryczng oéwietlenia wykonaé przewodami YDY 3.4 i 5x1,5 mm? z izolacja na napigecie 450/750V.
Przewody uktadac pod tynkiem w liniach prostych. W scianach regipsowych, nad sufitem podwieszanym oraz pod
posadzkg przewody ukiada¢ dodatkowo w rurach karbowanych gietkich. Wytaczniki montowac na wysokosci 1,2-
1,3 m od posadzki. Do oswietlenia sali zaprojektowano oprawy Led zintegrowane w formie paneli Led o mocy
40W i strumieniu $wietinym 3600 Im. W kuchni zastosowac oprawy typu Hermetic 2x36W W toaletach,
pomieszczeniach socjalnych i komunikacji zastosowaé oprawy ze zrodiem swiatta typu Led. W pomieszczeniach
wilgotnych zastosowa¢ wytaczniki hermetyczne o stopniu ochrony IP44 oraz oprawy ze Zzrédtem Led
bryzgoszczelne. Na zewnatrz zamontowaé naswietlacze Led. Plan instalacji elektryczne] przedstawiono na
rysunku E1.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD WTYKOWYCH ORAZ SILOWA

Instalacje elektryczna gniazd wtykowych wykonaé przewodami YDY 3x2,5 mm? z izolacjg na napiecie 450/750V.
Instalacje sitowa wykonaé przewodami YDY 5x2,5 mm? . Przewody ukfada¢ pod tynkiem w liniach prostych. W
$cianach regipsowych oraz pod posadzka przewody uktadac dodatkowo w rurach karbowanych gietkich. Gniazda
montowaé na wysokoéci 0,3, 0,6 lub 1 m od posadzki w zaleznosci od potrzeb i rodzaju pomieszczenia. W
pomieszczeniach wilgotnych, na zewnatrz oraz w toaletach zastosowac gniazda o stopniu ochrony IP44. Do
zasilania przeptywowych ogrzewaczy wody oraz klimatyzacji utozy¢ przewod YDY 3x4 mm?. Gniazda do
grzejnikéw zamontowac¢ na wysokosci 0,6 metra od posadzki. Plan instalacji elekirycznej gniazd wtykowych i
instalacji sitowych przedstawiono na rysunku E2.

INSTALACJA INTERNETOWA



Sygnat internetu szerokopasmowego bedzie dostarczany do budynku drogg radiowg. W tym celu nalezy
zabudowaé antene z portem ETHERNET. Od anteny do routera(znajdujacego sie w magazynku) utozy¢ przewod
FTp 4x2x0,5 mm? ze ztgczem RJ45. Dla uzyskania dobrego pokrycia sygnatem obiektu zastosowac router z
moca sygnatu minimum 5GHz. Sygnat na terenie budynku przesytany bedzie przez WiFi. Dodatkowo
zaprojektowano na sali dwa gniazda RJ45, pozwalajace na bezposrednie podtgczenie komputera do sieci.
Obecnie jest kilku dostawcow oferujacych dostep do sygnatu internetowego droga radiowg. Po wybraniu
dostawcy przedstawi on swoje wymagania sprzetowe oraz usytuowanie anteny. Dla dobrej jakosci sygnatu
stosowaé przewod Ethernet w ekranie. Nie stosowac przewodu RTV.

Plan instalacji internetowej przedstawiono na rysunku E4.

TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB

Tablice TB zasili¢ ze skrzynki wytacznika gtéwnego WGt przewodem YDY 5x16 mm2. Przewdd utozy¢ pod
tynkiem lub pod posadzka w rurze ostonowej. Gléwna tablice bezpiecznikowg TB zabudowac w przedsionku na
wysokosci 1,4 metra od posadzki. Wykonac jg w oparciu o obudowe 3x18 + N + PE. W tablicy zamontowac
wytacznik gtowny, wytaczniki réznicowopradowe oraz wytaczniki instalacyjne. Na rys. ES pokazano schemat
tablicy TB z dobranymi przewodami dla poszczegoélnych obwodow elektrycznych. Podano rowniez typ i wielkosc
zabezpieczen dla poszczegolnych obwoddw.

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W pomieszczeniu sanitarnym dla niepetnosprawnych zaprojektowano gtéwng szyne uziemiajgca.
Glowna szyne uziemiajacg (GSU) potaczyc z:

- uziomem budynku

- metalowymi elementami konstrukcji budynku,

- metalowymi rurami mediow dostarczanych do budynku,

- miejscowymi potgczeniami wyréwnawczymi

- ochronnikami przepiec
Potaczenia wykonaé przewodami LgY 16 mm? w sposob metaliczny staly przy pomocy potaczen skrecanych
(obejmy dwusrubowe). Koricowki przewoddw miedzianych na styku z elementami stalowymi ocynkowac.
Wszystkie przewody wyrownawcze gtowne i glowna szyna uziemiajgca, powinny by¢ oznaczone dwubarwnie,
barwa zielono-zdtg zgodnie z obowigzujaca norma. Bednarke FeZn 30x4 mm z uziomu otokowego potgczyc z
gtdwna szyng uziemiajaca.

OCHRONA PRZEPIECIOWA

Dla ochrony przepieciowe] przed skutkami przepie¢ faczeniowych oraz przepie¢ od wytadowan atmosferycznych
zaprojektowano ochronnik przepieé klasy 1+11(B+C). Ochronnik zabudowa¢ w skrzynce wytacznika gtownege WGH
i potaczy¢ z giéwng szyng uziemiajacg przewodem LgY 16 mm? lub uziomem budynku.

INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowg wykonaé zgodnie z wymogami norm. Zwody poziome instalacji odgromowej oraz przewody
odprowadzajgce wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym _l&mm (rys E3). Zwody poziome instalowane na
dachu wykona¢ w technologii nienaprezane]. Konstrukcje stalowe na dachu potaczy¢ metalicznie ze zwodami.
Przewody odprowadzajgce utozy¢ w rurkach PCV niepalnych pod tynkiem. Zastosowac studzienki rewizyjne do
ztgez kontrolnych. Wykonac¢ sztuczny uziom otokowo-fundamentowy. Utozy¢ w odlegtosci minimum 1m od
budynku bednarke FeZn 30x 4 mm. Z fundamentu wyprowadzi¢ bednarke FeZn 30x4 mm, ktorg przymocowac
przez spawanie do zbrojenia fundamentu i sztucznego uziomu otokowego. Wszystkie potgczenia spawane
zabezpieczyé antykorozyjnie.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z norma PN-91/E-05009, jako system ochrony od porazen pradem elektrycznych. Zastosowano
samoczynne wytaczenia zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego, z
wykorzystaniem urzadzen ochronnych przetezeniowych i réznicowopradowych oraz potgczenia wyrownawcze.
Jako system zasilania przyjeto system TN-S przy czym rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na
neutralny N i ochronny PE nastepuje w projektowanej skrzynce WGH( skrzynka wytgcznika gtdwnego ).
Dostepne czesci przewodzace tj. czesci metalowe urzadzen, ktdre wskutek uszkodzenie izolacji mogg znalezé
sie pod napieciem, takie jak:

- metalowe obudowy aparatow i urzgdzen elektrycznych,

- bolce ochronne gniazd wtykowych,

- metalowe obudowy opraw oswietleniowych,
powinny by¢ potgaczone z przewodem ochronnym. Przewody powinny posiadac oznaczenia barwne zgodnie z
norma PN-90/E-05023. Przewody nalezy oznaczac nastepujaco:



- przewdd neutralny N - barwg jasnoniebieska,

- przewod ochronny PE — barwg zielono-zéttz,
tak aby rownoczesnie widoczne byly wszystkie wymienione barwy.
Wszystkie przewody wyrownawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwa zielono-zoéttg zgodnie z
obowigzujaca norma.

MONITORINGU OBIEKTU

Do zasilania monitoringu wykona¢ linie zasilajaca kablem YKY 3x2,5 mm2 ulozonym w ziemi, a przy przejsciach i
przejazdach oraz skrzyzowaniach z innymi sieciami dodatkowo ostonigtym rurg ostonowa fi 50 mm. Linie kablowg
wykonad zgodnie z Normg SEP-E-004. Wzdtuz trasy kabla utozy¢ bednarke ocynkowana 25x4 mm i potgczy¢ z
zaciskiem PE w stupach.

Kamery monitoringu zamontowacé na stupach aluminiowych lakierowanych(kolor uzgodni¢ z Inwestorem) o
wysokoéci 6 metréw montowanych na fundamentach prefabrykowanych. Zastosowac dwie kamery tubowe 4Mpx.
IR60, IP66 oraz rejestrator IP 8 Mpx, H.265/H.264/MJPEG 4 kanatowy z wbudowanymi portami POE Od
rejestratora w pomieszczeniu socjalnym do kazdej kamery utozy¢ kabel sieciowy ziemny 4x2x0.5 mm2 kat. 5E.
Kable sieciowe uktadaé minimum 0,2 metra od kabli zasilajgcych.

Projektowang trase linii kablowych oraz posadowienie stupéw monitoringu przedstawiono na mapie
zagospodarowania terenu.

LAMPY SOLARNE

Miejsce posadowienia latarni wykorzystujacych odnawialne zrodta energii wskazano na zataczonej mapie
zasadniczej.

Posadowienie lamp

Latarnie solarne nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach, wykonanych z betonu klasy C-25/30
przeliczonych (ze wzgledu na wage systemu, powierzchnie paneli fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej
oprawy LED) pod montaz lamp w Ill strefie wiatrowej na stupie cylindrycznym lub prostopadiosciennym, stalowym
o wysokosci min. 4,92 m. Prefabrykowany fundament nalezy posadowic, tak aby jego gérna krawedz znajdowata
sie max. 30 mm powyze] poziomu gruntu. Przed przystgpieniem do prac montazowych fundament
prefabrykowany nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Prefabrykowany fundament zasypa¢ gruntem
rodzimym, stosujgc zageszczenie warstwami co 20 cm. Przed przystapieniem do mechanicznego wykonania
wykopu pod prefabrykat zlokalizowa¢ wystepujacg podziemng infrastrukiure sieciowag oraz kazdorazowa
prowadzi¢ wykop kontrolny.

3. OBLICZENIA.
BILANS MOCY
Oswietlenie 1,3kW x kj= 0,9 = 1,2kW
Gniazda 180kW x kj=0,4 = 72kW
Klimatyzacja 7,0kW x kj=1,0 = 7,0kW
Grzejniki elektryczne 40kW x kj=0,8 = 3,2kW
Kuchenki elektryczne 12,0kW x kj=0,6 = 7,2 kW
Przeptywowe ogrzewacze wody 176 kW x kj=04 = 7,1 kW
Moc szczytowa Psz = 32.9 kW
Prad szczytowy Isz=528A
DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN
Lp | Okreslenie obwodu P lsss Dobrany przewod zabezpieczenie
[kW] [A] typ Lo typ lon miejsce
zainst.
1 | od ZK2-2P do WGt na 329 52,8 | YAKY 4x95mm? | 215 Wit 00 63 |ZK2-2P
budynku
2 |od TB do gn. 3-f na zewnatrz 9.0 14,5 |YDY 5x2,5 mm? 23 Cc16 16 TB
3 | od TB do podgrzewacza wody 44 19,2 YDY 3x4 mm? 40 B25 25 B
4 | od TB do plyty elektrycznegj 7.5 12,1 | YDY 5x2,5 mm? 23 B16 16 B
Lp Typ przewodu | Przekrdj | Dhug. Przewo- | Obcia- llos¢ | Spadek
Nazwa obwodu zyt przew. dnosc zenie faz napiecia
[mm?] m Ms/m W [%]
1 | Od ZK2-1P do WGt na YAKY 4x85 95 59 33 32900 3 0,39
budynku
2 |OdTBdogn.3-fna YDY 5x2,5 25 21 56 9000 3 0.84




zewnatrz

3 | Od TB do podgrzewacza YDY 3x4 4 14 56 4400 1 1,04
wody

4 | Od TB do piyty YDY 5x2.5 2,5 12 56 7500 3 0.40
elektrycznej

Doboru przewodéw | zabezpieczen na obciazalnosé pradowa diugotrwale, dokonano zgodnie z normg PN-IEC
60364-5-523 , oraz na dopuszczalny spadek napiecia dla wiz i instalacji odbiorczych.

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN.

Obliczona impedancja petli zwarcia dla tablicy TG

wynosi Zp=0,23 om

Prad zwarcia |z = (0.8 x230) / Zp Iz =800 A

Prad wytaczajacy z czasem t < 0,4 s dla bezpiecznika WT00gG 63A
wynosi 84xIn la=84x63=5292A

Dla uktadu TN-S

Obliczona impedancja petli zwarcia dia gniazda 3-f 16A/Z
wynosi Zp=0,89 om

Prad zwarcia |z = (0,8 x 230) / Zp lz =206 A

Prad wytaczajacy z czasem t < 0,4 s dla wytacznika

typu ,.C"wynosi 10xIn la=10x16A =160 A

la < Iz -warunek samoczynnego wytaczenia jest spetniony
4. WNIOSKI KONCOWE

- Prace elektromontazowe musi wykona¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia, dokonujgc montazu w
sposob zapewniajacy bezpieczenstwo zgodnie z wymogami norm.

- Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ kontrolnych pomiaréw rezystancji izolacji, uziemien oraz
skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej.

- Catos¢ instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami wykonywania i
odbioru robét budowlano-montazowych.

- Weszystkie urzadzenia i materialy winny posiadac¢ stosowne atesty, dopuszczenia i $wiadectwa.

mgr inz. Andrzej Niczyporuk
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