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Decyzja 157/2020

Na podstawie art. 39 ust. 1a, ust. 3, 3a, ust. 5§ ustawy z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych
(jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.), a takze uchwaly nr 237/08 Zarzadu Powiatu w Swidnicy
z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Stuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego
w Jaworzynie Slaskiej do zatatwiania w imieniu Powiatu spraw zwigzanych z funkcjonowaniem Shuzby
Drogowej Powiatu Swidnickiego, reprezentowania Powiatu w sprawach majatkowych oraz skladania
oswiadczen woli zwigzanych z prowadzeniem biezacej dzialalnosci Powiatu oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r, poz. 256 ze

- zm.), po rozpatrzeniu wniosku, ktéry zlozyla Pani Anna Kalinowska, reprezentujgca Biuro Architektoniczne

CIGNUS Anna Kalinowska, ul. Armii Krajowej 12, 58-150 Strzegom (dziatajaca w imieniu Gminy
Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom)

zezwalam Gminie Strzegom
na lokalizacje w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2887D - dz. nr 314 obreb Graniczna urzadzen
infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego — sieci wodociagowej oraz przylacza kanalizacji sanitarnej do swietlicy wiejskiej, na
nastepujacych warunkach:
1. Sie€ i przylacze zlokalizowaé zgodnie z przedstawionym zatacznikiem graficznym.

2. Glebokos¢ posadowienia sieci kanalizacji sanitarnej min. 1,2 m ponizej poziomu jezdni i pobocza oraz
min. 1,0 m pod dnem rowu (zjazdu).

3. Glgbokos¢ posadowienia przytacza wody min. 1,2 m ponizej poziomu pobocza oraz min. 1,0 m pod dnem
rowu (zjazdu).

4. Prace zwigzane z budowa sieci i przytacza nie moga doprowadzi¢ do uszkodzenia kregéw pod zjazdem.

5. Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej nawierzchnie jezdni odtworzyé w nastepujacy sposob:

® warstwa odsaczajaca z piasku grubo$é po zageszezeniu — 15 cm,

® dolna warstwa podbudowy z thucznia kamiennego 0-63 mm — grubos¢ po zageszcezeniu 20 cm,

® gorna warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-31,5 mm - grubos¢ po zageszezeniu 15 cm,
® warstwa wigzgca z mieszanki mineralno — bitumicznej grubosci 5 cm,

® warstwa Scieralna z mieszanki mineralno — bitumicznej grubosci 4 cm.

Wszelkie odksztalcenia pasa drogowego w miejscu robét, stwierdzone w ciggu 24 miesiecy od zakonczenia
prac, bedg usuwane na koszt inwestora. W przypadku wad i usterek technicznych, powstatych w ciagu 24
miesigcy od daty odbioru zajetego odcinka pasa drogowego, zarzadca drogi zawiadomi o tym pisemnie
inwestora, okreslajac jednoczesnie termin do ich usunigcia ze skutkami przewidzianymi w przepisach
Kodeksu Cywilnego.

6. W przypadku kolizji w/w sieci i przylacza z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor na wiasny koszt dokona ich przelozenia lub zabezpieczenia.

7. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi, znajdujacymi sie
w pasie drogowym. Lokalizacje urzadzen nalezy ustalié¢ z ich uzytkownikami.

8. Inwestor ponosi wszelkie koszty zwiazane z budowa sieci i przyfacza oraz koszty ich ewentualne;
modernizacji.

UZASADNIENIE:

W dniu 16.11.2020 r. do tut. jednostki wplynal wniosek petnomocnika strony o uzgodnienie
przebiegu sieci wodociagowej 1 przylacza kanalizacji sanitarnej (na potrzeby swietlicy wiejskiej),



