ZESTAWIENIE MATERIALOW - zatacznik do specyfikacji

MATERIAL PARAMETRY

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy | Barwiony w masie, w formie gotowego do uzycia produktu, silikonowy, nie
dopuszcza sie tynku akrylowego

dachéwka - kolor ceglasty, angobowana, zaktadkowa,ceramiczna

Bloczki -beton komoérkowy Odmiana 600, wym . 12/24x24x590

Sciany piyty HPL,-wydzielajagce |wg systemu wybranego producenta z pilyty HPL, na stalowych nézkach,
kabiny wc zastosowac system dedykowany do pomieszczen uzytecznosci publicznej, toalet

publicznych o wzmocnionej konstrukcji. Kolor do uzgodnienia- ptyta HPL

ptytki gresowe- podtoga - min. gr. 9 mm,

- pom. socjalne-wymiar - prostokat o wydtuzonym ksztatcie min. dt. 45cm, gresy
matowe imitujgce drewniang deske, kolor jasny

- pom. socjalne, toalety - 30x30cm, jasno-szary

— schody — 30x30cm, jasno-szary

- klasa $cieralnosci V — (- trudnoscieralny) , antyposlizgowy,

ptytki ceramiczne- $ciana ptytki matowe dedykowane do pomieszczeh w obiektach ogdlnodostepnych
( uzytecznosci publicznej), jednorodne w kolorze, biate o wym min. 20x30 cm;

Parapety wewnetrzne — z plyt typu postforming gr. 3 cm, biate

Parapety zewnetrzne - polerowane granitowe gr. 3cm, z kapinosem i nacieciami prostopadtymi
wierzchnimi, granit szary, ziarno niejednorodne

DOZOWNIK NA MYDLO Pojemnik nascienny, poj. min. 1 |, stal nierdzewna, szczotkowana satyna mat,

SUSZARKA DO RAK Automatyczna, stal nierdzewna, szczotkowana satyna mat, moc min. 1650 W

POJEMNIK NA PAPIER Bebnowy na papier w rolkach @190-230 mm, stal nierdzewna, szczotkowana

TOALETOWY satyna mat

KOSZ NA SMIECI stal nierdzewna, szczotkowana satyna mat, poj. 10 |, z pokrywg otwierang
pedatem, z wewnetrznym wycigganym wktadem

Okna pvc — w kolorze biatym od wewnatrz, z zewngtrz szare, wspétczynniku przenikania
ciepta dla catego okna K max-0,9 W/m2K.

Stolarka drzwiowa Konstrukcja wzmocniona, stolarka dedykowana do pomieszczen uzyteczno$ci
publiczne;j.

— wewnetrzna -model: ptaskie, gtadkie ( wypetnienie — ptyta wiérowa otworowa )

kolor biaty lub inny w uzgodnieniu z inwestorem i nadzorem autorskim;

— oscieznice stalowe, kolor biaty lub inny w uzgodnieniu z inwestorem

i nadzorem autorskim, dopasowac¢ do koloru drzwi;

Uwaga :

— skrzydfa drzwi po otworzeniu nie mogg zmniejszaé wymaganej minimalnej

szerokosci otworu w Swietle oscieznicy.

— drzwi do szatni, pomieszczeh i zespoldw sanitarnych nalezy wyposazy¢
w kratki wentylacyjne o pow. 220 cm? oraz inne niezbedne akcesoria,

- drzwi okreslone klasg odpornosci ogniowej — z wyposazeniem
w samozamykacze

— wszystkie drzwi wyposazy¢é w odbojniki oraz we wkiadki patentowe
z 3 szt. kluczy za wyjatkiem drzwi do kabin ustepowych, ktére zaopatrzyé
w bezpieczne zamkniecie od wewnatrz z mozliwoscig otwarcia od zewnatrz w

przypadku koniecznosci.

— Drzwi zewnetrzne aluminiowe wzmocnione -przeszklenia wykonaé jako

bezpieczne, p4, drzwi antywlamaniowe,

blacha tytanowo-cynkowa Grubos¢ min. 0,65mm, naturalna niepatynowana
Wetna mineralna max lambda 0,034
Bateria umywalkowa, Bezdotykowa, wandaloodporna, gtowica ceramiczna,

Bateria zlewozmywakowa wandaloodporna, gtowica ceramiczna, wysoka wylewka z gietkim wezem,




Zlew dwukomorowy

Gteboki (gtebokos$¢ komory 25cm), ze stali kwasoodpornej

Muszla ustepowa ze stelazem

Miska WC wiszaca, bezrantowa, biata, Deska WC wolnoopadajgca biata, stelaz
podtynkowy do WC (w komplecie wsporniki), przycisk sptukujgcy do WC, chrom
potysk, Zestaw do izolacji akustycznej muszli wiszgcej, biaty

nawietrzaki

-Nawietrzaki higrosterowane—sterowane w sposéb mieszany, w ktoérych objetosé
strumienia powietrza przeptywajgcego w danym momencie przez urzgdzenie
zalezy od elementu dlawigcego, ograniczajgcego przeptyw powietrza w zaleznosci
od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza wewnatrz pomieszczenia, ale
uzytkownik dodatkowo wptywaé na ograniczenie swobody przeptywu. Przy
catkowitym otwarciu otworu nawiewnego powinny zapewnia¢ przeptyw 50m3
powietrza.

Furtki, brama wjazdowa,
ogrodzenie z siatki

-zgodnie z zatgczonym do dokumentacji rysunkiem

Bramki do gry w pitke

-zgodnie z zatgczonym do dokumentac;ji rysunkiem

pitkochwyty

-zgodnie z zatgczonym do dokumentacji rysunkiem




