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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclaniej (OST) $ wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robot
drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi olm@wjaca podstaw opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@nay zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajotvy
Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu robét na drogacfewodzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robét obgptych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogélne, wspélne dla rob6t eppgh ogolnymi
specyfikacjami technicznymi, w ramach realizacfiaaia:,Przebudowa drég gminnych w miejscowéci Nowa Karczma”

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdacy budynkiem, stanowty cald¢ techniczno-iytkows (droga) albo jego e#¢
stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, ezet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Diugas¢ mostu - odleghe miedzy zewwtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych zsypé -
odlegtai¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdree;.

1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dduulub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wramvszelkimi
urzadzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczimauchu pojazdéw obstugigych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidzianasdaicia po jego zakiczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopatrzony pieggia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,zgty do notowania zdargei



okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokweagych odbioréw robét, przekazywania poledennej
korespondenc;ji technicznej pagdiy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawd projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkedenovg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pezsz

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahykontraktowych (wyznaczona przez Zamawéapgo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigitha za nadzorowanie robét i administrowanie kakiem.

1.4.9. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do wysbwania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutpbdhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iap&sdziehcymi
jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich gokenia.

1.4.13. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach mostowych, taoszustréj
niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktdra jest ograniczona koeodrogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanystionami, stiacy do
wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyli¢zeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikéw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez kyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawdepo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwizanych z ocenjakasci materiatéw oraz roboét.

1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentamjojektove i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimiera/ Kierownika projektu.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkawdm dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz.

1.4.20.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzsttych do przejmowania i rozkladania op@n od ruchu na podi@ gruntowe i

zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana beedaoio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferygzm

b) Warstwa wijzaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwg scieralrg a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie napgzen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa #4ga do wyréwnania nieréwkoi podbudowy lub profilu istnigfej nawierzchni.odbudowa -
dolna czé¢ nawierzchni shiaca do przenoszenia ohgéeh od ruchu na podi@. Podbudowa nie tadé& sic z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocniczej.odbudowa zaszaln gorna agé¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skladasi¢ z jednej lub dwéch warstw.

d) Podbudowa pomocnicza - dolnag&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniemgsiek poditéa. Maze zawieré warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

e) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnymeréeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami eriatmrozu.

f) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefivdenia przenikania cwstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezacej powyej.

g) Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedostaj si; do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunieldka dla pieszych i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaodpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchblipenego na
okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnéé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesii przedziat tolerancji
nie zostat okrdony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robét budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi p&senu przeznaczony do umieszczania w nim drogiijgzamych z rdg
urzadzeh oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy iearéwnie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadz
chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - a#¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazdbdw, umieszczenia wdzer organizacji i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzgta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podiae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchnido gkbokasci przemarzania.

1.4.28. Podize ulepszone nawierzchni - gorna warstwa pajtolezaca bezpérednio pod nawierzchgi ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przezzimiera/Kierownika projektu,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydaggaca autorem dokumentacji projektowej.



1.4.31. Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqzania drogowego lub catkowita modernizacja/przeknad
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w plapizekroju podtunym) istniejcego padczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaetymi, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szisdréowek
zwierzt dziko zyjacych lub uradzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - elememodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlakdrdwek dzikich zwierat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stapogviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreyktad droga, kolej,
rurociag, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa esézdokumentacji projektowej, ktoéra wskazuje lokalizaccharakterystyk i
wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.36 Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowegozeévsktada sie z petnejsciany, stupéw lub innych form konstrukcyjnych,
np. skrzy,, komér.

1.4.37. Rekultywacja - roboty mage na celu uposrlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenararuszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpktos¢ teoretyczna - odlegié miedzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.39. Szerokeé¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odleganiedzy zewrgtrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona
w linii prostopadtej do osi podimej, obejmuje catkowatszeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.40. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szerok6é jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbingodzajow ruchu oraz
szerokd¢ chodnikéw mierzona wwietle porczy mostowych z wyfczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietsj ruch kotowy
od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ictigioprzedmiarem) w kolejrisi technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udepniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsganignione w
kontrakcie jako tworgce cz$¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zaghiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji dvegjd ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejows lub inmg drogs dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogpwechu
pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - ¢ przedsiwziccia budowlanego, stanoyga odebrg catds¢ konstrukcyjm lub technologicza,
zdolg do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie m@ polegéd na wykonywaniu robét zwranych z
budowg, modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robét, bezpiearwo wszelkich czynriwi na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektowa, SST i poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych prze&kaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dekuatji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili cdbi
ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone gealdezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtakpgzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazemdanym w szczegotowych
warunkach umowy, uwzgliniagcym podziat na dokumentagprojektovy:
- Zamawiajicego; wykaz pozycji, ktére stanayprzetargow dokumentagj projektows oraz projektow dokumentaej wykonawca
(techniczn) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidwWykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane Wykonawcy przezyiniera/Kierownika
projektu stanowi cze$¢ umowy, a wymagania okilene w chaby jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbiosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obouje kolejné¢ ich waznosci wymieniona w
~Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0g6Inych wakath umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu eimi
natychmiast powiadorailinzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie deayrj wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieoici, wymiary podane na fnie s wazniejsze od wymiaréw okénych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSeda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw éneéntéw budowli musz wykazywa zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie megzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.



W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektows lub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostazasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoaa
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasiniejcych obiektow (jezdniesciezki
rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w dkrésvania realizacji
kontraktu, a do zakd@czenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawtyinierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,gadniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zamdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eob6t w okresie trwania
budowy. W zalénoici od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienchya biegaco aktualizowany przez Wykonagc
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projeldarozacji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczafe takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgday ten sposob bezpiedmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jestni@odzowne ze
wzgleddw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przezdyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogaem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszézew miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych t&é bedzie zatwierdzona przezAyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebaéyj zaptacie i przyjmuje size jest wiczony w cer kontraktovg.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientemealizacji kontraktuzado zakaczenia i
odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywdé tymczasowe uemizenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseeinne srodki niezlzdne do ochrony robét, wygody spotecgrioi
innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren budowy, w
sposéb uzgodniony z 2gnierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone di@zdéw maszyn pracgych przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednmmakuje
w spos6b uzgodniony z4pnierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogaem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszézew miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych téé bedzie zatwierdzona przezAyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovg.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dmtye ochronysrodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieggio przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na
terenie i wokét terenu budowy orazdzie unik@é uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezerb innych przyczyn powstatych w ngsstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sie do tych wymaga bedzie miat szczeg6lny wzgld na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopévdgdiojazdowych,

2) srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pyithrh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwvepyasprzt przeciwpdgarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyowmieszkalnych, magazynach oraz w maszynacfazgach.

Materiaty tatwopalne il sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgsem osoéb
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam&rem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do rob6t bda mialy aprobat techniczm wydam przez uprawniomn jednostk,
jednoznacznie oké@jaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatowsradowisko.



Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azadkaczeniu robét ich szkodliwé zanika (np.
materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagdachnologicznych wbudowania.z8 wymagaj tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzgmegod: na wycie tych materialtdbw od wégiwych organéw administraciji
paistwowej.

Jereli Wykonawca uyt materialtéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie speecyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.8.0chrona wlasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadzdhcych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca ramientasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyiem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezepwzasow dla wszelkiego rodzaju robét, ktére mpaj
by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadéntizyniera/Kierownika
projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpgta rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgshalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Irzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wladzaz kpdzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawedze odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizakua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jeeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglanieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposéb
powodujcy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzerbadawy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatin

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonaweg a
wiascicielami nieruchomgi i dotyczcych korzystania z wiaska i drég wewrtrznych. Jednate, ani Irgynier/Kierownik projektu
ani Zamawiajcy nie kgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglip one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w weaahk
umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowé& si¢ do ustawowych ogranicgenaciskow osi na drogach publicznych przy transporc
materiatéw i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszeliéelzdne zezwolenia i uzgodnienia od weavych wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponaahatywnych) i o kadym takim przewozie duzie powiadamiat
Inzyniera/Kierownika projektu. trynier/Kierownik projektu mge polecé, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaly usgte
z terenu budowy. Pojazdy powodcg nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcaedrie odpowiadat za naprawwszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami layniera/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegdingi Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eagliecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@jch odpowiednich wymagdasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedni odziez
dla ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia bezpieazstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie is
uwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochromoboét i za wszelkie materialy i udzenia uywane do rob6t od daty rozpecza
do daty wydania potwierdzenia zalozenia robét przez hyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowvarmo by prowadzone w taki sposaéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zad@jeglym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.

J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tgniera/Kierownika projektu powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie zarzdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowae ormne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek spos6b zwizane z wykonywanymi robotami ictizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszedikiwymaga
prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyataw w odniesieniu do spgt, materiatéw lub urmzer uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéhgly bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwvania, obcizenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyokryje Wykonawca, z wyikiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez lryniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotag&onkretne normy i przepisy, ktére spethiaap materialy, spra
i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowiazywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kaktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy gane normy i przepisyas
paistwowe lub odnosgzsic do konkretnego kraju lub regionu, moby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevdcmj
réwny lub wyszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmizenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Irzyniera/Kierownika projektu. Rahice pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanii musz by¢
doktadnie opisane przez Wykonamiqrzediaone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.



1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozostabo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budovegduwazane za wiasnié Zamawiajcego. Wykonawca zobogdany jest powiadonii
Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowat zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystapia op&nienia w robotach, kynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonawa ustali wydtizenie
czasu wykonania rob6t i/lub wysaléokwoty, o ktégp nalezy zwickszy cere kontraktovs.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)

Wykonawca zobowgzany jest zabezpieczyamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgiraransport oraz inne wdzenia
towarzyszce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.B&plecze Zamawiagego”.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkawgystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczdnyio robot,
Wykonawca przedstawi Hynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, ceegétowe informacje dotygze proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycateriatow jak réwnie odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtdw z danegddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z danegmdta uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bade celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonegita w
sposab cigly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robo6t.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

miejscowych wiczapc w to zrodta wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowzany dostarcay Inzynierowi/Kierownikowi projektu
wymagane dokumenty przed rozpetem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi ignierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentac zawierajca raporty z badéa
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniagc aktualne decyzje o
eksploatacji, organéw administracjiffsawowej i samorzdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatéw pochodeych ze
zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcibymateriatow, dzieawy i inne jakie okzy sic potrzebne w zwizku
z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskaniaematéw miejscowych éa formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywadejienu po ukaczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopda terenie budowy lub z innych miejsc wskazanyatokumentach
umowy keda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskazéa Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca nie tdzie prowada zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszékegne w
dokumentach umowy, chybze uzyska na to pisemzgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjerodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione w miejscu
wskazanym przez hyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatéw do
innych rob6t, ni te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtemiatéw zostanie odpowiednio przewdrimwany (skorygowany)
przez Irzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawykonuje na wiasne
ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglumazliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naiep 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie zmym, ja&li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie hWadeymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowanmgdzaj materialu nie nie by pd&niej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane mstedo czasu gdydula one uyte do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swakas¢ i whasciwosci i byly dostpne do kontroli przez ftyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatépdabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwgonv miejscach zorganizowanych przez Wykonawzaakceptowanych
przez Irzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prabéterialtdbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich éelavosci.
Wyniki tych kontroli kgdg stanowé podstaw do akceptacji oki&onej partii materiatéw pod wzgllem jakdci.



W przypadku, gdy liaynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojvytworni, musz by¢ spetnione nagpujace

warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnian wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tychegei wytworni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iagetych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spstu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu nkeojg
wykonywanych robét. Spex uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robot, zaakceptowanym przezyiniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalev wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnéc¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkrgmi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniachzymiera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotogad
do pracy. Powinien iyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy sgnierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw poerdzajcych dopuszczenie spim do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidojazliwo$é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi lkryniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wybaéruzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji lzyniera/Kierownika projektu, nie nie by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkOéw umowy, zostaprzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki¢éfodkéw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jako
wykonywanych robét i wikiwosci przewaonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewhigprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami d&reymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniachzimiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidziem umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdygabspetnid wymagania dotyegce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw né ioinnych parametréw technicznycRBrodki transportu nie spetnigje tych warunkéw maghbyé
dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrdie stanu pierwotnegozytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z warunkami umowy oraz za j&kazastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodha dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami liyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metpdpnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyozem planie i wyznaczenie wysoé@ wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i kdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna pémie przez layniera/Kierownika
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgarusungte przez Wykonawge na whasny
koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hid okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy dmipi przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsckprzez Irzyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawoy o
odpowiedzialnéci za ich doktadn&.

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdbot kpda oparte na
wymaganiach ok&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfowev SST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji tynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada& materiatow i robét, rozrzuty normalnie wygtijace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, ssdadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywae na
rozwazam kwestkg.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny By wykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfpéuiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracow&i przedstawd do akceptacji liyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okg@¢, zamierzony sposéb wykonywania robo6t, ziiveosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwaraay wykonanie rob6t zgodnie z dokumengagjojektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia ja@ powinien zawieré&



a) cz$¢ 0golny opisupca:

- organizag} wykonania robét, w tym terminy i spos6b prowadaeibot,

— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t,

- spos6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ko terminowa¢ wykonania poszczegéinych elementéw robét,

- system (sposob i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jakt wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzgt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badd,

- sposo6b oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrsterugcych, a
takze wyciganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesihriologicznym, proponowany sposob i ferm
przekazywania tych informacji kgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisujca dla kazdego asortymentu rob6t:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgimkzoraz wyposzeniem w mechanizmy
do sterowania i ueglzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw
itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauitia wiasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i cestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzaniedee,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytemia mieszanek i wykonywania poszczegdinych ehedve
robot,

— sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykorami aby osigna¢ zatazong jakasé¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakgci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia nieztdne do pobierania prébek i bada
materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolityinier/Kierownik projektu mge zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatdw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenieze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokuimentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreSlone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okiene, Irzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konfirgest konieczny, aby zapewnivykonanie
robét zgodnie z umoy

Wykonawca dostarczy gnierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprg
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm okétajacych procedury
bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnigciach
dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu haktod badawczych. Zei
niedocigniecia te lgda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatow i dépuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jektych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhadaterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kxda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probphrtych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkciji magy¢ z jednakowym prawdopodobliistwem wytypowane do bafla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mie zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébekda dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez tyniera/Kierownika projektu.
Probki dostarczone przez Wykonawdo badé wykonywanych przez kyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przgmlera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawcedizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgnzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych baflgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengtenek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiaicy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryd przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @aaigp, gdy normy nie obejmuj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawezna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegpite przez liayniera/
Kierownika projektu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomilkrn badania, Wykonawca przedstawi ndnge ich wyniki do akceptacji
Inzyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wigami bada jak najszybciej, nie
pézniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalon

Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane lktynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.



6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania probek i badania matéviatv miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i prochiaeateriatéw powinien udziélimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonaf weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegmgz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniagzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstamirikow wtasnych bada
kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrébki materiatow i prowadzibadania niezalmie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to kiynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgaddhmateriatéw i robét z dokumentacprojektovs i SST. Mae réwnie zlecié, sam lub
poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych katiezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badgpobierania probek poniesione zostgnzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazéstarych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac§ zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polsky Normg lub
— aprobag techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie g objcte
certyfikacp okreslong w pkt 1
i ktore spetniag wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumestywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do rob@tdhbie
posiadé te dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rastezpby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez Wykonaginzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrgimowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy doad@ okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidth@a prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowdzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyg¢ha dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietgiva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatdsmap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskazisdwego. Zapisy dmla czytelne, dokonane trwattechnily, w porzadku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdwida oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone dat
i podpisem Wykonawcy i lryniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa: w szczegdInéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i harmonogramoéw robot,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudréoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygzprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw pbo

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegsgh ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z paden, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzedi@one Inzynierowi/Kierownikowi
projektu do ustosunkowaniasi

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgl Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcigj
lub zajciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeytniera/Kierownika projektu do ustosunkowania. $Projektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego peggti kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza s sposoéb cigly w jednostkach przytych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiaréw.



(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jada materiatldw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badawykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakéci. Dokumenty
te stanowd zahczniki do odbioru robét. Winny Byudostpnione na kadezyczenie Irtyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyawywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustaie
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢1la przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawgedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane
prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla liyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do ydyl na
zyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pduasaieniu Irkyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych vilepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich rob6t. Blne dane zostgrpoprawione wg instrukcji lryniera/Kierownika
projektu na pimie.

Obmiar gotowych robétddlzie przeprowadzony z eztascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okéonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Diugasci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii osiowe;j.

Je&li SST wiaiciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, oljosci beda wyliczone w ni jako diugaé pomndaona
przezéredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiasir.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdgdab zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub sper wymagaj bada
atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaanbot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje goizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST 8izie utrzymywa to
wyposaenie zapewniap w sposéb eigly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przezzimiera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed geziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, aézé w przypadku
wystepowania diiszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzaerzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiez lzda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolkczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiaréw, ktérego
wzér zostanie uzgodniony zzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosei od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,



c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robot, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegnakryciu.

Odbidr rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstrobot.

Odbioru robét dokonuje #ynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej cezsci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbidrebzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj jednak ni w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i poafaignia o tym fakcie tyniera/Kierownika projektu.

Jakd¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia fynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentowwiEajgcych
komplet wynikéw badéa laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagijprojektows, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robét dokonuje siwg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbiaindt dokonuje laynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie raststggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdlio jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegadrzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem idenje o tym fakcie layniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakazenia rob6t i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzneazmzez Zamawiagego w obecniei Inzyniera/Kierownika projektu i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadabowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bada
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentagprojektove i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zaposgigaz realizacj ustalé przyjctych w trakcie odbioréw robét
zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzétpetniajcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robét uzupetniggych w warstwiescieralnej lub
robotach wykéczeniowych, komisja przerwie swoje czydaid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdinych asortymentaigiznacznie
odbiega od wymaganej dokumentagirojektovsa i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieagéwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokét odbioru ostatecznegatrsporadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawizggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowénastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpviesli zostata spormdzona w trakcie realizacji
umowy,
szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badapomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towaraggeh (np. na przefe@nie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,

oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robo6t wiécicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego niglg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t

Wszystkie zarmzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnige kpda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzuyighcych wyznaczy komisja.

NookrwN

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanaitor zwihzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny d¢uzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednost&k obmiarows ustalon dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstaw ptatndgci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagves
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kossowej kdzie uwzgédniad wszystkie czynnéi, wymagania i
badania sktadage st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtdp obejmowa:
— robocizre bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymiayaewentualnych ubytkéw i transportu na terendwad
— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty paérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogélnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okigone w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instifiami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijghta Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajeh zmian i
uzgodni@& wynikajacych z postpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikéw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:
(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z faiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa#@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzif®z. U. Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi zmianami).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.07
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacgihtécznej ST $ wymagania dotyege wykonania i odbioru robét zgaanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej nieregugf orazsciekéw z kostki kamiennej nieregularnej przy remdiz Zadania pn.
+Przebudowa drég gminnych w miejscowgci Nowa Karczmd'.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna ST jest stosawako dokument przetargowy i kontraktowy przycaleiu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z kostki
kamiennej nieregularnej.

1.4. Nazwa i kod wg wspélnego stownika zaméwie(CPV)
CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég.

1.5. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia kostkowa- nawierzchnia, ktérej warstwiaieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stcy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchnirjez chodnikéw do
kanalizacji deszczowej.

Pozostate okienia podstawowesszgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,Wymaganigloe” pkt 1.5.

1.6. Podstawowe wymagania dotycrce Robot
Ogdlne wymagania dotygze Robét podano w ST-00 "Wymagania ogdélne" pkt 1.6.

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotycace materiatow
Ogdine wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST-00 "Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Kostka kamienna drogowa

Do nawierzchni jezdni kcieku przykrawznikowego z kostki powinna ldyzastosowana kostka kamienngdawa 9/11 (w kolorze
bazaltowym) , klasy I, gatunku 1, spetaizg wymagania PN-60/B-11100 [6].

Utozona nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularogjipna spetni@ wymagania PN-58/S-96026 [7].

Do utazenia nowej nawierzchni winna zoétaykorzystana réwniekostka kamienna z rozbiérek istrieyh nawierzchni.

2.3. Kostka kamienna — wymagania wytrzymatéciowe
Kostka kamienna nieregularna powinna spétmgmagania podane w tabeli 1.

Tabela 1.Wymagane cechy fizyczne i wytrzymédiowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne i wytrzymaicciowe Klasa | Badania wedtug

Wytrzymatai¢ nasciskanie w stanie

L powietrzno-suchym, nie mniej-nfjMPa] 160 PN-EN 1926:2001 [1]

2 Sf:lerglncs_c qa tarczy Boehmego, 0.2 PN-84/B-04111 [8]
nie wigcej niz [cm]

3 Wytrzymatai¢ na uderzenie (zwztosc), 12 PN-67/B-04115 [9]

nie mniej nk [liczba uderzg]




4 Nasgkliwose wod, 0,5 PN-EN 13755:2002 [2]
nie wiecej niz [%]
2.4. Kostka kamienna — ksztatt i wymiary

Kostka kamienna nieregularna powinna énlesztalt zblzony do prostopadkgianu, o wymiarze boku 10cm. Wymagania dofgez
wymiaréw kostki przedstawia tabela 2.
Tabela 2.Dopuszczalne odchyiki dla kostki kamiennej nietagej

PR Dopuszczalne odchytki
Lp. |Wyszczegdlnienie dla gatunku 1
1 Dilugai¢ boku [cm] +1,0
2 Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gp(ozota), nie mniejszy ailcm] 0,7
Nieréwndsci powierzchni gérnej (czota),
3 L R +0,4
nie wigksze nk [cm]
4 Wypukics¢ powierzchni bocznej, nie wisza nk [cm] 0,6
5 Odchyiki od lgta prostego kragdzi powierzchni gérnej (czota) nie ghisze ni [°] +6
6 Odchylenie od réwnolegéai ptaszczyzny powierzchni dolnej w stosunku dong@r nie| +6
wicksze ni [°] -
7 Dopuszczalna gbokaic uszkodzenia jednego nasopowierzchni goérnej (czota) kostki, rjie 06
wiecej niz [cm] ’

2.5. Kraw e¢zniki - wymagania

Krawezniki betonowe, stosowane do nawierzchni z kostekikanych nieregularnych, powinny spelhimymagania okrdone w ST-08.13
LKrawezniki betonowe” pkt 2.

Krawezniki kamienne, stosowane do nawierzchni z kostekikanych nieregularnych, powinny spethiaymagania okrdone w ST-
08.12 ,Krawezniki kamienne” pkt 2.4.

2.6. Materiat do podsypki cementowo-piaskowej - wymagaiai

Na podsypls cementowo-piaskogvstosuje si mieszank cementu i kruszywa drobnego (piasku) w stosunku 1:
Do podsypki naley stosowa cement powszechnegaytku CEM I, klasy nie riszej nk,32,5" wg PN-EN 197-1:2000 [3].
Do podsypki naley stosowa piasek wg PN-EN 12620:2004 [4].

2.7. Materiat na tawe pod $cieki — wymagania

Do wykonania tawy betonowej pddieki z kostki kamiennej nieregularnej nglestosowa beton klasy C12/15 wedtug PN-EN 206-1:2003
[5].

2.8. Materiat do podbudowy utozonej pod nawierzchni z kostki kamiennej

Materialy do wykonania warstwy ogtzapcej podanesgw ST-08.02 ,\Warstwa odszajca”.
Materiaty do wykonania podbudowy z kruszywa podsyne ST-08.03 ,Podbudowa z kruszywa tamanego staivilinego mechanicznie”.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotycace sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ip@m wykazé sic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw onaygotowywania podsypki cementowo- piaskowej,

— ubijakéw gcznych i mechanicznych do ubijania kostki,

— wibratoréw piytowych i lekkich walcow wibracyjnlgalo ubijania kostki po pierwszym ubicigcenym.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 "Wymagania ogolne4pkt

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Kostki kamienne przewozigdowolnymisrodkami transportowymi.

Kostke nieregulara mazna sktadowaw pryzmach, przy czym wysokopryzmy nie powinna przekracza m.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami. Podczas transportu kruszywaipowby¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drepreed rozpyleniem.



5. Wykonanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonania Rob6t
Ogdlne zasady wykonania Rob6t podano w ST-00 "Wymgagogolne" pkt 5.

5.2. Podtoze i koryto

Grunty podiga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idm@ oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgatenigjemnymi
skutkami przemarzania. Grunty poziopowinny spetniawymagania dla gruntu G1.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkanmdzoprzygotowane zgodnie z
wymaganiami ST-08.01 ,Koryto wraz profilowaniemagszczeniem podi@” .

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, takna czas budowy.

5.3. Podbudowa

Konstrukcja podbudowy powinna bygodna z DokumentagcProjektovs.

Zasady wykonania Robo6t dla warstwy acizapcej z piasku podane sv ST-08.02 ,Warstwa odszapca, odcinajca i mrozoochronna”
pkt 5.

Zasady wykonania Robot dla podbudowy z kruszywaapedg w ST-08.03 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stalvkmego
mechanicznie” pkt 5.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Obramowanie nawierzchni powinnodzggodne z DokumentacProjektovy.
Zasady wykonania Robét dla:

a) kraveznikéw betonowych podang sv ST-08.13,

b) krawgznikow kamiennych podaneg sv ST ST-08.12.

5.5. Wykonanie tawy podsciek przykraw eznikowy

Wykonanie wykopu pod tagvbetonova dla scieku przykrawznikowego powinno b§ zgodne z DokumentacjProjektows i ST-08.12
+Krawezniki kamienne”.

5.6. Podsypka

Grubai¢ podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzatmkostki kamiennej po zagzczeniu powinna wynasb cm.

Grubas¢ podsypki cementowo-piaskowej pétiekiem z kostki kamiennej po zggzczeniu powinna wynasB cm.

Dopuszczalna odchytka grudzd nie powinna przekraczatlcm. Podsypka powinna bywilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.
Wspétczynnik wodnocementowy dla podsypki cementpieskowej, powinien wynoéiod 0,20 do 0,25, a wytrzymatonasciskanie R7
=10 MPa, R28 = 14 MPa.

5.7. Wykonanie scieku z kostki kamiennej

Lokalizacjasciekow przykrawznikowych pokazana jest na profilach padtych i przekrojach normalnych.

Sciek przykrawgznikowy powinien skiadasie z 2 radow kostki kamiennej nieregularnej, obmiej w stosunku do kramizi jezdni o 1
cm.

W pierwszej kolejnéci powinna zost& wykonana tawa betonowa (réwnoéaie z uktadaniem tawy pod krawnik). Nastpnie na
wykonanej fawie naley utozy¢ podsypk cementowo-piaskoywgrubdci 3 cm.

Na wykonanej podsypce naleutozy¢ sciek z kostki nieregularnej, z zachowaniem wymagané®okumentaciji Projektowej niwelety
scieku. Szerok& spoin medzy poszczegolnymi kostkami nie powinna przekrack2 mm. Ulaong kostke nalery ubi¢ przy pomocy
ubijakéw kecznych lub mechanicznych. Kostkikmiete naley wymieni na cate.

Wypehienie spoin naly wykonywa zgodnie pkt 5.8.

5.8. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej nieregulanej

Kostke kamienn nieregularg na podsypce cementowo-piaskowej pplakiada jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lubzeza. Nie
nalery uklada kostki w temperaturze 0°C lubzsizej. Jeeli w ciaggu dnia temperatura utrzymujes sv granicach od 0°C do +5°C, aw
nocy spodziewaneyprzymrozki, kostl nalezy zabezpieczyprzez nakrycie materialem o ztym przewodnictwigpliiym.

Kostke kamienn nieregularg nalezy uktada& w desé rzgdowy prosty, ktory uzyskuje sprzez uktadanie kostki gdami prostopadiymi do
osi drogi.

Szerokd¢ spoin medzy kostkami nie powinna przekraczad2 mm. Spoiny w gsiednich rgdach powinny s mija¢ co najmniej o 1/4
szerokdci kostki.

Kostka wyta do uktadania nawierzchni powinnahgdnego gatunku i z jednego rodzaju skat.

Po utaeniu kost kamienn nalezy ubi¢. Pierwsze mocne ubicie powinno rgusé przed zalaniem spoin i spowodawe@bnizenie kostek do
wymaganej niwelety.

Po pierwszym ubiciu natg przystpi¢ do zalania spoin zaprawcementowo-piaskowy ktérej sktadniki powinny odpowiada
wymaganiom wg pkt 2.4. Wytrzymaio na sciskanie zaprawy powinna wynosic nie mnief 80 MPa. Przed rozpogaem zalewania
kostka powinna by oczyszczona i dobrze zwilna wod z dodatkiem 1% cementu w stosunkuetdsiciowym. Gkbokas¢ wypetnienia
spoin zapraw cementowo-piaskogvpowinna wynosi okoto 5 cm. Zaprawa cementowo-piaskowa powinnkowetie wypetné spoiny i
tworzy¢ monolit z kostk.

Bezpdrednio po zalaniu spoin naleprzystpi¢ do drugiego, lekkiego ubicia kostek.

Ma ono na celu doprowadzenie ubijanej powierzchosték do wymaganego przekroju poprzecznego jezthmiast drugiego ubijania
maozna stosowawibratory ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.



5.9. Pielegnacja nawierzchni z kostki kamiennej

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoiry wypetnione zaprag cementowo-piaskogvpolega na polaniu nawierzchni wpa/
kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej waisf wilgotndci przez okres jednej doby. Naghie nawierzchri nalery przykng
piaskiem i utrzymywéaw statej wilgotnéci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodwizalenaosci od warunkéw atmosferycznych,
nawierzchng nalery oczysci¢ doktadnie z piasku i mmma odda do ruchu.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakdci Robét
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Rodzaj i zakres badadla kostek kamiennych powinien dbygodny z wymaganiami wg PN-60/B-11100 [6]. Kogpkiwinny spetnia
wymagania podane w pkt 2.2 niniejszej ST .

Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech z¢senych i dopuszczalnych odchylek, nglge przeprowadzaprzy kadym sprawdzaniu
zgodndci partii z wymaganiami normy.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyklegospemvdzenie cech fizycznych i wytrzyméamwych i powinno by przeprowadzane
nazadanie Irzyniera.

W skiad partii przeznaczonej do badénie powinna przekracza500t) powinny wchodzi kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkosci. Z partii kostek naley pobr& w spos6b losowy prolgkskiadagca sig z kostek drogowych w liczbie:

— do badania zwyktego: 40 sztuk,

— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

W badaniu zwyklym pargi kostki naley uzna za zgods z wymaganiami normy, jeli liczba sztuk niedobrych w zbadanejsdokostek
jest dla poszczegoélnych sprawdzawna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednesprawdzenia jest whksza od 4, cat parte nalery uzn& za niezgods z
wymaganiami.

W badaniu pelnym, pattikostki poddaa sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, aalezn& za zgoda z wymaganiami normy, jeli
wszystkie sprawdzenia dagdwynik dodatni. Jeeli chocia jedno ze sprawdieda wynik ujemny, catparte naley uzna za niezgods z
wymaganiami.

Badania pozostalych materialéw stosowanych do wgk@n nawierzchni z kostek kamiennych, powinny oloejat wszystkie
wiasciwosci, ktore zostaty okigone w normach podanych dla odpowiednich materiat@wpkt od 2.3 do 2.6.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1 Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jefingeei z Dokumentagj Projektova oraz z wymaganiami ok§ienymi w pkt 5.6.

6.3.2 Badanie prawidtowasci uktadania kostki

Badanie prawidlow&ri uktadania kostki polega na:

— zmierzeniu szeroKoi spoin oraz powjzania spoin i sprawdzeniu zgodobz pkt 5.7 i pkt 5.8,

— zbadaniu rodzaju i gatunkuaytiej kostki, zgodnie z wymogami wg pkt 2.2.

Sprawdzenie wdzania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez aglziny nawierzchni i okrdenie czy wizanie
odpowiada wymaganiom wg pkt 5.7 i 5.8.

Ubicie kostki sprawdza sprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysbko

15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczeg6ine kdddd.wptywem takiego uderzenia osiadanie kostelpovenno by dostrzegane.

6.3.3 Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidlow&zi wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédnowymaganiami zawartymi w pkt 5.7 i 5.8.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje ed najmniej w piciu dowolnie obranych miejscach nazilgm kilometrze przez wykruszenie
zaprawy na diugi okoto 10 cm i zmierzenie ghokasci wypetnienia spoiny zapraworaz sprawdzenie przyczegobzaprawy do kostki.

6.3.4 Sprawdzenie wykonaniascieku

Wykonanie tawy podciek sprawdza siwedtug ST-08.13 ,Karezniki betonowe” pkt 6.3.2.

Przy wykonaniuscieku sprawdza i

— niwelet scieku, ktéra mee r@ni¢ sie od niwelety projektowanej$ 1 cm na kade 100 m wykonanegaieku,

— réwna¢ podiuzng scieku, sprawdzanw dwoch dowolnie wybranych punktach nade 100 m diugéi, maze wykazywa przewit nie
wickszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchry $cieku a tag czterometrow,

— wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 6.3[@awdzane na kdych 10 metrach wykonanegoieku, przy czym wymagane jest
catkowite wypetnienie badanej spoiny,

— grubd¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazesk rézni¢ od grubdci projektowanej & 1 cm.

6.3.5 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.5.1. Rowngr

Nieréwndici podtwne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem, zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [10].
Nieréwndici podtwzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.

6.3.5.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektowy z tolerancy + 0,5%.

6.3.5.3. Rzdne wysokéciowe




Réznice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekraézel cm i -2 cm.

6.3.5.4. Uksztaltowanie osi

O$ nawierzchni w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej @@gj niz+ 5 cm.

6.3.5.5. Szerok& nawierzchni

Szerokd¢ nawierzchni nie mige r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.3.5.6. Grub&’ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédigpodsypki nie powinny przekraaza 1,0 cm.

6.3.5.7. Castotliwos¢ oraz zakres badld pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w wykonanej nawierzchni z kostek kamiezinprzedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3.Czstotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie bada i pomiaréw Minimalna czestotliwosébadan i pomiaréw
1 Spadki poprzeczne co 10 m i w charakterystyczmyotktach niwelety

2 Rz:dne wysokéciowe co 10 m i w charakterystycznych punktach tetye

3 Uksztattowanie osi w planie co 10 m i w charajdreznych punktach niwelety

4 Szerokéc nawierzchni colOm

5 Grubd¢ podsypki col0m

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru Rob6t
Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-00 "Wymiagagolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej niereguéunie podlega obmiarowi.

8. Odbidr robot

8.1. Ogélne zasady odbioru Robét

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST-00 "Wymiagagolne" pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentagrojektows, ST i wymaganiami leyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki ptyzvne.

8.2. Odbidr robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— przygotowanie podim i wykonanie koryta,

— wykonanie podbudowy (wg ST pkt 5.3),

— wykonanie faw i podsypek padieki (wg ST pkt 5.5 5.6),
— wykonanie podsypki pod nawierzchni

9. Podstawa ptatndgci

9.1. Ogélne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST-00 "Wymagania ogéine" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,



10.

10
1.

2.

No gk

8.
9.
10

wykonanie podsypki,
utazenie i ubicie kostki,
wypetnienie spoin,
piekgnacg nawierzchni,

przeprowadzenie batl@apomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Przepisy zwhzane

.1. Normy
PN-EN 1926:2001

PN-EN 13755:2002
PN-EN 197-1:200

PN-EN 12620:2004
PN-EN 206-1:2003
PN-60/B-11100
PN-58/S-96026

PN-84/B-04111
PN-67/B-04115
. BN-68/8931-04

Metody batdkamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzyréeito
nasciskanie.
Metody badamienia naturalnego. Oznaczanie gldaivosci
przy cénieniu atmosferycznym.
Cement. €z 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodico
dotyczice cementdw powszechnego uzytku.
Kruszywa do betonu.
Beton. &#1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodni.
Materialy kamienne. Kostka drego
Drogi samochodowe. Nawierzchrkestki kamiennej nieregularnej. Wymagania techméciz
badania przy odbiorze.
Materiaty kamienne. Oznaczénieralndgci na tarczy Boehmego.
Materiaty kamienne. Oznaczenigzayynatcci kamienia na uderzenie (zwtosci).
Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni
planografem i tat



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagjhtecznej (SST) s wymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem wykopéw w ramach realizacjiaraa:,Przebudowa drég gminnych w miejscowéci Nowa Karczma”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosovaktadokument przy zlecaniu i realizacji robét zmanych z wykonaniem
zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zmanych z wszystkimi czynoiami
umazliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej oraz potzenia obiektéw igynierskich. na
odcinku 1,32 km.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktow wysaod@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysgiowych wchodz:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokawvego punktow gtéwnych osi trasy i punktow wiyséciowych,
b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),
c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych (reperéw roboczych),
d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochraztaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdtviajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

1.3.2.Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektow mostowych obejmuje sprawdzeniyznaczenia osi obiektu i punktow wysésiowych,
zastabilizowanie ich w sposéb trwaty, ochydoh przed zniszczeniem, oznakowanie w sposoéb iggimy odszukanie i ewentualne
odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiekbmt{k, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykby kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostale okienia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampibdanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Ogdlne wymagania dotyseze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbskt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogdine wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o dtugoi okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geanibot ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny énieednic;
od 0,15do 0,20 m idtugébod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugg okoto 0,30 m, a
dla punktéw utrwalanych w istnigjej nawierzchni bolce stalowieednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET
3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” gkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysgkowvych naley stosowa nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierzectyi, faty, tdmy stalowe, szpilki.



Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiaw wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie wymaganej
doktadndgci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogélne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjalne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprz:t i materiaty do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MX@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboaviujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pegepd Zamawigjcego dane zawiergje lokalizacs i wspotrzdne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamaw&go, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary
geodezyjne niezigine do szczegbtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@winzyniera o wszelkich Hach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych¢BY te powinny by usunite na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowejs zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #@ia si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacii
projektowej, to powinien powiadokio tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nimvmno by zmieniane przed
podiciem odpowiedniej decyzji przez Ayniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynid@g z rénic rzzdnych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i ezinych rzeczywistych, akceptowane przezyinera, zostam wykonane na koszt Zamawiaggo.
Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku afgi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujpa pomiarach Wykonawcy, nie mpdy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikdw
pomiaréw przez layniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungt¥rednie osi trasy musdy¢ zaopatrzone w oznaczenia otagace w
sposéb wyrany i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatz®winny by zaakceptowane
przez Iryniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania robo6t. g
znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo zostan zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzehidt, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczngmdiaidtowej realizacji robét nate do obowizkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osasy i punktéw
wysokdgciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gidwne paomy by¢ zastabilizowane w sposoéb trwaly, przyyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a zakdowihzane do punktéw pomocniczych, paaych poza granicrob6t ziemnych.
Maksymalna odlegkd pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezmprzekracza 500 m.

Zamawiajcy powinien zalay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtwsi trasy drogowej, a tak przy
kazdym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegk@ miedzy reperami roboczymi wzdhirasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyiddsd0 metréw,
natomiast w terenie falistym i gorskim powinna lmgpowiednio zmniejszona, zatee od jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami rob6t zedanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow tayamcych.
Jako repery robocze mua wykorzysta punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich
punktéw, repery robocze nalezatary¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaftiwdw stalowych, osadzonych w gruncie
w spos6b wykluczapy osiadanie, zaakceptowany przezytmera.

Rzedne reperéw roboczych najeokresla¢ z taky doktadndcig, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosujc niwelacg podwdjrs w nawizaniu do reperéw pstwowych.

Repery robocze powinny byyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtajwyrane i jednoznaczne oldlenie nazwy
reperu i jego radne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalg wykona w oparciu o dokumentagjprojektowy oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingéwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoeej w dokumentacii
projektowe;j.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadzigjoni 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtiesly w stosunku do dokumentacji projektowej niezenby¢ wigksze
niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 canpdizostatych drég. Rdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z
doktadndcia do 1 cm w stosunku doganych niwelety okrédonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie ngleizy¢ materialdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robét zapt je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza gramabot.



5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzemie krawdzi nasypéw i wykopdw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumensagirojektovg oraz w miejscach wymaggaych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robét i w miejscach zaakceptowapyebz Irzyniera.

Do wyznaczania kraydzi nasypow i wykopow naty stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalestosowa
w przypadku nasypow o wysol@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopéw gbszych ni 1 metr. Odlegh¢ migdzy palikami lub
wiechami naléy dostosowéa do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy onag. Odlegté¢ ta co najmniej powinna odpowiada
odstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektovy.

5.6. Wyznaczenie potzenia obiektéw mostowych
Dla kazdego z obiektéw mostowych najewyznaczy jego potgenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okitajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegém@rzyczotkow i filaréw mostow i wiaduktow.
W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja prajela powinna zawietaopis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do
wytyczenia tych obiektéw.
Polazenie obiektu w planie nalg okreili¢ z doktadnécia okreslong w punkcie 5.4.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrok jakasci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@kiowych naléy prowadzé wedtug
ogolnych zasad okénych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,457) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robét zwjzanych z wyznaczeniem obiektow jes¢itda obmiaru robét mostowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Sposaéb odbioru robot
Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicéw i dziennikbw pomiarow
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjriefire Wykonawca przedktadazynierowi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuije:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tramnktow wysokéciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposo6b trwaty, ochrocta przed zniszczeniem i oznakowanie utatydajodszukanie i ewentualne
odtworzenie.
Platna¢ robét zwizanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jestauj koszcie robét mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Og6lne zasady wykonyeamac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokggciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBJ1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUB83.

NoghkwnpE



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.04.
ROZBIORKA ELEMENTOW DROGI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikaeicihicznej (SST)gswymagania dotycce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiorkelementéw drég w ramach realizacji zadapRxzebudowa dr6g gminnych w miejscowsci Nowa Karczmd'

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na roboty zwizane z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie 1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teclaniej dotycz zasad prowadzenia rob6t z@anych z rozbiérk elemen-
téw drogi wykonywanych jako roboty przygotowawcze.

Zakres robét ok&ony w dokumentacji projektowej obejmuje usgoié i odwiezienie materiatu na skiad:
- nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
- kraweznikéw betonowych 15x30cm,
- ptyt betonowych drogowych gr. 15 cm cm,
— trylinki betonowej
— nawierzchni z kostki betonowej
- ogrodzenia na fundamencie betonowym
- stupkdw z rur do znakéw drogowych
- tarcz znakéw drogowych
- faw podkraweznikowych betonowych

Zamawiajcy wskae ktére materialy pozostgjego whasnécia oraz poda miejsce ich sktadowania.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stosowane oldlenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w
SST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robot

Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogghuekt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycrce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padarSST D-00.00.00. ,Wymagania ogol-
ne” punkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdéine” puak
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiork elementéw drog me by wykorzystany sprg podany porsej, lub inny
zaakceptowany przez Kierownika Projektu:

- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,



- samochody erarowe,
- zrywaki,

- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,
- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyerce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00. ,Wymagag@nz” punkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbidrki
Materialy z rozbiérki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogdlne” punkt 5.
5.2. Wykonanie rob6t rozbiorkowych

Roboty rozhiérkowe elementéw drdg obejmupunecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienanw punk-
cie 1.3. zgodnie z dokumentagjrojektovs lub wskazanych przez Kierownika Projektu.

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Kierownik éjektu mae
polecic Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie ékmey przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mana wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposob okény w SST lub przez Kierownika Pro-
jektu.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastasiem frezarek drogowych, najespeiné warunki okrgélone w
SST D-05.03.11. ,Frezowanie na zimno nawierzchmirhicznych”.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinnyduysuwane bez powodowaniaednych uszko-
dzen.

O ile uzyskane elementy nie staie wlasnacia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone wskazane
przez Kierownika Projektu.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST st wlasnacia Wykonawcy, powinny b§ usunite z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drogajdugce st w miejscach, gdzie zgodnie z dokumenfapjojek-
towa beda wykonane wykopy drogowe, powinny byymczasowo zabezpieczone. W szczegédnmalery zapobiec gromadzeniu
si¢ w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nale wypetnic, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otacaapgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olilenymi w SST D-02.03.01. ,Roboty ziemne.
Wykonanie nasypow”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogbnakt 6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych
Kontrola jakdci robdt polega na wizualnej ocenie kompldégiowykonanych rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych da@mego wykorzystania.
Zaggszczenie gruntu wypetnigjego ewentualne doty po useityich elementach nawierzchni powinno speinigymaga-
nia okrélone w SST D-02.03.01. ,Roboty ziemne. Wykonanie ogdw”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0000QWymagania ogolne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy rob6t zwigzanych z rozbidrkelementow drég jest:



- dla nawierzchni, podbudowy, chodnika 2 (metr kwadratowy),
- dla kraweznika, obrzea - m (metr),

- dla znakéw drogowych, stupkéw - szt. (sztuka),

- dla tawy podkrawznikowej — n? (metr szécienny).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-000QWymagania ogélne” punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgolIne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” fithk
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robd6t obejmuije:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhbjorki

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

— wyroéwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki krawznikéw i obrzey:

- odkopanie krawznikow i obrzery wraz z wygciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ewenteaimiv betonowych,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozhiorki,

- wyroéwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbioérki chodnikéw:

- reczne wygcie plytek betonowych, lub rozkucie i zerwanie iobhynateriatow chodnikowych,
- ewentualne przesortowanie materiatu uzyskanegaladrki w celu ponownego jepucia, z ut@eniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyroéwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiérki znakéw drogowych i stupkéw prowackzch U-1:

- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw,

- odkopanie i wydobycie stupkéw metalowych i z twawzsztucznych,

— zasypanie dotéw po stupkach wraz zeszgzeniem do uzyskanig=1,00 wedtug BN-77/8931-12,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- uporzdkowanie terenu rozbiorki;

Dokumentacja projektowa obejmuje rozbiorki elementiiogi:
— podbudowy z kruszywa kamiennego, warstwa géob20 cm,
— podbudowy z kruszywa kamiennego, warstwa géob®5 cm,
— nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznychistvea grubéci 10cm,
- chodnika z ptyt betonowych 50x50,
- kraweznikéw betonowych 15x30cm,
- obrzery betonowych 8x30 cm,
- stupkéw z rur do znakéw drogowych, stupkéw prowsgzh z tworzywa sztucznego typu U-1 z oznaczeniem
LKkm” i ,hm”,
- tarcz znakow drogowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu.



OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

OST - ogdlna specyfikacja techniczna
SST - szczego6towa specyfikacja techniczna
IBDIiM - Instytut Badawczy Drég i Mostéw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej oglinej specyfikacji tecaniej (OST) § wymagania dotyege wykonania
i odbioru liniowych robét ziemnyckv ramach realizacji zadanigPrzebudowa drég gminnych w miejscowéci Nowa
Karczma”

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obpwica podstaw opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdatraty przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogachjkwych i wojewddzkich.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogadjskich i gminnych.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania dotrabdlamentowych i zwizanych z wykonaniem instalacji.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budatvyriodernizaciji
drog i obejmuj:
a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat))-
b) wykonanie wykopow w gruntach skalistych (kat. VI;X)

c) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
d) budowe nasypéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrantu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowycletripjaca
warunki stateczniei i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gbokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakgest mniejsza il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysagkgrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptlytki - wykop, ktérego ghokai¢ jest mniejsza il m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gbokasi¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10.Bagno - grunt organiczny nasycony wo@ matej nénosci, charakteryzujcy sie znacznym i diugotrwatym osiadaniem pod
obcigzeniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesustych blokach, ktérego prébki nie wykazumian obgtosci ani
nie rozpadaj sic pod dziataniem wody destylowanej; majytrzymatd¢ na sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkéw
wybuchowych albo nagdlzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyppotazone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania péasy pot@one poza pasem rob6t drogowych.

1.4.14. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieiez) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania epdw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych praigzanych z trasdrogove.

1.4.15. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, ok§®na wg wzoru:
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gdzie:
Ld - gestai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mghn
Pas - maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotmd optymalnej, okrédona w normalnej prébie

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], &faa do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgadnigrm
BN-77/8931-12 [7], (Mg/).

1.4.16.Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, oksiena wg wzoru:

— dao
le

gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.17.Pozostate okgtenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarppdanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycece robét
Ogdlne wymagania dotysee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbskt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
og6lne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatlow na kateggr@d wzgédem trudnéci ich odspajania podaje tablica 1. W
wymienionej tablicy okrdono przecitne wartdci gestasci objetosciowej gruntéw i materialtdbw w stanie naturalnym Dra
wspotczynnikéw spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowizi podaje tablica 2.

Podziat gruntéw pod wzegdlem przydatnéi do budowy nasypéw podano w OST D-02.03.01, pkt 2

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinng przez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypdwgn by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdynetvi
nadmiar ohjtosci robét ziemnych i za zezwoleniemzymiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwp nie kzdac nadmiarem obfosci rob6t ziemnych, zostaly za
zgod; Inzyniera wywiezione przez Wykonawpoza teren budowy z przeznaczeniem innymbuoidowa nasypéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobgwrany do dostarczenia rownoieej objtosci gruntéw przydatnych zerédet wiasnych,
zaakceptowanych przezzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypokrgilone w OST D-02.03.01, pkt 2.4, powinnydbyywiezione przez
Wykonawe na odktad. Zapewnienie terendéw na odklad zyalto obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie oké&ono tego inaczej w
kontrakcie. Iiynier maze nakaz& pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryehsowa nieprzydat§é wynika jedynie z
powodu zamarzgcia lub nadmiernej wilgotriai.



Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatow readgorie wg [8]

Gestasé Przecttne
objetosciowa w | spulchnienie po
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie odspojeniu w %
goria naturalnym od pierwotnej
kN/m® objetosci?
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
1 | Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlgate 11,8 od 5 do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplezine i plastyczne) 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darnjriub korzeniami grubici do 30 mm 12,7 od 15 do 25
2 | Torf z korzeniami grubizi do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzentzttiem lub)
odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potztear 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami griéisoponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubiei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 | Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pyhu i lessu z gruzemgzhiem
lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymifirado
40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ctzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne,
bez gtazéw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioly lotne zleate 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkami
drewna lub gtazami o masie do 25 kg, stamowini do 10%
objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
4 | Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanaeyimi do 10% ohjtosci
gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami ddkg0 16,7 od 25 do 35
Hotupek migkki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mmzglazami o
masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaly 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanaeyimi 10:30% obgtosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 96 m 17,7 od 30 do 45
5 | Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scemeatwsviub wi
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle mikkie lubsrednio twarde stabo gkane 16,7
22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa mkka lub zbita 16,7
22,6 od 30 do 45
Tablica 1. cd. Podziat gruntéw i innych materialdavkategorie
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
Hotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepieace stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czsciowo sypki 15,7 od 30 do 45
otupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 | Wapiex marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtownie skat osadowych o spoiwie
7 | krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapier niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50




Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzale 23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy niegkany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
8 | Wapie twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapié krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzenkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakdw skat gtownie krystalicznych o speipvi
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
9 | Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapier bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5, od 45 do 50
Granitsrednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenitsrednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
10 | Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapier krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4

1) Mniejsze wart&i stosowa przy obliczaniu iléci materiatdw na warstwy nasypow przed ichgagzeniem

wicksze wartéci przy obliczaniu olgtosci i ilosci srodkdw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzdgem wysadzinowsei wg PN-S-02205 [4]

Lp. | Wyszczegolnienie] Jed- Grupy gruntow
wiasciwosci nostki Niewysadzinowe Wipliwe Wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty —  zwietrzelina — glina piasz-
= Zwir gliniasta czysta zwjzta,
_ Sk _ liniast glina zwizta,
pospotka rumosz gliniasty glina pylasta
— piasek gruby — zwir gliniasty zwiczla
— piaseksredni — pospotka gliniastal — it it piaszczys-ty,
— piasek drobny it pylasty
— uwel bardzo wysadzinowe
nierozpadowy — piasek gliniasty
= pyl, pyt piasz-
czysty
— glina piasz-
czysta, glina, gling
pylasta
— it warwowy
2 | Zawartg¢ czstek
< 0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 >10
3 | Kapilarng¢ bierna
Hio m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” gkt



3.2 Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wyké&ze mazliwoscia korzystania z nagpujacego
sprztu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (ngdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grugpwcharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do hydromechanizaciji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samdglskrzyniowe, témocigi itp.),
sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjéline” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidiEi transportu. Wydajnié srodkéw transportowych powinna dyponadto
dostosowana do wydajéo sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntuernu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad wada zatwierdzone nie nie by¢ podstaw roszczé Wykonawcy, dotyczcych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile gkgizone odlegkri nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MX@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Doktadngé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypas od osi projektowanej nie powinny dwicksze ni £ 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cm i -3 cm.

Szeroké¢ korpusu nie mze r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie korony drogi nie
powinny mi€ wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozré¢ sie od projektowanego o wgej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka.
Maksymalna gihokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekract@ cm przy pomiarze ta3-metrows, albo powinny
by¢ spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyoz réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i révcicskarp, powinny
by¢ okreslone w dokumentacji projektowej SB

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urmzei, stanowicych elementy systeméw odwadgijch, ugtych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykoharzydzenia, ktére zapewsniodprowadzenie wdd gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby pabez¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydkona ma
obowigzek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby pachniom gruntu nadawav calym okresie trwania robét spadki,
zapewniajce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ukggrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwvatieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowrek usunjcia tych gruntéw i zaspienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt hakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawizggo za te czynsioi, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istiejych zbiornikéw naturalnych i wdzei odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi u#limia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearnb6t ziemnych.
Wykonanie wykop6éw powinno pagtowa w kierunku podnoszeniagsniwelety.

W czasie robét ziemnych naje zachowé odpowiedni spadek podiny i nad@& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw woéd z wykopu. O ile w dokumentamjpjektowej nie zawarto innego wymagania, spadgkgeczny nie
powinien by¢ mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 8% w przypadku gruntéw niespoistych. Nale
uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejni@i i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamnia innych robét na spetnienie
wymagah dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrob6t ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopdw, nalg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe rigle
odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny¢byykonane zgodnie z dokumentagjrojektows i SST. Szerok& dna i
gtebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sig od wymiaréw projektowanych o gdej niz + 5 cm. Dokladnéc wykonania skarp rowow powinna
by¢ zgodna z okrdona dla skarp wykopéw w OST D-02.01.01.



6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Og6lne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegantoli zgodnéci z wymaganiami specyfikaciji okdlenymi w pkt 5
oraz z dokumentagjprojektovy.
Szczego6la uwag; nalezy zwrécic na:
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wysgidw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jak@i wykonania robot

Czynndci wchodzace w zakres sprawdzenia jgkbwykonania rob6t ok&ono w punkcie 6 OST D-02.01.01, D-02.02.01
oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeidals.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokmi korpusu Pomiar tdma, szablonem, fato dlugéci 3 m i poziomig lub
ziemnego niwelatorem, w odgpach co 200 m na
2 | Pomiar szerokmi dna rowow prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naaklko R=
100 m co 50 m na tukach o<RL00 m
3 | Pomiar rzdnych powierzchni oraz w miejscach, ktére buglwatpliwosci

korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownéci powierzchni

korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem rzinych w odsipach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub dna rowu| punktach wtpliwych

8 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagiszczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy lecz

nie rzadziej ni raz na kade 500 M nasypu

6.3.2.Szerokdé¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie m® r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm.
6.3.3.Szerokd¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.3.4.Rzecdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oeagj niz 10% wartéci pochylenia wyraonego
tangensemdta.

6.3.6.R6wnai¢ korony korpusu

Nieréwndici powierzchni korpusu ziemnego mierzone gtmetrova, nie mo@ przekracza 3 cm.
6.3.7.R6wnai¢ skarp

Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmomy przez pomiar niwelatorem ¢dnych
wysokaciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nt -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zag;szczenie gruntu

Wskanik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powiniendyggodny z zalbonym dla odpowiedniej
kategorii ruchu.



6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnage wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taas odrzucone.
materialy nie spetniage wymaga zostaa wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniera Wykonawca wymieni je na
wihasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od oki@enych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny dy
ponownie wykonane przez Wykonayuea jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier mae uzngé wad: za nie majcg zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielk@otracer za obniong jakas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawjest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajegsta wykonane zgodnie z dokumengggjojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pi&é wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
Zakres czynngei objetych cen jednostkow podano w OST D-02.01.01, D-0DQ2raz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oienia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapitairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ®gania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie toooldksztatcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obaizenie plyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW
W GRUNTACH |-V KATEGORII

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacgihtécznej (SST) $ wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wykopow w ramach realizacjiaraa:,Przebudowa drég gminnych w miejscowéci Nowa Karczma”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakma dokument przy zlecaniu i realizacji robét gménych z wykonaniem
zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Zakres rob6t okrigony w dokumentacji projektowej obejmuje wykonamigkopow w ilasci podanej w przedmiarze robét.
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okggenia zostaly podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycece robét
Ogdlne wymagania dotysee robét podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstaw podziatu gruntéw i innych materialéw na kategqrael wzgkdem trudnéci ich odspajania podano w OST D-02.00.01,
tablica 1. W wymienionej tablicy ok§ieno przeojtne wartéci gestasci objetosciowej gruntéw i materiatdbw w stanie naturalnym ora
spulchnienie po odspojeniu.

Podziat gruntéw pod wzgdlem przydatnéi do budowy nasypéw podano w OST D-02.03.01, pkafica 1.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprgtu okreslono w OST D-02.0Dj6kt 3.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okséono w OST D-02.00.01 gkt
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w OST DEO21 pkt 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoved stateczn& w catym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa
uszkodzé, wynikajgcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopeh podcécia lub innych odspstw od dokumentacii
projektowej obciza Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki spos6b, aby grunty oznym stopniu przydatrici do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposéb uniefimaajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgodyrirera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimuy byt bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odktad. O ile liynier dopdci czasowe skltadowanie odspojonych gruntéw, zyaje odpowiednio zabezpieazyprzed nadmiernym
zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzely nie naley odspaja go do gébokdsci okoto 0,5 metra powagj projektowanych rznych roboét
ziemnych.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychbraemnych powinno spetriavymagania, dotyege minimalnej
wartdsci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migsh

Minimalna warté¢ |, dla:
Strefa autostrad innych drég
korpusu i drog ruch cezki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo agzki od ckzkiego
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokdsci od 20 do 50 cm of
powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97




Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowydé spetniagg wymaganego wskaika zagszczenia, to przed uteniem
konstrukcji nawierzchni naty je dogsci¢ do wartdci ls, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oskgniete przez bezpwoednie zagszczanie gruntéw
rodzimych, to natey podjp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu poddo umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wab wskanika
zag:szczenia. Mgiwe do zastosowanigrodki, o ile nie g okrelone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia doeptaciji
Inzynierowi.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczé&ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbwarstwy gruntu (nadktadu) powsj rzednych robot
ziemnych jest mniejsza0,3 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch maszyn wykonaych ¢
czynna¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphypuszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni rob6t ziemnych, wynik@ych z niedotrzymania podanych pawy warunkéw obeiza
Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakai robét podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrofdwagodnéci z wymaganiami ok&onymi w niniejszej specyfikacji
oraz w dokumentacji projektowej 9T W czasie kontroli szczegélnwag: nalezy zwrécic na:
a) odspajanie gruntow w sposéb nie pogatszaajch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczfw skarp,
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t igozakaczeniu,
d) dokladné¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreilonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-0210pk 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-0210pkd 8.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypddktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatladunek, przeawie i
wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

— zagszczenie powierzchni wykopu ,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tecizmiej,
— rozplantowanie urobku na odktadzie ,

— wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

— rekultywacy terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 02.03.01

WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagjhtécznej (SST) s wymagania dotyexe wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem nasypow w ramach realizacjamid,Przebudowa dr6g gminnych w miejscowéci Nowa Karczma”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosovekmadokument przy zlecaniu i realizacji robét zmanych z wykonaniem
zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Zakres robot okigony w dokumentacji projektowej obejmuje nasypowciranicznie w iléci
1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okggenia zostaly podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Ogoine wymagania dotygee robét podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pamiey OST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materiaty do budowy nasyp6w podaje tablic
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipny spetnia wymagania okrdone w PN-S-02205 [4].

Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203 [4].

Przeznaczeni¢ Przydatne Przydatne Tres¢
z zastrzgeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste gdy pory w gruncie skalistym
migkkie b¢da wypetnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosz¢- gdy keda wbudowane W
gliniaste miejsca suche lub zabezpieczgne

1. Rozdrobnione grunty3,  Ppiaski pylaste, piaskiod ~wéd  gruntowych

skaliste twarde oraz grunfyliniaste, pyty piaszczyste i pytypowierzchniowych

kamieniste, ZW|et|£_zeI|nows ‘4. Piaski préchniczne, [z do nasypow nie wiszych ni

rumosze iotoczaki | yyiatkiem pylastych piaskoW3 m, zabezpieczonych przed

2. Zwir i ospOtki

réwni&' ﬁniastep poii, préchnicznych zawilgoceniem
g 5. Gliny piaszczyste, gliny |i

3. Piaski grubo,srednio i i last .
drobnoziarniste, naturalne pliny pylaste oraz inne o W

- w miejscach suchych Iub
przegciowo zawilgoconych

tamane < 35%
Na dolne 4. Piaski gliniaste 6. Gliny piaszczyste zwite, |~ do nasypow nie wiszych nk
warstwy domieszlg frakcji zwirowo- | gliny zwiczte i gliny pylasted 3 m: zabezpieczonych przgd
nasypow kamienistej (morenowe) pzwigzte oraz inne grunty Ozawilgoceniem lub p
ponizej strefy | wskazniku  réznoziarnis-| granicy ptynnéci wi od 35 do| ylepszeniu spoiwami
przemarzania| tosci U>15 60%

5. Zuzle wielkopiecowe | 7. Wysiewki kamienne gliniaste.  gdy  zwierciadio  wody
inne  metalurgiczne  zgo zawartéci frakcji itowej | gruntowej znajduje si na

starych zwaléw (powsej 5 | ponad 2% gicbokdsici  wigkszej  od
lat) . kapilarngci  biernej  grunty
6. tupki przywegtowe podioza

przepalone 8. Zuzle wielkopiecowe i iNNg "5 ograniczonej podatéd na

7. Wysiewki kamienne Ometalurgiczne  z  nowec




zawartgci
ponizej 2%

frakcji itowej

studzenia (do 5 lat)

9. ltotupki przyweglowe
nieprzepalone

10. Popioly lotne i mieszanin
popiotowozuzlowe

rozpad - 4czne straty masy d
5%

- gdy wolne przestrzenie zostgl
wypetnione materiater
ydrobnoziarnistym

- gdy zalegagy w miejscach
suchych lub s izolowane od
wody

=]

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo $rednio-
zZiarniste

1. Zwiry i pospoiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy plynnei

pod warunkiem ulepszen

()

Na gérne 3. lHotupki przyweglowe | mniejszej nk 35% tych gruntéw spoiwami, takimi
warstwy na- | przepalone zawiergje| 5. Mieszaniny  popiotowot jak: cement, wapno, aktywrle
sypéw w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej-| zuzlowe z wegla kamiennego | popioly itp.
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste
zania 4. Wysiewki kamienne ¢o zawartdci frakcji itowej >2%

uziarnieniu odpowiadaj | 7. Zuzle wielkopiecowe i inng - drobnoziamiste i nierozpado

cym pospétkom lukiwirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarnis - 0 wskaniku ngnosci Wng=1C

W wykopach
i miejscach - gdy % ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe| (cementem, wapnem,
giebokasci aktywnymi popiotami itp.)
przemarzani
3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprgtu okreéslono w OST D-02.00.01

3.2. Dob6r sprztu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #aych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy debosprztu zagszczajcego. Spre do

zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez fyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczajcego wg [8]

pkt 3.

Grunty niespoiste: piaskj Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe
Dzia- Rodzaj spretu Zwiry pospotki pyty, ity z mah zawartdcia frakcji
anie kamienistej
Sprz- grubaé liczba grubas¢ liczba grubaié liczba
tu warstwy | przejazdow| warstwy | przejazdow| warstwy | przejazdéw|
w.cm wcm wcem
g 1. Walce gtadkie 0od10do2(J od4do8|od10do2d od4do8 |od10do2d od4do8
N [2. Walce okotkowarle - - od 20 do 30 od 8do 12| od 20 do 34 od 8 do 12
& 3. Walce ogumione
i (samojezdne
c% i przyczepne) od 20 do 4d od 6 do 10| od 30 do 4] od 6 do 10| od 30 do 40 od 6 do 10
4. Plytki spadajce
(ubijaki) - - od 50 do70| od2do4 | od 50 do70| od 2do4
2 |5 Szybko uderza-
N jace ubijaki od 20 do40| od 2 do4 | od 10 do20{ od2do4 | od 20 do30| od 2do 4
.© | 6. Walce wibra-
g cyjne
< lekkie (do 5 ton)| od 30 do50| od 3do5 - - od 20 do40| od 3do5
§~. srednie (3-8 ton) | od 40 do60| od 3do5 | od 20 do30| od 3 do4 | od 30 do50| od 3do5
&) ciezkie (>8ton) | od 50 do80| od 3do5 | od 30 do40| od 3 do4 | od 40 do60| od 3do5
7. Piyty wibracyjne
lekkie od 20 do40| od 5do 8 - - od 10 do20| od 5do 8
ciezkie od 30 do60| od 4do 6 | od 20 do30[ od 6 do8 | od 20 do40| od 4 do 6

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykon

ania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-0Q10pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dwskazane w dokumentacji projektowej, w innych duokatach kontraktowych lub
przez Irkyniera. Jeeli miejsce to zostato wybrane przez Wykonawausi by ono zaakceptowane przezyniera.



Miejsce ukopu lub dokopu powinnodiak dobranezeby zapewri przewéz lub przemieszczanie gruntu na jak najkyats
odlegtaciach. O ile to maiwe, transport gruntu powinien odbywaie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopgamiec
ksztatt poszerzonych rowéw przylegtych do korpusdkopy powinny by wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej abiu jej
stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu z@orozpocaé si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przyd&tno
zalegajcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgoedypsmie przez layniera. Gtbokas¢ na jak nalery ocent
przydatné¢ gruntu powinna hydostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powirtm¢ odspajane, chybae wymaga tego dagi do gruntu
przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasggp@one przez Wykonawarunty nieprzydatne powinny bywbudowane z
powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wakemi Irzyniera. Roboty te dila wiaczone do obmiaru robét i optacone przez
Zamawiajicego tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw niepamyych byto konieczne i zostato potwierdzone pingégniera.

Dno ukopu natey wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuiwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop (dokop
nalezy odwodnt przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, niez@@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dyak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagaan
terenem. Na dnie i skarpach ukopu pglprzeprowadd rekultywacg wedtug odebnej dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przysjpieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze, okilene w
OST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donasiypu jest wksze ni 1:5 naley, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem si nasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, egmym okoto 4%+1% i szerokéci od 1,0 do 2,5
metra.

5.3.1.2.Zag;szczenie gruntdw w podia nasypow

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleggjch w gornej strefie podia
nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdie wartcs¢ wskanika zagszczenia jest mniejszaznokreslona w tablicy 3,
Wykonawca powinien dagci¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jeeli wartcici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osignigte przez bezpmednie zagszczanie
podiaza, to naley podpgé srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie wymaganych waito wskanika
zag:szczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia dla podia nasypow do gbokdasci 0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna warta¢ . dla:

Nasypy autostrad innych drég
0 Wysokaci i drég ruch cezki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo ogzki od ciezkiego
do 2 metréw 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podia nasypow

Jezeli nasyp ma by budowany na powierzchni skaly lub na innej gtapg@wierzchni, to przed przygiieniem do budowy
nasypu powinna ona byozdrobniona lub spulchniona nelgbkas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej peaénia z podstagv
nasypu.

5.3.2.Wyb6r gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypowvpen by dokonany z uwzghnieniem zasad podanych w punkcie
2.

5.3.3.Zasady wykonania nasypéw
5.3.3.1.0g6lIne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegwofilu podiwnego, ktoére okrdono w
dokumentaciji projektowej, z uwzginieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpazer Irzyniera.
W celu zapewnienia statecZgbnasypu i jego rownomiernego osiadania nafezestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy nalgy wykonywa metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypwipny by wznoszone
réwnomiernie na catej szerala.

b) Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zateoici od rodzaju gruntu i spgiu wywanego do
zag;szczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzimiera
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowyw& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédiona catej szerokoi
nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp
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d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnegspezlkiem gérnej
powierzchni okoto 4%t 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie plaskiradgx powinien by obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinient hgdnostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedtoie powierzchni warstwy
powinno unieméliwia¢ lokalne gromadzeniegvody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powlani jest wykonana z gruntu spoistego, to
jej spadki porzeczne powinny byksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoma pasyp z zastosowanidoieku. Takie
uksztaltowanie gornej powierzchni gruntu spoistezgpobiega powstaniu potencjalnych powierzchnilipgu w gruncie
tworzacym nasyp.

f) Gorne warstwy nasypu, o grudmd co najmniej 0,50 metra nale wykona& z gruntdw niewysadzinowych, o wskeku
wodoprzepuszczaldoi ,k” nie mniejszym od 8 m/dphleeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich
wiasciwosciach, Ireynier maze wyrazé zgod: na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez iabjj cementem, wapnem lub
popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczamrawdzenie warunku grosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegagej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oratenenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o gribm najmniej 0,5
metra powyej najwyzszego poziomu wody, nalewykona z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstmod popiotami, grubii 0,3 do 0,5 m, naly wykon& z gruntu lub
materiatdw o duej przepuszczaldeoi. Gérnej powierzchni warstwy popiotu najenada@ spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz.
d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert bgzzwiocznie wbudowany w nasypzynier maze dopyci¢ czasowe
sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpigazeized nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gazibrnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub bgziarnistych odpadéw przemystowych powinno odhbivei
wedtug jednej z riej podanych metod, §& nie zostato okrdone inaczej w dokumentacji projektowej, SST lubgar Inzyniera:
a) Wykonywanie nasyp6w z gruntéw kamienistych lub g@aibrnistych odpadéw przemystowych z wypetnienierlnych
przestrzeni
Kazda roztazong warstwe materiatlow gruboziarnistych o gruded nie wickszej nz 0,3 m, naley przykry¢ warstwy zwiru,
pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnozistego. Materialtem tym wskutek zggczania (najlepiej spgem wibracyjnym),
wypetnia s¢ wolne przestrzenie rglzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowarsiaypéw mana stosowé skaly oraz odpady
przemystowe, ktoreasmickkie (zgodnie z charakterystylpodan w tablicy 1).
b) wykonywanie nasypow z gruntdw kamienistych lub gaibrnistych odpadéw przemystowych bez wypetnienialnych
przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powibpy zbudowane z materiatbw mrozoodpornych. Warstwyatery
oddzielé od podiga gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefymaskoto 10-centymetrogvwarstvg zwiru, pospokki lub
nieodsianego kruszywa tamanego, zawigrgo od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i sppirych warunek:

4s=2Dis=4ds

gdzie:
dgsidis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85%4% fsuntu podiga lub gruntu gérnej warstwy nasypu (mm),
Dis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% ma#tiegruboziarnistego (mm).

Czsci nasypow wykonywane tmetod; nie mog siegat wyzej niz 1,2 metra od projektowanej niwelety nasypu.
c) Warstwa oddzielafa z geotekstyliw przy wykonywaniu nasypow z geunkamienistych

Role warstw oddzielajcych mog réwniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziareewdycia w tym celu
powinny posiada aprobat techniczm, wydarny przez uprawniop jednostk. W szczegdlnéci wymagana jest odpowiednia
wytrzymatadi¢ mechaniczna geotekstyliow, uniettiwiajaca ich przebicie przez ziarna materialu grubozsaegio oraz odpowiednie
wihasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyyegt warstw.

5.3.3.3.Wykonywanie nasyp6w na dojazdach do obiektéw mogtbw

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektovstmwych, na diugei réwnej diugdci klina odtamu, zaleca @i
stosowanie gruntéw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostow i wk@lv, bez ulepszania gruntéw spoiwem, mbg stosowanewiry,
pospoliki, piaskérednioziarniste i gruboziarniste, o wspotczynnikodeprzepuszczalgoi k" nie mniejszym od 8 m/dap

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach zyapeint wymagania ogoélne, sformutowane w p. 5.3.3.1. \iiska
zagszczenia gruntus bowinien by nie mniejszy ni 1,00 na catej wysokoi nasypu (dla autostrad i drog ekspresowych gorBem
nasypu - 1,03 tablica 4).

5.3.3.4.Wykonanie nasyp6w nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustéw naty wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrzeszagonych
poziomych warstw gruntu. Dopuszcza svykonanie przepustow z innych poprzecznych eledvendbdwodnienia w przekopach
(wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasyutym przypadku podczas wykonania nasypu wloler przekopu nals
uwzgkdni¢ wymagania okrdone w p. 5.3.3.6.

5.3.3.5.Wykonywanie nasyp6w na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pockgited 1:5 do 1:2 nafy zabezpieczynasyp przed zsuwaniens girzez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.

Przy pochytéciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statécimasypu przez podparcie go murem
oporowym.

5.3.3.6.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerékbdo 1,0 metra. Spadek gornej
powierzchni stopni powinien wynd@s#%+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowdzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleghgzesci nasypu, wykonanych z gruntéw o
réznych wiaciwosciach lub w rénym czasie.



5.3.3.7.Wykonywanie nasyp6w na bagnach

Nasypy na bagnach powinnydwykonane wedtug oddzielnych wymagapartych na:
a) wynikach bada glebokdsci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
b) wynikach bada prébek gruntu bagiennego z uwgadieniem okrélenia rodzaju gruntu wypetigiego bagno, wspoétczynnikow
filtracji, badah edometrycznych, wilgotrai itp.,
c) obliczeniach stateczia nasypu,
d) obliczeniach wielkéci i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowymas
W czasie wznoszenia korpusu metedrstwovws obowizuja ogélne zasady okétone w p. 5.3.3.1.

5.3.3.8.Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nale przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza waé dopuszczaly, to znaczy jest wksza
od wilgotngci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nithwaikliad& nastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadzi w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyrarie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgaegniem, poszczeg6lne jego warstwy oraz koronsyma po
zakaiczeniu robét ziemnych powinny byoéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, uggt. 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca n# ye stanie osusgyjej i zagsci¢ w czasie zaakceptowanym przez
Inzyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.3.9.Wykonywanie nasyp6w w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tenipera przy ktorej nie jest mbwe oskgniecie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamaegpch lub gruntéw przemieszanych @gegiem lub lodem.

W czasie diych opadéwéniegu wykonywanie nasypow powinnodprzerwane. Przed wznowieniem prac palasuraé
$nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jereli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pplgej przed rozmarzgciem zagszczaé ani uktadé na niej
nastpnych warstw.

5.3.4.Zag;szczenie gruntu
5.3.4.1.0g6lne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raeniu, powinna by zag:szczona z zastosowaniem sgpuzodpowiedniego
dla danego rodzaju gruntu oraz wysijacych warunkéw.
Rozi@zone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioglprzegé maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢ daswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w punkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne warti, dotyczce grubéci warstw rénych gruntéw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn do zagzczania
podano w punkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnaé¢ gruntu w czasie zggzczania powinna lByréwna wilgotnéci optymalnej, z tolerangjod -20% do +10% jej
wartasci.

Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jestz8za od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 20% jej wartdci, to wilgotng¢ gruntu
nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waéti, grunt naleéy osuszy w sposob
mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykowlaena z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuszEmEwilgoconego
gruntu powinien b§ zaakceptowany przezAyniera.

Sprawdzenie wilgotrizi gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslonag w punkcie 6.3.2 1 6.3.3.

5.3.4.4 Wymagania dotycce zagszczania

W zalegnosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, ¢szgzenie warstwy nalg okresla¢ za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztalcenia.

Kontrole zagszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, okanych zgodnie z
normg BN-64/8931-02 [6], naley stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérycherjest maliwe okreslenie wskanika
zag;szczeniag wedtug BN-77/8931-12 [7].

Wskanik zagsszczenia gruntéw w nasypach, choay wedtug normy BN-77/8931-12 [7], powinien naejaszerokéci
korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warta¢ . dla:

Strefa autostrad innych drég
nasypu i drég ruch cezki i ruch mniej-
ekspresowych | bardzo o¢zki szy od c¢z-
kiego
Gérna warstwa o gruléci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu doggokasci
od powierzchni rob6t ziemnych:
- 2,0 m (autostrady) 1,00 - -




- 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy hasypu na gbokasci od powierz-
chni rob6t ziemnych pomgj:

- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zggczenia gruntu stosuje; gorownanie wartei modutéw odksztatcenia, to wagto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszt#cerkrelonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], nie powinna bywigcksza
od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to Wykonawca powinien spulchni
warstwe, doprowadai grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jeceli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaika zagszczenia, Wykonawca powinien ugawarstwe i wbudowa nowy materiat, o ile liynier nie zezwoli na
ponowienie préby prawidtowego zggzczenia warstwy.

5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Poletko déwiadczalne dla prébnego zggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 308, wowinno by wykonane na
terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym ukladagsunt czterema pasmami o szerakad 3,5do 4,5 metra kade. Poszczegoélne
warstwy uktadanego gruntu powinny réie kazdym pasie ina grubcé¢ z tym,ze wszystkie muszmiescic sie w granicach wiciwych
dla danego spetu zagszczagcego. Wilgotnéé gruntu powinna by réwna optymalnej z tolerancpodan w p. 5.3.4.3. Grunt uf@ny
na poletku wedlug podanej wsj zasady powinien ldynastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢c maszyny natey okreli¢
wskazniki zagzsszczenia, dopuszcaajstosowanie aparatow izotopowych.

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalg/ wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmnigj@®vinny umaliwi ¢
ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej g#ci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wgwi zagszczenia z
wymaganiami podanymi w p. 5.3.4.4 dokonuje siyboru sprztu i ustala sj potrzebm liczbg przegé oraz grubét warstwy
rozkltadanego gruntu.

5.4. Odktady
5.4.1.Warunki ogélne wykonania odktadoéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktérestady pozyskane w
czasie wykonywania wykopoéw, a ktére nigdlp wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych pragzamych z trasdrogova.
Grunty lub inne materialy powinny byrzewiezione na odktad,zeli:
a) stanowj nadmiar objtosci w stosunku do objosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) s nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwranych z budowtrasy drogowe;j,
c) ze wzgkdu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie wirasae oczekiwanie na wbudowanie materiatéw pozyakich z
wykopu.
Wykonawca mee przyj¢, ze zachodzi jeden z podanych ey przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to jedraxzmie
okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbb przez lizyniera.

5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalag na to whaciwosci materiatdow przeznaczonych do przewiezienia ridamt] materiaty te powinny ltyw razie
mazliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypani@wotsztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego pasrea nasypow.
Roboty te powinny by wykonane zgodnie z dokumentagprojektovg i odpowiednimi zasadami, dotygymi wbudowania i
zag:szczania gruntéw oraz wskazéwkamiyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodgji w spos6b okreslony pou®j, materialy te naly przewiec na
odkiad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przezyitiera. Jeeli miejsce odktadu zostato
wybrane przez Wykonawe musi by ono zaakceptowane przezzyniera. Niezalenie od tego, Wykonawca musi uzyskagod
wiasciciela terenu.

Jereli odkiady g zlokalizowane wzdti odcinka trasy przebiegaiego w wykopie, to:

a) odklady mana wykon& z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkizypzym odlegté¢ podnéa
skarpy odktadu od gornej kradzi wykopu powinna wynoséi

- nie mniej nz 3 metry w gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej nk 5 metréw w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednaiejszym od 20%, odktad najewykon& tylko od goérnej strony wykopu,
dla ochrony od wody stokowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyngsan ponad 20%, odktad najezlokalizowa od dolnej strony wykopu,

d) na odcinkach zag#gonych przez zasypywanie dragiiegiem, odktad naly wykona od strony najagciej wiejacych wiatrow, w
odlegtaici ponad 20 metréw od kradzi wykopu.

O ile odkiad zostanie wykonany w nie uzgodnionynejsdu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostaniesmgty przez Wykonawg

na jego koszt, wedtug wskazizyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynidag z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek prowadzenia
prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, abap Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odkladéw, a w szczegddobich wysokd¢, pochylenia, zagszczenie oraz odwodnienie powinny¢ksgodne z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej ltzez Irzyniera. Jeeli nie okrélono inaczej, naley przestrzega ustalé
podanych w normie PN-S-02205 [4] to znaczy odkladipien by uformowany w pryzrma o wysokaci do 1,5 metra, pochyleniu skarp
od 1do 1,5 i spadku korony od 2 do 5%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otagan terenem. Powierzchnie odktadéw powinny by
obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacaangytki rolne lub lgne, zgodnie z dokumentagjrojektows.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéziea odktad powinno ldyprzerwane, o ile warunki atmosferyczne lub
inne przyczyny uniemdiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowainy tym zakresie w dokumentaciji
projektowej, specyfikacjach lub przezzymiera.



Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawoaimien upewnt si¢, ze spetnione gswarunki okrélone w p. 5.4.1.
Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adiidrzez Wykonawg zajdzie koniecznig dowiezienia gruntu do wykonania
nasypéw z ukopu, to koszt tych czydaiow catgci obcihza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakai robét podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jak&i wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowargwdndci z wymaganiami ok&onymi w p. 5.2
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projkej. W czasie kontroli natg zwrécic szczegéla uwag: na sprawdzenie:
a) zgodndci rodzaju gruntu z okénym w dokumentacji projektowej,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiago ich stateczio,
¢) odwodnienia,
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Zaizeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakmi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédnp wymaganiami ok&onymi w p. 2, 3 oraz 5.3
niniejszej specyfikacji i w dokumentaciji projektgwe
Szczegbla uwag: nalezy zwrécic na:
a) badania przydatrci gruntéw do budowy nasypéw,
b) badania prawidtow&zi wykonania poszczeg6inych warstw nasypu,
c) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatrioi gruntéw do budowy nasypu powinny doprzeprowadzone na prébkach pobranych zd&ppartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pazioejl z nowegarddia, jednak nie rzadziejnjeden raz na 3000%W kazdym
badaniu natey okresli¢ nastpujace wigciwosci:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [1],

- zawarté¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481 [1],

— wilgotnoi¢ natural, wg PN-B-04481 [1],

- wilgotno$¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [1],
- granic ptynnaci, wg PN-B-04481 [1],

- kapilarng¢ bierms, wg PN-B-04493 [3],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [5].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidtowdsci rozmieszczenia gruntow ozdych wigciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubdici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadzi nie rzadziej ni jeden raz na 500
warstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wephig3.3.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniazekreslonych w p. 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyrzich wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogo nasypu polega na skontrolowaniu zgdghowartcci wskanika
zagszczenia d lub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okrélonymi w p. 5.3.1.2 i p. 5.3.4.4. Do higej kontroli
zag:szczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia J powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [7], awzenie
modutéw odksztalcenia wedtug normy BN-64/8931-0R [6

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okékenia wartgci |,
- jeden raz w trzech punktach na 200bwarstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wtérnego modutu atikcenia.

Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywedo dokumentéw laboratoryjnych. Prawidioigo
zag;szczenia konkretnej warstwy nasypu lub pedipod nasypem powinna dyotwierdzona przez #yniera wpisem w dzienniku
budowy.

6.3.5.Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmjontrok:
- prawidtowdici wykonania skarp,
— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiovioi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédnp wymaganiami dotyezymi pochylé i
doktadndci wykonania skarp, oké®nymi w dokumentacji projektowej oraz w p. 5.3.5.

Sprawdzenie szerokci korony korpusu polega na poréwnaniu szefokdorony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy nasypu z szerokma wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, ctoaych w dokumentacji projektowe;j.



6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagadnéci z wymaganiami ok&onymi w p. 2 oraz p. 5.4 niniejszej
specyfikacji i w dokumentacji projektowe;.
Szczegobla uwag: nalezy zwrécic na:
a) prawidtowd¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywecpdktadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-0210pk® 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr szécienny).

Obijetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach see&nnych jako rénica ogolnej olijtosci nasypow i ogdinej objosci
wykopow, pomniejszonej o ofips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypdéw, z uwdigleniem spulchnienia gruntu, ftj.
procentowego stosunku @hjsci gruntu w stanie rodzimym do @bpsci w nasypie.

Obijetos¢ nasyp6w bdzie ustalona w metrach sz&ennych na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych, w oparciu o
poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po ustini warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odkladu lgdzie okrélona w metrach szeiennych na podstawie obmiaru jakozmita obgtosci wykopow,
powickszonej o ohijtos¢ ukopdw i obgtosci nasypow, z uwzgtinieniem spulchnienia gruntu i zastrae sformutowanych w pkt. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w OST D-02.00.0Bpkt
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuje:
- prace pomiarowe,
— oznakowanie robét,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odepigj i zatadunek n@odki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsceiddwania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zagszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacf dokopu i terenu przylegtego do drogi,
- odwodnienie terenu robét,
- wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, acpagt ich rozebranie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w OST D-02.00.01.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikaciihirécznej (ST) $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zga@anych z wykonywaniem
koryta wraz z profilowaniem i zagzczaniem podi@ gruntowego w ramach realizacji zadagirzebudowa drég gminnych w miejscowéci Nowa
Karczma”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiprey zlecaniu i realizacji rob6t zgdanych z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zaanych z wykonaniem koryta przeznaczonego deemia konstrukcji
nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” gkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien korzystaz nasgpujacego sprtu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem;zynier maze dopuyci¢ wykonanie koryta i profilowanie podia z
zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionyntqpasdie do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanmwgskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub piyt wibracyg.

Stosowany spet nie mae spowodowaniekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjéline” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robo6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio przed rozpogziem robét zwazanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Waénéejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzania podita, jest maliwe wylacznie za
zgody Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiau nie mae odbywé si¢ ruch budowlany, niezwkany bezpérednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny bkywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposobkzzptowany przez hyniera. Rozmieszczenie
palikéw lub szpilek powinno unitiwia¢ nacikgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agistch nie wikszych ni co 10 metréw.

Rodzaj sprgtu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorgreboty i do trudnéci jego odspojenia.



Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktagosaerzeniach lub w przypadku robét o
maltym zakresie. Sposob wykonania musi bgakceptowany przezgniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinB¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentadjijeitowej i ST, tj. wbudowany w
nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazamezlrzyniera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtéa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze

Po oczyszczeniu powierzchni pozdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych
podiaza. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmniepdwyzsze nk projektowane rgdne podiga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wstija zanzenia poziomu w podial przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinggulchné
podiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irkyniera, dowié¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrujace dla gérnej strefy korpusu, w dko
koniecznej do uzyskania wymaganychdaych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartoi wskanika zagszczenia, okigonych w
tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogéakceptowany
przez Ireyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley kontynuowa do osagnigcia wskanika
zag:szczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiik zag:szczenia nalg okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartzi wskanika zagszczenia podia (L)

Minimalna wartd¢ |, dla:
Strefa Autostrad i drég Innych drég
korpusu ekspresowych Rucledii Ruch mniejszy
i bardzo agzki od ckzkiego
Gdrna warstwa o gruléci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioa 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twary podiaze uniemdliwia przeprowadzenie badania zagczenia, kontrelzag:szczenia naley oprze

na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia pogBowediug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeks 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu poditaa podczas zagzczania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie praystnatychmiast do
ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpt podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preekzenie folii lub w inny
sposéb zaakceptowany przezyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladdmkejnej warstwy mena przysipi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoramiezlgdnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to napragwykona on na whasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zagczenia koryta i wyprofilowanego podéopodaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w wykonanego koryta i wyprofilowanego fimig

Minimalna czstotliwos¢
bada i pomiaréw

Wyszczeg0lnienie bada
i pomiaréw
Szerokéc koryta

Lp.

10 razy na 1 km

Rowng¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

10 razy na 1 km

1
2
3 | Réwnd¢ poprzeczna
4

Spadki poprzecznk 10 razy na 1 km

. co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i drog
5 Rzdne wysokeciowe ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
Uksztattowanie osi w planié | co 25 m w osi jezdni i na jej kragziach dla autostrad i drog
6 ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Cd. tablicy 2
Zagzszczenie, wilgotn&@ gruntu| w 2 punktach na dziennej dziaice roboczej, lecazaeziej nk raz na

7 600 nf

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atednia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

podiaza




6.2.2.Szerokdc¢ koryta (profilowanego podia)
Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3.R6wna¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwnaici podiuzne koryta i profilowanego podta naley mierzy¢ 4-metrowy tata zgodnie z normBN-68/8931-04 [4].
Nierébwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fata.
Nieréwndici nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentagcprojektow z tolerancj + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podie i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézel cm, -2 cm.
6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej aeéj niz + 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lukcej niz + 5 cm dla
pozostatych drég.

6.2.7.Zagzszczenie koryta (profilowanego podig

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéookrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien bynniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie warteei modutéw odksztatcenia, to wagtostosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okétonych zgodnie z nor;mBN-64/8931-02 [3] nie powinna bBywigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania nalg bad@ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu poditéa powinna by réwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgrch w punkcie 6.2 powinny bynaprawione przez
spulchnienie do gbokdsci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne gsarzenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieykananej warstwy
jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektdq i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxpheamiem,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntdémadki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
- profilowanie dna koryta lub podta,

- zagszczenie,

- utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun
2.  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie wilgotnéci
3.  BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #uoollksztatcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obeizenie plyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rénoawierzchni planografem i at
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJ ACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tedzniej (OST) 8 wymagania dotyere wykonania i odbioru rob6t zgzanych z
wykonaniem warstw odszajpcych i odcinajcych dla inwestycji;Przebudowa drég gminnych w miejscowéci Nowa Karczma”

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obpwjica podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji technicz(®$T)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktgnay zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajetvy wojewodzkich.
Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogadgjskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgptych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem warstw cggapcych i
odcinajcych, stanowicych czs¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy paeistanowi grunt wysadzinowy lubatpliwy, nieulepszony
spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oléteniami podanymi w OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotysee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogofkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pagdav OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstvsgatapcych s
- piaski,
- zwir i mieszanka,
- geowtdkniny,
a odcinagcych - oprécz wiej wymienionych:
- miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agizapcych i odcinajcych powinny spetianastpujace warunki:
a) szczelnéxi, okreslony zalenoscia:

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstu@y odcinajcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianngu podtaa.
Dla materiatdw stosowanych przy wykonywaniu warstigczapcych warunek szczeldoi musi by spetniony, gdy warstwa ta nie jest
uktadana na warstwie odcinagj.
b) zagszczalnéci, okrelony zalenoscia:

d
Uu=-"455
le

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
di0 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwasdapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1
i2.



Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwgaziacych i odcinajcych powinny spetni@wymagania normy PN-B-11111
[3], dla klasy 1i Il.
Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtdkniny

Geowtokniny przewidziane dozycia jako warstwy odcinage i odgczajce powinny posiadaaproba¢ techniczm wydary przez
uprawnion jednostk.

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1.Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwysorsicej lub odcinajcej nie jest wbudowane bezpednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowamiawykonawca robét powinien zabezpietZruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Paellar miejscu sktadowania powinnodsdwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2.Sktadowanie geowtoknin

Geowtdkniny przeznaczone na warstwygudsca lub odcinagca nalezy przechowywé w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach
czystych, suchych i wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” Bkt
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy odcingjej lub odgczapcej powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- réwniarek,
- walcow statycznych,
- piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycece transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjéne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zaaglgniem.

4.3. Transport geowtoknin

Geowtokniny mog by¢ transportowane dowolnyréiodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) faji brezentem lub tkanirtechnicza,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszpasii w czasie przewozu,
- ochrony geowloknin przez zawilgoceniem i nadmierrogrzaniem,
- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamgzitzami oraz przedmiotami mmymi przebt lub rozcié geowtékniny.
Kazda bela powinna l&yoznakowana w sposéb umtisviajacy jednoznaczne stwierdzenig jest to materiat do wykonania warstwy
odsiczapcej lub odcinajce;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-MX@0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie poditea

Podiae gruntowe powinno spetdiawymagania okrdone w OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-04011.Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczaniem podia”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w spos6b umliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentapjojektovs, z
tolerancjami okrdonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposaakceptowany przez
Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufivaaé nacignigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agstch nie
wiekszych nk co 10m.



5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokéciowych. Grubé¢ roziazonej warstwy linego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu osgnigto grubac¢
projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydkioie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o grubéci powyzej 20cm, to
wbudowanie kruszywa nafg wykona dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej nasgpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze przez yniera
warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregaciskywa nalgy przed zagszczeniem wymiedikruszywo na materiat o odpowiednich
wiasciwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej zagszczania.

Zag;szczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczyné od krawdzi i stopniowo przesuwapasami podiznymi czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgalezpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwéa
pasami podinymi czsciowo nakladajcymi sig, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwndci lub zag¢bienia powstale w czasie zmgczania powinny ky wyrbwnywane na bigco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usugie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odcinap i odgczapca powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi.

Zagzszczanie nalg kontynuowa do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalnepypi®roctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wahik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowanyvarstw odsiczapca lub odcinajca, uniemdaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia wedtug normalnej préby Proctora, koatmaig:szczenia nalgy oprz€ na metodzie obgien plytowych. Naley okrelli¢ pierwotny i
wtérny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/B9®R [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutisatialcenia nie powinien przekra¢za
2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zegsgczania powinna lyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej wartoi. W
przypadku, gdy wilgotn& kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotni@ kruszywa jest misza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rownomiernie
wymieszg.

5.4. Odcinek prébny

Jereli w SST przewidziano konieczéiowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3ulzed rozpoazxiem roboét Wykonawca
powinien wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozktadania i zeggczania jest wiaiwy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniedoym koniecznej do uzyskania wymaganej giebpo zagszczeniu,
— ustalenia liczby przéf sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniertyd takich materialdw oraz spita, jakie lzda stosowane do wykonywania warstwy
odcinajcej i odaczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien Idyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Rozktadanie geowtéknin

Warstwe geowtdkniny naley rozktad& na wyprofilowanej powierzchni podia, pozbawionej ostrych elementéw, ktére mog
spowodowa uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korehizew i krzewow). W czasie rozktadania warstwgeawtokniny nalgy spetné
wymagania okrdone w SST lub producenta dotyce szerokgci, na jaky powinny zachodZ#ina siebie sgsiednie pasma geowtokniny lub zasad ich
taczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwyodiéopa gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtéknin

Po powierzchni warstwy odcirgiej lub odgczapcej, wykonanej z geowtdknin nie rmmodbywa sie ruch jakichkolwiek pojazdéw.
Lezaca wyzej warstvwe nawierzchni naley wykonywa rozktadagc materiat ,0d czota”, to znaczy take pojazdy dowmce materiat i
wykonujace czynnéci technologiczne poruszagic po juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinagca po wykonaniu, a przed aEniem naspnej warstwy powinny hyutrzymywane w dobrym stanie.
Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odaicejlub odgczajcej z geowtoknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejylezacej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olaga Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0dlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rohgizedstawd
wyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvevszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.
Geowtokniny przeznaczone do wykonania warstwy rmajgtej i odgczapcej powinny posiadaaprobag technicza, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robé6t

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw



Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy odszajcej i odcinajcej podaje
tablica 1.

Tablica 1. Cazstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzajcej i odcinajgcej

Lp. Wyszcz;gﬂlir;%r:/i’e bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1km

2 Roéwna¢ podhwzna co 20m na kalym pasie ruchu

3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1km

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1km

co 25m w osi jezdni i na jej kraxdziach dla autostrad i drég ekspresowych, co 10@m d

5 Rzdne wysokéciowe pozostatych drég

6 | Uksztattowanie osi w planié co 25m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i drég ekspresowych, co 10@m d
pozostatych drég
7 Grubd¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej réz na 400rh
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz na 2000/

8 | Zagszczenie, wilgotn&@ kruszywa w 2 punktach na dziennej dzialce robgdeef nie rzadziej niraz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.3.2.Szeroké¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm, -5cm.
6.3.3.ROWNG¢ warstwy

Nieréwndci podiwne warstwy odcinafej i odgczapcej naley mierzy¢
4 metrowy fata, zgodnie z normBN-68/8931-04 [7].

Nieréwndci poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzyt
4 metrowy fata.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcigagj i odgczapcej na prostych i tukach powinny bygodne z dokumentacprojektow z tolerancy
+0,5%.

6.3.5.Rz¢dne wysokéciowe
R&znice pom¢dzy rzdnymi wysokéciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zalcm i -2cm.
6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mege by przesunjta w stosunku do osi projektowanej a;eej niz + 3cm dla autostrad i drog ekspresowych lub gceji
niz + 5cm dla pozostatych drog.

6.3.7.Grubg¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna hyzgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerageflcm, -2cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warsh, naley mierzy taczm grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vezifim grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy przez spulchnienie warstwy na
gtebokas¢ co najmniej 10cm, uzupetnienie nowym materiateatdpowiednich wiéciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Poomgiu tych rob6t nagbi ponowny pomiar i ocena grufim warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zag;szczenie warstwy

Wskanik zag:szczenia warstwy odcingiej i odgczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien bynniejszy od 1.

Jeeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujeesporéwnanie wart@i modutéw odksztalcenia, to waséto stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, @&ngch zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], nie powinna byicksza od 2,2.

Wilgotnoé¢ kruszywa w czasie zasgczenia nalyy badd& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé kruszywa powinna ky rowna
wilgotnoici optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3.9.Badania dotyczce warstwy odgczapcej i odcinagcej z geowtdknin

W czasie ukladania warstwy odcigegj i odgczapcej z geowtoknin nalg kontrolowa:
a) zgodndé¢ oznaczenia poszczeg6lnych bel (rolek) geowtdkrokreslonym w dokumentacji projektowej,
b) réwnas¢ warstwy,
c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb igbZenia,
d) zamocowanie warstwy do podigruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpojjektowe;.



Ponadto nalg sprawdzt, czy nie naspito mechaniczne uszkodzenie geowtokniny (rozereiapizebicie). Pasma geowtokningyte do
wykonania warstwy odcinggej i odgczapcej nie powinny miétakich uszkodzie

6.4. Zasady pospowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuivicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgch w p. 6.3, powinny lynaprawione
przez spulchnienie do gfokasci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtérnie gszrzone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyi@nanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingiej i odgczajcej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodline ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1frwarstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z kruszywa obejmuje:
- prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o gruboi i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej,
- wyréwnanie ufgonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniez
- utrzymanie warstwy.
Cena wykonania 1frwarstwy odsczajcej i/lub odcinajcej z geowtéknin obejmuije:
- prace pomiarowe,
— dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym podtavarstwy geowtdknin,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji techngjzn
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun
2 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci
3 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugadio nawierzchni drogowycwir i mieszanka
4 PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaoendwierzchni drogowych
5.  PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugalo nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie huoollksztalcenia nawierzchni podatnych i paeiprzez obeizenie plyt
7 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&noawierzchni planografem i tat
8 BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéa zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasyp6w komunikacyjnych na stabydtgru z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM, Warszaw86L9



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.03.01

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE
WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghteécznej (SST) g wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robo6t zwranych z ustawieniem krawanikbw betonowych w ramach realizaciji
zadania;Przebudowa drég gminnych w miejscowséci Nowa Karczma”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosovekmadokument przy zlecaniu i realizacji robét zmanych z wykonaniem
zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z oczyszczeniem i skropieniem
warstw konstrukcyjnych przed ueniem nasfonej warstwy nawierzchni.

Zakres rob6t okidony w dokumentacji projektowej obejmuje :
- oczyszczenie skropienie podbudowy
- oczyszczenie i skropienie warstwyawicej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycece robét

Ogdlne wymagania dotysee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbskt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogodlne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatébw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw giwakcyjnych nawierzchnigs
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5],
uptynnione asfaltyrednioodparowalne wg PN-C-96173 [3];
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:
kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994 [5
uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-C-35[13],
asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-C-96170 2{,zgod Inzyniera.

2.3. Wymagania dla materiatow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94 [5].
Wymagania dla asfaltéw drogowych podano w PN-C72G2].

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Oriexypne zwycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni



Lp. Rodzaj lepiszcza zycie (kg/nf)

1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2
2 | Asfalt drogowy D 200, D 300 od 0,4 do 0,6

Doktadne zuycie lepiszczy powinno lyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i kegptowane
przez Irzyniera.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i oleinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywé w zbiornikach stalowych wypogsanych w uradzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcze siagazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanybbtonowych Ilub
zelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkéwig@odano dla zbiornikéw stalowych.

Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbraikach pionowych z nalewaniem od
dna.

Nie naley stosowa zbiornika walcowego lacego, ze wzgldu na tworzenie sina duej powierzchni cieczy ,kaicha”
asfaltowego zatykagego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nmgi@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” gkt
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien azg sie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
szczotek mechanicznych,

zaleca si uzycie urzdzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinné wykonana z twardych elementow
czyszcacych i sheyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszgreylegagcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiadé migkkie elementy czyszaee i stzy¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylajce,
sprzarek,
zbiornikow z wod,
szczotek ¢gcznych.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni ngleuzywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadbhwyposaona w uradzenia
pomiarowo-kontrolne pozwalgie na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametrow:
temperatury rozktadanego lepiszcza,
cisnienia lepiszcza w kolektorze,
obrotow pompy dozyggej lepiszcze,
predkasci poruszania siskrapiarki,
wysokdaci i dugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniencbizolowany termicznie tak, aby bylo e zachowanie stalej temperatury
lepiszcza.
Wykonawca powinien posia@aktualneiwiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewéniozktadanie lepiszcza z toleragej 10% od ilgci zatazonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjalne” pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdohwych, posiadapych izolacg termiczr,
zaopatrzonych w ugrlzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopszad dostpem wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem,ze nie lzdg korodowaty pod wplywem emulsji i niectla powodowaly jej rozpadu. Cysterny przeznaczone rdevpozu
emulsji powinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o pojemsoi nie wigkszej niz 1 n?, a kada przegroda
powinna mi€ wykroje w dnie umadiwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorigrzeznaczone do transportu lub
sktadowania emulsji powinny Byczyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-MX@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.



5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usiniluznego materiatu, brudu, biota i kurzu przyyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody paghieniem. W miejscach trudno deghych naley uzywac szczotek ¢gcznych. W razie
potrzeby, na terenach niezabudowanych, beepoio przed skropieniem warstwa powinna czyszczona z kurzu przyzyciu
Sprzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnalmczyszczona.

Jereli do czyszczenia warstwy bytaywana woda, to skropienie lepiszczemzmaasipi¢ dopiero po wyschiciu warstwy,
z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawieraatmaze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy ma rozpocz¢ si¢ po akceptacji przez hyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno @pstych ecznie
(za pomog weza z dysz rozpryskovg).

Temperatury lepiszczy powinny na@ sic w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatufZ]
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 40"
2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 | Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza do temperatury zapewnigej wymagan lepkaé.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powibyapozostawiona bez jakiegokolwiek
ruchu na czas niegbiny dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsiw odparowania wody z emulsji. W zatesci od rodzaju
uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed ut@eniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Myawca powinien zabezpie&zyskropiors warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezledny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Og6lne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jaka robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowédprobne skropienie warstwy w celu oilemia
optymalnych parametréow pracy skrapiarki i dkeaia wymaganej ilkci lepiszcza w zalaosci od rodzaju i stanu warstwy
przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna bgparta na atestach producenta z tygnWykonawca powinien kontrolowalla kadej dostawy
wiasciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. WHciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie rob6t

S Kontrolowane wiéciwosci Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza wediug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkas¢ EmA-94 [5]
2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2.Sprawdzenie jednorodéa skropienia i zaycia lepiszcza
Nalezy przeprowad# kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza wedlug metody podanejpracowaniu ,Powierzchniowe
utrwalenia. Oznaczanie #oi rozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-Q0@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropione;.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.



Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&a#/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
mechaniczne oczyszczeniezlaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyedrpolewaniem wogl lub uzyciem
Sprzonego powietrza,
reczne odspojenie stwardniatych zanieczysicze
Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
dostarczenie lepiszcza i napetienie nim skrapjarek
podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetasfaltow
2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynni@kgN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozkladanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeepr&DDP do stosowania pismem
GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03
. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfeé EmA-94. IBDIM - 1994 r.



OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclanij (OST) s wymagania ogélne dotygze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie w ramach realizacji zadafezebudowa drég
gminnych w miejscowdci Nowa Karczma”

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obpwica podstaw opracowania szczeg6towej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdeitrnary przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogaahjkwych i wojewddzkich.
Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogadgjskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgptych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aaanych z wykonywaniem podbudéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [2bbéjmuj OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staiitinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiin@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje, sigodnie z ustaleniami podanymi w dokumentaciji
projektowej, jako podbudayv pomocnica i podbudow zasadnicz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni padath i
poétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegaacy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej wilgotsoi kruszywa o
wihasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirdn)i podanymi w OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 1.4 oraz w O8dtyczicych poszczegdlnych rodzajéw podbudéw z kruszywitawanych
mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staiitinego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiin@go mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo|vkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczce materiatow

Ogodlne wymagania dotyce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z kmwsztabilizowanych mechanicznie podano w OST dejyyzh
poszczeg6lnych rodzajéw podbudéw:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabittnego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiin@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa



Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnazéé miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego
uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezoraych na podbudowy
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wykonywane metadstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gérm warstve) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbud@vypomocnicz (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dygiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do goérnej

krzywej granicznej uziarnienia nassednich sitach. Wymiar najekszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza 2/3 grubdci warstwy
uktadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
A Kruszywa Kruszywa .
Lp. Wyszczegolnienie naturalne lamane Zuzel Badania
wihasciwosci Podbudowa wedtug

zasad{ pomoc- | zasad-| pomoc-| zasad-| pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza | nicza

1 | Zawarté¢ ziarn mniejszych od 2 od 2 od 2 od 2 od 2 od2 | PN-B-06714

niz 0,075 mm, % (m/m) do10| do12 [ do10| do12 | do10| do 12 -15 [3]

2 | Zawarté¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wécej niz 5 10 5 10 5 10 -15 [3]

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wicej niz 35 45 35 40 - - -16 [4]

4 Zawart@¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
wiecej niz (1]

Ko e e og| 0030| 0d30 | 0d 30| 0d30 | | en-6amm931
| lub Il wg PN-B-04481, % | 9070| do70 | do70 | do70 -01 [26]

6 |Scieraingé w bgbnie Los
Angeles

a) scieralndg¢ catkowita po
peilnej liczbie obrotéw, nig

wigcej niz 35 45 35 50 40 50
b) scieralndg¢ czsciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotéw, nig -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35

7 Nasikliwosé, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 2,5 4 3 5 6 8 -18 [6]




8 Mrozoodporné, ubytek PN-B-06714

masy po 25 cyklach zanmia: 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wicej niz
9 ) . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- -37[10]
zawy _hciznie, % (m/m), ni¢ - - - - 1 3 PN-B-06714
wigce] niz -39 [11]
10 | Zawarté¢ zwigzkéw siarki wi
przeliczeniu na S§ %(m/m),| 1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
nie wiecej niz -28[9]

11 | Wskeanik nasnosci Wne Mmie-
szanki kruszywa, %, nig

mniejszy nk:
a) przy zagszczeniud=1,00 | 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud>1,03| 120 - 120 - 120 - [21]

2.3.3.Materiat na warstwodsiczajca

Na warstw odsiczapca stosuje si:
—  zwir i mieszank wg PN-B-11111 [14],
- piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4.Material na warstwodcinajca

Na warstw odcinajca stosuje si:
- piasek wg PN-B-11113 [16],
- miatwg PN-B-11112 [15],
- geowtdknirg 0 masie powierzchniowej powsj 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5.Materialy do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wkziwosci kruszyw stosuje si
- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
- wapno wg PN-B-30020 [19],
- popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskaniswngizdnych efektow ulepszania kruszywa i po
zaakceptowaniu przezAyniera.
Rodzaj i ilé¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6.Woda
Nalezy stosowa wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spra:tu
Ogdlne wymagania dotygee sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” Pkt
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyetechanicznie powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewéiwytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotéd optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub stainych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych powinny by
stosowane zagzczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu
Ogdine wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjéne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed zanieczyszczeniem,
zZmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wyengm i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostalych materialtdw powinien odbsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie poditéa

Podiae pod podbudogpowinno spetniawymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraprofilowaniem i
zagszczeniem podi@” i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania naly sprawdzt wzorem:

D
—15 5 @
d 85
w ktorym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodivlziarn warstwy podbudowy lub warstwy adsapcej, w milimetrach,
dgs- wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&gb&iarn gruntu podia, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, naligy na podtau utazy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio dobrangeowtoknire.
Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychystek gruntu, wyznaczagsz warunku:

d
=20 <0 @)
Ogo
w ktérym:
dso- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥/®ziarn gruntu podia, w milimetrach,

Ogo- umownasrednica poréw geowtokniny odpowiadep wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga s na geowtdkninie w iléci 90%
(m/m); warta¢ parametru  powinna by podawana przez producenta geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢dach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposébakceptowany
przez Irzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ufivaaé¢ nacikgnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie
wiekszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cécisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w mieszarkach gwarantigych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wazlyl na koniecznié zapewnienia jednorodia nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Migszgro wyprodukowaniu powinna &wd razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu iyalyaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej grédip takiej, aby jej ostateczna gruiéopo
zag:szczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubié pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracz& 20 cm po zagszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna byoztazona w sposéb zapewnaay osiagnigcie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. Jeeli
podbudowa sktadacsiz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i gdnych wysokéciowych. Rozpoogeie budowy kadej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zapczania powinna odpowiatlavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). &tatt nadmiernie nawilgocony, powinien zdstasuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest zsza od optymalnej o 20% jej wastd, mieszanka powinna byzwilzona
okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnos¢ mieszanki kruszywa jest w§za od optymalnej o 10% jej
wartdci, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinielp@viad& przyjctemu poziomowi wskanika ngnosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Jeeli w SST przewidziano konieczéio wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 8 mhzed rozpoogziem robét,
Wykonawca powinien wykortaodcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy spezbudowlany do mieszania, rozkladania i gagzania kruszywa jest wiawy,
— okreslenia grubéci warstwy materiatu w staniedoym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbwarstwy po zagszczeniu,
— okrelenia liczby przej¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wika zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniezyé takich materiatow oraz spim do mieszania, rozkladania i zagczania, jakie
be¢da stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasi 400 do 800 A

Odcinek prébny powinien Idyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcjmmiédnego przez #yniera.



5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agpiem nasipnej warstwy, powinna Ry utrzymywana w dobrym stanie. z&&
Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany naprawi wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten rdszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania podbudowy obga
Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénhadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rabét
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania tevmny obejmowa wszystkie whaciwosci okreilone
w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badagprzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
. . Maksymalna
o Minimalna |_|czba powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie bada baqa na d2|enn§ podbudowy przy-
dzialce roboczej padajca na jednd
badanie ()
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000 rh
) o dla kazdej partii kruszywa i przy
4 Badanie wiciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probkéiayapobieré w sposéb losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badiapowinny by na bieaco przekazywane #ynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadavilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
[1] (metoda Il), z tolerangj+10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zagszczenie podbudowy

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywissic az do osignigcia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zag;szczenie podbudowy nale sprawdzé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy praepadzenie badania jest
niemazliwe ze wzgtdu na gruboziarniste kruszywo, kontrahg:szczenia naleg/ oprze na metodzie obgien ptytowych, wg BN-64/8931-
02 [27] i nie rzadziej riraz na 5000 &) lub wedtug zaledelnzyniera.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidiowe, gdy stosunek wtérnego modHiu do
pierwotnego modutu odksztalcerita jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

=
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6.3.5.Wihasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badapetnych powinny by pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy



6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyrzch cech geometrycznych podbudowy podano w dgBli

Tablica 3. Cezstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badd pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Rownié podhna \r/]vaslfacfzsbm?g:i glﬁjnczgzjrafem albo co 20 maat
3 Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rz¢dne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planié* co 100 m

7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nje
rzadziej nk raz na 400 fm

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziejzniaz na 2000 f

8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwéch przekrojach nazke 1000 m)
co najmniej w 20 punktach naZde 1000 m

- ugiecie spezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atehnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mige r&zni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywi¢ksza od szeroléoi warstwy wyej lezacej o co najmniej
25 cm lub o wart& wskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.R6wnai¢ podbudowy

Nieréwndci podiwne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovy tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].
Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.
Nieréwndci podbudowy nie magprzekraczé

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukankinmmy by zgodne z dokumentacprojektows, z tolerangj £ 0,5 %.
6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe podbudowy

R&nice pom¢dzy rzdnymi wysokéciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego paalto

O$ podbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cegj niz £ 5 cm.
6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Gruba¢ podbudowy nie miee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [27] powin®g zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno dygodne z podanym w tablicy 4.



Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o Wskaznik . . Minimalny modut odksztat-cenia
wskazniku Waes | zag:szczeniad | Maksymalne ugicie spezyste pod | mierzony piyy o srednicy 30 cm,
nie mniejszym nie kotem, mm MPa
mniejszy ni
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego| od drugiego
obcigzenia B obcigzenia B
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwyicksze odchylenia od olkdlenych w punkcie 6.4 powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie daiaici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie gsarzone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerékioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepydbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubd¢ do potowy
szerokdci pasa ruchu, dokenie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weziim grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni giebokas¢, zgodnie z decyzjInzyniera, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich éawvosciach, wyréwnane i ponownie zggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wwgkiu tych robét nagpi ponowny pomiar i ocena grudm warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nanaos¢ podbudowy

Jereli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonael#z roboty niezbdne do zapewnienia
wymaganej nénosci, zalecone przez fyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonaweatpudowy tylko wtedy, gdy zarénie nénosci podbudowy wynikto z
niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynngi objetych cen jednostkow 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicpodano w OST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego staiitinego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiin@go mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowazzizla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



10.1. Normy

NookwnpE

10.
11.
12.

14.

PN-B-04481

PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

PN-B-06714-28

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102
PN-5-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania probekgr

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie zawartgi zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania.d2zanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania.a@zanie wilgotnéci

Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie mrozoodpordc metod
bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania. d&@zanie zawartsi zanieczyszcze
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartgi siarki metod
bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpaduelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w bebnie Los Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane odowe. Badania
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa nanealo nawierzchni drogowycwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamado@awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgalo nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio

Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betarapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@@ehnia z tlucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowyeani

Kruszywo mineralne. Kruszywo kanmie tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczaniewéka piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie utmododksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeizenie piyt

Drogi samochodowe. Pomiar réenpnawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiaréigiodatnych ugiciomierzem belkowym

Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu

31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanégfuilzowanego mechanicznieramach realizacji zadania:
+Przebudowa drég gminnych w miejscowéci Nowa Karczma”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosovjakm dokument przy zlecaniu i realizacji robét gmanych z wykonaniem
zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Zakres rob6t okigony w dokumentacji projektowej obejmuje wykonampiedbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie gruici 15 cm na zjazdach i grudim 8 cm pod cig pieszo — rowerowy.

Ustalenia zawartegsv OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagaugiédle” pkt 1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmécirde - jedna lub wcej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi
warstwe nasng nawierzchni drogowe;j.

1.4.2.Pozostal®kreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirmin)i podanymi w OST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojrie™1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmus¥Vymagania ogoéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotycrce materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, palav OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materialtem do wykonania podbudowy z kruszyw fan@nygtabilizowanych mechanicznie powinno¢byruszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalneg&amieni narzutowych i otoczakéw albo ziamiru wickszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by jednorodne bez zanieczyszazgbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w OST 400.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 2.3.1.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéavymagania okrdone w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymaaagolne” pkt 2.3.2.

3. SPRET
Wymagania dotyegce sprztu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmégania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyegce transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudolaigzyw. Wymagania ogdéine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-0a0#Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyanzg
ogolne” pkt 5.2.



5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza& zgodnie z ustaleniami podanymi w OST D-04.04.0@dpudowa z Kkruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanieskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP odl@®0% lub
powyzej 70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla taabudowy okrdi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w OST D-04.04.00 ,Podiadz kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinienkanya® odcinki prébne, zgodnie z zasadami dlaoeymi w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne 5pk.

5.6. Utrzymanie podbudowy
Utrzymanie podbudowy powinno odpowidgdavymaganiom okrdonym w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakai robét podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusxVymagania ogoélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdnbadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami OST D-00M4
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w O3D4.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w OST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.4.
6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowydpno w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 6.5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-040£&0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawkruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-04®@4@dbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmégania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie rozionej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwizane podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z krusgyymagania ogélne” pkt 10.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagjhtécznej (SST) s wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem wykop6w w ramach realizacjiezad:,Przebudowa drég gminnych w miejscowéci Nowa Karczma”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosojakadokument przy zlecaniu i realizacji robét gmanych z wykonaniem
zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Zakres rob6t okidony w dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie:
- warstwy wizacej/profilujacej z betonu asfaltowego 0/16 wéibd podanej w przedmiarze

— warstwyscieralnej z betonu asfaltowego 0/11 wsdbpodanej w przedmiarze

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonywaniem warstwicieralnej,
wigzacej, wyrdwnawczej i wzmacniggej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].

Nawierzchng z betonu asfaltowego mma wykonywa dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg ,Kaigl typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnychiBDiM - 1997 [12] wg poniszego zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu
. liczba osi obliczeniowych

kategoria ruchu 100 kN/pas/dob

KR1 =212

KR2 od 13 do 70

KR3 od 71 do 335

KR4 od 336 do 1000

KR5 od 1001 do 2000

KR6 > 2000

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa peipiacza mineralnego o oklenym skfadzie i uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankaenalna z odpowiedaiiloscia asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na
goraco, w okrélony sposéb, spetniaga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaioutazona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyktéaa poprawia adhegpsfaltu do materiatow mineralnych oraz gegiza
odpornd¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanod;; maze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5.Podtare pod warstw asfaltow - powierzchnia przygotowana do mémia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.

1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodkz.Proba technologiczna —
wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w cgltasvdzenia, czy jej wkziwosci 3 zgodne z receptaboratoryjn.

1.4.9.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (eggkci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbhych do warunkéw
budowy, w celu sprawdzenia pracy sgpwzi uzyskiwanych parametréw technicznych robét.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na dab

1.4.11.Pozostate okétenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi w OST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotysaee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogofvkt 1.5.



2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycrce materiatow
Ogoélne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Asfalt
Nalezy stosowd asfalt drogowy spetiagy wymagania okidone w PN-C-96170:1965 [6].
W zalenasci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalestosowa asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.

2.3. Polimeroasfalt

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje @teamnie asfaltu modyfikowanego polimerami, to polioasfalt musi
spetni@ wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadaprobat technicza.

Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w zatéci od rodzaju warstwy i kategorii rucpodano w tablicy 1 i 2.

2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spetniafy wymagania ok&one w PN-S-96504:1961 [9] dla wypetniacza podstaggp i
zastpczego.

Przechowywanie wypetniacza powinnatlagodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstergralnej z betonu asfaltowego

. ) Wymagania wobec materiatéw Wi
Lp. Rodzaj materiatu zaleznoici od kategorii ruchu
nr normy KR 1llub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN{B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeoboaych kl. I, Il; gat.1, 2 KL 1, 1Y; gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.?
) z surowca sztuczneggugle pomie-dziowe i
stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kL. I, II; gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] KL 1, 1l -
4 Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. I, Il; gat.1, 2 kl. I; gat.1
Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczehiapyly z odpylania, -
laboratoryjnego popiotly lotne -
7 Asfalt drogowy D 50, D 70, D50Y,D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DES80 A,B,C, DES80 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzgtdemscieralndgci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. [;
gat. 1
2) tylko dolomity Kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z  nyimi kruszywami,
w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczefia
ilosciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatow do warstwyzadgej, wyréwnawczej i wzmacnigjej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatow w zabesci od
Lp. Rodzaj materiatu kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6

1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1p96
[2], PN-B-11115:1998 [4]

a) z surowca skalnego kL. I, 1l; gat.1, 2 KL 1, 1Y gat.1, 2
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i
stalownicze) jw. kl. I; gat. 1
2 Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kI I, Il; gat.1, 2 -




3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kI I 1l -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] kl. I, II; gat.1, 2 k.1, 1Y gat.1, 2
Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D50,D 70 D 50
8 Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] - DE8O A,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgtdemscieralndci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza stiosowanie wypetniacza innego pochodzenia, ny.pgdpylania, popioty
lotne z vegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboraegyj i za zgoglInzyniera.

2.5. Kruszywo

W zalenasci od kategorii ruchu i warstwy nalg stosowé kruszywa podane w tablicy 1 i 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbyiwsic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrgone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe speltiajwymagania okétone w WT.EmA-99 [14].
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spra:tu
Ogdine wymagania dotygee sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” Pkt
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedgo powinien wykazasic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:
- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulaglym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
— ukladarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgitbwwypu zagszczanego,
- skrapiarek,
- walcéw lekkich,srednich i cezkich ,
- walcéw stalowych gtadkich ,
- walcéw ogumionych,
- szczotek mechanicznych lub/i innych adzeh czyszcacych,
- samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub tesdw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjéne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1.Asfalt
Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltéw drogowych tmodbywa sie w:

— cysternach kolejowych,
— cysternach samochodowych,

— bgbnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowany@ep Irzyniera.

4.2.2.Polimeroasfalt

Polimeroasfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM]b8az w aprobacie technicznej.
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4.2.3.Wypelniacz

Wypetniacz luzem naty przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviggpkich, umaliwiajacych
roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mima przewoz dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpieczony przedigzseniem i
uszkodzeniem workéw.

4.2.4.Kruszywo
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jiegkcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego naleprzewoz¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasiesportu i podczas
oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieimgew przekracz& 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku
zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sj stosowanie samochodéw termosow z podwojnigi@inami skrzyni wypog@nej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-Q00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzimierowi do akceptaciji
projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej ovamiki bada laboratoryjnych poszczegoélnych sktadnikéw i probkateriatow
pobrane w obecroi Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

— doborze sktadnikdw mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikei asfaltu,
- okresleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaefmic sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przezkezy
graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naiingch do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartgi asfaltu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawarfai asfaltu

Rzgdne krzywych granicznych MM w zaleosci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartd¢ asfaltu od0dol6 Ilub| odOdo8
od 0 od 0do 12,8 lubod 0do 6,3 | od O od 0 od 0 od 0dol2,8
do 20 do 20 do 20 do 16
Przechodzi przez: 25,0
20,0 100 100 100
16,0 88+100 100 88+100 90+100 100
12,8 78+100 90+100 78+100 67+100 90+100 100
9,6 68+93 80+100 68+85 52+83 80+100 87+100
8,0 59+86 69+100 100 59+74 38+62 70+88 73+100
6,3 54+83 62+93 90+100 54+67 30+50 63+80 66+89
4,0 48+78 56+87 78+100 48+60 22+40 55+70 57+75
2,0 40+70 45+76 60+100 39+50 21+37 44+58 47+60
zawartdé 29+59 35+64 41+71 29+38 21+36 30+42 35+48
ziarn > 2,0
(41+71) (36+65) (29+59) (62+71) (64+79) (58+70) (52+65)
0,85
0,42 20+47 26+50 27+52 20+28 20+35 18+28 25+36
0,30 13+36 19+39 18+39 13+20 17+30 12+20 18+27
0,18 10+31 17+33 15+34 10+17 15+28 10+18 16+23
0,15 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17
0,075 6+20 1222 1222 6+11 11+22 7+14 1115
5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6+9 7+9




Orientacyjna zawartg
asfaltu w MMA, % m/m

5,0:6,5 5,0:6,5 5,5+6,5 4,55,6 4,3:5.4 4,8+6,0 4,8+6,5

1) mieszanka o uziarnieniu nigglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowe

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnyth warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono na
rysunkach od 1do 7.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mafreej BA od 0 do 20 mm do warstwgieralnej nawierzchni drogi o olgeniu
ruchem dla KR1 lub KR2
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankiarainej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do waysivieralnej nawierzchni
drogi o obcizeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieramej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm dostvay scieralnej nawierzchni
drogi 0 obcazeniu ruchem nawierzchni drogi o olpgéniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mafreej BA od 0 do 20 mm do warstwgieralnej nawierzchni drogi o ola¢eniu
ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki eranej BA od 0 do 20 mm (mieszanka o nigim uziarnieniu) do warstwy
scieralnej nawierzchni drogi o ola¢eniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mafreej BA od 0 do 16 mm do warstwgieralnej nawierzchni drogi o ola¢eniu
ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mahreej BA od 0 do 12,8 mm do warstégieralnej nawierzchni drogi o olg¢eniu
ruchem od KR3 do KR6

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ bystalony na podstawie badgrébek wykonanych wg metody
Marshalla. Probki powinny spehdiavtymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwécieralna z betonu asfaltowego powinna spétmigmagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2.Warstwa wizaca, wyréwnawcza i wzmacnigja z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naiingch do warstwy wiizacej, wyrdwnawczej i wzmacnigiej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawiitasfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngch warstwy wizacej, wyréwnawczej i wzmacnigej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkaci® Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinieyt ustalony na podstawie
bada prébek wykonanych wg metody Marshalla; prébki pawi spetnia wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wraca, wyréwnawcza i wzmacnigja z betonu asfaltowego powinna speinigymagania podane w
tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA i

Lp. Wiasciwosci warstwyscieralnej z BA w
zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Modut sztywnéci petzania, MPa nie wymaga si >14,0 £18)"
2 | Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla w temperaturze
60° C. kN P 9 Y P >55) >10,0
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0 0ddd,@,5
Wolna przestrzew prébkach jw., % v/v od 1,5do 4,5 od 2,0 do 4,
5 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., %
P 1P P W 70 od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,
6 | Gruba¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 5,0 od 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0do 7,0 od 5,0do 7,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0 do 5,




1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fapy
projektowania sktadu MMA
2) prébki zagszczone 2 x 50 udenzabijaka

3) probki zagszczone 2 x 75 udenzebijaka
4) specjalne warunki, okzienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowarigm,

Tablica 5. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek dostwy wazacej, wyréwnawczej i wzmacnigjej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawaciasfaltu

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia MM w zalesci od kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 | KR 3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 0d 0 0d 0 od 0 od 0 od 0 do 18
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 84+100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 87+100 100
16,0 75+100 88+100 100 68+90 77+100 87+100
12,8 65+93 78+100 85+100 62+83 66+90 77+100
9,6 57+86 67+92 70+100 55+74 56+81 67+89
8,0 5281 60+86 6284 50+69 50+75 60+83
6,3 47+76 53+80 55+76 45+63 45+67 54+73
4,0 40+67 42+69 45+65 32:52 36+55 42+60
2,0 30+55 30+54 35+55 25+41 25+41 30+45
zawartde
ziarn > 2,0 mm (45+70) (46+70) (45+65) (59+75) (59+75) (55+70)
0,85 20+40 20+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,42 13+30 14+28 18+38 10+22 9+22 13+25
0,30 10+25 1124 15+35 8+19 7+19 10+21
0,18 6+17 8+17 11+28 5+14 5+15 7+16
0,15 5+15 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14
0,075 3+7 3+8 3+9 4+6 4+7 5+8
Orientacyjna zawarto
asfaltu w MMA, % 4,3+5,8 4,3+5,8 4,5+6,0 4,0:5,5 4,0:5,5 4,3+5,8
m/m
1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngch warstwy wazacej, wyrbwnawczej i wzmacniggej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13.
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieralnej BA od 0 do 20 mm do warstwyawicej, wyrbwnawczej i wzmacniagej
nawierzchni drogi o obgteniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieralnej BA od 0 do 16 mm do warstwyawgcej, wyrbwnawczej i wzmacniggej
nawierzchni drogi o obgkeniu ruchem KR1 lub KR2

Pozostaje na sicie, %

10



NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10

100 0
20 / / 10
80 7 20
=
‘;, 70 pd 30
£ - X
o 6o / 40 @
(=3
N ki
o (1]
@ 50 50
[1h]
% o I &
g 40 — 60 @2
o S
o. a
30 — 70
20 — 80
10 ¢ > 90
e
0 100
0,075 015 018 03 042 0,85 2 4 63 896 16 25 38,1

128 20 315
Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankneralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy awicej, wyréwnawczej i
wzmachiagcej nawierzchni drogi o obgieniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 11. Krzywe graniczne uziarnienia mieszamkneralnej BA od 0do 25 mm do warstwy wiacej, wyrbwnawczej i
wzmacniagcej nawierzchni drogi o obegieniu ruchem od KR3 do KR6
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Rys. 12. Krzywe graniczne uziarnienia mieszamkneralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy awdcej, wyrGwnawczej i
wzmacniagcej nawierzchni drogi o obegieniu ruchem od KR3 do KR6

Rys. 13. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wyréwnawczewierzchni drogi o
obcigzeniu ruchem od KR3 do KR6
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch i warstwy wizacej, wyrébwnawczej oraz wzmacmiagj z betonu

asfaltowego
Wymagania \_Nobec MMA, wfarstwy mta_{cgj,
Lp. Wiasciwosci Wyréwne;v;fezzﬁjoéci od kategorlii\,\;irgr?lf i

KR 1 lub KR 2 od KR3 do KR 6

1 | Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymaga si >16,0 £22)°

2 | Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla w temperaturzg
6(° C, zagszczonych 2x75 uderzeibijaka, kN 28,0 £6,09 >11,0
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0 oddb 4,0
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,
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5 | Wypehienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., %
od 65,0 do 80,0 <75,0
6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % =98,0 =298,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0 od 4,5do 9,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacije, instryéc zeszyt nr 48 [16],dotyczy tylko fazy projektowal
sktadu MMA
2) dla warstwy wyréwnawczej
3) specjalne warunki, obgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowaritpn,

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje sj w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulagym zapewniajcej prawidiowe
dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszaniaz zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowegsmanki mineralno-
asfaltowej.

Dozowanie skfadnikéw, w tym ta& wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowangz zgodne z
recepy. Dopuszcza gidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzgtinieniu zmiany jego gptasci w zaleznosci od temperatury. Dla
kategorii ruchu od KR5 d§R6 dozowanie sktadnikéw powinno bgterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikow mpowynost: jedna dziatka elementarna wagi, waiylie przeptywomierza, lecz nie
wiecej niz + 2 % w stosunku do masy skfadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanigodka adhezyjnego, to powinien oncbgiozowany do asfaltu w sposoéb i wéidtach
okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb gedni, z ukladem termostatowania, zapevatign utrzymanie
statej temperatury z toleranct 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyosi

-dlaD 50 od 145C do 168C,

-dlaD 70 od 149C do 166 C,

-dlaD 100 od 135C do 166 C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minefdndodaniu wypetniacza uzyskata $dava
temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byvyzsza o wgcej niz 30° C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powwwgaost:

-zD50 od 14@ do 176 C,

-zD70 od 135C do 168 C,

-zD 100 od 130C do 166 C,

- z polimeroasfaltem - wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podtéa

Podlare pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinné bgyprofilowane i rowne. Powierzchnia podéopowinna
by¢ sucha i czysta.
Nieréwndci podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyicksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwéc podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtze pod warstw
scieralm WiazaCa | wzmachiajgca

1 Drogi klasy A, S i GP 6 9

2 Drogi klasy G i Z 9 12

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwroi podiaza s wigksze od podanych w tablicy 7, pogonaley wyréwna poprzez frezowanie
lub utazenie warstwy wyréwnawczej.

Przed rozieeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,lqg@dnaley skropt emulsy asfaltows lub asfaltem
uplynnionym w iléci ustalonej w SST. Zalecanedt asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uphgoza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe krasgnikow, wlazéw, wpustéw itp. usrzer powinny by pokryte asfaltem lub materialem
uszczelniajcym okrélonym w SST i zaakceptowanym przezyniera.
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Tablica 8. Zalecane ifai asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoluej uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uplynnionego, kg/f

Podtae do wykonania warstwy

Lp.
P z mieszanki betonu asfaltowego

Podiaze pod warstw asfaltove
1 Podbudowa/nawierzchnia tluczniowa 0d 0,7do 1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznje

od 0,5 do 0,7
3 Podbudowa z chudego betonu Ilub  gryntu
stabilizowanego cementem od 0,3 do 0,5
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni
0od 0,2 do 0,5

5.5. Pohczenie medzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalery skropt emulsy asfaltows lub asfaltem uplynnionym przed ukniem naspnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego potenia mgdzywarstwowego, w ikri ustalonej w SST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltoluej uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ioi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltolugj uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
Lp. Pokczenie nowych warstw uplynniacza z asfaltu uplynnionego kg/m
1 | Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa  warstwa  wyréwnawcza Igb od 0,3 do 0,5
wzmacniajca
3 | Asfaltowa warstwa wizaca od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno ky wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianymodparowanie wody lub ulotnienie
uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wymosnajmnie;j:
- 8h przyildci powyzej 1,0 kg/nd emulsii lub asfaltu uptynnionego,
- 2h przyildciod 0,5 do 1,0 kg/femulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 hprzy ildci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia ragmgtaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do rob6t

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest niszai od +5 C dla
wykonywanej warstwy gruei > 8 cm i + 16 C dla wykonywanej warstwy grubd < 8 cm. Nie dopuszczagsiktadania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podtg podczas opadéw atmosferycznych oraz silnegawiat (V> 16 m/s).

5.7. Zar6b prébny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjest zobowizany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawaroi asfaltu w mieszance oléta sic wykonupc ekstrakaj.

Tolerancje zawartgi skladnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej waitgm sktadu zaprojektowanego podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawaftd sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej weztgm sktadu zaprojektowanego przy badaniu
pojedynczej prébki metadekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do

Lp. Skiadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drég o kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Ziarna pozostaje na sitach o oczkaghmm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2 +50 +4,0
2 | Ziarna pozostafe na sitach o oczkach # mm: 0,85;
0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 3,0 £2,0
3 | Ziarna przechodre przez sito o oczkach #
0,075mm +2,0 +1
4 | Asfalt +05 +0,3

5.8. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczétowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na Bpired rozpoagziem robot,
Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czyiyty sprzt jest wigciwy,
— okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed ¢gagzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w
dokumentacji projektowej grubo warstwy,
— okreslenia potrzebnej ileci przeg¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.
Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatléw oraz spitz, jakie kxda stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.
Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
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Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowandcinka prébnego przezAyniera.
5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana uktadaskwyposaong w uktad z automatycznym sterowaniem
grubdici warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy projektov.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanekeig5.3.

Zagzszczanie mieszanki powinno odbyiwvsic bezzwlocznie zgodnie ze schematem pgézejalca ustalonym na odcinku
prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndshie mniej ni:
- dla asfaltu D 50 130C,
- dla asfaltu D 70 12%C,
- dla asfaltu D 100 12(C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltow.

Zagzszczanie nalg rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia ulbonej warstwy powinien hy
zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofsado osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny dprzesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cmagta powinny by
calkowicie zwhzane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno bByréwno obcite i powierzchnia obetej krawedzi powinna by posmarowana asfaltem lub
oklejona samoprzylepntasmg asfaltowo-kauczukoyw Sposéb wykonywania @z roboczych powinien ldyzaakceptowany przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0lpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw przezmach
do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawé wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevedisfaltowej podano w tablicy 11.
6.3.2.Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej gmlea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 Y8yniki powinny
by¢ zgodne z receptlaboratoryjm z toleranci okreslona w tablicy 10. Dopuszcza ¢siwykonanie bada innymi réwnowanymi
metodami.

6.3.3.Badanie wiaciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okreili¢ penetragj i temperatug migknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie wtaciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotn& wypetniacza.
Tablica 11. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki minerasfaltowe]

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba bad@ana dziennej dziatce
roboczej
1 Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltows 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wtasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wissciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Whsciwoscei kruszywa przy kadej zmianie
5 Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno- L
asfaltowej dozor cagly
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zdyepojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
Wiasciwosci prébek mieszanki mineralno-asfaltowej ) .
pobranej w wytwérni jeden raz dziennie
Ip.1i Ip.8 — badania maghy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5.Badanie wiaciwosci kruszywa

15



Przy kadej zmianie kruszywa natg okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralsfaigowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki minerastaltowej polega na odczytaniu temperatury nai sidgiowiedniego
termometru zamontowanego na otaczarce. Temperptwinna by zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboyptey
i SST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w szaece i
odczytaniu temperatury.
Doktadng¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna dygodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocemieualnej jej wyghdu w czasie produkcji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Whasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej naje okreila¢ na probkach zagzczonych meted Marshalla. Wyniki
powinny by zgodne z receptaboratoryjm.

6.4. Badania dotycace cech geometrycznych i wigiwosci warstw nawierzchni
Z betonu asfaltowego

6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhégbl km

2 | Réwnd¢ podiwzna warstwy kady pas ruchu planografem lubgato 10 m

3 | Réwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadzief o 5m

4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidrajugaici 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar gdinych niwelacji podtinej i poprzecznej oraz

usytuowania osi wedtug

6 Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 | Grubdg¢ warstwy 2 prébki z kadego pasa o powierzchni do 3008 m
8 | Zlacza podiune i poprzeczne cala diugozlacza

9 Krawedz, obramowanie warstwy cala diugo

10 | Wyghd warstwy ocena sgta

11 | Zagszczenie warstwy 2 prébki z #dego pasa o powierzchni do 3008 m
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2.Szerok@é¢ warstwy

Szerokdé¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinna tagodna z dokumentacprojektovs, z tolerangj +5 cm.
Szeroké¢ warstwy asfaltowej Biej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzgh
powinna by szersza z kalej strony co najmniej o grubwarstwy na niej potmnej, nie mniej jednak ai5 cm.

6.4.3.ROWNG¢ warstwy

Nieréwndgci podiwne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego migrawg BN-68/8931-04 [11] nie powinny by
wicksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nier6wicowarstw asfaltowych, mm

. Warstwa Warstwa Warstwa
Lp. Drogi i place scieralna wiazaca wzmacniagca
Drogi klasy A, S i GP 4 6 9
Drogi klasy G i Z 6 9 12
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy
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Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegodtinkach prostych i na tukach powinny¢tygodne z dokumentagj
projektows, z tolerancj £ 0,5 %.

6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny byyzgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 1 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna byusytuowana zgodnie z dokumentapjojektowy, z tolerangi 5 cm.
6.4.7.Grubg¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z grubiwia projektows, z toleranci + 10 %. Wymaganie to nie dotyczy
warstw o grubéci projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wgno+5 mm i warstwy o grubei od 2,5 do 3,5 cm, dla ktorej
tolerancja wynost 5 mm.

6.4.8.Ztacza podhine i poprzeczne

Ztagcza w nawierzchni powinny ©Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofsadio osi. Zicza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny hy przesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.aZta powinny by calkowicie zwjzane,
a przylegajce warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystatv@d 3 do 5 mm ponad ich
powierzchn¢. Warstwy bez opornikdw powinny by wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieézrobcicia pokryte
asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednolia tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszcacych sk i spckanych.

6.4.11.Zag:szczenie warstwy i wolna przestfize warstwie
Zagzszczenie i wolna przestizew warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie
laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betontalisfvego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovy i SST, feli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fiwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym prejekbrganizacji ruchu,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itj@hsport na miejsce wbhudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredei urzzdzehr obcych i krawznikow,
— skropienie midzywarstwowe,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectanigj.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzairogowych. Zwir i
mieszanka
2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyaradne do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawianzdnogowych. Piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczneuwzla stalowniczego do nawierzchni
4.PN-B-11115:1998 drogowych

5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoPakowanie, znakowanie i transpo

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfaltyginwe

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfaltyymplione AUN do nawierzchni drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody hadas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych

9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas hitanych

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfadt. Wymagania
10. PN-S-96025:2000
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenonawierzchni planografem idat

10.2. Inne dokumenty

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltgane. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszt BBDiM, Warszawa,
1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &ofed EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60DIBI, Warszawa, 1999

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgrysow izwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego sumwkalnego
przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Yeava, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego cckezonej odporniei na odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczanisspidifcenia i
modutu sztywnéci mieszanek mineralno-bitumicznych metopetzania pod obgieniem statycznym. Informacje, instrukcje -
zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

17. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicanyakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43998 r., poz. 430).
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INFORMACJA AKTUALIZACYJNA O ASFALTACH WPROW ADZONYCH NORM A PN-
EN 12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja OST zostata wprowadzona tiwsosvania przez GeneralnDyrekcg Drog
Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKIA-BRI 3/21108 z dnia
2003-09-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyazj prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zaestpizygta, metod
notyfikacji (bez ttumaczenia), do stosowania w Pels norma
PN-EN 12591:2002 (U), okétajace metody badai wymagania wobec asfaltow drogowych.

Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale ragtsvym niz dotychczasowa norma PN-C-
96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (J)dostpne w Polsce od pogtku 2003 r.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniesm& dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:1965.
4 chwilg przywotania w dokumentach kontraktowych normy
PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiemyskania asfaltu produkowanego wg PN-C-
96170:1965.

2. Zmiany aktualizacyjne w OST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltég RN-EN 12591:2002 (U) w OST, wydanych

przez GDDP w 2001 r., uwzglniajgcych zatagenia ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jadaych
i po+sztywnych” (KTKNPP), GDDP - IBDiM, Warszawa 99:
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-@ngg (SMA)
D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy réwrieinnych OST uwzgldniajgcych roboty z wykorzystaniem
lepiszcza asfaltowego.

ook wNE

3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), InstyBadawczy Drég i Mostow w
porozumieniu z GeneralnDyrekcp Drdg Krajowych i Autostrad uaktualnit zaleceniabdou lepiszcza
asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych atgfogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych”, ktéry byt podstagyvopracowania OST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mireedfaltowych wedlug przeznaczenia
mieszanki i obeizenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6
Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy
35/50
Beton asfaltowy do DE30 AB,C 35/50
vtowy Tablica C 50/70 DE8O A,B,C | DE30 A,B,C
warstwy wizacej DP30 DP30
DP80
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Mieszanki mineralno-

?Sf&“ﬁOWGl do warstwy _ 50/70 50/70 DE30 A.B.C
scieralnej (beton Tablica E DE80 A,B,C | DE30 AB,C DESO A B G
asfaltowy, mieszanka DE150 A,B,C | DESO A,B,C =

SMA, mieszanka MNU)

Uwaga:* - do cienkich warstw

Oznaczenia:

KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchrigatnych i potsztywnych,

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,

MNU - mieszanka o nieggtym uziarnieniu,

35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zpsfjacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zpsfjiacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,

DE, DP - polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowetyggne techniczne. Polimeroasfalty drogowe.
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszah@07

4. Wymagania wobec asfaltow drogowych

W zwigzku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), InstyBaidawczy Drég i Mostéw w
porozumieniu z GenerajrDyrekci Drog Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wdavosci dla asfaltow
z dostosowaniem do warunkéw polskich - tablica 2.

Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane wtawosci asfaltow drogowych o penetracji od>X@)1 mm do
330x0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem doumk6w polskich

Wihasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania [ 20/3Q 35/5p 50/70 70/190  100/1550/220| 250/33(

WEASCIWOSCI  OBLIGATORYJNE

PN-EN
Penetracja w 2& 0,1mm 1426 20-30( 35-50| 50-7Q 70-10 100-1$a60-220| 250-330
Temperatura o PN-EN y ] A
micknienia C 1427 55-63| 50-58| 46-5 43-51 39-4 35-4B 30-38
Temperatura zaptor PN-EN
nu, nie mniej ni C 22592 240 240 230 230 230 220 220

Zawartd¢ sktadni-
kow rozpuszczal- | % m/im | PN-EN | 99 | 99 | 99 99 99 99 99
nych, nie mniej ri 12592

Zmiana masy po

starzeniu (ubytek | % m/m PN-EN 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
lub przyrost) nie 12607-1
wiecej niz
Pozostata penetra-
cja po starzeniu, % PN-EN | 55 | 53 | 50 46 43 37 35
nie mniej n 1426
Temperatura ngk-
nienia po starzeniy,  °C PN-EN | 57 | 52 | 48 45 41 37 32
nie mniej n 1427
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartgé o
parafiny, % PN-EEN | 55 | 22 | 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
nie wiecej niz 12606-1
Wzrost temp. nuk-
nienia po starzeniy, °C PN-EN 8 8 9 9 10 11 11
nie wiecej niz 1427
Temperatura tamli Nie
10 | wosci, nie wicej °c PN-EN | ok | 5 -8 -10 -12 -15 -16
niz 12593 resla
si¢

20



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 05.03.23
NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecizniej (OST) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zgdanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpweramach realizacji zadania,Przebudowa drég gminnych w miejscowéci
Nowa Karczma”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmdokument przy zlecaniu i realizacji robét zréinych z wykonaniem
zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t a&anych z wykonywaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowe;j.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadaanvierzchni:

— jezdni drég gminnych, parkingéw, placéw, wjazdéwtdtam i garay, zatok autobusowych
— chodnikéw, placéw zabawciezek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana zorme metod wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
jednowarstwowa lub w dwdch warstwachgmaionych ze saptrwale w fazie produkciji.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaqpodanymi w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo|vkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padaw OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1.Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowetkikdsukowej w budownictwie drogowym jest posiadaraprobaty
technicznej.

2.2.2.Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gérna kostek powinnac¢bgdwna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste, wgkhiccia nie powinny
przekraczé&

— 2 mm, dla kostek o grukoi < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubci > 80 mm.

2.2.3.Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W dokumentacji przewidziano 2 rodzaje kostki betwej do wbudowania:
— 60 mm o wymiarach 10x20 cm w kolorze kasztanowynmawierzchni chodnikow
— 80 mm w ksztalcie dwuteowym w kolorze grafitowym dawierzchni jezdni, miejsc parkingowych oraz wdkeé czerwonym do

progéw zwalniajcych
— 80 mm w ksztalcie prostatnym w kolorze czerwonym do wykonania progéw zwailtych
Szczegdtowa kolorystyka zostanie dobrana w trateaéizacji rob6t po zaakceptowaniu przez zamawego.
2.2.4.Wytrzymaltai¢ nasciskanie

Wytrzymalaé nasciskanie po 28 dniackirednio z 6-ciu kostek) nie powinnadsnniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najgsza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w ocenie statystycznej z co
najmniej 10 kostek).

2.2.5.Nashkliwosé



Nashkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigdaymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynoésiie wiccej niz 5%.
2.2.6.0dpornd¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnaligdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2].
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zasamia i odmraania prébek jest wystarcaap, jezeli:

— probka nie wykazujegknied,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaé probek nie zameanych nie jest wksze ni 20%.
2.2.7.Scieralng¢

Scieralnd¢ kostek betonowych okéena na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinyaasi nie wiccej niz 4 mm.
2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukonvych
2.3.1.Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowd cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesméj ni ,32,5". Zaleca si
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinifpowiada wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2.Kruszywo

Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bat@j, przy zataonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3.Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonotvykostek brukowych powinny odpowigdaymaganiom wg
PN-B-32250 [5].
2.3.4.Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, ziyoe z receptlaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wiksz wytrzymald¢, mniejsz nasakliwosé i wigkszz odpornd¢ na niskie
temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewkiostce trwate zabarwienie. Powinny tabarwniki nieorganiczne.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotycece spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” Bkt
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkewyuje s¢ recznie.

Jéli powierzchnie s duze, a kostki brukowe majednolity ksztalt i kolor, mena stosowéamechaniczne ugzdzenia uktadagce.
Urzadzenie sklada siz wézka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezagago do przenoszenia z palety warstwy kostek ngscsiech
utozenia. Uradzenie to, po ska&zonym uktadaniu kostek, mea wykorzystd do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku ama stosowé& mechaniczne ugdlzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjéne” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyréatdetonu min.
0,7 R, kostki przewmne g na stanowisko, gdzie specjalne agizenie pakuje je w fajii spina tdma stalows, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mma réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M@@0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Podiae

Podiae pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowé grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o
WP = 35 [7].

Jereli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,nswierzchng z kostki brukowej przeznaczgrdla ruchu pieszego,
rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowegozmaowvykonywa bezpdrednio na podiu z gruntu piaszczystego w uprzednio
wykonanym korycie. Grunt podia powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przedlskmi przemarzania.



Podiae gruntowe pod nawierzcknpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami aiteeymi w OST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podzedie nawierzchni z kostki brukowej powinien ¢bygodny z
dokumentagj projektovy.

Podbudow, w zaleznosci od przeznaczenia, olegenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, 7@@tanowd:
— grunt ulepszony pospékodpadami kamiennymiuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane meicizare,
— podbudowa ttuczniowawirowa lubzuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy ok§ienej w dokumentacji projektowej.

Podbudowa powinna Byprzygotowana zgodnie z wymaganiami dlarymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju
podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostelkdnych mana stosowé krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-
03/04 [6] lub inne typy kraginikow zgodne z dokumentagprojektowy lub zaakceptowane przezzymiera.

5.5. Podsypka

Na podsypl nalezy stosowd piasek gruby, odpowiadgy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigrai¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsyphaipna by zwilzona
woda, zagszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek bruswych

Z uwagi na rénorodnd¢ ksztattdw i kolorow produkowanych kostek, #fize jest uldenie dowolnego wzoru - wcade)
ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptorgm przez layniera.

Kostke uktada s} na podsypce lub podio piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag;szczeniu.

Po ul@eniu kostki, szczeliny natg wypeini piaskiem, a nagpbnie zamié powierzchng¢ utozonych kostek przy ayciu
szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosujeveibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowvardley prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaitek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno wywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchnj. Nawierzchnia z wypemieniem spoin
piaskiem nie wymaga piginacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0dlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawidzzy producent kostek brukowych posiada atest bwynog pkt
2.2.1 niniejszej OST.

Niezalenie od posiadanego atestu, Wykonawca powinigla od producenta wynikéw higcych bada wyrobu nasciskanie.
Zaleca s}, aby do badania wytrzymaiki nasciskanie pobiera6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dzigrsle 600 nf powierzchni
kostek utaonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygtieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresimagéa podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i
wyniki bada przedstawia laynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgéddnp dokumentagj projektows i odpowiednimi SST.
6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grédioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padich polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektovg oraz pkt 5.5 niniejszej OST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiovioi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukdw polega na stwierdzeniu zgodoio
wykonania z dokumentacprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST:
— pomierzenie szerokoi spoin,
— sprawdzenie prawidtowoi ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,
— sprawdzenie, czy przty desé (wz6r) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1.Nieréwndici podtuzne

Nieréwndci podtwne nawierzchni mierzone falub planografem zgodnie z nogrBN-68/8931-04 [8] nie powinny przekragza
0,8 cm.



6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny rgodne z dokumentagcprojektowy z tolerancj + 0,5%.
6.4.3.Niweleta nawierzchni

Rd&znice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zal cm.
6.4.4.Szeroké¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.5.Gruba¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
6.5. Czstotliwosé pomiarow

Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni ztkkosrukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by
dostosowana do powierzchni wykonanych rob6t.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wék byly przeprowadzone nie rzadzie} @irazy na 100 f
nawierzchni i w punktach charakterystycznych diaetéty lub przekroju poprzecznego oraz yezie tam, gdzie poleci #ynier.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonideasstki brukowe.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 @algiki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podim, ewentualnie wykonanie podbudowy, wykonanie ppkisyewentualnie wykonanie tawy pod kremiki.
Zasady ich odbiorugsokreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowamboét, przygotowanie podia (ewentualnie podbudowy), dostarczenie
materiatdw, wykonanie podsypki, ukenie i ubicie kostki, wypetienie spoin, przeprowewie bada i pomiarbw wymaganych w
specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczeugieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
4.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdtlamenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawzniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gvska piaskowego
8 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rénoawierzchni planografem i tat



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.03.26
WZMOCNIENIE | REMONT
ISTNIEJ ACEJ NAWIERZCHNI GEOSYNTETYKIEM
| WARSTW A ASFALTOW A

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikagihtecznej (SST) s Wymagania dotyexe wykonania i odbioru robét zgaanych z
wykonaniem wzmocnienia i remontu istai@j nawierzchni geosyntetykiem i ngwvarstwy asfaltos w ramach realizacji zadania:
+Przebudowa drég gminnych w miejscowéci Nowa Karczma”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa, jako dokument Przetargowy i kontraktowy priscaniu i realizacji robot
zwigzanych z wykonaniem zadania wymienionego w punkdie

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z wykonaniem i odbiorem przebudowywanych
nawierzchni asfaltowych i betonowych z zastosowargeosyntetyku i nowej warstwy asfaltowej, przedeystkim do:

- odnowy nawierzchni asfaltowej,

- wzmocnienia nawierzchni,

- naprawy gknig¢¢ odbitych w nawierzchniach asfaltowych,
- zabezpieczenia nawierzchni asfaltowej w strefigkan

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postaciagiej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiokisgntetycznych jak polietylen,
polipropylen, poliester, charakteryzay sk m.in. duwa wytrzymatoscia oraz wodoprzepuszczédigp
Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geowtdkniny, geoiny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty, gaubrany.

1.4.2. Geowtdknina - materiat nietkany wykonany z wiokisyntetycznych, ktérych spojnosc jest zapewnion@zpigtowanie lub inne
procesy 4czenia (np. dodatki chemiczne, gzenie termiczne) i ktory zostaje maszynowo uforweywv postaci maty.

1.4.3. Geokompozyt - materiat zlony z co najmniej dwdch rodzajow poronych geosyntetykdw, np. geowtdkniny i geosiatki,
uformowanych w postaci maty.

1.4.4. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, wooami znacznie wkszymi niz elementy skladowe, z oczkami pegonymi
(przeplatanymi) w wztach lub cagnionymi.

1.4.5.Nawierzchnia asfaltowa - nawierzchnia, ktérej waysta wykonane z kruszywa zwdanego lepiszczem asfaltowym.

1.4.6. Pekniecie odbite - gkniecie (sgkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchnigdice odwzorowaniem istniggych pknigé i
nieciagtosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych wegé wyniku koncentracji napee i nieciagtosci struktury materiatu,
prowadacych do lokalnego przekroczenia wytrzymaiogranicznej. (Pkniecia odbite zwykle wysgpuja w nawierzchniach asfaltowych
posadowionych na podbudowach zzmanych hydraulicznie lub starych i ptganych nawierzchniach asfaltowych).

1.4.7. Remont (odnowa) drogi - wykonywanie rob6t remontolwyprzywracajcych pierwotny stan drogi, z wadzeniem robét
konserwacyjnych, pogzlkowych i innych.

1.4.8. Zalewa uszczelnigga - specjalny materiat asfaltowy, stosowany ,naagw’ lub materiat z mas stosowanych ,na zimno” do
uszczelniania gkniec i wypetniania szczelin.

1.4.9.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaqpodanymi w SST D-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt 1.4.

1.5. Wymagania dotyczce robét
Ogdlne wymagania dotysee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlhgpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puxla
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien méewtasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowejzoaprobata techniczna IBDIM. Geosyntetyk
moze by sktadowany na placu budowy pod warunkieémjest nawinjty na tuleje lub rur metalowa w nieuszkodzonym opakowaniu, ktére
zaleca si zdejmowa przed momentem wbudowania.



Rolki geosyntetyku naly sktadow& w suchym miejscu, na czystej i gtadkiej powierZobiaz nie wgcej ni_ trzy rolki jedna na drugiej.
Nie wolno sktadowéarolek skrzgowanych oraz wytkowo mazna zezwok na skltadowanie rolek nieopakowanych przez okressdy ni:
tydziea. W przypadku wadliwego sktadowania, rigleisura¢ wierzchny warstwe geosyntetyku, jako nieprzydatna do dalszych roBot.
zdjeciu opakowania, geosyntetyk nie powiniert maraony na zawilgocenie. Przy sktadowaniu geosyntetyli&y przestrzegazalecé
producenta.

2.3. Lepiszcza do przyklejenia geosyntetyku

Do przyklejenia geosyntetyku najestosowa:

a) kationowa emulsje asfaltowa modyfikowana polener szybko rozpadowa wg EmA-99 [9], posiadajaprobat techniczna IBDiM;
zaleca si emulsje K1-70MP,

b) polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD-97 [8], posigaty aprobat techniczna IBDiM; zalecasiasfalty: DE 150 C i DE 250 C.

2.4. Materialy do uszczelnienia pknigé

Do uszczelnieniagiknie¢ i szczelin nawierzchni istniggej naley stosowa:
-  zalew; asfaltowa ,ha garco” lub mas uszczelniajca na zimno,
- ew. gruntownik, sznur uszczelriay itd., wedtug ustate

2.5. Taédmy asfaltowo-kauczukowe

Przy wykonywaniu robét naly stosowa asfaltowo-kauczukowe gmy samoprzylepne w postaci wgi uformowanej z asfaltu
modyfikowanego polimerami, o przekroju prosfokym o szerokéci od 20 do 70 mm, grukoi od 2 do 20 mm, diugei od 1 do 10 m,
zwinigte na rdzé tekturowy z papierem dwustronnie silikonowym.

Tasmy powinny charakteryzowssic:
- dobra przyczeprigia do pionowo przeetej powierzchni nawierzchni,
- wytrzymatoscia ndcinanie nie mniejsza 7350 N/30 cm2,
—  dobra gétkoscia w temperaturze -200C na watkui10 mm,
- wydluzeniem przy zerwaniu nie mnieja800%,
- odksztalceniem trwatym po wydteniu o 100% nie wkszym ni 10%,
— odporndcia na starzenie @i

Tasmy stwa do dobrego petzenia wbudowywanej mieszanki mineralnoasfaltowej goaco z pionowo przyetymi $ciankami
naprawianej warstwy bitumicznej istriegj nawierzchni. Szeroké tasmy powinna by réwna grubéci wbudowywanej warstwy lub
mniejsza 0 2 do 5 mm. Gisze tdmy (2 mm) naley stosowd przy szerokéciach naprawianych do 1,5 metras gaubsze (np. 10 mm) przy
szerokdciach wikszych od 4 metrow.

2.6. Tamy uszczelniajce prknigcia nawierzchni

Do przykrywania powierzchniowycheknigé w nawierzchni, wzszych od 5 mm, mima stosowéadostpne na rynku tamy uszczelniajce,
bedace siatka wzmocniona warstwa elastomer asfaltuggoitd,5 mm i réwnej szerokoi dostosowanej do wymiaréw uszkodzonego
miejsca, np. 50, 75 lub 100 mm.

2.7. Materiaty do robét nawierzchniowych
Materialy do wykonania warstwy lub warstw asfalt@ivypowinny odpowiadawymaganiom SST wiaiwym dla ustalonego rodzaju
nawierzchni, przykrywacego geosyntetyk, np. betonu asfaltowego.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotycce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [t &

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed napwa
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykézsic mazliwoscia korzystania ze spgiu do przygotowania nawierzchni do naprawy,
takiego jak:

—  przecinarki z diamentowymi tarczamigttymi, 0 mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie dzigda uradzenia, do przyetia
krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzarawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom georoetrych
ksztattéw (maliwie zblizonych do prostaitow),

- sprzarki o wydajndci od 2 do 5 m3 powietrza na miguprzy cinieniu od 0,3 do 0,8 Ma,

- szczotki mechaniczne o mocy, co najmniej 10 kW mijatymi dyskami z drutéw Stalowyclrednica dyskow wiruicych (z
drutéw stalowych) z pdkoscia 3000 obr./min nie powinna Bymniejsza od 200 mm. Szczotki &udo czyszczenia
naprawianych gknig¢ oraz krawdzi przycitych warstw przed dalszymi pracami, np. przyklegemido nich samoprzylepnych
tasm kauczukowo-asfaltowych,

- walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (prefar@vz pochfaniaczami zanieczyszgzeamocowane na specjalnych
pojazdach samochodowych,

- odkurzacze przemystowe.

3.3. Sprzt do frezowania

Nalezy stosowa frezarki drogowe umidiwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno neefddna gtbokas¢. Frezarka powinna
by¢ sterowana elektronicznie i zapewhiaachowanie wymaganej réwémd oraz pochylé poprzecznych i poditnych powierzchni po
frezowaniu. Do malych rob6t (naprawyesei jezdni) Inspektor Nadzoru me dopdci¢ frezarki sterowane mechanicznie. Przy pracach
prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muazagza nimi powinny, kyzaopatrzone w systemy odpylania. Za zgoda Inspeekto
Nadzoru mana

dopusci¢ frezarki bez tego systemu:

a) na drogach zamiejskich w obszarach niezabudabany

b) na drogach miejskich, przy matym zakresie robét.



Do poszerzania giknig¢ w nawierzchni zaleca gistosowé frezarki mechaniczne z frezami palcowymi lub tamymi, zapewniajce
wykonanie poszertezgodnie z przebiegiemgkniccia, o statej, dostosowanej do potrzetbgkaici i szerokdci, o pionowychsciankach
bocznych.

3.4. Uktadarki geosyntetykéw
Do ukfadania geosyntetykéw na padiomazna stosowé uktadarki o prostej konstrukcji, urdoviajace rozwijanie geosyntetyku ze szpuli,
np. przez podwieszenie rolki do wyghika koparki, cignika, tadowarki itp.

3.5. Skrapiarki

W zaleznoéci od potrzeb naleg zapewnd uzycie odpowiednich skrapiarek do asfaltu i do enasfaltowej. Do wikszdici robét mana
stosowa skrapiarki mate (ze Zbiornikiem pojemimd od 250 do 500 litréw) zecznie prowadzona lanca spryséed. Podstawowym
warunkiem jest zapewnienie statego wydatku lepszaby utatwé

Operatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczem neipreego miejsca w zatonej ilosci (I/m2).

3.6. Inny sprzt
Pozostaly sprz stosowany do rob6t powinien odpowiddeymaganiom SST, Wymienionych w niniejszej speaik

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagand&ne [1] pkt 4.

4.2. Transport geosyntetykow

Geosyntetyki naley transportowé w rolkach owingtych folia. Folia ma na celu zabezpieczenie ge@tykti przed uszkodzeniem w czasie
transportu i skladowania na budowie, a tak e zabeza przed negatywnym dziataniem ultrafioletowggomieniowania stonecznego.
Podczas transportu najechront materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rptkivinny by utozone poziomo, nie wtej niz trzech
warstwach. W czasie wyladowywania geosyntetykowsmelka transportu nie nafg dopuci¢c do porozrywania lub podziurawienia
opakowania z folii.

Przy transporcie geosyntetykOw nalerzestrzegazalecé producenta.

4.3. Transport innych materiatéw
Transport pozostatych materiatéw powinien odpowtaggmaganiom SST, wymienionych w niniejszej speatik

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0000(Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét
Konstrukcja i spos6b wzmocnienia lub naprawy getetykiem nawierzchni, powinny Byzgodne z dokumentacja projektowa i ustaleniami
producenta geosyntetykow. W przypadku braku wystggcych danych nale korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacii.

Przy wzmacnianiu geosyntetykiem nawierzchni magstpowa nastpujace czynnéci:
- rozebranie, przewidzianej do naprawy, warstwy (kavstw) nawierzchni asfaltowej z
- ewentualnym frezowaniem istnaejej nawierzchni asfaltowej,
- wypehienie spkan w istniejcej nawierzchni zalewa asfaltowa,
- oczyszczenie powierzchni przewidzianej dazatda geosyntetyku,
—  skropienie lepiszczem,
-  ulozenie geosyntetyku,
- ulozenie warstwy lub warstw nawierzchni asfaltowej ozebranym fragmencie jezdni lub na calej szefolkjezdni.

5.3. Rozebranie nawierzchni

Roboty rozbiérkowe nawierzchni powinny dyzgodne z dokumentacja projektowa lub wskazaniamspéktora Nadzoru Roboty
rozbidérkowe nawierzchni powinny odpowigdaymaganiom SST D-01.02.04.

W przypadku stosowania frezarek drogowych, nawrerizc (lub jej fragmenty) powinna byfrezowana do gbokasci, szerokeci i
pochyleér zgodnych z dokumentacja projektowa lub niniejs&T.SW przypadku konieczdoi sfrezowania warstwy starej nawierzchni,
nalezy wykona te prace w sposob gwaranfty pozostawienie jak najmniejszych rowkéw, nieckgzych ni_ 10 mm, po przeiu
wieloostrzowego natrizia frezujcego, tak aby

zapewné maksymalnie rowna i pozioma powierzchnie. Frezaeaawierzchni przed naprawa powinno odpowiagdgmaganiom SST D-
05.03.11.

5.4. Wypelnienie spkan w nawierzchni

Wypetnienie spkan (peknigé) i szczelin w nawierzchni nate wykonywa zgodnie z ustaleniami dokumentacji przetargowejriniejszej
SST.

Peknigcia wicksze nk 3-4 mm mog by¢, za zgoda Inspektora Nadzoru, tylko oczyszczoheptaykryte tdma uszczelniafa. Rknigcia o
szerokdci wigkszej od 4 mm naky poszerzy do wymaganej przez dokumentacje przetargowa legysixacje techniczna, szeralab i
gicbokasci. Poszerzenie zaleca; siykona: frezarka z frezem palcowym lub tarczowym, wzdluzebiegu gkniecia, ze stata szerokasa i
glebokascia oraz z pionowyméciankami bocznymi.

Pekniecie, po ew. poszerzeniu go frezarka, dokladiogayszczeniu, ew. zagruntowaniu gratownikiem, naleypeinic zalewa asfaltowa
lub masa uszczelnigja wg ustale: SST D-05.03.15, gdyekniecie wypetnia siw nawierzchni asfaltowej,

5.5. Oczyszczenie powierzchni przewidzianej do skpeenia lepiszczem i utaenia geosyntetyku

Przygotowanie powierzchni do skropienia lepiszczettozenia geosyntetyku, zaktada:



- dokfadne usuniecie ze starej nawierzchni wszystkighieczyszcze nie kpdacych integralna jej gZcia (takich jak: lgne
kawaliki i odpryski asfaltu, przyczepione do nawimzi kawatki btota, gliny itp.);

- oczyszczenie catej nawierzchni (najkorzystniej ¢ba@, mechaniczna, winga druciana szczotka) do stanu, w ktorym
zapewnione zostanie pozostawienie na padgiarej nawierzchni jedynie elementéw gzginych w sposéb trwaty;

- bardzo doktadne oczyszczenie krateréw, przestmzgigbnych: gknig¢, spekan,

- powierzchni bocznych i dna;

- odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczem przemyghouub, o ile na to pozwalaj

— warunki miejscowe, strumieniem sgponego powietrza z przemieszczalnego wentylatoranaliwie duzym wydmuchu
powietrza;

- zmycie nawierzchni strumieniem wody podnieniem;

— uzupelnienie starego podioga mieszanka mineralfadtawa w miejscach, gdzie wygtuja znaczne jego ubytki (wskazane jest
réwnie_ pokrycie ich powierzchni ciekta substangjazaca);

- powtdrne odkurzanie catej nawierzchni odkurzaczeremystowym lub sgzonym

- powietrzem.

5.6. Ula@zenie geosyntetyku

5.6.1.Czynndci przygotowawcze

Spos6b wzmocnienia lub naprawy nawierzchni geosykisam powinien odpowiadaustaleniom dokumentacji przetargowej. k#nie
geosyntetyku powinno ldyzgodne z zaleceniami producenta i aprobaty tezhejc a w przypadku ich braku lub niepeinych danych
zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszyagwei Folie, w ktéra g zapakowane rolki geosyntetyku, zalecazglejmowa bezpdérednio
przed ukfadaniem. W celu uzyskania mniejszej sz#mkrolki mozna ja przeci¢ pita. Szeroké po przyceciu powinna umgliwi¢
polgczenie gsiednich pasm z

zaktadem. Przygotowane rolki najeroztozy¢ wzdtuz_ odcinka drogi, na ktérymebla prowadzone prace.

Rozpakowanie rulonéw powinno ngsbwa: pojedynczo, na przygotowanym pozlio Przy wekszym zakresie rob6t zalecg siykonanie
projektu (rysunku), ilustragego spos6b uktadaniaatkzenia rulonéw, ew. szerodm zaktadek, mocowania do podditp.

Geosyntetyk mimna uktadd recznie lub za pomacuktadarki wzgédnie chgnika itp. przez rozwijanie ze szpuli.

Geosyntetyk musi Wy utozony na powierzchni réwnej lub wyréwnanej warstwafiwjaca; rownd¢ powierzchni jest warunkiem
integralndci catego uktadu. Nieréwrioi takie jak koleiny lub witobienia o gtbokadsci wickszej ni_ 10 mm powinny ldysfrezowane lub
wypetnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdmiggel lub sptukane woda.

Nieréwnasci mierzone w kierunku podimym i poprzecznym, pod 4-metrowa tata, nie powibpywicksze od 30 mm.

5.6.2. Skropienie lepiszczem

Podiare, na ktorym uktada sigeosyntetyk, nafgy skropt lepiszczem (polimer asfaltem lub emulsja asfaltowg wymagéa pkt 2.3) w
ilosci ustalonej w dokumentacji projektowej lub przeagucenta geosyntetyku.

Nalezy przy tym br& pod uwag:

- nadmierna il& lepiszcza powoduje znaczne zkiuzenie geosyntetyku, zmniejszenie ¢gpstaici uktadu, zmniejszenie
wytrzymaldici na scinanie co utatwia tworzenie ¢skolein, a tak e sfalowaw wyniku pdlizgu warstw po geosyntetyku,
szczegdlnie w strefach przyspieszania ruchu lubdwania, jak np. na przystankach autobusowych lulzysewaniach z
sygnalizacjgwietina,

- niedostateczna i lepiszcza doprowadza do powstania w geosyntetulstef nie wypetnionych lepiszczem, a w konsekwencji
do powstawania pewnej niepmlanej, dodatkowej sptystaici, tworzenia sj spekan oraz braku szczeldoi starej nawierzchni,
co mae powodowa infiltracje i retencje wody, pogarsaaa trwald¢ nawierzchni.

Temperatura skropienia dla lepiszczy stosowanychargco (w wickszaci modyfikowanych polimerami) wynosi najgziej 1700C, dla
uzyskania cienkiej warstewki lepiszcza o #wie wysokiej jednorodnéci. Temperatura skropienia dla emulsji powinna rsigét
wymagania producentéw, adtoemulsji jest funkcja zawartoi asfaltu.

Konsystencja emulsji powinna byak dobrana, aby emulsja nie splywata z nawierzchepiszcze powinno lyskrapiane z zapasem
szerokdci 0,10 - 0,15 m z kalej strony w stosunku do szerdkd geosyntetyku, dla zapewnienia bocznej tolerapgy rozkladaniu
geosyntetyku.

5.6.2.Spos6b utgenia geosyntetyku.

Przed ulégeniem, geosyntetyk powinien dyuchy, gdy obecdé w nim wody uniemgiwia jego zastosowanie. Zgli powierzchnie
istniejacej jezdni skrapia sigomcym asfaltem, to geosyntetyk powinienébytozony natychmiast po skropieniu. Jest to warunkiem dl
nasycenia geosyntetyku oraz gzmédnia jego z gsiednimi warstwami. W sytuacji jednak, kiedy tengiara lepiszcza znacznie przekracza
temperatug odporndci geosyntetyku na skurcz, naenieco opéni¢ jego uladenie. W przypadku stosowania emulsji, ukladanie
geosyntetyku powinno lBywykonane dopiero po rozpadzie emulsji, w celu ksgo odparowania wody i zredukowania niebezpigsizea
powstania powietrznychabli pod geosyntetykiem. Geosyntetykcty st na zaktad, ktory w kierunku poddoym powinien wynosi co
najmniej 150 mm, przy czym kierunek uktadania poennby¢ zgodny z kierunkiem ruchu rozktadarki mieszanknenalno-asfaltowe;.
Zaktad w kierunku poprzecznym powinien wyriosd najmniej 200 mm.

W przypadku powstania fatdy, naleja przeci¢ i zatazy¢ w kierunku uktadania warstwy nawierzchni asfaltpviRodobnie posgpuje sé
przy uktadaniu geosyntetyku na tukach.

Przy gcznym ukladaniu geosyntetyku zaleca, siezpdrednio po jego utzeniu, przejazd lekkim walcem stalowym lub ogumiongta
ustabilizowania jego pofenia.

5.6.4.Zalecenia uzupetniage (wg [10]).

Powierzchnia skrapiana lepiszczem powinné &gysta — wszelkie zanieczyszczenia glina, kruseywp. powinny zosta usunite przed
skropieniem. Cgci geosyntetyku zanieczyszczone smarami i olejaat@zp wycia¢. Miejsca te naley powtdrnie skropi wraz z brzegiem
otaczajcego geosyntetyku, a naghie wklet w nie prostoltna tat o wymiarach zapewniagych przykrycie wyeitego otworu z zakladem
okoto 0,10 m. Jdi stosowany jest elastomer asfalt uptynniony, zmijcy rozpuszczalnik, to geosyntetyk naleozktad@ po odparowaniu
rozpuszczalnika.

Przed utageniem warstwy asfaltowej na utmym geosyntetyku natg napraw€ miejsca odklejone, fatdycpherze i rozdarcia geosyntetyku
Niedopuszczalne jest uktadanie warstwy geosyntetykieknicciach o nieustabilizowanych kradziach. Roboty prowadzisiwytacznie
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podczas suchej pogody. Geosyntetyk niezenbyt mokry, rozktadany na mokrej powierzchni lub poamgony na noc bez przykrycia
warstwa asfaltowa. Konieczne jest zapewnienie ptawiego przyklejenia geosyntetyku do podtogdli dzyskanie tego nie jest miawe z
jakiegokolwiek powodu (np. istnigfale), to naley zrezygnowé z zastosowanie tej technologii, bowiem nieletare jej wykonanie mee

by¢

powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mamiszczy pokczenia warstw). Temperatura wykonawstwa rob6t Jesttowana
dopuszczalna temperatura rob6t asfaltowych. W padp stosowania do nasycania i przyklejania geesykii emulsji elastomer
asfaltowej kationowej lub elastomer asfaltu naagoy temperatura powietrza powinnachyie nisza ni_ 150C, a temperatura skrapianej
nawierzchni powinna liynie nisza ni 100C.

Nie dopuszcza siruchu pojazdéw po rozionym geosyntetyku. Wyjkowo mae odbywa sic jedynie ruch technologiczny. Wéwczas
pojazdy powinny poruszasic z mata pgdkoscia, bez gwattownego przyspieszania, hamowaniagcskria.

5.7. Spos6b wykonania robo6t przy gyciu geosyntetyku
5.7.1.Gléwne sposoby wzmocnienia i napraw istqiej nawierzchni

Przy wykonywaniu wzmocnienia i napraw istaEsj nawierzchni, wyspuja nastpujace gtéwne sposoby wykonywania rob6t:

wzmochienie nawierzchni asfaltowej geosyntetykiemowa warstwa asfaltowa,
wzmochienie nawierzchni z betonu cementowego geeggtiem i nowa warstwa
asfaltowa,

naprawa plytka pojedynczegekmiccia odbitego, gdy kraydzie pknigcia s dobrze
podparte,

naprawa giboka pojedynczegoggniccia odbitego, gdy nie ma dobrego podparcia
krawedzi pekniecia,

naprawa powierzchniowagknie¢ odbitych z utaeniem nowych warstw asfaltowych,
zabezpieczenie nawierzchni asfaltowej w strefigliwgch spekan.

Nogop,rwnbpRENE

Mozna rozwaac¢ réwnie inne warianty wzmocnidé napraw nawierzchni w oparciu o podane rezania.

5.7.2. Wzmocnienie nawierzchni asfaltowej geosyntetykiermawa warstwa (warstwami) asfaltowa (asfaltowymiyzmocnienie
nawierzchni asfaltowej przez zastosowanie geosyelz ew. warstwa profilaga) i utazenie na niej nowej warstwy (warstw) asfaltowej
jest rozwizaniem poprawiacym nagnos¢ konstrukcji jezdni.

Czynndgci zwigzane ze wzmocnieniem nawierzchni bezeatoa warstwy
profilujacej, obejmuja:
— oczyszczenie powierzchni jezdni, wg wymagkt 5.5,
- wypehienie spkan o szerokéci wickszej od 3 mm, wg wymagdakt 5.4,
- wyréwnanie ubytkdw w nawierzchni istriegj,
—  skropienie lepiszczem, wg wymaggkt 5.6.2,
—  ulozenie geosyntetyku, wg wymagakt 5.6.3,
- wykonanie jednej lub wkszej liczby nowych warstw nawierzchni asfaltoweg
- wymaga odpowiedniej SST.

Czynnaci zwigzane ze wzmocnieniem nawierzchni, z warstwa pijafiy obejmuja:
- oczyszczenie powierzchni jezdni
- skropienie lepiszczem w Hoi zaleznej od stanu nawierzchni (zaleca sfektywna ilé¢ lepiszcza ok. 0,5 kg/m2),
- wyréwnanie asfaltowa warstwa profiaia grubéci 2-3 cm (tj. ok. 40/ 70 kg/m2
- mieszanki, a przy wkszych nieréwnéciach - odpowiednio wcej)
- skropienie lepiszczem, wg wymagpkt 5.6.2,
- ulozenie geosyntetyku, wg pkt 5.6.3,
- wykonanie jednej lub wkszej liczby nowych warstw nawierzchni asfaltoweg wymaga odpowiedniej SST.

5.7.3.Wzmocnienie nawierzchni z betonu cementowego geegkiem i nowa warstwa (warstwami) asfaltowa (ksfaymi)
Wzmocnienie nawierzchni z betonu cementowego prasrosowanie geosyntetyku i zdmie na niej nowej warstwy (warstw) asfaltowej
jest rozwiazaniem poprawiarym nagnosé¢ konstrukcji jezdni. Sposéb wzmocnienia uzaleny jest od wielkéci uszkodzé nawierzchni.

Czynnaci zwigzane ze wzmocnieniem malo uszkodzonej nawierzcbetanu
cementowego, obejmuja:

— oczyszczenie powierzchni jezdni, wg wymagkt 5.5,

- napraw spekan i spoin

- skropienie lepiszczem, wg wymagpkt 5.6.2,

- ulozenie geosyntetyku, wg pkt 5.6.3,

- wykonanie jednej lub wkszej liczby nowych warstw nawierzchni asfaltoweg,

- wymaga odpowiedniej SST

Czynnaci zwigzane ze wzmocnieniem silnie uszkodzonej nawierzzfogtonu
cementowego, obejmuja:
- napraw istniepcej nawierzchni betonowej przez uszczelnienigkapi spoin oraz
- remont castkowy
— oczyszczenie powierzchni jezdni
- wyréwnanie asfaltowa warstwa profidgga grubéci 2 l4 cm
- skropienie lepiszczem, wg wymagpkt 5.6.2,
—  ulozenie geosyntetyku, wg pkt 5.6.3,
- wykonanie jednej lub wkszej liczby nowych warstw nawierzchni asfaltoweg,
- wymaga odpowiedniej SST.



5.7.4.Naprawa ptytka pojedynczegekmiccia odbitego, gdy kraydzie p:kniccia s dobrze podparte.

Naprawa plytka z zastosowaniem geosyntetykaartego w lokalnie wyetym pasie warstwycieralnej jest rozwgizaniem przeznaczonym
gtéwnie dla opénienia wysipienia na powierzchni warstwy asfaltowejglsg odbitych od poprzecznych, termicznyclelsgh sztywnej
podbudowy, w sytuacji gdy kraxzie gknigcia s dobrze

podparte, a sfrezowanie warstégieralnej na catej dlugoi odcinka nie jest konieczne.

Czynnaci zwigzane z naprawa nawierzchni obejmuja:
- lokalne sfrezowanie asfaltowej warstégieralnej do gibokasci 3 cm poniej jej spodu,
- pasem szerokeoi 1m, symetrycznie wobec istriepgo gkniccia poprzecznego
—  poszerzenie frezarkakniccia do szerok&i co najmniej 12 mm i gbokasci 15 mm,
- wypehienie go zalewa asfaltowa
—  skropienie powierzchni sfrezowanego pasa lepiszczem
—  ulozenie geosyntetyku, przy uwzghieniu zalece pkt 5.6.3,
- uszczelnienie bocznych, pionowyétian wycktego pasa tana klepca asfaltowo kauczukowa,
- wypehienie wyajtego pasa betonem asfaltowym lub innym materialesktadzie i
- wiasciwosciach zblzonych do whéciwosci istniecej warstwyscieralnej, wg wymaga
- odpowiedniej SST
- wwypadku, gdy przewidziane jest aémie nowych warstw asfaltowych, na wykonanej
- naprawie ukfada sikolejny pas geosyntetyku o diugdp2 m na powierzchni skropionej
- lepiszczem asfaltowym w ustalonejsitdi przykrywa nowa warstwa lub warstwami
- asfaltowymi

5.7.5.Naprawa gihboka pojedynczegoggniccia odbitego, gdy nie ma dobrego podparcia kdavpekniccia

Naprawa giboka z zastosowaniem geosyntetyku jest rgzaviiem przeznaczonym do napraykmieé odbitych od nieeigtosci w sztywnej
podbudowie (stabilizacji cementem, chudym betonie)przypadku braku podparcia kredei tej niecigtosci. Naprawa ta, obejmaga
ewentualna napraypodioga, mee by takze stosowana do lokalnych naprawls zmegczeniowych.

Czynnaci zwigzane z naprawa nawierzchni obejmuja:

- lokalne sfrezowanie bitumicznej warstégieralnej (okoto 6 cm) na szercla catego

- przekroju poprzecznego i diugm pasa 2,0 m, symetrycznie wobec istsiepo

- peknigcia poprzecznego lubgknigé zmeczeniowych

- sfrezowanie pozostatych warstw nawierzchni dbgkaici podtoga, na szerokoi

—  calego przekroju poprzecznego i digigpasa 1 m

- wrazie potrzeby usuniecie prze wilgoconego i zamjszczonego podioga gruntowego i
- zasppienie go kruszywem naturalnym stabilizowanym medtmnie, dobrze

- zagsszczonym

- wypehienie pasa sfrezowanego na dkeogd m materialem jak na podbudew

- warstwe wigzaca, wg wymaga odpowiedniej SST

- skropienie powierzchni zagzczonych warstw lepiszczem

—  ulozenie geosyntetyku, przy uwzghieniu zalece pkt 5.6.3,

— uszczelnienie bocznych, pionowyétian wycktego pasa tma klepca asfaltowo kauczukowa,
- wypehienie pozostalej egci wycigtego pasa o diugoi 2 m betonem asfaltowym lub

- innym materiatem o skladzie i wigiwosciach zblzonych do wiaciwosci istniepcej

- warstwyscieralnej, wg wymagaodpowiedniej SST

- wwypadku, gdy przewidziane jest aémie asfaltowych warstw renowacyjnych, na

- wykonanej naprawie uktadaggiolejny pas geosyntetyku o diugb3 m na powierzchni
—  skropionej lepiszczem asfaltowym w ustalonejdla przykrywa nowa warstwa lub

- warstwami asfaltowymi.

5.7.6.Naprawa powierzchniowaggnie¢ odbitych z utéeniem nowych warstw asfaltowych

Naprawa powierzchniowa pod nowe warstwy asfaltovemastosowaniem geosyntetyku jest reganiem przeznaczonym do dpdenia
wystapienia na powierzchni nowej warstwy asfaltowejeksi odbitych od niecigtosci poprzecznych i podimych sgkan w dolnych
warstwach, jéli przewidziana jest regulacja calej powierzchimiisjacej jezdni przez frezowanie lub aknie warstwy profilujce;.

Czynnaci zwigzane z naprawa nawierzchni obejmuja:

- w przypadku napraw ggan poprzecznych - lokalizacja i trwate oznaczeniejsaie

- spekan poza pasem drogowym,

- wyréwnanie powierzchni jezdni frezowaniem lub plmfianiem warstwa profiluca, w

- przypadku zastosowania warstwy profiltgj przed jej polzeniem nalgy spckania

- wypehi¢ emulsja lub zalewa, jeli po sfrezowaniu otrzymujegspowierzchnie o

- gkbokich rowkach, to naky ja dodatkowo powierzchniowo zamdéncienka warstwa

- mineralno-asfaltowa.

- skropienie miejsc nieggtosci lepiszczem asfaltowym (emulsja asfaltowa lulaksin)

- modyfikowanym elastomerenmydzna szeroki skropienia wynosi 1,20 m symetrycznie
-  w stosunku do ¢knigcia (jest 0 0,10 m szersza od pasa geosyntetylaadekstrony);

- w przypadku, gdy powierzchnia jezdni jest pokry¢atgmi sgkaniami poprzecznymi,

- nalezy przewidzi€ skropienie lepiszczem i utenie geosyntetyku na catej powierzchni
- spkanego odcinka,

- ulozenie geosyntetyku, przy czym szerékpoprzecznego zaktadu w kierunku



- rozkladania geosyntetyku powinna wyrio8j20 m, a szeroké zaktadu podtmnego
- powinna wynosi co najmniej 0,15 m,
- roziozenie nowej mieszanki mineralno-asfaltowej w jedabjwigcej warstwach.

5.7.7. Zabezpieczenie geosyntetykiem nawierzchni asfajtowestrefie mdliwych spckan, na przyktadzie patzenia poszerzenia
nawierzchni lub utwardzonego pobocza

Zastosowanie geosyntetyku do poszerzenia konstrokegyjierzchni lub przebudowy pobocza, ma na cepob&enie (lub co najmniej
op&nienie) wysipienia na powierzchni jezdni podiego gkniccia, odbitego od spoiny podinej na krawdzi pokczenia istniejcej
jezdni z konstrukcja poszerzenia jezdni lub utwarggo pobocza.

Czynnaci zwigzane z wykonaniem poszerzenia nawierzchni obejmuja:

—  rozebranie istnigcego pobocza do @lokasci przewidzianej projektem lub wykonanie

- recyklingu na zimno do projektowanego poziomu tajstwy podbudowy,

- wykonanie stopni w istniegej konstrukciji, aby uzyskgrawidtowe pajczenie

—  poszerzenia (zalecagsiaby przesuniecie kolejnych warstw nawierzchnohyie

- mniejsze ni_ 1,5 grukoi wylej potazonej warstwy, np. przy gruoi warstwy

- $§cieralnej 4 cm - przesuniecie w warstwieyicej min. 6 cm, itd.),

- wyréwnanie warstwycieralnej jezdni frezowaniem lub warstwa wyréwnawez

- mieszanki mineralno-asfaltowej,

- ulozenie nowych warstw konstrukcyjnych poszerzenianekd utwardzonego pobocza

- do poziomu jezdni po jej wyréwnaniu,

—  skropienie powierzchni poszerzenia i jezdni lepisne asfaltowym (elastomer asfaltem

- na gosco, ew. uptynnionym lub emulsja elastomer asfaltdtionowa); szerokg pasa skropienia powinnady okoto 0,20
0,30 m weksza ni_ szerolég pasa geosyntetyku, ktéra machyozona,

- ulozenie warstwy geosyntetyku na pateniu jezdni i jej poszerzenia po oSty

- warstwy elastomer asfaltu (odparowaniu rozpuszdzalnlepiszcza uptynnionego) lub

- po rozpadzie emulsji; szeraiopasa geosyntetyku powinna wynoso najmniej po

- 1,00 m po kadej stronie paiczenia;

- przykrycie catéci jezdni i poszerzenia jezdni lub utwardzonegoquaia nowa warstwa (warstwami) asfaltowymi.

Zaleca s} stosowd geosyntetyki o zwkszonej sztywnéri i wytrzymalaici na rozciganie oraz o matym wydheniu. Konieczne jest
zapewnienie trwatego pgizenia geosyntetyku z warstwami bitumicznymi (przez/klejenie lepiszczem).

W wypadku 4czenia paséw geosyntetyku szer@kpoprzecznego zaktadu, w kierunku rozktadania wyBgk0-0,15 m. Dolna warstwa
zaktadu skrapiana jest dodatkowo lepiszczem $eilok. 0,4 kg/m2.

5.7. Uktadanie warstwy lub warstw nawierzchni asfabwej

Warstwe mieszanki mineralno-asfaltowej zaleca sktada natychmiast po ufeniu geosyntetyku. Na rozwisté warstw nalezy najecha
tytem od czota i rozktadamieszank zgodnie z zaleceniami technologicznymi odpowiedi8ST, np.: D-05.03.05 [7].

W czasie ukladania warstw nawierzchni rozktadarkajazdy musza poruszai¢ ostro nie, bez gwattownej zmianyepkasci i kierunku.
Zabrania si gwattownego przyspieszania lub hamowania na ragkpytej warstwie.

Reczne ukiadanie warstwy lub warstw nawierzchni ndyofapowierzchniach powinno bywykonane przy pomocy fopat i listwowych
sciagaczek oraz listew profilowych. Roziana mieszanknalezy zag:$ci¢ walcem lub zagszczarka plytowa.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. zasady kontroli jakdci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolig’pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i
- powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezgistwa, aprobaty techniczne,
- certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodriai, ew. badania materialow wykonane przez
- dostawcow itp.),
- wykona badania wiéciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robo6t,
- okreslone w pakcie 2,
- sprawdzé cechy zewgtrzne gotowych materiatéw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawcagstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktore naleykona w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Cgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

P . . Czestotliwosé Wartosci
L.p WyszczegOlnienie badan i pomiaréw badan dopuszczalne

1 Sprawdzenie robét rozbiérkowych Co 25 mw osiiprzy Max. 10 mm rowki

nawierzchni (ocena wizualna z ew. pomiarem) krawedziach po frezowaniu

. - , Kajda szczelig

2 Spre}wdzenl'e wypeienia g w lub sprkanie Wg SST [6]

nawierzchni
3 Sprawdzenie oczyszczenia pagio Cale podize Brak lunych

odpryskow i kurzu




4 Badanie skropienia lepiszczem podioga Cale pedio Wg SST [3]
Ew. sprawdzenie uszczelnienia bocznych Wycicte pasy

5 scian wyckcia taésma klepca asfaltowo kauczukowa (ocenanawierzchni Wg p. 5.7
wizualna)

6 B_adanle uteenia geosyntetyku (ocena Cata Geosyntetyk Wg p. 5.6
wizualna)

7 Badanie warstwy lub warstw nawierzchni Wg odpowiedniej Wg odpowiedniej
asfaltowej SST, itp. SST, itp.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M@0nagania ogolne”[1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru rob6t jest m2 (metr kwadratowpezpieczonej geosyntetykiem powierzchni nawierizchn

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.08d@nagania ogoélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja przetargowd,i S&maganiami Inspektora Nadzoruzgé wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 @aigiki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu podlega:
- przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchnii¢abckrawedzi, oczyszczenie dna i kradzi, usuniecie wody),
- wypehienie spkan w istniepcej nawierzchni i réwni podtoga,
—  skropienie lepiszczem podtoga,
- ew. przyklejenie tam kauczukowo-asfaltowych,
- roziozenie geosyntetyku i ew. wygie otworéw na studzienki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotyczce podstawy ptatngci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [k 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni asfaltowej z getagykiem obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow i spta na budowy,
- przygotowanie nawierzchni obejmuag oczyszczenie podioga i skropienie lepiszczem,
- rozlozenie geokompozytu,
- odtransportowanie spu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10 1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogdine

. D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw koksyjnych

. D-04.04.0004.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego meichaie

. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

. D-05.03.11 ,Frezowanie nawierzchni asfaltowyetzimno”

. D-05.03.15 Naprawa (przez uszczelnienie) podich i poprzecznych sgan nawierzchni bitumicznych
. D-05.03.17 Remont ggtkowy nawierzchni bitumicznych

~NOoO O~ wWDNPRE

10.2. Inne dokumenty

8. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaljawe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zesy, IBDiM, Warszawa, 1997
9. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsfaltesve EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt @8DiM, Warszawa, 1999

10. Katalog wzmocniei remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnycly@ - IBDiM, Warszawa, 2001.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwymagania dotyegce wykonania i odbioru oznakowania pionowego w remealizacji
zadania;Przebudowa dr6g gminnych w miejscowéci Nowa Karczma”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokunperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reaigaob6t na drogach.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awmanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania pionowego stosowanego na drogach, tagos
- znakow ostrzegawczych,
- znakow zakazu i nakazu,
- znakoéw informacyjnych, kierunku, miejsco$eni znakéw uzupetniapych.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzoa konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzétdrego umieszczana jest $éeznaku. Tarcza me by wykonana z rénych
materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczte)i- jako jednolita lub sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia ¢&¢ znaku, stiaca do podania téei znaku. Lico znaku mie by¢ wykonane jako malowane lub oklejane (oli
odblaskowy lub nieodblaskow). W przypadkach szczeg6lnych (znak z przejrzystyabrzyw syntetycznych) lico znaku e by¢ zatopione
w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktérego lico wykne jest z materiatbw zwyklych (lico nie wykazuigasciwosci
odblaskowych).

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykigzwtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbmdwrotnym -
wspotdranym).

1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zarenaku, wraz z elementami
stuzacymi do przymocowania tarczyrgby, zaciski itp.).

1.4.7.Znak drogowy prz&vietlany - znak, w ktorym wewtrznezrodto $wiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem znak
1.4.8.Znak drogowy éwietlany - znak, ktérego lico jestwietlanezrodiemswiatta umieszczonym na zewtnz znaku.
1.4.9.Znak nowy - znak zytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowanykvesie do 3 miesty od daty produkc;ji.
1.4.10.Znak wytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazyngvwmanrez okres diiszy niz 3 miesice od daty produkciji.

1.4.11.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpodanymi w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robét
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo|vkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma normy, musi posigdaproba¢ technicz wydary
przez uprawniomjednostk. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B”) nadany przez uprawnipjednostk.

2.3. Materialy stosowane do fundamentow znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakow mog by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,z betonu wykonywanego ,nanoigk
-z betonu zbrojonego,



— inne rozwjzania zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Klasa betonu powinna bygodna z dokumentacprojektovs. Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-B-06250 [1].

2.3.1.Cement
Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajwymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2.Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowdagigmaganiom PN-B-06712 [3]. Zaleca stosowanie kruszywa o marce nie
nizszej nk klasa betonu.

2.3.3.Woda
Woda do betonu powinna dyodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32356].
2.3.4.Domieszki chemiczne

Domieszki chemiczne do betonu powinny¢bstosowane fdi przewiduje je dokumentacja projektowa, SST lubkazania
Inzyniera. Domieszki chemiczne powinny odpowi@éa/maganiom PN-B-23010 [5].

W betonie niezbrojonym zaleca¢sstosowéd domieszki napowietrzage, a w betonie zbrojonym dodatkowo domieszki
uplastycznigjce lub uptynniajce.

2.3.5.Prety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonegoipoyvodpowiadéd wymaganiom PN-B-06251 [2].
2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1.09g6Ine charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych rglevykona zgodnie z dokumentacjprojektowg i SST, a w przypadku braku
wystarczajcych ustalé, zgodnie z propozygjWykonawcy zaakceptowarprzez Irkyniera.

Konstrukcje wsporcze mina wykong z ocynkowanych rur lubgtownikéw wzgkdnie innych ksztattownikéw, zaakceptowanych
przez Irzyniera.
Wymiary i najwaniejsze charakterystyki elementéw konstrukcji wsgey z rur i lstownikéw podano w tablicy 1 i 2.

Tablica 1. Rury stalowe okgte bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219 [9]

Srednica Grub& Masa 1 m Dopuszczalne odchyiki
zewrgtrzna Scianki kg/m srednicy grubdci scianki

mm Mm zewretrznej

44,5 od 2,6 do 11,0 od 2,69 do 9,09

48,3 od 2,6 do 11,0 od 2,93 do 10,01

51,0 od 2,6 do 12,5 od 3,10 do 11,9

54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9

57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0

60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1

63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7

70,0 od 2,9 do 16,0 od 4,80 do 21,3

76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7 +1,25% +15%
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8

88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0

101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2

102,0 od 4,0 do 12,0 od 9,67 do 26,6

108,0 od 3,6 do 20,0 od 9,27 do 43,4

114,0 od 4,0 do 14,0 od 10,9 do 34,5

114,3 od 3,6 do 20,0 od 9,83 do 46,5

121,0 od 4,0 do 16,0 od 11,5do 41,4

Tablica 2. Kgtowniki rownoramienne wg PN-H-93401 [18]

Wymiary Grubd¢ Masa 1 m Dopuszczalne odchyiki
ramion Ramienia katownika dlugcci grubdici ramion
mm Mm kg/m ramienia

40 x 40 od4do5 od 2,42 do 2,97 1 + 04
45 x 45 od4do5 od 2,74 do 3,38 +1 +04
50 x 50 od4do6 od 3,06 do 4,47 £15 +0,5
60 x 60 od5do8 od 4,57 do 7,09 15 +0,5
65 x 65 od 6do9 od 5,91 do 8,62 +15 +0,5
75X 75 od5do9 od 5,76 do 10,00 +15 +0,5
80 x 80 od 6 do 10 od 7,34 do 11,90 +1,5 +0,5
90 x 90 od6do 11 od 8,30 do 14,70 +1,5 +0,5

100 x 100 od 8do 12 od 12,20 do 17,80 +2 +0,6

2.4.2.Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lub éynormy zaakceptowanej przezyniera.




Powierzchnia zewgrzna i wewstrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek, ¢@ni¢é¢, zwalcowa i naderwa.
Dopuszczalnegsnieznaczne nieréwidoi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, miesgez s¢ w granicach dopuszczalnych
odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckte rowno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byly dostarczane o dbegarh:

— dokfadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszezadithytig + 10 mm,
— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dhsgjodoktadnych poriiej 3 m z naddatkiem 5 mm nazi® cicie i z dopuszczain
odchyllg dla catej diugéci wielokrotnej, jak dla diugii doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m diugoi rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmeemy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07 [15],
PN-H-84018 [12], PN-H-84019 [13], PN-H-84030-02 [1b inne normy.

Do ocynkowania rur stosujecgjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [11].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wgzkiach lub luzem wzgtnie w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajm.
Rury powinny by cechowane indywidualnie (dotyczyednic 31,8 mm i wikszych i grubéci scianek 3,2 mm i wikszych) lub na
przywieszkach metalowych (dotycgsednic i grubéci mniejszych od wiej wymienionych). Cechowanie na rurze lub przyweesgowinno
co najmniej obejmow@a znak wytworey, znak stali i numer wytopu.

2.4.3.Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010 [17]. Powierzchnia ksztalitka powinna by charakterystyczna
dla procesu walcowania i wolna od wad jak widocirski, peknigcia, zwalcowania i naderwania. Dopuszczalgpaisunite wady przez
szlifowanie lub diutowanie z tynmke obrobiona powierzchnia powinna mhiegodne wyegjcia i zaokgglone brzegi, a grusé ksztattownika

nie maze zmniejszy si¢ poza dopuszczadrdolmg odchyle wymiarowg dla ksztattownika.
Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika. Powierzchnia koow ksztattownika nie powinna

wykazywa rzadzizn, rozwarstwie peknigé i sladéw jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonymenki

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndievtasndci mechaniczne wedtug PN-H-84020 [14] - tablicauB |
innej uzgodnionej stali i normy pogaizy Zamawiggcym i wytworg.

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w awkach z tymze ksztattowniki o masie do 25 kg/m dostarczatgiko w
wiazkach.

Tablica 3. Podstawowe wiasiod ksztattownikéw wedtug PN-H-84020 [14]

. o . ) .| Wytrzymaldi¢ na roz-
Granica plastyczrigi, MPa, mwmum dla wyrobow gaubgci ciaganie, MPa, dla wy-
Stal lub srednicy, w mm robow o grub. lulsred.
w mm
od 40 od 65 od 80 od 100 od 150 od 100
do 40 do 65 d080 | do100 | do150 | do200 | 90100 | 44200
St3wW 225 215 205 205 195 185 od 360 od 340
do 490 do 490
St4wW 265 255 245 235 225 215 od 420 od 400
do 550 do 550

2.4.4 Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkoyvej na konstrukcjach stalowych, powinna oné bgynku o czystei nie
mniejszej ni 99,5 % i odpowiada wymaganiom BN-89/1076-02 [25]. Minimalna grdbopowloki cynkowej powinna hy zgodna z
wymaganiami tablicy 4.

Powierzchnia powtoki powinna byednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywéawidocznych wad jak rysy,
peknigcia, pcherze lub odstawanie powtoki od pagio

Tablica 4. Minimalna grubi@ powtoki metalizacyjnej cynkowej naranej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-03][2

Agresywnd¢ korozyjna atmosfery| Minimalna grubé¢ powtoki, pm,
przy wymaganej trwakei w latach
wedtug PN-H-04651 [8] 10 20
Umiarkowana 120 160
Cigzka 160 M 200 M
M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczba warstw powtoki malarskiej

2.4.5.Gwarancja producenta lub dostawcy na konstknusporca

Producent lub dostawca #dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esmczanych na innych obiektach lub
konstrukcjach (wiadukty nad drggktadki dla pieszych, stupy lataitp.), takze elementéw stgcych do zamocowania znakéw na tym
obiekcie lub konstrukcji, obowkany jest do wydania gwarancji na okres trnéeitanaku uzgodniony z odbiarcPrzedmiotem gwarancjas
wiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementdacojcych oraz trwalét zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawhzymakazu, nakazu i informacyjnych o standardowyghiarach oraz w
przypadku elementéw, stacych do zamocowania znakéw do innych obiektéw labstrukcji - gwarancja nie by wydana dla partii
dostawy. W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakdrogowych bramowych i wyginikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnie
dla kazdej konstrukcji wsporcze;j.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwatos¢ materiatdw na wplywy zewtrzne



Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykéczenia znaku, mugz
wykazywa petrp odpornd¢ na oddzialywanidwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczneyistspujace w normalnych warunkach
oddzialywania chemiczne (w tym korea#lektrochemiczy) - przez caty czas trwadoi znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmainy jest przy dostawie okfg, uzgodnion z odbiorg, trwatas¢ znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, a takudostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczeg6towe o ewentualnych ograniczeniacbhsewaniu znaku,
c) instrukcg utrzymania znaku.

2.5.3.Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy zndkagowego &
— blacha stalowa,
— blacha z aluminium lub stopéw z aluminium,
— inne materialy, np. sklejka wodoodporna, tworzywsatstyczne, pod warunkiem uzyskania przez prodaéceptobaty technicznej.

2.5.4.Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grébioco najmniej 1,0 mm powinna byabezpieczona przed korgzjbustronnie cynkowaniem
ogniowym lub elektrolitycznym. Dopuszcza stosowanie innych sposobéw zabezpieczenia stalotaycz znakdw przed korazjnp. przez
metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetyamyod warunkiem uzyskania aprobaty technicznepdiaej technologii.

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczopyméd korozj jedynie farbami antykorozyjnymi.

Krawgdzie tarczy powinny hy zabezpieczone przed koraZjarbami ochronnymi o odpowiedniej trwédm, nie mniejszej mi
przewidywany okresaytkowania znaku.

Wytrzymalta¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné imyiejsza ni 310 MPa.

2.5.5.Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinngé bdporna na korogjw warunkach zasolenia.
Wymagane grubiei:
— z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnionpeckettoczeniami lub osadzonych w ramach co najninemm,

— z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najm2ig mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte foliub farbami powinny b§ zabezpieczone przed korazjrzy zastosowaniu farby ochronnej
lub powtoki z tworzyw sztucznych.

Wytrzymatd¢ dla tarcz z aluminium i stopéw z aluminium powinmgnost:

— dla tarcz wzmocnionych przettoczeniem lub osadzbnyecamach, co najmniej 155 MPa,
— dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi byréwna i gtadka - bez odksztafcetaszczyzny znaku, w tym pofatldoiivangicé, lokalnych wgniecé lub
nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwiskanie, pofatdowanie itp.) nie m® wynosé wiccej niz 1,5 % najwekszego
wymiaru znaku.

Krawgdzie tarczy znaku musgzy¢ réwne i nieostre. Znieksztalcenia krglei tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu lub innych
procesach technologicznych, ktérym tarcza ta (vkaoh drogowych sktadanych - segmenty tarczy) bgtidana, musgby¢ usuntte.

Tarcze znakéw drogowych skladanych mdmy¢ wykonane z modutowych ksztattownikéw aluminiowytib odpowiednio
uksztaltowanych segmentéw stalowych. Dopuszczassisowanie modutowych ksztattownikéw z tworzyw tegpcznych lub sklejki
wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedapepbaty technicznej. Szczelinygdiy sisiednimi segmentami znaku skltadanego nie
mog by¢ wicksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycice powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje gizasady przez oklejenie tarczy znaku materialebtaskowym.
Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetntavymagania okrdone w aprobacie technicznej.

2.6.2.Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe 2yte do wykonania lica znaku powinny wykazyiwgelne zwizanie z tarcz znaku przez caty okres wymaganej
trwatosci znaku. Niedopuszczalne bkalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia dalstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na
jego powierzchni.

Sposéb pajczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien unierdiwia¢ jej odhczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obzgeznakéw na folii odblaskowej, technologia maloveahib klejenia oraz stosowane
w tym celu materialy powinny Byuzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynasiod 7 do 10 lat, w zatecosci od rodzaju
materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna dyowna i gltadka, nie magna niej wysgpowa lokalne nieréwnéci i pofatdowania.
Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno nanperzchni jak i na obrzech tarczy znaku.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mopowst& przy nanoszeniu farby na
odblaskovg powierzchng¢ znaku, nie byly wiksze ng:

— 2 mm dla znakéw matychsrednich,

— 3 mm dla znakéw diych i wielkich.
Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaglazes¢ znaku nie powinny hywigksze w kadym kierunku ni:

— 2 mm dla znakéw matychsrednich,
— 3 mm dla znakéw diych i wielkich.



W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 X 4 cm nie m@ wystpowa: wiecej niz
0,7 lokalnych usterek (zatamaniacherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wysiwanie
jakichkolwiek zarysow& powierzchni znaku.

W znakach gytkowanych na kadym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 gm dopuszcza gido 2 usterek jak
wyzej, 0 wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszczadd 3 zarysowao szerokéci nie
wickszej nz 0,8 mm i catkowitej diugéei nie wickszej niz 10 cm. Na calkowitej diugei znaku dopuszczagshie wiccej niz 5 rys szerokei
nie wigkszej n 0,8 mm i dtugéci przekraczajcej 10 cm - pod warunkienie zarysowania te nie znieksztatcagsci znaku.

W znakach gytkowanych dopuszczaesiéwnie lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie przataajcej 6 mnf kazde - w
liczbie nie wikszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego létedniego, oraz o powierzchni nie przekrageaj 8 mnf kazde - w liczbie nie
wickszej n 8 na kadym z fragmentéw powierzchni znakuzggo lub wielkiego (vdczajc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200
mm.

Uszkodzenia folii nie mag znieksztalca tresci znaku - w przypadku wygtowania takiego znieksztalcenia znak musé by
bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest ypatvanie jakichkolwiek rys, egjajcych przez warstgfolii do powierzchni tarczy
znaku. W znakachaytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczaloé warunkiemze wystpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie
przekroca wielkosci okreslonych pontej.

W znakach #iytkowanych dopuszczalne jest wymbwanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co nagjvgiwdch lokalnych
ognisk korozji o wymiarach nie przekracaajch 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x
4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajtgh si w okresie wymaganej gwarangidna korozja tarczy znaku nie seonvystpowat.

Wymagana jest taka wytrzymatopokczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90 przy promieniu tuku
zgiecia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych must gbezpieczona matgwiarbs nieodblaskow barwy ciemno-szarej (szarej
naturalnej) o wspétczynniku luminancji 0,08 do 0,10nediug wzorca stanowtego zajcznik do ,Instrukcji o znakach drogowych
pionowych” [28]. Grubé¢ powtoki farby nie mee by mniejsza od 2Qum. Gdy tarcza znaku jest wykonana z aluminium lebstali
cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywagme uksztattowaniu tarczy - jej kradzie moa pozostd niezabezpieczone farb
ochronn.

2.8. Materialy do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowanedzniki metalowe przewidywane do mocowaniaaay soly elementéw konstrukcji wsporczych znakéw
jak sruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezkni¢¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.
taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdabzanych lub paletach, w zabeici od ich wielkaci.

2.9. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dlagwigoh znakéw drogowych powinien dyrzechowywany zgodnie z BN-
88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu nalg przechowywé& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny bgktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodniorgodiczu. Prefabrykaty nalgy
uktada& na podktadach z zachowaniem grgitu minimum 10 cm midzy podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalma@rialéw dziataicych korodujco i w warunkach
zabezpieczapych przed uszkodzeniami.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotyaee sprgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” Pkt
3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkaic mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprz;tu:
— koparek kotowych, np. 0,15%ub koparek gsienicowych, np. 0,25
— zurawi samochodowych o agdigu do 4 t,
— ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stuplgruncie spoistym,
— betoniarek przewimych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mbkr
— $rodkéw transportowych do przewozu materiatdw,
— przewanych zbiornikéw na wog
— sprztu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjéne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowanidrég

Transport cementu powinien odbyisie zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstruksporczych znakéw, powinny byrzewaonesrodkami transportowymi w
warunkach zabezpieczajch je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prgfabdw nasrodkach transportu powinno &gymetryczne.

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i sgpuz (uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa $rodkami
transportowymi w spos6b unieriioviajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i uszkadzanie.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w OST D@VB0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky wyznaczy:
— lokalizacj znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego pgstoju

— wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw ngleabezpieczy w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru tdbthiata
mazliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny bygodne z dokumentagcprojektows.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukdj wsporczych znakéw

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gowpowinien b§ dostosowany do gbokasci wykopu, rodzaju gruntu i
posiadanego spgtu. Wymiary wykopu powinny hiyyzgodne z dokumentacprojektows lub wskazaniami Inspektora Nadzoru .

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana bylo przysfpi¢ natychmiast do
wykonania w nich robét fundamentowych.

5.3.1.Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych déemocowania znakow wielkowymiarowych (znak kierurkuiejscowdci),
wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonu zbrejgm naley wykona zgodnie z PN-S-02205 [24].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartystizlbvozpartych naley wykonywa® zgodnie z dokumentacprojektova, SST
lub wskazaniami liyniera. Wykopy naley zabezpieczy przed naplywem wéd opadowych przez wyprofilowateeenu ze spadkiem
umazliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegaj do wykopu. Dno wykopu powinno éyvyréwnane z doktadrioia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnai¢zy usura¢ i miejsce wypetri do spodu fundamentu betonem klasy B 15.
Ptaszczyzny boczne fundamentow stykej st z gruntem naley zabezpieczy izolacih, np. emulsj kationowa. Po wykonaniu fundamentu
wykop naley zasypé warstwami grubgci 20 cm z doktadnym zagzczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wygsiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, wimny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacpionowg i SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,
— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niegeej niz = 2 cm,

— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kraazi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjipepboju, nie wicej niz + 5 cm,
przy zachowaniu minimalnej odlegm umieszczenia znaku zgodnie z Instrakejznakach drogowych pionowych [28].

5.6. Konstrukcje wsporcze
5.6.1.Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najeiemnan

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych bramowydh Wwysignikowych jedno lub dwustronnych, jak réwhikonstrukcje
wsporcze znakéw tablicowych bocznych o powierzatigkszej od 4,5 rf) gdy wystpuje maliwosé bezpéredniego najechania na nie przez
pojazd - musz by¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barie@hronnymi lub innego rodzaju udzeniami ochronnymi lub
przeciwdestrukcyjnymi, zgodnie z dokumengapjojektows, SST lub wskazaniami igniera. Podobne zabezpieczenie malstosowd w
przypadku innych konstrukcji wsporczych, gdy nage na nie w wkszym stopniu zagta bezpieczestwu wytkownikéw pojazdéw, ri
najechanie pojazdu na bargfesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST labyhier.

5.6.2.Latwo zrywalne zjcza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostgpeh barierami ochronnymi - zaleca sitosowanie tatwo zrywalnych lub fatwo
rozfgczalnych przekrojow, ztzy lub przegubdéw o odpowiednio bezpiecznej komksjiuumieszczonych na wysoé@ od 0,15 do 0,20 m nad
powierzchn terenu.

W szczegolnéxi - zaleca si stosowanie takich przekrojow,aezky lub przegubéw w konstrukcjach wsporczych nirastych
barierami ochronnymi, ktére znajdujsic na obszarach zgkszonego zageenia kolizyjnego (ostrza rozgaien drég hcznikowych,
zewngtrzna strona tukow drogi itp.).

tatwo zrywalne lub tatwo roz¢zalne zicza, przekroje lub przeguby powinnychak skonstruowane i umieszczone, by znak wraz
z konstrukc} wsporcz po zerwaniu nie przewracatsia jezdng. Wysokd¢ czgéci konstrukciji wsporczej, pozostatej po geiteniu gornej jej
czgsci od fundamentu, nie mie by wigksza od 0,25 m.

5.6.3. Zapobieganie zagreniu uytkownikbw drogi i terenu przyleglego przez
konstrukej wsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musi¢bywykonana w spos6b ogranicgey zagrdgenie uytkownikéw pojazdéw samochodowych
oraz innych wytkownikéw drogi i terenu do niej przylegtego pregjechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wggomnaku musi
zapewné mazliwosé tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lulegerodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.4.Tablicowe znaki drogowe na dwéch stupach lub poagtor

Przy stosowaniu tablicowych znakéw drogowych (dregkazow tablicowych, tablic przeddrogowskazowytdhlic szlaku
drogowego, tablic objazdéw itp.) umieszczanych waah stupach lub podporach - odlegtaniedzy tymi stupami lub podporami, mierzona
prostopadle do przewidywanego kierunku najechardezppojazd, nie me by mniejsza od 1,75 m. Przy stosowanighksize] liczby stupow
niz dwa - odlegté¢ migdzy nimi mae by mniejsza.

5.6.5.Poziom gdérnej powierzchni fundamentu



Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdfamencie betonowym lub innym podobnym zgutane jest, by gérna ¢z
fundamentu pokrywata siz powierzchry pobocza, pasa dziglego itp. lub byla nad:tpowierzchng wyniesiona nie wgcej niz 0,3 m. W
przypadku konstrukcji wsporczych, znajsitych s¢ poza koroa drogi, gérna og¢ fundamentu powinna Bywyniesiona nad powierzchni
terenu nie wicej niz 0,15 m.

5.6.6.Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowychseumie¢ barwe szag neutrall z tym, ze dopuszcza sibarve naturaln
poknyg cynkowanych. Zabrania ¢sstosowania pokiy konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z atijem przypadkoéw, gdy jest to
wymagane odbnymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmgmi.

5.7. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcza

Tarcza znaku musi byzamocowana do konstrukcji wsporczej w spos6b uoiéwiajacy jej przesuricie lub obrot.

Materiat i spos6b wykonania pgkenia tarczy znaku z konstruicjvsporca musi umaliwiaé, przy wyciu odpowiednich
narzdzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez céddses wytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsia cz;ste przypadki dewastacji znakdw, zalegastosowanie elementéwaeznych o
konstrukcji unieméliwiajacej lub znacznie utrudniggej ich rozaczenie przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku skltadanego musi wykaz§veetry integralné¢ podczas najechania przez pojazd wdyah warunkach kolizji. W
szczegOlnéci - zaden z segmentdw lub elementéw tarczy niezemsi od niej oddczat w spos6b powodugy naraenie kogokolwiek na
niebezpieczéstwo lub szkod.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposgmagajcy bezpéredniego przeprowadzeniaub
mocupcych przez lico znaku.

5.8. Trwatosé wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi lbywykonany w sposob trwaly, zapewniey petry czytelndé¢ przedstawionego na nim symbolu lub
napisu w catym okresie jegarytkowania, przy czym wplywy zewtrzne dziatajce na znak, nie magoowodowé znieksztatcenia téei
znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0dlpkt 6.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw tenowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materialtéw do wykonania fundamentéw betyob ,na mokro”. Uwzgjdniajac
nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, wrdiosek Wykonawcy, liynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania bata
materiatéw dla tych roboét.

6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t
6.3.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na bugdanaprobat techniczi lub z deklarag zgodndci wydam przez producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoneyow.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robdt najesprawdza:
— zgodndé¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentggjojektovy (lokalizacja, wymiary, wysoki@ zamocowania znakéw),
— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgopdrpunktem 2 i 5,
— prawidtowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,
— poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfeg)

— poprawnd¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4.
W przypadku wykonania spawanyclicz elementéw konstrukcji wsporczych:

— przed ogfdzinami, spoin i przylegajce do niej elementya¢zone (od 10 do 20 mm z idej strony) nalgy dokfadnie oczéci¢ z
zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwacji i pomiaréw,

— ogldziny zhczy naley przeprowadz wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o powgkszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin
powinny by stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalnespmierze,

— w przypadkach watpliwych mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndatmgczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515
(18],
— Zzlagcza o wadach wkszych ni dopuszczalne, okélne w punkcie 5.5, powinny byhaprawione powtérnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas
a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych orazskurkciji wsporczych,
b) m? (metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakévepstatych.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoruweje wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg plda@y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbidr rob6t oznakowania pionowego dokonywany ijeszasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien bydokonany po catkowitym zakozeniu robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i hada
jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego najedokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowaniea@vego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— wykonanie fundamentéw
— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
— zamocowanie tarcz znakoéw drogowych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-B-06250 Beton zwykly
2 PN-B-06251 Roboty betonoweslbetowe. Wymagania techniczne
3 PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéite
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgoéicio
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacgkieslenia
6 PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betohaapraw
7 PN-E-06314 Elektryczne opraw§wietlenia zewgtrznego
8 PN-H-04651 Ochrona przed korpZlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnejsrodowiska
9. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangaggco ogolnego zastosowania
10. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno ogdélnego przeznaczenia
11. PN-H-82200 Cynk
12. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podsgonej wytrzymaitci. Gatunki
13. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paefeniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
14. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggingrzeznaczenia. Gatunki
15. PN-H-84023-07 Stal olkilenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
16. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaweglania. Gatunki
17. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor
18. PN-H-93401 Stal walcowanagtéwniki rownoramienne
19. PN-M-06515 Bwignice. Ogéine zasady projektowania stalowychajétv nagsnych
20. PN-M-69011 Spawalnictwo. atiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzialriaggania
21. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawami@apawania stali
22. PN-M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe ot@ do spawania i napawania. Ogélne wymaganiaarbad
23. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadligd zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadfieiona podstawie ogtizin
zewretrznych
24, PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#gania i badania
25. BN-89/1076-02 Ochrona przed koepzPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na ktmokcjach stalowych i
zeliwnych. Wymagania i badania
26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo.¢gy i elektrody ze stopéw stellitowych igty z zeliw wysokochromowych do napawania
27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.2. Inne dokumenty

28 . zadcznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 20@8rrozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200@r sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz wdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -08.01.01

KRAW EZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikadgjhteécznej (SST) s wymagania dotyeze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem krawnikdw betonowych w ramach realizacji zadaniarzebudowa drég gminnych w miejscowdéci
Nowa Karczma”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosojamadokument przy zlecaniu i realizacji robét gménych z wykonaniem
zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Zakres robot okridony w dokumentacji projektowej obejmuije :
ustawienie kraeznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe o@rzaiace chodniki dla pieszych, pasy dam, wyspy kierujce oraz
nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpbdanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotysgee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogofkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypki do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— materialy do wykonania tawy pod kraimiki.
2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z PN-EN 1340
Zgodnosé materiatéw z dokumentacp projektow g

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji lub SST.
2.3.1.Typy

W zaleznosci od przeznaczenia w zadaniu stosugensistpujace typy krawgznikéw betonowych:
D — drogowe o wymiarach 15x30x100 cm (faza 12 cm)
N — najazdowe o wymiarach 22x15x100 cm

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw keawmik6w betonowych



Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| +8 +12
b, h +3 +3

2.4.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kragznikdw betonowych powinny léybez rys, pkni¢¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawgdzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], p@vinny
przekraczé wartagci podanych w tablicy 3.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krankow betonowych

Dopuszczalna wielk wad i

Rodzaj wad i uszkodze uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestas¢ lub wypukidié powierzchni krawznikéw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia ograniczajcych powierzchnie gornédieralne), )
krawedzi | naray mm niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dluga¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4.3.Sktadowanie

Krawgzniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posewgrage wedtug typéw, rodzajow,
odmian, gatunkow i wiellkdi.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniamyelymiarach: grub@ 2,5 cm,
szeroké¢ 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza nk szerokéé kraweznika.

2.4.4.Beton i jego skfadniki
2.4.4.1 Beton do produkcji kragznikéw

Do produkcji krawznikéw nalery stosowd beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30. W gragku wykonywania
kraweznikéw dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa kegmikow powinna by wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowasie:

— naskkliwoscia, ponizej 4%,
— $cieralndcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla dat@ 4 mm,
— mrozoodpornécia i wodoszczelngxia, zgodnie z norsn PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy niezsiej ni ,32,5” wg PN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinnalagodne z BN-88/6731-08 [12].

2.4.4.3.Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalgy przechowywé w warunkach zabezpiecaajych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zynsni
innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4\Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-
piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypki do zaprawy cementowo-piaskowej powinient mementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni
»32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].



2.6. Materialy na tawy

Do wykonania taw pod krayiniki nalezy stosowa, dla:
a) fawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PMNM&50 [2], ktérego sktadniki powinny odpowigdaymaganiom punktu
2.4.4,
b) tawy zwirowej - zwir odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11111 [7],
c) fawy tluczniowej - thuczé odpowiadajcy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylataayinga gogco, powinna odpowiadavymaganiom BN-74/6771-04 [13]
lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spra:tu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” Pkt
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazgoirywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu
Ogélne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigden w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warst
nie powinna wystaw@apozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transpatiszywa powinny hiyzabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drebne
przed rozpyleniem.

Mas; zalewowy nalery pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@miradbywa sie w warunkach
zabezpieczafych przed uszkodzeniemtméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-Q00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod ftawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglnieniem w szerokgi dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod ¢gvowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

5.3. Wykonanie taw

5.3.1.Lawa betonowa

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonsje bez szalowania, przy gruntach sypkich malstosowé
szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sV szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie powinien
by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czymeman
stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemag zalewovs.

5.4. Ustawienie krave¢znikdw betonowych

5.4.1.Zasady ustawiania krasnikéw



Swiatto (odlegiéé gornej powierzchni kraygnika od jezdni) powinno Ky zgodne z ustaleniamilokumentacii
projektowej, a w przypadku braku takich ustalpowinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach stigpwych (np. ze wzghu na
~wyrobienie” scieku) mae by zmniejszone do 6 cm lub zkiszone do 16 cm.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dyo ustawieniu krawinika obsypana piaskieniwirem,
tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnytamasnie ubitym.

Ustawienie krawznikow powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikow na tawiezwirowej lub tluczniowej

Ustawianie krawznikéw na tawiezwirowej i tluczniowej powinno b§ wykonywane na podsypce z piasku o gedbo
warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu.

5.4.3.Ustawienie krawznikéw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku lub na podsypce cementoagk@ivej 0
grubgici 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.4 Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikdw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nalgy wypetnic zwirem, piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskogy przygotowaa w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kkgwikOw zaprawy cementowo-piaskoy stosuje si
wytacznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny krawznikbw przed zalaniem zaprgwnalezy oczyci¢ i zmy¢ wods. Dla zabezpieczenia przed wplywami
temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej spoinach zalanych zaprawnaley zalew#& co 50 m
bitumiczry mag zalewowy nad szczelip dylatacyjra tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0dlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdn&®adania materialtdbw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikdw betonowych i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie oglizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3nioy diugdci i giebokdsci
uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw palprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy gyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub ¢y zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzéai®w prostych w nar@mch elementéw wykonujegsi
przez przyléenie kgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z dokladiiy do 1 mm.

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materiatow stosowanych przgwianiu krawznikbw betonowych powinny obejmowanszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podim na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodna¢ profilu podtwnego gérnej powierzchni taw z dokumentagjojektovs.
Profil podtuwny goérnej powierzchni tawy powinien &ygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia mpgynost +
1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary faw naley sprawdzé w dwdch dowolnie wybranych punktach nad¢t@ 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw wyn@sz
- dla wysokéci + 10% wysokeci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéri projektowane;.
c) Roéwng¢ gérnej powierzchni taw.
Rowndi¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy, trzymetrowej faty.
Prz&wit pomigdzy goérry powierzchna tawy i przytazong tatg nie mae przekracza lcm.
d) Zagszczenie taw.
Zagzszczenie taw badagsiv dwdch przekrojach na kde 100 m. Lawy zéwiru lub piasku nie magwykazywa sladu uradzenia
zag:;szczajcego.
tawy z thucznia, badane prélvyjecia poszczegoélnych ziarn tlucznia, nie powinny palavna wygcie ziarna z tawy.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.



Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100 m wykonanej
tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia krasmikow
Przy ustawianiu kragnikéw naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kramnikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na kade 100 m ustawionego
kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej, ktére wyndasil cm na kade 100 m
ustawionego krawznika,

c) réwnas¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach na 4de 100 m krawznika,
trzymetrowej taty, przy czym praeit pomigdzy goérrny powierzchm kraweznika i przytazong tatg nie mae przekraczal cm,

d) dokladnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny mugby¢ wypetnione catkowicie na petrgiecbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraimika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami lkyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkiaé/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod fagy
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraganika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod fagy
— ew. wykonanie szalunku,
— wykonanie fawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraeznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskpwe
— wypehienie spoin kragznikdw zapraw,
— ew. zalanie spoin magalewowd,
— zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykly
3. PN-B-06251 Roboty betonoweealbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do b@&tonzapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwgytite
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonutddle pomiaru cech geometrycznych



7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhealo nawierzchni drogowycHwir i

mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdoeawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndh@ao nawierzchni drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skifad, wymagania i ocena zgodcio
11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betorclementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania
15. PN-EN 1340:2004 Krayniki betonowe. Wymagania i metody bada

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@riEprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D - 08.03.01

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacihtécznej (SST) $ wymagania dotycge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem betonowego obezechodnikowego w ramach realizacji zadanj®rzebudowa drég gminnych w
miejscowaci Nowa Karczma”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyamdokument przy zlecaniu i realizacji robét azéinych z wykonaniem
zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z ustawieniem betonowego obaze
chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigmapce jednostronnie lub dwustronniea@i komunikacyjne od
terendéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.2.Pozostate okitenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjarppdanymi w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 1.4.

1.5. Og6Ine wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotysee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogofpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania palanOST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
— obrzea zgodne z dokumentagprojektove
— zwir lub piasek do wykonania taw,
— cement wg PN-B-19701 [7],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych

W dokumentacji zastosowano nggijace obrzea batonowe:
- 8x30x100 cm

2.3.2.Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obeze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeézepodano w tablicy 2.
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olisze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
' +8 +12
b, h +3 +3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze



Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatart€jawedzie elementow
powinny by réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawwdzi elementéw nie powinny przekra¢zaartaici podanych w tablicy
3.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia olyrze

Dopuszczalna wiellsd

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestas¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gorne )
i uszkodzenia (§cieralne) niedopuszczaine
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate powierzchnie:

liczba, max 2 2

dtugas¢, mm, max 20 40

gtebokas¢, mm, max 6 10

2.3.4.Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegrage wedtug rodzajow i
gatunkéw.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktada& z zastosowaniem podkfadek i praeék drewnianych o wymiarach co
najmniej: grubéc 2,5 cm, szerok 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm wiksza nk szerokéc obrzea.

2.3.5.Beton i jego skitadniki
Do produkcji obrzgy nalery stosowé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 1B 30
2.4. Materiaty na fawe i do zaprawy

Zwir do wykonania fawy powinien odpowiaglaymaganiom PN-B-11111 [5], a piasekymaganiom PN-B-11113 [6].
Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinmpawviadé wymaganiom podanym w OST D-08.01.01 ,Kkewiki
betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotycrce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” Bkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzey

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego sprzpomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjéne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po eginigciu przez beton wytrzymadoi
minimum 0,7 wytrzymal¢ci projektowanej.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostalych materialdw podano w OST @D®1 ,Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@@0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukciji
szalunku.



5.3. Podiae lub podsypka (tawa)

Podiae pod ustawienie obrza mae stanowd rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawaywu lub piasku, o grubi
warstwy od 3 do 5 cm po zeggrczeniu. Podsypk(fawg) wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i zagzczenie z
polewaniem wogl.

5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrza chodnikowe nalg ustawig na wykonanym podia w miejscu i zéwiatlem (odlegtécia gérnej powierzchni
obrzeza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnpaojektowej.

Zewretrzna éciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staie
ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naléy wypeini je piaskiem lub zaprayvcementowo-piaskogvw stosunku
1:2. Spoiny przed zalaniem nayeoczycic¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pejrgiebokasc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania materialdw przeznaczonych do ustawiertienberych
obrzery chodnikowych i przedsta@iwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogiizin elementu przez pomiar i policzenie uszkadze
wystepujacych na powierzchniach i kragziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy @niary dtugdci i giebokasci uszkodze
nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadci@ do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pal@rzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy myciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub ¢my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeekitéw prostych w narmch elementéw wykonujecsi
przez przyléenie kgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek z dokladiiy do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdbw powinny obejmowazystkie wtéciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie rob6t naty sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypliy(faezwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obvzechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y piagpuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diug&i obrzea,
- niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynosé +1 cm na kade 100 m diug&i obrzea,
- wypehnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktomgipno wykazywa catkowite wypetnienie badanej spoiny na pediebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obezehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@0Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty kiypozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodline ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m betonowego obezehodnikowego obejmuje:



- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

— rozcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrza,
- wypehienie spoin,

— obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06050
PN-B-06250
PN-B-06711
PN-B-10021
PN-B-11111

agrwNE

PN-B-11113
PN-B-19701
BN-80/6775-03/01

©oNo

9. BN-80/6775-03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. kigfmomiaru cech geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa natugadio nawierzchni drogowycEwir i
mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Prefabrykaty budowlane z betortlementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymaganbadania

Prefabrykaty budowlane z betortlementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Kragniki i obrzeza.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D -09.01.01

ZIELE N DROGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjysymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zgzianych z zatzeniem i
pielegnach zieleni drogowej w ramach realizacji zadanRrzebudowa drég gminnych w miejscowéci Nowa Karczma”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przy zlecaniu i realizacji rob6t zménych z
wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zsanych z:
- zaktadaniem i piefnacp trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach,
— sadzeniem drzew i krzewdw na terenie ptaskim ikaagsach,
- wykonaniem kwietnikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeq wiaciwosci zapewniajce raglinom prawidiowy rozwoj.
1.4.2.Materiat rglinny - sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorogzh i wieloletnich.

1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigdriemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwdgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewéwuszhie wytworzona w szkéfce z pniami o wysédiood 1,80 do 2,20 m, z
wyraznym nie przyaitym przewodnikiem i uformowarkoror.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wdeiwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szk@brzez niskie przyetie przewodnika celem
uzyskania wielopdowdsci.

1.4.7.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robét
Ogdlne wymagania dotysee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo|vkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, palv OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”
pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna Byzdjcta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmaetpreekraczaicych 2 m
wysoKaci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalae pudowy - nie mze by zagruzowana, przefoigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsteg w wyniku rozktadu rinych odpadkéw rdinnych i zwierzcych
(np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, ptem), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzupwzmach, w sposéb i w
warunkach zapewniggych utrzymanie wymaganych cech i wihkikéw jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujegsprzez kompostowanie torfu z fekaliamidiekami bytowymi z osadnikéw, z
osiedli mieszkaniowych.



Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadaymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torfyty jako komponent do wyrobu
kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiemeadami z oczyszczalni
sciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch migsi Kompost z kory sosnowej ro® by¢ stosowany jako naw6z organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielev okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu agle

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1.Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinnydygodne z norn PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wdeiwie oznaczone, tzn. musmiet
etykiety, na ktérych podana jest nazwanaks, forma, wyboér, wysoké pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny byrawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju chtealstycznego dla gatunku i
odmiany oraz posiadaastpujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien dwyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyrge i prosto przedia¢ przewodnik,

— system korzeniowy powinien Bykupiony i prawidtowo rozwirty, ha korzeniach szkieletowych powinny wymiwa liczne korzenie
drobne,

— u raslin sadzonych z brytkorzeniows, np. drzew i krzewéw iglastych, bryta korzeniowawinna by prawidtowo uformowana i nie
uszkodzona,

— pedy korony u drzew i krzewéw nie powinnybprzyckte, chybaze jest to ajcie formupce, np. u form kulistych,
— pedy boczne korony drzewa powinnydgdwnomiernie rozmieszczone,
— przewodnik powinien bypraktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny bydobrze zarénigte, dopuszcza i niecatkowicie zarmigte blizny na przewodniku w Il wyborze,
u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechanicznélim
— odrosty podktadki porgj miejsca szczepienia,
— $ladyzerowania szkodnikéw,
— oznaki chorobowe,
— zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniachgsciach naziemnych,
— martwice i gkniecia kory,
— uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,
— dwupgdowe korony drzew formy piennej,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
— Zzle zrénigcie odmiany szczepionej z podkiadk
2.4.2.Rasliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
Sadzonki rélin kwietnikowych powinny by zgodne z BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzordkwipny by oznaczone
etykietky z nazw facinska.
Wymagania ogélne dla ¢iin kwietnikowych:
— rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadeg¢ st do wysadzenia, jednolite w catej partii, zdrowedazwicdnicte,
— pokréj ralin, barwa kwiatéw i ci powinny by charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

— bryta korzeniowa powinna Bydobrze przerigta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:

— zwigdniecie lisci i kwiatow,
— uszkodzenie gkéw kwiatowych, todyg, lici i korzeni,
— oznaki chorobowe,

— $ladyzerowania szkodnikéw.

Raéliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.

Rasliny w postaci rozsady powinny bywyjete z ziemi na okres nitiwie jak najkrétszy, najlepiej bezpednio przed
sadzeniem.

Do czasu wysadzeniastimy powinny by ocienione, ostogte od wiatru i zabezpieczone przed wysehi@m.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw naje%ciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioimg@h gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna khi®znaczony procentowy skfad gatunkowy, klasumer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolrié kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zaé@rzotu, fosforu, potasu - N.P.).
Nawozy naley zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpioprzechowywania.



3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczce spratu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” Bkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézsic mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:
— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprayisby,
— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadananmikow,
— kosiarki mechanicznej do piginacji trawnikéw,
— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychadsiennicowej, koparki),
a ponadto do piefjnacji zadrzewig:
— pit mechanicznych igcznych,
— drabin,
— podnanikéw hydraulicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjéne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nasadz&

Transport materiatéw do zieleni drogowej zadby¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani zenie pogorszy jakdi
transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy mu&m¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzenidwiejkorzeni i gdow.
Rasliny z bryl korzeniows musz mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub dw pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogby¢ przewaone wszystkimérodkami transportowymi. W czasie transportu sateabezpieczyje przed
wyschniciem i przemarzgciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejs@egpraczenia powinny bynatychmiast sadzone.sligest
to niemaliwe, nalery je zadotowa w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razisz/ podlewé

4.3. Transport roslin kwietnikowych

Rasliny przygotowane do wysyki po wsgiu z ziemi naley przechowywé w miejscach ostogtych i zacienionych. W
przypadku niewysytania gbn w ciagu kilku godzin od wyjcia z ziemi, nalgy je spryské woda (pedy raslin pakowanych nie powinny By
jednak mokre, aby unikié zaparzenia).

Rdéliny nalezy przewozt w warunkach zabezpieczaych je przed wstegsami, uszkodzeniami i wysclwiem. Przy przesytaniu
na dalsze odlegigi, rosliny nalezy przewozé szybkimisrodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przew6z powiniet Wwymiar; mazliwosci dokonywany nog

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@@0 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikow

Wymagania dotyege wykonania rob6t zwranych z trawnikamigsnastpujace:
— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysatze

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzaja teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw lub krgamikéw o ok. 15
cm - jest to miejsce na ziegnirodzaja (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kegamik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad terenem,
— teren powinien by wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byrozcielona réwm warstvy i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymiz cstarannie
wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy zienmalezy watowa: watem gtadkim, a potem watem - kolczatlb zagrahi,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najjgj do potowy wrzénia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewanerslosci od 1 do 4 kg na 1003nchybaze SST przewiduje inaczej,
— na skarpach nasiona traw wysiewagevslosci 4 kg na 100 /) chybaze SST przewiduje inaczej,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub walem kolczagk



po wysiewie nasion ziemia powinnadatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrévimastworzenia dobrych warunkéw dla
podsikania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczatkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych peoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacji trawnikow jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéé okoto 10 cm,

nastpne koszenia powinny siodbywa w takich odsfpach czasu, aby wysaltrawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata
wysokasci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinné Wykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw
(dla warunkéw klimatycznych Polski miga przyj¢ pierwsz potowe pazdziernika),
koszenia trawnikéw w calym okresie mighacji powinny sj odbywa& czgsto i w regularnych odgbach czasu, przy czym gtcs¢
koszenia i wysok& ciccia, naley uzaleniat od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwale w pierwszym okresie nglausuwa recznie; srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu ppalstosowd z duwa
ostraznoscia i dopiero po okresie 6 migsi od zatgenia trawnika.

Trawniki wymagaj nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nawozéw naieprzygotowywa

tak, aby trawom zapewhikfadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:

wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przeviaagotu,
od potowy lata naley ograniczy azot, zwgkszajc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawgenie nie powinno zawietaazotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotyegce sadzenia drzew i krzewéw

Wymagania dotyece sadzenia drzew i krzewOw sastpujace:
pora sadzenia - jegidub wiosna,
miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentaopjektova,
dotki pod drzewa i krzewy powinny néievielkos¢ wskazan w dokumentacji projektowej i zaprawione zigmrodzajm,

roslina w miejscu sadzenia powinna znidlesic do 5 cm gibiej jak rosta w szkoice. Zbyt g@iokie lub plytkie sadzenie utrudnia
prawidtowy rozwgj réliny,

korzenie ztamane i uszkodzone rglerzed sadzeniem przygci

przy sadzeniu drzew formy piennej nalg@rzed sadzeniem wbiv dno dotu drewniany palik,
korzenie rélin zasypywa sypks ziemi, a nastpnie prawidtowo uldi, uformowa miskg i podlat,
drzewa formy piennej natg przywiaza¢ do palika ta pod koron,

wysokai¢ palika wbitego w grunt powinna byéwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,
palik powinien by umieszczony od strony najgziej wiejacych wiatrow.

5.3.2.Piekgnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (wygu roku po posadzeniu) polega na:
podlewaniu,
odchwaszczaniu,
nawaeniu,
usuwaniu odrostow korzeniowych,
poprawianiu misek,
okopczykowaniu drzew i krzewow jesigni
rozgarngciu kopczykéw wiosa i uformowaniu misek,
wymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewow,
wymianie zniszczonych palikéw i waadet,
przycicciu ztamanych, chorych lub krzyjacych sé gakzi (cigcia piebgnacyjne i formuge).

5.3.3.Piekgnacja istnigjcych (starszych) drzew i krzewow

Najczsciej stosowanym zabiegiem w pighacji drzew i krzewow jest gtie, ktére powinno uwzgtiniat cechy poszczegélnych

gatunkéw rélin, a mianowicie:

sposéb wzrostu,
rozgatzienie i zagszczenie gai,
konstrukcg korony.
Projektujic cigcia zmierzajce do usunicia znacznej e#ci gakzi lub konaréw, natey unikat ich jako jednorazowego zabiegu.

Cigcie takie lepiej przeprowadzstopniowo, przez 2 do 3 lat.

a)

b)

W zaleznosci od okrdlonego celu, stosujegshastpujace rodzaje ecia:
cigcia drzew dla zapewnienia bezpietgimva pojazdéw, przechodniéw lub miesz&éw, drzew rosgcych na koronie drég i ulic oraz
w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla unikieia kolizji z pojazdami usuwagspakzie zwisagce ponkej 4,50 m nad jezdeidrog i
ponizej 2,20 m nad chodnikami;
ciecia krzewow lub gaki drzew ograniczafych widoczné¢ na skrzyowaniach drég;



c) ciecia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzedniadéwnowagi midzy zmniejszonym systemem korzeniowym a karam
moze mig roéwniez miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego wcieaprowadzenia rob6t ziemnych. Usuwa sitedy - w
zaleznasci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowega@®do 50% gafzi;

d) ciccia odmiadzajce krzewow, ktorych getie wykazuj mak zywotnas¢, powoduj nieparadane zagszczenie, zbyt die rozmiary
krzewu. Zabieg odmtadzania vma przeprowadZana krzewach rosigych w warunkach normalnegdwvaetlenia, z odpowiednim
nawazeniem i podlewaniem;

e) ciecia sanitarne, zapobiegag rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérczegprgez usuwanie gai porazonych przez chorablub
martwych;

f) cigcia zywoptotow powinny by intensywne od pierwszych lat po posadzenigci@ipo posadzeniu powinno bynazliwie krétkie i
wykonywane na kalym krzewie osobno, dopiero w ngstych latach po uzyskaniu zggczenia pdow, ckcia dokonuje si w
okreslonej ptaszczynie. Najczsciej stosowaneasptaskie cgcia gérnej powierzchniywoptotu.

5.3.4.Przesadzanie drzew starszych

Koniecznd¢ przesadzania drzew starszych (istroggh) wynika najcgiciej tam, gdzie prowadzong soboty modernizacyjne
drég i ulic.
Warunki przesadzania drzew starszych powinrydkyeslone w SST i uwedihiac:

— gatunek drzewa,

— wiek i rozmiary drzewa,

— przewidywan mag drzewa i ziemi tworzcej bryk korzeniow,

— warunki transportu przesadzanych drzew,

— warunki piebgnacji po przesadzeniu.

Przesadzanie drzew starszych powingaica wykwalifikowanej firmie.
5.3.5.Piekgnacja drzew starszych po przesadzeniu

Piekgnacja polega na napujacych zabiegach:

— uzupelnieniu strat wody przez staranne podlewamie,dopuszczaf jednak do nadmiernego nawilgocenia, zwlaszczalebach
ciezkich (grunty spoiste). Nie stosuje siodlewania w czasie chtodnej i wilgotnej pogody,

— ograniczeniu strat wody przez i@udrzewa w czasie nagrzewania pnia i konaréw oraz dziatania wiatréw, poprzezseteanie
owijania pni i konaréw (np. papierem lub tkaninarhip spryskiwania kory pnia i konaréw emulsjami .(rggnulsje parafinowe,
lateksowe),

— ukfadaniusciotki wokot swiezo przesadzonego drzewa,

— usuwaniu chwastow.
5.3.6.Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, uptacéw, parkingéw itp. wgsiedztwie istniejcych drzew, naspuje
pogorszenie warunkéw glebowych, co niekorzystnig/wa na wzrost i rozwdj tych drzew.

Jeeli istniegce drzewa nie dzla wycinane lub przesadzane, to w SST powinng dikreslone warunki zabezpieczenia drzew na
czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robot.

5.4. Kwietniki

Wymagania dotyegce zalaenia i piegnaciji kwietnikéw g nastpujace:
— gleba przed zaf@niem kwietnikobw powinna lystarannie uprawiona. i gleba rodzima jest jalowa i uboga, rigiga wymienic na
glek urodzajm na gtbokas¢ od 10 do 25 cm, w zatici od rodzaju sadzonych kwiatow,
— ilos¢ radlin, rozstawa ich sadzenia powinnathwskazana w dokumentacji projektowej,
— po posadzeniu &tin ziemia musi by wyréwnana, réliny podlane na gbokai¢ sadzenia,
— pielegnacja polega na usuwaniu chwastéw, podlewaniupieviu, usuwaniu przekwittych kwiatow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polegaspeawdzeniu:
— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze
— okreslenia ilosci zanieczyszcze(w n),
— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatl,
— wymiany gleby jatowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdci warstwy roZcielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,
— prawidiowego uwatowania terenu,
— zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami duokatacji projektowej,
— ggstasci zasiewu nasion,
— prawidtowej czstotliwaosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
— okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
— dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt makgjtgsci wykietkowanych zdziebet trawy.



Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
— prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. }tysin”),
— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i piglacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,

— zaprawienia dotkéw ziemiurodzajm,

— zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentagrojektovs w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmianegidici sadzonych
roslin,

— materiatu rélinnego w zakresie wymagaakasciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgsgnz normami: PN-R-67022 [2]
i PN-R-67023 [3],

— opakowania, przechowywania i transportu materiadlimego,

— prawidtowdci osadzenia pali drewnianych przy drzewach forfeppej i przymocowania do nich drzew,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po pasadl i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformoweh drzew i krzewéw,

— zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych drzewzeiwdw dotyczy:

— zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentagjojektows,
— zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdiodrzew i krzewow z dokumentagprojektovy,
— wykonania misek przy drzewach i krzewachHlijedbior jest na wiosglub wykonaniu kopczykéw, jeli odbidr jest na jesieni,

— prawidtowdici osadzenia palikobw do drzew i przymania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno asate, mocowanie nie
naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.
6.4. Kwietniki

Kontrola rob6t w zakresie wykonywania kwietnikoolgga na sprawdzeniu:

— zgodndci zatarenia rabat kwiatowych z dokumentagjrojektows pod wzgtdem wymiaréw rabaty, rozmieszczenia poszczegdinych
gatunkéw i odmian, odlegioi sadzenia,

— jakosci sadzonego materiatu dimnego (bez uszkod#efizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniemng@dosci pokroju,
zabarwienia i stopnia rozwoju),

— przygotowania ziemi pod rabaty kwiatowe, tzn. gldbavarstwy ziemi urodzajnej, if@i kompostu,

— prawidtowdici zabiegdéw pielgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nem@, przycinania przekwittych i usckhich
kwiatostanéw, wymiany uschgtich raslin).
Kontrola rob6t przy odbiorze wykonanych kwietnikpalega na:

— zgodndci wykonanych kwietnikéw z dokumentacprojektova, pod wzgédem rozmieszczenia kwietnikow, gatunkéw i odmian
posadzonych &in,

— jakosci posadzonych #tin (jednolitosci barw, pokroju, stopnia rozwoju),
— przy odbiorze jesienikwietnikow z r@lin wieloletnich naleéy sprawdzt zabezpieczenie na okres zimy.

. OBMIAR ROBOT

~

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:

— m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw i kwietnik6z raslin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (opmaailin
cebulkowych i ra),

— szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub kuzenaz rélin cebulkowych i ré na kwietnikach.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty Wiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” gkt



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fitrawnika obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dovgmizurodzajnej, raxielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
— zakfadanie trawnikow,

— pielegnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawgaie, odchwaszczanie.
Cena wykonania 1 frkwietnika obejmuije:

— przygotowanie podia (wymiana gleby, dodanie kompostu),
— dostarczenie i zasadzenie materiakiinoego zgodnie z dokumentagjrojektovs,
— zasadzenie materiatustmnego,

— pielggnacg: podlewanie, odchwaszczanie, naamie, zabezpieczenie na okres zimy.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuj

— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzewkppanie i zaprawienie dotkow,
— dostarczenie materiatudimmnego,
— pielggnacg posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchweszie, nawgenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewewy iglaste

3.  PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste

4.  PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste $iin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.



