PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zaméwien
45233140-2 Roboty drogowe
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45000000-7 Roboty budowlane
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zaprojektowano przebudowe ciggu ulic Wybickiego polegajaca na:

" rozebraniu istniejgcej nawierzchni ktérg jest beton asfaltowy, ptyty drogowe betonowe, trylinka betonowa, kruszywo tamane oraz zwir
" wykonanie nowej nawierzchni utwardzonej poszczegolnych odcinkéw drég

" dostosowanie geometrii drogi w planie i profilu do parametréw drég gminnych

" przebudowie skrzyzowan i zjazdéw na drogi gminne i wewnetrzne w miare potrzeb i mozliwosci

Przebudowa poprzez wymiane nawierzchni gruntowej drég na nawierzchnie z prefabrykatéow betonowych (kostka betonowa) oraz wymiane is-
tniejacej nawierzchni asfaltowej na nowa nawierzchnie z betonu asfaltowego.

Jezdnie wykonane w przekroju ulicznym w obramowaniu kraweznikiem betonowym o $wietle 12 cm obnizonym na wysokosci wjazdéw na
posesje do 3 cm.

Odcinek D2

Szerokos$¢ jezdni: 3,0-5,0 m

Nawierzchnia: kostka betonowa

Spadek poprzeczny: daszkowy wklesty o wartosci min. 2% oraz jednostronny o wartosci 2%
Predkos¢ projektowa: 20 km/h

Klasa drogi: D - oznaczona jako strefa ruchu

Dtugos¢ odcinka: 128,02 m

Odcinek D7

Szerokos¢ jezdni: 3,3-3,7m

Nawierzchnia: kostka betonowa

Spadek poprzeczny: daszkowy wklesty o wartosci min. 2%
Predkos¢ projektowa: 20 km/h

Klasa drogi: D - oznaczona jako strefa ruchu

Dtugosc¢ odcinka: 87,44 m

Odcinek D8

Szerokos¢ jezdni: 4,5m

Nawierzchnia: kostka betonowa

Spadek poprzeczny: jednostronny o wartosci 2%
Predkos¢ projektowa: 20 km/h

Klasa drogi: D - oznaczona jako strefa ruchu
Dtugosc¢ odcinka: 108,62 m
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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz Razem
Przebudowa drogi gminnej
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa- |km
d.1/0119-04 gorkowatym lub podgdérskim
0.324 km 0.324
RAZEM 0.324
2 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|0206-03 gr.kat.l-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
1340.41*0.43*1.3 m3 749.289
RAZEM 749.289
3 Podbudowy
3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- |m2
d.3/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
1340.41 m?2 1340.410
RAZEM 1340.410
4|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami do- |m?2
d.3|0111-03 czepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.3 m?2 1340.410
RAZEM 1340.410
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu  |m?2
d.3/0114-05 15cm
poz.3 m2 1340.410
RAZEM 1340.410
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2
d.3|0114-06 bosci po zageszczeniu
Dodatek do grubosci 25 cm
Krotnosé = 10
poz.3 m?2 1340.410
RAZEM 1340.410
4 Elementy ulic
7|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie m
d.4|0401-04 kat.IlI-IV
645 m 645.000
RAZEM 645.000
8|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
645*0.06 m3 38.700
RAZEM 38.700
9|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.4/0403-03 cementowo-piaskowe;j
645 m 645.000
RAZEM 645.000
5 Nawierzchnia z kostki betonowej
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.5/0511-03 wo-piaskowej
1340.41-90 m?2 1250.410
RAZEM 1250.410
11|/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej 9/11 cm na podsypce cementowo- m2
d.5/0302-01 piaskowej
180%0.50 m?2 90.000
RAZEM 90.000
6 Roboty towarzyszace
12|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.6/0510-01
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
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