warstwy konstr.

Woust 425 zeliwny klasy D400

qawierzchni utwardzonej

stosowac¢ wiaderko osadcze pod wpustem
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Il L=375 lub 700 mm

Rura karbowana @425 z PP

“in_situ” 2110 lub 2160

) lub kréciec dogrzewany #8200

I (z kielichem XS lub gtadki)

\Dno z pfyty PP dogrzewane do rury karbowanej

lub zaslepka DN425 z uszczelkq (czes¢ osadnikowa)

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI

DARIUSZ ZYMIERCZYKIEWICZ
ul. Koscierska 33a, 83-430 Stara Kiszewa
tel. 691 454 353

KWADRUM

PROJEKT: Budowa sieci kanalizacji deszczowej, dz. nr 38/3, 43/3, 44/7, 44/9,
44/13, 44/19, 44/24, 44/27, 566, 567, 571, 572, 581, 612, 683,
obr. geodezyjny Nowa Karczma

INWESTOR: Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN: PODPIS: SKALA
mgr inz. MIROSLAW LOPATO 285/GD/2002 ——
SPRAWDZIE: NR UPRAWNIEN: PODPIS: BRANZA
mgr inz. ARKADIUSZ MALINOWSKI 294,/Gd/2002 sanitarna
OPRACOWAL : NR UPRAWNIEN: | PODPIS: |  DATA
mgr inz. D. ZYMIERCZYKIEWICZ X 2013
NAZWA RYSUNKU: NR RYS.
Schemat studzienki osadnikowej 425 z rurq
teleskopowq i wpustem zeliwnym D400 12




