SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI

Przebudowa drogi gminnej w Nowej Karczmie

LOKALIZACJA INWESTYCJI

dz. nr ewid. 571, 44/19, 44/27, obreb Nowa Karczma
gm. Nowa Karczma

NAZWA INWESTORA

Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

OPRACOWAL

mgr inz. Dariusz Zymierczykiewicz

FAzZA

specyfikacja techniczna — branza sanitarna

DATA OPRACOWANIA

pazdziernik 2013
aktualizacja wrzesien 2023 r.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa drogi gminnej w Nowej Karczmie (branza sanitarna)

Spis zawartosci

SIS ZAWARTOSC . ettt ettt ettt et ettt et ee et ettt et ee et e ea e et saa et eea e an et eetean et aeneaaaetaaetenaaetaennenaaetaernannaaen 2
1 V1A I 3
p N A = (] A PP PSS 9
G T | 74 P 13
N B R Y AN (N[5 = 1 = 3 PSPPI 14
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt ettt e e e e et e e et e e et et e et e e e e et et e eeeeeeee e et eeee e e e eeeeenneas 15
B. KONTROLA JAKOSCIROBOT ..ottt ettt e et et e et e ee ettt e e se s e e e e et e e enesaeeaee s 20
7. OBMIAR ROBO T ..ottt et ettt et e e e ettt e e e e et et e ettt e e e et e e e et et e et e e e e et et e eeneeae e 21
8. ODBIOR ROBOT ...ttt ettt et et ettt et e e ettt e e et et e et et et e e eae et e e eee st e e e e e st e eaesseeeeeeseneeeeans 22
9. PODSTAWA PEATNOSCI ..ottt e et e ee e e e e et e e e et e e e e e et e e e e e ee e e e eee e 22
10. PRZEPISY ZWIAZANE ... BLAD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa drogi gminnej w Nowej Karczmie (branza sanitarna)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowg drogi gminnej w Nowej Karczmie w zakresie branzy sanitarnej.

1.2. Nazwa zamowienia
Inwestycja wykonywana jest w ramach zadania p.n.
Przebudowa drogi gminnej w m. Nowa Karczma

zgodnie z uzyskang decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, nr pisma K.PP.6733.13.2013
z dnia 30 wrzesnia 2013 r.

1.3. Zamawiajacy
Gmina Nowa Karczma, ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma
1.4. Lokalizacja

Przebudowa drogi gminnej realizowana bedzie na czesci dziatki nr 571, 44/19, 44/27, obr. Nowa Karczma.
W trakcie inwestycji wystapig rowniez roboty dodatkowe branzy sanitarnej polegajace na potaczeniu
realizowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej z istniejacym kanatem deszczowym.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej czesci miejscowosci Nowa Karczma, przy
drodze wojewddzkiej nr 221. Inwestycja realizowana bedzie w drogach gminnych, osiedlowych. W drodze tej
oraz po dziatkach prywatnych, w sposob niezorganizowany przebiega sie¢ wodociggowa o srednicy 80 i 100
mm. Energia elektryczna dostarczana jest do odbiorcow siecia napowietrzng. Na terenie inwestycji
wystepuje geste uzbrojenie w postaci kabla teletechnicznego oraz energetycznego.

1.5. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji umowy na
wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsigwzigecia okreslonego w tytule w zakresie wykonania
i odbioru sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz sieci wodociggowej wraz z przetgczeniem
istniejacych przytagczy w m. Nowa Karczma.

1.6. Zakres roboét objetych ST
Zakres opracowania obejmuje roboty branzy sanitarnej zwigzane z przedsigwzigciem, do ktérych zaliczono:

e sieC kanalizacji deszczowej:
o budowe odcinkow sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, studzienkami
rewizyjnymi, inspekcyjnymi itp.,
o odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej,
o budowg uktadu komor drenazowych,
e sie¢ wodociggowa:
o przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej wraz z weztami wodociggowymi i hydrantami
ppoz. — likwidacja istniejgcych odcinkdw sieci wodociggowej wraz z przetgczeniem
istniejgcych przytaczy wodociggowych,

Zakres rzeczowy robot

roboty ziemne i przygotowawcze

e oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot (wykonanie niezbednego oznakowania, zastosowania
barier, wygrodzen, kladek, oswietlenia w nocy),

e tyczenie tras przewodow, lokalizacji studzienek wiazowych i niewlazowych oraz wpustow
drogowych, wylotéw, komory pompowej, itp.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa drogi gminnej w Nowej Karczmie (branza sanitarna)

demontaz istniejgcych nawierzchni, ogrodzen i innych elementéw nietrwale zwigzanych z gruntem
a ewentualnie wystgpujacym na trasie przewodow kanalizacyjnych i wodociggowych, wraz z ich
odtworzeniem do stanu nie gorszego niz sprzed inwestyciji,
dostawa materiatow na teren budowy,
wykonanie wykopow otwartych waskoprzestrzennych z obudowa,

o roboty wykonywane mechanicznie 97%,

o roboty wykonywane recznie 3%,
montaz i demontaz obudowy wykopdw,
wykonanie obudowy zasypowej kanatéw: podsypki i obsypki (mozliwe wykorzystanie gruntu
rodzimego — przesianie - o ile bedzie spetniat wymagania materiatu do podsypki, obsypki badz
zasypki),
w razie koniecznosci wykonanie wymiany gruntu na gruntach stabonosnych lub nienosnych,
wykonanie zabezpieczen (podwieszen) istniejacego uzbrojenia: kabli energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacji Sciekowej wraz z demontazem tego zabezpieczenia,
zasypanie wykopow (mechaniczne 97%, recznie 3%) wraz z doprowadzeniem terenu do stanu
pierwotnego (przygotowanie terenu dla branzy drogowej),
zageszczenie gruntu do wymaganych wartosci.

sieé kanalizacji deszczowej - grawitacyjna

montaz kolektorow grawitacyjnych:

o rura PP karbowana, kielichowa @200 mm SNS8,

o rura PP karbowana, kielichowa @150 mm SNS8,
montaz wpustow deszczowych drogowych zeliwnych typowych na studzienkach przelotowych,
tworzywowych @425 z osadnikiem,
montaz wpustéw deszczowych drogowych zeliwnych typowych na studzienkach betonowych, @500
z osadnikiem,
montaz wpustow deszczowych drogowych zeliwnych typowych na studzienkach przelotowych lub
potaczeniowych, betonowych @1000 z osadnikiem,
wykonanie przejs¢ szczelnych przewodow kanalizacyjnych przez scianki studni betonowej,
montaz rur ostonowych dwudzielnych na istniejgcych przewodach energetycznych
i teletechnicznych,
montaz studzienek rewizyjnych @1000 mm z funkcjg studzienek rozdzielczych dla zestawu komor
drenazowych,
montaz komor drenazowych wraz z obsypkag kruszywem i geowtokning, wykonanie odpowietrzenia
ciggow komor,
wykonanie préb szczelnosci przewodoéw grawitacyjnych kanalizacji deszczowej.

sieé wodociagowa

wykonanie potgczen projektowanej sieci wodociggowej z siecig istniejaca,

montaz przewodu wodociggowego PE DN90, PE DN110, PN10,

montaz hydrantdw nadziemnych do celdw ppoz. o Srednicy 80 mm, na kolanie stopowym
kotnierzowym zeliwnym,

wykonanie oznakowania lokalizacji przewodu wodociggowego — tasma z tworzywa sztucznego —
kolor niebieski, z wtopka metalowa,

wykonanie oznakowania hydrantéw, zasuw wodociggowych, na stupku metalowym lub trwatym
ogrodzeniu,

wykonanie préb cisnieniowych szczelnosci, dezynfekcji i ptukania rur sieci wodociagowej,

wykonanie witgczenia do realizowanej sieci wodociggowej wraz z budowag odcinkow przytaczy
wodociggowych i przetgczeniem do istniejgcych przewodow przytaczy,

wykonanie umochien - blokéw oporowych pod zasuwy, trojniki, tuki i hydranty.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przebudowa drogi gminnej w Nowej Karczmie (branza sanitarna)

roboty wykonczeniowe

doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajgcego prace branzy drogowej,
w miejscach nie objetych zakresem prac modernizacyjnych branzy drogowej — przywrocenie terenu
do stanu pierwotnego (patrz: roboty ziemne przygotowawcze).

1.7. Okreslenia podstawowe

sie¢ wodociggowa - ukiad potgczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesytajgcych
i rozprowadzajacych wodeg przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkiem,
w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytagczu wodociggowym,
przewod wodociggowy tranzytowy - przesytowy przewod bez odgatgzien, przeznaczony wytgcznie
do przesytu wody,

przewod wodociggowy magistralny - magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych (Srednica > 200 mm),

przewod wodociggowy rozdzielczy - przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przytgczy
wodociggowych (srednica do 200 mm),

uzbrojenie przewodow wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe
dziatanie i eksploatacjg sieci wodociggowej,

potaczenie elektrooporowe — potaczenie migdzy kielichem PE lub ksztaitkg siodtowag zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztaltka z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sa
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujacy
stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka,

potaczenie doczotowe — potgczenie, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej piyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastegpnie usunigcie ptyty grzejnej i dociggniecie tgczonych koncow,
potgczenie mechaniczne — potaczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za
pomoca ztgczki zawierajgcej element zaciskowy,

rura przewodowa — rura do transportu medium, tu: rura wodociggowa PE DN9O0,

kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania wod
opadowych lub roztopowych ze szczelnych nawierzchni terendw zurbanizowanych do gruntu
(systemu rozsagczajacego) lub odbiornikéw naturalnych,

kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow opadowych nastepuje
dzigki sile cigzkosci,

przewody rurowe

kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow,
kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych lub roztopowych,
przytqcze kanalizacyjne - kanat odptywowy od wpustu drogowego do kanatu deszczowego,
kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania woéd opadowych roztopowych z kanatow
bocznych i przylaczy kanalizacyjnych i odprowadzenia ich do odbiornika (np. urzadzenie
rozsaczajace lub odbiornik naturalny),
urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:
o studzienka kanalizacyjna wifazowa - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploataciji kanatow z mozliwoscig wejscia obstugi,
o studzienka kanalizacyjna niewtazowa - studzienka inspekcyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow z mozliwoscig wprowadzenia
sprzetu czyszczacego (@>400 mm), bez mozliwosci wejscia do niej obstugi,
o studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na odcinkach prostych,
o studzienka kierunkowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie,
o studzienka pofqczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwaoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy,

O O O O
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o geowfoknina- materiat nietkany wykonany z widkien syntetycznych, ktdrych spojnosc jest
zapewniona przez igtowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie
termiczne) i ktdry zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

e elementy studzienek

o piyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajgca komore robocza,

o wilaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostgp do urzgdzen kanalizacyjnych,

o kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

o spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang
komory roboczej,

o osadnik — element studni stanowigcy zaglebienie ponizej wlotu przewodu deszczowego,
ktérego zadaniem jest przeprowadzenie czesciowego procesu  sedymentacii
przeptywajacych wod deszczowych z zawartej w nich zawiesiny .

e roboty ziemne:

o podfoze naturalne - podtoze z drobnoziarnistego gruntu,

o podfoze naturalne z podsypkq - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
Z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur,

o podfoze wzmocnione - podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub
specjalnej konstrukgiji,

o podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka,

o obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajgcy
przewod kanalizacyjny,

o zasypka wstepna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury,

o zasypka gtobwna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstgpnej i terenem.

Inne definicje- pozostate definicje zgodnie z normg PN-EN 752-1. Pozostate okreslenia podstawowe sg
zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.8. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu, ktéry jest
zobowigzany wykonac¢ we wtasnym zakresie, ale tylko w przypadku, gdy jest to niezbedne.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtownych obiektu (lub mape z oryginalnymi wspotrzednymi uktadu odniesienia — w formie dxf),
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czgs$¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.

Zgodnosc robot z dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego,
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdinych dokumentdw obowigzuje decyzja Inspektora Nadzoru.
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Realizowane przedsigwzigcie obejmuje czesé robot przewidzianych w dokumentacji projektowej.
Wykonawca zobowigzany jest do szczegotowego zapoznania sie z dokumentacja projektowa
udostepniong mu przez Inwestora i wyodrebnienia z niej zakresu prac, ktéra go dotyczy.

Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej i stwierdzenia
zgodnosci przyjetych rozwigzan projektowych w dokumentacji opracowanej w latach ubieglych ze
stanem rzeczywistym zagospodarowania terenu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wyKryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byc¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda
uzywane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatdw i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Roznice odkryte migdzy dokumentacja projektowag a stanem rzeczywistym (np. zaglebienia istniejgcego
uzbrojenia, kanatow) Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru a ten projektantowi, w celu dokonania zmian
w dokumentacji, o ile jest to niezbedne. W pozostatych przypadkach Wykonawca dostosuje rzedne
projektowanego uzbrojenia do istniejgcych rzednych tak, aby zapewnié prawidtowe dziatanie projektowanego
uzbrojenia.

Wizja lokalna

Przed przystgpieniem do zadania Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sig zterenem
przeznaczonym pod inwestycje w ramach zadania i uzupetnieniem, jesli to niezbedne do prawidtowego
wykonania zadania, informaciji, opuszczonej w dokumentacji projektowej, przedmiarowej i specyfikacii
technicznej.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, kladki, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Wykonawca zobowigzany jest, poprzez ogloszenie, powiadomi¢ wiascicieli przylegtych nieruchomosci
0 utrudnieniach w dojezdzie do nieruchomosci z 7-dniowym wyprzedzeniem. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtagczony w ceng umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy iwykonywania robodt wykoriczeniowych
Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

e |okalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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o zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji i sieci Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi i urzadzenn podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obciqzeri osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

Nadzor geotechniczny

Zgodnie z zaleceniami normy PN-S-02205 zasypki waskoprzestrzennych przekopdéw poprzecznych
(wykopow na instalacje przewody, kable) powinny uzyskac¢ do gtebokosci 1,2 m wskaznik zaggszczenia s co
najmniej 1,00. Na wigkszej glebokosci dopuszcza sig wskaznik 0,97. W trakcie robot ziemnych w pasie
drogowym drogi gminnej wykonawca powinien zapewni¢ nadzor geotechniczny, a po zakorczeniu robot
przekazac¢ zarzadcy drogi wyniki pomiaru wskaznika zaggszczenia (Is) gruntu w pasie drogowym.

1.9. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do przebudowy sieci wodociggowej oraz
budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z uzbrojeniem, powinny odpowiada¢ normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiaty powinny
odpowiadaé wymaganiom odpowiednich specyfikacii.

2.2. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow
Sie¢ wodociggowa

Przewody rurowe sieci wodociagowej

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie
Z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202). Materiaty
zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ wykonane tak, aby ich skiad i wzajemne
oddziatywanie nie powodowaly pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujgcych obnizenie trwatosci
sieci.

Do budowy sieci wodociggowej nalezy stosowac¢ rury PE, koloru niebieskiego lub czarne z niebieskim
pasem, przeznaczone do transportu wody pitnej. Sie¢ wodociggowg wykona¢ zgodnie z oznaczeniem
projekcie zagospodarowania terenu i profilach podtuznych z rur PE 110x6,6 mm lub 90x5,4 mm PN10
w zwojach lub sztangach, zgodne z PN-EN 12201-2 (Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody - Polietylen (PE). Na przytacze stosowac rury PE 40x2,4 PN10 SDR17 w zwojach.

Zasuwy sieciowe wodociggowe

Stosowac¢ zasuwy migkkouszczelnione kotnierzowe o diugosci zabudowy zgodnej z PN-EN 558-1:2001.
Pofaczenia kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2:1999, klasa szczelnosci A, cisnienie robocze PN16,
temperatura czynnika do 70°C. Zasuwy wykona¢ z o-ringowym uszczelnieniem trzpienia, trzpieniem
nierdzewnym, przelot prosty. Calos¢ zabezpieczona przed korozjg farbg epoksydowa.

Hydranty ppoz.

Stosowac hydranty ppoz. nadziemne DN80 z podwaojnym zamknigciem. Wykonanie hydrantu zgodne z PN-
EN 14384:2005 typ C, z przeznaczeniem do wody pitnej wg PN-EN 1074-6:2004. Potgczenia kotnierzowe
wg PN-EN 1092-2:1999, nasady B75 wg DIN 14318, cisnienie robocze PN16. Kolumna hydrantu z rury
zeliwnej sferoidalnej, trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem, wrzeciono nierdzewne, uszczelnienie
trzpienia o-ring, samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego odciecia przeptywu, elementy
odcinajgco-zamykajace catkowicie zawulkanizowane EPDM, materialy zewnetrzne i wewnegtrzne odporne na
korozje, odporny na srodki dezynfekcyjne (np. NaOCI), pokrycie farba - odporne na promieniowanie UV.

Ksztattki zeliwne
e skrzynki uliczne

Zgodna z PN-M 74081:1998. pokrywa i kotnierz regulacyjny oraz kolumna z zeliwa szarego wg EN-GJL-250,
PN-EN 1561:2000. Trzpien, ostona i nit wg PN-EN 1SO 1234:2001.

e aczniki kotnierzowe do rur PE
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Stosowac tgczniki o parametrach:

DN Dz D K
80 90 200 160
gdzie:

DN — $rednica nominalna [mm],

Dz - $rednica zewnetrzna rury PE [mm],

D — $rednica kotnierza [mm],

K — rozstaw $rub [mm].

Atest higieniczny PZH. Cisnienie nominalne PN16, potagczenia kotnierzowe zgodne z PN-EN 1092-2:1999.
e Kkolano dwukotnierzowe ze stopka

Stosowac kolana stopowe o Srednicy nominalnej 80 mm, potgczenie kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999,
cisnienie robocze PN16, wykonanie wg PN-EN 545:2006. Atest higieniczny PZH.

Kruszywo na podsypke i obsypke rur

Jako obudowe przewodow stosowaé podsypke i obsypke - podsypka moze by¢ wykonana z gruntu
piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm,
np. PN-B-06712

Przewody rurowe PP kanalizacji grawitacyjnej

Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej wraz z przytagczami stosowaé rury dwuscienne
z polipropylenu kopolimer blokowy b (PP-b), spetniajace wymagania normy PN-EN 13476-3 + A1:2009
~Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji.
Systemy przewoddw rurowych o sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Czes$¢ 3. Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkiej powierzchni
wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B”. Stosowac rury 0 potgczeniach
kielichowych, o srednicy 200 mm, SN8.

Studzienki betonowe, kanalizacyjne

Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdow) powinna by¢ wykonana z kregdw betonowych lub
zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917. Komora robocza (osadnik) ponizej wejscia
kanatdw powinna byé wykonana jako monolit z betonu o wytrzymatosci obliczeniowej nie mniejszej niz
40 MPa.

Dno studzienki

Dno studzienki wykona¢ jako osadnikowy monolit z betonu.

Pierscien odciazajacy

Plyty i pierscienie odcigzajagce stosowa¢ w obszarze ruchu drogowego. Stosowaé ptyty i pierscienie
odcigzajgce z betonu C35/45, wykonane w oparciu o Aprobate Techniczng IBDiIM w Warszawie.

Wiazy kanatowe dla studni betonowych i tworzywowych

Wtazy kanalowe nalezy wykonywac jako wtazy zeliwne klasy obcigzenia D400, odpowiadajace wymaganiom
PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi, z pokrywami.

Stopnie ztazowe do studzienek betonowych

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.
Ptyta pokrywowa

Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KBI-38.4.3.3. Srednica ptyty powinna
by¢ wieksza od srednicy zewnetrznej kregow, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Studzienki tworzywowe niewtazowe ( z wtazem/wpustem deszczowym)

Stosowac studzienki inspekcyjne, niewtazowe sktadajace sig:

_10_
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e ztrzonu studzienki Dw=425 mm, Dz=476 mm — karbowana rura trzonowa SN4, wykonanej z PP,

o kinety przeplywowej, potgczeniowej i zbiorczej, dennicy do zaslepienia rury trzonowej, wykonanej z
PE,

e rury teleskopowej @425,

e pokrywy zeliwnej (wtazu klasy D400)

e wpustu deszczowego klasy D400 z wiaderkiem osadczym.

Wymagana zgodnos¢ z PN-EN 13598-2:2009.

Kruszywo na podsypke

Podsypka moze byé wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiadaé¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712.

Kostka kamienna
Obruk wokot wiazéw studzienek rewizyjnych i inspekcyjnych wykonac z kostki kamienne;.

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg
PN-S-06100 oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026.

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaly magmowe, osadowe i przeobrazone. Kostka nieregularna
powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu o rownolegtej powierzchni dolnej do gérnej. Cata bryta
kostki powinna miescic sie w prostopadtoscianie zbudowanym na powierzchni gornej jako podstawie.

Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej powinna
by¢ stosowana na gorgco i odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty techniczne;.

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
Wpusty drogowe Zeliwne

Klasy C250, zgodnie z normg PN-EN 124:2000, oraz klasy D400 dla wpustéw montowanych w osi jezdni,
z koszem osadczym.

Rusy ostonowe PS

Do ochrony istniejgcego uzbrojenia (linie kablowe energetyczne, teletechniczne) stosowac rury dzielone do
kabli, dtugosc¢ odcinkow 2 m, o srednicach wewnetrznych: 50, 75, 100, 110, 141, 172, 195 mm.

Rury ostonowe wykonane z polietylenu wysokiej gestosci HDPE o nastepujacych wiasciwosciach:

e gestos¢ nie mniejsza niz 0,942 g/cm?,

e wspotczynnik plyniecia: 0,15 + 0,5 g/10 min, dla masy obcigzajacej 2,16 kg i temperatury 190°C wg
ISO 1133,

e modut sprezystosci: 800 + 1200 MPa,

e wspotczynnik termicznej rozszerzalnosci liniowej: a = 1,6 + 2,0 * 10-4 1/°C,

e temperaturowy zakres stosowania: -30°C do +75°C,

o wydtuzenie w punkcie zerwania > 800%

e odpornos¢ na wigkszos¢ kwasow i alkalidw,

e wymagana sztywnos$¢ obwodowa przy uktadaniu w pasach drog >4 kN/m2.

2.3. Skiadowanie materiatow
Rury

Rury mozna sktadowaé¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig wod
opadowych. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
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stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze skladowanie rur
powinno odbywa¢ sig w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Rury powinny by¢ sktadowane w zwojach lub sztangach. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu
i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty
(uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omowionych srodkow ostroznosci.

Armatura

Zasuwy matych srednic (DN80) zaleca sig magazynowaé i transportowa¢ w koszach lub kartonach
z zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii pecherzykowej. Zasuwy wigkszych srednic DN100 nalezy
magazynowac¢ na paletach - na stopce, w potozeniu stabilnym z zastosowaniem przektadek z kartonu lub
folii pecherzykowej.

Dla zachowania wtasciwosci ochronnych powtoki z Zzywicy epoksydowej, nalezy zapobiega¢ szkodliwym
oddziatywaniu pogodowym na powioke - np. promieniowaniu UV oraz jej uszkodzeniom mechanicznym
podczas magazynowania, transportu oraz montazu.

Zasuw, poddanych wplywom promieniowania stonecznego, a niezabezpieczonych lakierem przeciw UV, nie
nalezy przez dtuzszy czas przechowywaé¢ na wolnym powietrzu. Armatura winna by¢ przechowywana
w pomieszczeniach wolnych od zanieczyszczen mechanicznych, chemicznych i bakteriologicznych.

Hydranty

Hydranty nalezy magazynowaé¢ na paletach — w pozycji lezacej na odpowiednich przektadkach drewnianych
lub z wykorzystaniem przektadek z kartonu lub folii pgcherzykowe;.

Rury kanalizacyjne

Rury mozna skiadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona izabezpieczona przed gromadzeniem sig wod
opadowych. Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze skladowanie rur
powinno odbywac sig w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Rur z PP nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury
0 grubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na
podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokosé¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob
sktadowania nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacije. Zabezpieczenia przed
rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow i klinbw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a korce rur
sfasowagé.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny byé sktadowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.
Kregi

Kregi mozna sktadowaé¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdéw przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobdw w pozyciji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegolnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kregdw.

Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

_12_
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Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i funkcjami kruszyw.

Sktadowanie kruszywa do robot drogowych

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajagcej lub odcinajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca
robot powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu, na jakosé wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia,
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba iwydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zamieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych, podstawowych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni niezbedny sprzet do wykonania robdt ziemnych
i wykonczeniowych, m.in.:

e pite motorowg tancuchowa,
e 7uraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
e samochdd ciezarowy skrzyniowy,
e samochdd ciezarowy samowytadowczy,
e koparke podsigbierng 0,25 m® do 0,60 mé3,
e spycharke kotowg lub gasienicowg do 100 KM,
e sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie:
o zageszczarke wibracyjna,
o ubijak spalinowy,
e walec wibracyjny,
e ciggnik kotowy,
o spycharke kotowa lub gasienicowa,
e obudowe Scian wykopu umachianego.
e Powyzsza lista zestawienia sprzetu nie jest zamknigta i moze zostaé zmieniona/poszerzona
w zaleznosci od podjetych zamierzen budowlanych.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni niezbedny sprzet montazowy,
m.in.:

e samochdd dostawczy do 0,9 t,
e samochdd skrzyniowy do 5 t,
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e samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,
e samochdd beczkowoz 4 t,

e przyczepe dtuzycowg do 10,

e 7urawie samochodowe od 5 do 6 t,

e wciggarke reczngod 3do 5,

o zgrzewarke do rur PE,

e zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny,
e pojemnik do betonu do 0,75 mé&.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w pemni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Powyzsza lista zestawienia sprzetu nie jest zamknigta i moze zostaé¢ poszerzona w zaleznosci od sposobu
rozwigzania zamierzen budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robodt i wiasciwosci przewozonych materiatdow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcjg producenta rur. Wykonawca zapewni przewoz rur
w pozycji wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku srednicy nominalnej do dtugosci,
wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowe;j i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdow.

4.3. Transport ztaczek i armatury

Transport armatury powinien odbywacé sie krytymi sSrodkami transportu, zgodnie z obwigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna byé zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport hydrantéw

Hydranty nalezy magazynowac na paletach w pozycji lezacej na odpowiednich przektadkach drewnianych,
lub z wykorzystaniem przektadek z kartonu lub folii pecherzykowej. Na czas transportu nalezy zabezpieczy¢
hydranty przed przemieszczaniem sig i mozliwoscig powstania uszkodzen mechanicznych powtoki. Kroc¢ce
przytaczy kotnierzowych hydrantdw sg zabezpieczone zaslepkami z tworzywa, ktdrych demontaz winien
nastgpic¢ bezposrednio przed montazem zasuwy!

Niedopuszczalne jest z uwagi na mozliwosé uszkodzenia powioki, uzywanie zawiesi stalowych Iub
taricuchow do bezposredniego opasania hydrantow, zrzucanie do wykopu lub ciggnigcie po terenie itp.

Dla zachowania wtasciwosci ochronnych powtoki z Zzywicy epoksydowej, nalezy zapobiega¢ szkodliwym
oddziatywaniu pogodowym na powioke - np. promieniowaniu UV oraz jej uszkodzeniom mechanicznym
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podczas magazynowania, transportu oraz montazu. Armatura winna byé przechowywana
w pomieszczeniach wolnych od zanieczyszczen mechanicznych, chemicznych i bakteriologicznych.

4.5. Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywaé sig samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.6. Transport wlazéw kanatowych i wpustow

Wiazy kanatowe i wpusty moga byc¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone
luzem.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowodujg
segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacija projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny
koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawceg nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod groZzbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robot i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkdw swiadkow i kotkdw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich witascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia
nadziemnego i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robot
w strefie tych urzadzen.
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Wykonawca poinformuje réwniez wszystkich uzytkownikéw drég i dojs¢ do posesji o terminie rozpoczecia,
planowanym terminie zakonczenia i zakresie planowanych utrudnien. Informacje takg nalezy przedstawié
w formie ogloszen/plakatdw na terenie prowadzonej inwestycji.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg wypompowywang z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny byé zachowane przez Wykonawce, co najmniej nastgpujgce warunki:

e gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢, co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;

e W razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtoscé.

Prace rozbiorkowe

Jesdli takie beda wymagane, prace rozbiorkowe bedg obejmowaly usuniecie z pasa montazowego
kraweznikdw, nawierzchni, ogrodzen i innych, w stosunku, do ktérych zostalo to przewidziane
w dokumentacji projektowej, podczas wizji lokalnej lub nakazane przez Inspektora Nadzoru w trakcie
prowadzonych prac. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw mozliwych do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen iodwiezione
w miejsce wskazane przez Inwestora. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ wywiezione na
sktadowisko odpadow wskazane przez Inwestora. Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia stanowig
elementy uzytkowanego ukfadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystgpi¢ do
prac rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

Do wyceny nalezy uwzgledni¢ demontaz i montaz (odtworzenie) istniejgcych elementéw zagospodarowania
terenu.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjna grawitacyjng wraz ze studniami, nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne
z obudowa, zgodnie warunkami technicznymi oraz zgodnie z nastgpujacymi przepisami:

e PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania ibadania przy
odbiorze.

e BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

e BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do glebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Dla wszystkich robaét liniowych wykopy wykonywaé mechanicznie w 97% (recznie w 3%).

Wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany w nasypie wzdtuz jednej strony wykopu w odlegtosci min. 1 m od
krawedzi wykopu, tam gdzie pozwalajg na to warunki. W innych wypadkach konieczne jest odwiezienie jej na
odktad.

Gtebokos¢ ukiadania przewodow zostata przedstawiona na rysunkach profili kanalizacji deszczowej.
Minimalna szerokos¢ wykopu pomigdzy Sciang rury, a sciang wykopu powinna wynosi¢ 0,25 m z jednegj
strony.
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Przyjeto szerokos¢ dna wykopu 1,1 m, z uwzglednieniem szerokosci obudowy wykopu. O$ przewodu
w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

5.4. Roboty montazowe
Sie¢ wodociggowa z przytqczami

Sie¢ wodociggowa wykonac tak, aby najmniejsze spadki przewoddw zapewnity mozliwos¢ spuszczenia
wody z rurociggow (nie mniej jednak niz 0,1%).

Dla sieci wodociggowej minimalna glebokosé uktadania rur (w osi przewodu) powinna wynosi¢ 1,5 m
(przykrycie nie mniejsze niz 1,4 m). Diawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng (obsypka
keramzytem lub zastosowanie tupkow styropianowych) w przypadku, gdy wierzch dfawicy znajduje sig
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odleglosé osi przewodu w planie od urzadzen
podziemnych i naziemnych oraz od sciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Obudowe przewodu wodociggowego stosowaé dla odcinkow przetaczanych przytgczy wodociggowych, ale
tylko, gdy jest to niezbedne. Koniecznos¢ wykonywania podsypki wynika w przypadku wystgpowania
jednego z nastgpujacych czynnikow:

e w gruncie rodzimym wystepuja czastki o rozmiarach przekraczajgcych 22 mm dla DN < 200 lub 40
mm dla DN > 200,

e wystgpujg grunty skaliste lub luzne kamienie krzemowe o ostrych krawedziach, wietrzeliny, rumosze,
gliny, ity, piasek pylasty,

e nosnosé gruntu jest zbyt mata — np. torfy, muty,

e inne powody, jak np. grunt nie nadaje sig lub jest trudny do zagegszczania.

Ten sam rodzaj gruntu stosowaé na podsypke dolng (znajdujaca sie pod dnem przewodu), podsypke gorng
(znajdujaca sie pod dolng czescig podpierajaca przewdd na obwodzie), obsypka (warstwa do grzbietu
przewodu) i zasypka wstgpng (warstwa wypetiajgca nad wierzchem rury). Zasypke gldwng realizowac
gruntem rodzimym.

W trakcie wykonywania robét montazowych przewoddw wodociggowych i zwigzanych z nimi robét ziemnych,
przy wykonywaniu strefy osadzenia przewodu mogg zaistnie¢ nastgpujace przypadki:

e grunt w wykopie nadaje sig do bezposredniego utozenia przewodu na nienaruszonym, dobrze
wyroéwnanym, ptaskim podtozu. Podsypke gorng, obsypke, oraz zasypke wstepna wykonac
z wyselekcjonowanego (w razie koniecznosci przesianego) gruntu rodzimego przy odpowiednim
nadzorze wykonania robot ziemnych. Nie dotyczy to przewoddw wzmocnionych o zwigkszonej
odpornosci na propagacije peknig¢ niewymagajacych stosowania strefy osadzania przewodu.

e grunt na dnie wykopu nadaje sig do uformowania w taki sposob, ze przewdd moze mie¢ zapewnione
podparcie na spodzie rury. Dno wykopu stanowi podsypke dolng i czesé podsypki gornej. Pozostatg
czes¢ podsypki gornej oraz obsypke i zasypke wykonywaé zgodnie z ustaleniami zawartymi w DP.
Grunt stosowany do wykonania obudowy moze pochodzi¢ z selekcji urobku w czasie wykonywania
wykopu lub byé dostarczona z zewnatrz.

e dno wykopu ze wzgledu na wystgpowanie gruntow twardych i skalistych z wystgpujacymi ostrymi
kamieniami, wymaga wykonania podsypki z materialu dostarczonego z zewnatrz. W takim
przypadku nalezy wykona¢ wykop gtebszy o okoto 0,1 m i wypetni¢ go podsypka dolng w postaci
tawy, na catym dnie wykopu, z materiatu gruntowego przewidzianego w DP.

e grunt rodzimy jest o niskiej nosnosci, np. torf o glebokosci zalegania do 0,6 m ponizej glebokosci
ufozenia przewodu. Wowczas nalezy usung¢ catkowicie grunt o matej nosnosci i zastgpi¢ go
warstwag gruntu obcego w postaci fawy do gtebokosci utozenia przewodu. Dno wykopu oraz Sciany
boczne w strefie zalegania torfu zabezpieczy¢ geowtdkning spetniajgcyg role rozdzielczo-filtracyjng
nie dopuszczajgcg do przenoszenia przez wode gruntowg z torfu lekkich frakcji pylistych do strefy
utozenia przewodu.

e wystgpujg do duzej glebokosci grunty o matej nosnosci np. torfy i Scisliwe muty, i co jest z tym
najczesciej zwigzane, wystgpuje woda gruntowa powyzej strefy utozenia przewodu. Nalezy wowczas
usuna¢ grunt rodzimy do glebokosci 30 cm ponizej spodu przewodu i dno wykopu, Sciany boczne
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oraz zasypke wstgpng do wysokosci 30 cm ponad przewodem, a wigc calg strefe utozenia
przewodu, wypetniong gruntem obcym, odizolowaé warstwg geowtokniny.

Przypadki powyzsze nalezy poréwnaé¢ z dokumentacjg geotechniczng stanowigca zatgcznik do DP oraz
indywidualnie na budowie, w miejscu wykonywania prac ziemno-montazowych.

Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposob nastepujacy:

e rury z tworzyw sztucznych PE poprzez zgrzewanie doczotowe,

o ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy Srubami z podktadka gumowg lub
elastomerowg i nakretka odporng na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim
zatozeniu uszczelki gumowej pomigdzy taczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki i/lub kolana.

Wykonawca jest zobowigzany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5°C do +30°C.
Wykona¢ zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody.
Bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszcza¢ przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami,
hydrantami, a takze na zmianach kierunku.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng Sciana bloku
a gruntem rodzimym zalaé betonem. Odleglos¢ miedzy blokiem oporowym i $Scianka przewodu
wodociggowego powinna byé nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migedzy przewodem a blokiem nalezy
zala¢ betonem.

5.5. Montaz hydrantéw

Przed montazem nalezy w wykopie odpowiednio przygotowaé powierzchnig posadowienia hydrantu i zwrécié
uwage na jego glebokosé zabudowy. Montaz przeprowadza sie na odpowiednim tuku kotnierzowym ze
stopka o Srednicy 80 mm, ktéry zapewnia poprawne ustawienie hydrantu. Kolano stopowe powinno byé
mocno posadowione, a powierzchnia kotnierza musi by¢ pozioma. Do potgczenia kotnierza hydrantu
z tukiem stosowaé $ruby nierdzewne. Sruby nalezy przykrecaé réwnomiernie na krzyz. Wykonaé
odwodnienie hydrantu.

Hydrant posadowi¢ tak, aby byt zabezpieczony przed uszkodzeniem przez pojazdy, zwilaszcza w okresie
zimowym (np. ptugi sniezne) - poza pasem ruchu pojazdéw. Hydranty muszg zosta¢ zainstalowane tak, aby
nie powodowaty utrudnienia w ruchu — poza wjazdami, furtkami, bramami wejsciowymi. W przypadku
wystgpienia takiej sytuacji, po wytyczeniu przez geodete lokalizacji uzbrojenia, Wykonawca zobowigzany jest
powiadomié Inspektora Nadzoru i ustali¢ zmiang lokalizacji.

Kanaty

Kanaly sciekowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur dwusciennych, kielichowych wykonanych z PP.
Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie posrodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci. Rury nalezy ukfadaé
w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej
niz +8°C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego
kanatu przed zamuleniem. Pofgczenia kanatow stosowac nalezy w studzience lub przy pomocy trojnikow,
jesli tak zaznaczono w DP. Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego — zbiorczego
powinien zawieraé sig w granicach od 45° do 90"

Uszczelnienia zigczy przewoddw rurowych nalezy wykona¢ specjalnymi fabrycznymi uszczelkami
gumowymi. Rury kanatowe nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.
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Studzienki kanalizacyjne wtazowe

Studzienki kanalizacyjne wykonac¢ jako betonowe o srednicy 1000 mm. Studzienki przelotowe powinny by¢
lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegtosciach lub na zmianie kierunku kanatu,
studzienki potagczeniowe powinny byc¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdch kanatdéw bocznych,

e wszystkie kanaly w studzienkach nalezy fgczy¢ o$ w oS,

e studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

e w przypadku gdy rdznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki kaskadowe.

Studzienki wyposazy¢ w osadniki o glebokosci 800 i 1000 mm, wykonane z monolitycznych prefabrykatow.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)
powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielericach
gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 5 cm ponad poziomem terenu.

W Scianie studni nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwodch rzedach, w odlegtosciach
pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Wopusty uliczne

W ramach inwestycji zainstalowaé nalezy wpusty deszczowe jezdniowe o klasie C250, zgodnie z norma PN-
EN 124 - Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego,
wg ktorej wpusty sciekowe - klasy C250, stosowane by¢ moga wytgcznie przy krawegznikach. W obszarze
mierzonym od sciany krawgznika usytuowanie wpustu moze siggac¢ w tor ruchu maksimum 0,5 m i w droge
dla pieszych maksimum 0,2 m. W innym przypadku stosowa¢ wpusty uliczne klasy D400.

Stosowac¢ korpusy wpustow jezdniowych przystosowane do bezposredniego zamocowania kosza
przeznaczonego do wytapywania zanieczyszczen. Stosowac wpusty zeliwne na studzienkach o Srednicy 500
mm i osadniku o min. giebokosci 800 mm, studzienkach tworzywowych i betonowych z osadnikiem 1000 m .

Studzienki deszczowe niewtazowe

Studzienki potgczeniowe od wpustow deszczowych oraz przelotowe, kierunkowe na kanale deszczowym
wykonac jako prefabrykowane z tworzywa, @425 mm: z rurg trzonowg karbowang z PP (SN4), kineta PE
i pokrywg zeliwng typu cigezkiego (D400), zwienczenie ptywajace. Nawierzchnige przy witazach obrukowac
kostkg kamienng 9/11.

Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podtoze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze Zwiru
wraz z drenazem. Po ustawieniu studzienki i potgczeniu elementow oraz podtgczeniu rur, nalezy wykop
zasypac¢ warstwami grubosci 20 cm piaskiem z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwrdcié uwage,
aby wypetnienie wokot gornej czesci studzienki byto rownomierne. Materiat wypetniajgcy powinien byé
bardzo dobrze zaggszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.

Przy nawierzchniach z kostki brukowej wylewke betonu ograniczyé szalunkiem, a betonem wypetnic
przestrzen pod wtazem. Wiaz scali¢ z betonem, gdy jest on jeszcze plastyczny. Beton posiada formeg cokotu,
ktéra obkiada sig kostkg brukowa.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 25 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien byc
zgodny z miejscem zabudowy gruntu i wynosi¢ w pasie drogowym nie mniej niz 1,0 do gitebokosci 1,2 m
i 0,97 powyzej tej gtebokosci.

Wykonawca zapewni staly nadzdr geotechniczny z prowadzeniem zestawienia badania wskaznika
zageszczenia dla poszczegolnych warstw, lub po wykonaniu robdt, przedstawi wyniki pomiaru wskaznika
zageszczenia gruntu wykonanego dla kazdego odcinka sieci kanalizacji deszczowej, realizowanego do
gtebokosci 2,0 m (przy uzyciu np. sondy dymanicznej).
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Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg, jakosci robdt i stosowanych materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badann materiatdbw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplywa¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigete i stwierdzona zostanie odpowiednia,
jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystqgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majgce na celu:

o zakwalifikowanie gruntdw do odpowiedniej kategorii,

e okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

e okreslenie stanu terenu,

e ustalenie sktadu betonu i zapraw,

e ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e ustalenie metod wykonywania wykopow,

e ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowacg:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

e sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

e zbadanie materiatfdow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwaorce,

e badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

e badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podifoza wzmocnionego
z kruszywa,
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e badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

e badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

e Dbadanie utozenia przewodu na podtozu,

e badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

e badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

e badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

e badanie zabezpieczenia przed korozja,

e badanie szczelnosci catego przewodu,

e badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

e badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
Wynosic¢ wiecej niz £ 5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0, 1 m,

e odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,

e dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac¢ dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych 10 cm,

e roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

e dopuszczalne odchylenia osi/dna przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczyé dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 2 cm,

e dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie mogg spowodowa¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

o stopien zagegszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 1,0.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robaét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej, w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg ustaler
Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu deszczowego grawitacyjnego
i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

e wykonanie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia — rury ostonowe [szt.],
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e montaz studzienek tworzywowych z wpustem deszczowym klasy D400 i wiaderkiem osadczym,
osadnikiem zawiesiny o gtebokosci 0,8 m,

e montaz kraty zeliwnej (wpustu) na studzience betonowej @500 mm z osadnikiem [kpl.],

e montaz wpustu zeliwnego na studzience @1000 potgczeniowej z osadnikiem— [kpl.],

e montaz studzienki rozdzielczej z przewodami rozdzielczymi do komor drenazowych, wraz
z komorami drenazowymi [kpl.],

e odtworzenie terenu do stanu pierwotnego, dotyczy terenéw prywatnych [m?],

e inne wg dokumentacji kosztorysowe;.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu wodociggowego i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

e montaz wezta wodociggowego (zasuwy, ksztaltki redukcyjne, wezet hydrantowy, nawiertka
wodociggowa z przetgczeniem przytgcza, itp.) — [kpl.]

e potgczenie z istniejgcymi odcinkami sieci wodociggowej przeznaczonymi do dalszego wykorzystania,

e montaz kompletnego hydrantu wraz z zasuwa,

e inne wg dokumentacji kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
Zwigzane z budowg sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz wodociggowej, a mianowicie:

e roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,

e przygotowanie podioza,

e roboty montazowe wykonania rurociggow,

e proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zaggszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot. Diugosé odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna
byé mniejsza od 50 m dla przewoddéw ztworzywa sztucznego bez wzgledu na sposob prowadzenia
wykopow.

Dopuszcza sige zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym,
ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robot zanikajacych.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koricowemu podlega sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego
konicowego (polegajace na sprawdzeniu protokotdw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
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Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycii
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowag:

e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw
i transportu na teren budowy,

e wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obwigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Inwentaryzacja geodezyjna

Warunkiem odbioru inwestycji jest przedtozenie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzajgcej zgodnosé
wykonawstwa z projektem.

9.3. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

e 0znakowanie i zabezpieczenie miejsca robot,

¢ dostawe materiatow,

e wykonanie robot przygotowawczych i rozbidrkowych wraz z odtworzeniem terenu (na dziatkach
prywatnych),

e wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem Scian wykopu ijego ewentualnym
odwodnieniem, jesli wymagane,

e przygotowanie podtoza i fundamentu,

e wykonanie zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia, montaz rur ostonowych,

e utozenie przewodow kanalizacyjnych,

e montaz wpustéw ulicznych na studzienkach z osadnikami,

e montaz komor drenazowych z obsypka kruszywem, zabezpieczaniu geowtdkning,

e zasypanie i zaggszczenie wykopu, o wartosci zageszczenia odpowiedniej dla przeznaczenia terenu,

¢ inne, niewymienione a niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania kanalizaciji.

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej obejmuje:

e 0znakowanie i zabezpieczenie miejsca robot,

¢ dostawe materiatow,

e zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu,

e wykonanie robdt przygotowawczych,

e wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V wraz z jego ew. odwodnieniem,

e wywiezienie w miejsce wskazane przez Inwestora lub przemieszczenie nadmiaru gruntu z jego
rozplantowaniem,

e przygotowanie podioza pod wodociag,

e wykonanie potgczen z istniejgcym odcinkiem sieci wodociggowe;j,

¢ montaz nawiertek wodociggowych wraz z odcinkami przytagczy wodociggowych,

e wykonanie wezta hydrantowego,

e utozenie przewodow wodociggowych - sieci,

¢ wykonanie préby szczelnosci, dezynfekgciji i ptukania sieci,

e zasypanie i zaggszczenie wykopu,

e przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Wszelkie wytyczne zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy realizowa¢ w oparciu i zgodnie z zapisami
obowigzujacych norm wykazanych ponizej.

10.1. Normy

PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne - Zarzadzanie systemem
kanalizacyjnym,

PN-EN 736-1:2018-06 Armatura przemystowa - Terminologia - Czgs$¢ 1: Definicje typow armatury
PN-EN 736-2:2018-06 Armatura przemystowa - Terminologia - Czgs$¢ 2: Definicje typow armatury
PN-EN 736-3:2010 Armatura przemystowa - Terminologia - Czes$¢ 3: Definicje termindw

PN-EN 1333:2008 Kotnierze i ich potgczenia - Elementy rurociggow - Definicja i dobor PN

PN-EN 558:2017-04 Armatura przemystowa - Diugosci zabudowy armatury metalowej prostej
i kgtowej do rurociggdw kotnierzowych - Armatura z oznaczeniem PN i klasy

PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

PN-M 74081:1998 Armatura przemystowa - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych
i gazowych

PN-EN 1561:2012 Odlewnictwo - Zeliwo szare,

PN-EN ISO 1234:2001 Zawleczki

PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zigcza do rurociggow
wodnych - Wymagania i metody badan

PN-EN 1563:2018-10 Odlewnictwo - Zeliwo sferoidalne

PN-EN 1329-1+A1:2018-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czg$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu
PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czgs¢
1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 124-3:2015-07 Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wtazowych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego - Czesé¢ 3. Zwienczenia wpustow sSciekowych i studzienek wtazowych
wykonane ze stali lub stopdw aluminium

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

PN-EN 124-6:2015-07 Zwieniczenia wpustow i studzienek wiazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego - Czes¢ 6: Zwiericzenia wpustow i studzienek wirazowych wykonane
z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej

PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodg. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych
i ich czesci sktadowych

PN-EN 809+A1:2009/AC:2010 Pompy i zespoly pompowe do cieczy. Ogodlne wymagania
bezpieczenstwa (oryg.)

PN-EN 877:2004/AC:2009 Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji do
odprowadzania wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czesc¢
1: Wymagania ogodlne

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czesc
2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czesé 2: Armatura zaporowa

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czesc¢
3: Armatura zwrotna
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PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czesc
4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢
5: Armatura regulujgca

PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czesc
6: Hydranty (oryg.)

PN-EN 1092-2:1999 Kofnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragle do rur, armatury, tgcznikéw
i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne

PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemystowa - Zasuwy zeliwne

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia. Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli-(chlorek winylu) (PVC-U).
Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PN-ENV 1452-7:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania wody.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci

PN-EN 1508:2002 Zaopatrzenie w wodg. Wymagania dotyczgce systemow i ich czesci sktadowych
przeznaczonych do gromadzenie wody

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 16932-1:2018-05 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Systemy pompowe - Czesé 1:
Wymagania podstawowe

PN-EN 16932-2:2018-05 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Systemy pompowe - Czesé 2:
Systemy cisnieniowe

PN-EN 16932-3:2018-05 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Systemy pompowe - Czesé 3:
Systemy podcisnieniowe

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i 0gblne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 1983:2014-2 Armatura przemystowa. Kurki kulowe stalowe

PN-EN 1984:2010 Armatura przemystowa. Zasuwy stalowe i staliwne

PN-EN 12050-1:2015-05 Przepompownie sciekdw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy
i badania. Czgs¢ 1: Przepompownie sciekow zawierajgcych fekalia

PN-EN 12050-4:2015-05 Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy
i badania. Czgs¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni Sciekow bez fekalidw i z fekaliami

PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czgsé 1: Postanowienia
ogolne

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Wersja angielska Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) -
Czesc¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3+A1:2013 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
i do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czgs$¢ 3: Ksztattki;

PN-EN 12201-4:2013 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czg$¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody i do
cisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Czes$¢ 5. Przydatnos¢ systemu do
stosowania

PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzajgce do systemow kanalizacyjnych. Wymagania, metody
badan i ocena zgodnosci

PN-EN 12613:2010 Oznakowanie wizualnie ostrzegajgce z tworzyw sztucznych stosowane podczas
uktadania kabli i rurociggdéw podziemnych
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PN-EN 12666-1+A1:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowgo odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Czgs$é 1: Specyfikacje rur, ksztattek
i systemu (oryg.)

PN-EN 12723:2004 Pompy do cieczy. Nazwy ogdlne dotyczace pomp i instalacji. Definicje,
wielkosci, symbole literowe i jednostki

PN-EN 12729:2005 Urzadzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego. lzolator przeptywow zwrotnych z mozliwoscia nadzoru, z obnizong strefa cisnienia.
Rodzina B, typ A

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 13076:2005 Urzadzenia zapobiegajgce zanieczyszczaniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego. Swobodna przerwa powietrzna. Rodzina A, typ A

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek witazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggoéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Czes$¢ 4: Armatura

PN-EN ISO 13260:2012/A1:2017-11 - wersja polska Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
termoplastycznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Metoda
badania odpornosci na réwnoczesne dziatanie cyklicznych zmian temperatury izewnegtrznego
obcigzenia

PN-EN 13476-1:2018-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodéw rurowych o Sciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)(PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE) - Czesc¢ 1: Wymagania ogdlne i wtasciwosci uzytkowe

PN-EN 13476-2:2018-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodéw rurowych o Sciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE) - Czesc 2: Specyfikacje rur i ksztaltek z gltadka wewnetrzng i zewnetrzng powierzchnig oraz
systemu, typ A

PN-EN 13476-3:2018-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Systemy przewodéw rurowych o Sciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE) - Czes¢ 3. Specyfikacje rur i ksztattek o gladkiej powierzchni wewnegtrznej i profilowane;j
powierzchni zewnetrznej oraz systemu, typ B

PN-EN 13508-1:2013 Badania i ocena zewnetrznych systemow kanalizacji deszczowej i sanitarnej -
Czesc¢ 1: Wymagania podstawowe

PN-EN 13564-1:2004 Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach. Czes¢ 1: Wymagania

PN-EN 13564-2:2005 Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach. Czesé 2: Metody badan

PN-EN 13564-3:2005 Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach. Czesé 3: Zapewnienie jakosci
PN-EN 13566-2:2006 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Czes¢ 2: Wyktadzina z rur
cigglych

PN-EN 13566-7:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do renowagcji
podziemnych bezcisnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Czes¢ 7: Wyktadzina z rur
spiralnie zwijanych

PN-EN 13598-1:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli-(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czgs¢ 1. Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz
z ptytkimi studzienkami niewtazowymi

PN-EN 13598-2:2016-09 Systemy przewoddow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czesc¢ 2: Specyfikacje studzienek wlazowych i inspekcyjnych
PN-EN 13709:2010 Armatura przemystowa. Stalowe zawory zaporowe i zaporowozwrotne
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PN-EN 13789:2010 Armatura przemystowa. Zawory zaporowe zeliwne

PN-EN 14367:2005 Urzadzenia zabezpieczajgce przed przeptywem zwrotnym nieregulowane ze
strefg zréznicowanego cisnienia. Rodzina C, typ A

PN-EN 14384:2009 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

PN-EN 14396:2006 Drabiny do zamocowania na state w studzienkach wiazowych

PN-EN 14451:2005 Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego. Przerywacze prozni DN 8 do DN 80. Rodzina D, typ A (oryg.)

PN-EN 14452:2005 Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego. Przerywacz na przewodzie z otworem napowietrzajagcym i elementem ruchomym DN 10
do DN 20. Rodzina D, typ B

PN-EN 14453:2005 Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego. Przerywacz na przewodzie ze statym otworem napowietrzajgcym DN 10 do DN 20.
Rodzina D, typ C

PN-EN 14454:2005 Urzadzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego. Izolator przeptywdéw zwrotnych na przytagcze do weza DN 15 do DN 32. Rodzina H, typ A
PN-EN 14455:2005 Urzadzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego. Zawor z cisnieniowym wlotem powietrza DN 15 do DN 50. Rodzina L, typ Aityp B
PN-EN 14457:2005 Wymagania ogolne dotyczace elementdéw specjalnie zaprojektowanych do
uzytku w bezwykopowej budowie kanalizacji

PN-EN 14623:2005 Urzadzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego. Przerwa powietrzna z minimalnym przelewem o przekroju kotowym (sprawdzanym
metodg badania lub pomiaru). Rodzina A, typ G (oryg.)

PN-EN 14628:2006 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego. Zewnetrzne powtoki na rury
z polietylenu. Wymagania i metody badania

PN-EN 15014:2010 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy cisnieniowych
sieci do wody i innych cieczy uktadane pod ziemig i nad ziemig. Wtasciwosci uzytkowe rur, ksztattek
i ich potaczen

PN-EN 16323:2014-07 Wersja polska Stownik termindw z zakresu gospodarki sciekowe;j

PN-EN ISO 4064-1:2017-07 - Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej - Czgs¢ 1.
Wymagania metrologiczne i techniczne

PN-EN ISO 4064-5:2017-07 - wersja angielska Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorace;j -
Czesc¢ 5: Wymagania instalacyjne

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdw. Definicja i dobdr DN (wymiaru nominalnego)

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania

PN-ISO 4065:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych. Tablica uniwersalnych grubosci scianek
PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 Wersja polska Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany polichlorek
winylu) (PVC-U) - Czesé 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PKN-CEN/TS 1852-2:2014-08 Wersja polska Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polipropylen (PP) - Czgs¢ 2:
Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PKN-CEN/TS 12201-7:2014-06 Wersja angielska Systemy przewodow rurowych z tworzyw
sztucznych do przesytania wody i do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylen (PE) -
Czes¢ 7: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci

PKN-CEN/TS 13244-7:2007 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemiag i nad
ziemig. Polietylen (PE). Czes$¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci

PKN-CEN/TS 13598-3:2013-12 Wersja polska Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany polichlorek
winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czgs$¢ 3: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci
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PKN-CEN/TS 14541:2008 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych do zastosowan bezcisnieniowych.
Wykorzystanie materiatow wtornych z PVC-U, PP i PE

PKN-CEN/TS 14632:2007 Plastics piping systems for drainage, sewerage and water supply,
pressure and non-pressure. Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on polyester resin
(UP). Guidance for the assessment of conformity (oryg.)

PKN-CEN/TR 15438:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Wytyczne
kodowania wyrobow i ich zamierzonego zastosowania

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary
PN-C-89224:2018-03 - wersja polska Systemy przewoddw rurowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych - Zewnetrzne systemy bezcisnieniowe i cisnieniowe do przesytania wody, odwadniania
i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE) - Warunki techniczne wykonania i odbioru

PN-M-54912:2015-10 Wersja polska Elementy ztgczne do wodomierzy - Ztgczki do wodomierzy
i konsole do wodomierzy - Wymagania i badania

PKN-CEN/TS 1852-3:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czgsé 3: Zalecana praktyka
instalowania

PKN-CEN/TS 15223:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Potwierdzone
parametry projektowe podziemnych systemow przewoddw rurowych z tworzyw termoplastycznych

. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202),

Katalog budownictwa,

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec
1980) KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980),

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r,

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 1. Zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem — 2001r,

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych — 2003 r,

Warunki Techniczne wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Arkady
1989 r. Roboty ziemne,
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