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1.0. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opisu Wymagan Zamawiajgcego — Roboty geodezyjno-kartograficzne,
sg wymagania dotyczgce robdt geodezyjno-kartograficznych bedacych w zakresie realizaciji
niniejszego Kontraktu pn. ,,Modernizacja gminnej oczyszczalni sciekow w Jezewie”.
Ustalenia zawarte w tej czesci obejmujg w szczegodlnosci:

» wykonanie opracowan geodezyjno-kartograficznych do celéw projektowych, w tym
inwentaryzacje obiektow istniejgcych, o ile zajdzie taka koniecznosc,
geodezyjne wyznaczenie obiektow budowlanych, kubaturowych i liniowych w terenie,
czynnosci geodezyjne w toku budowy,

czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy,
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opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mape

zasadniczg i zarejestrowanie je;.

2.0. MATERIALY

Wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w Wymaganiach
Ogodlnych.

3.0. SPRZET

Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w Wymaganiach Ogodlnych. Wykonawca powinien
dysponowac co najmniej nastepujgcym sprzetem:

e pomiarowym: teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe, szpilki;

e budowlanym: spycharki, koparki, tadowarki, sprzet transportowy, mioty pneumatyczne,

ubijaki, zageszczarki, ptyty wibracyjne itp.

4.0 TRANSPORT

Wymagania dotyczgce Transportu podano w Wymaganiach Ogolnych.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wytyczne zawarte w niniejszym punkcie PFU odnoszg sie do prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu

trasy obiektéw liniowych i lokalizacji obiektéw kubaturowych.
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Tyczenie i sprawdzanie Terenu budowy

Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny by¢ wyznaczone w odpowiednich miejscach w
obrebie Terenu budowy. W miare postepu roboét punkty niwelacyjne bedg okresowo
sprawdzane w odniesieniu do wartosci gtownej rzednej niwelacyjnej. Poza obszarem
prowadzenia robot tymczasowe rzedne niwelacyjne bedg usuwane. Sporzadzenie doktadnej
dokumentacji Terenu budowy, przedstawiajgcej usytuowanie istniejgcych konstrukcji i cech
charakterystycznych jest zadaniem Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za

dokonanie wiasnej interpretacji oraz ocene kompletnosci uzyskanych informacji.

Gléwna rzedna niwelacyjna

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia i potwierdzenia usytuowania gtéwnej rzednej
niwelacyjnej wzgledem istniejgcych elementéw oczyszczalni ciekbw oraz w stosunku do
wszystkich pozioméw podanych na rysunkach oraz udostepnionych do wiadomosci, ktére
wskaze Inspektor Nadzoru. Wykonawca ustali tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie
potrzebowat podczas prowadzenia robot. Zachowanie zaréwno gtéwnej rzednej niwelacyjnej jak

i tymczasowych punktéw niwelacyjnych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Wytyczenie obiektéw kubaturowych i liniowych

W zakres robét pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem geodezyjnym obiektéw, odtworzeniem
trasy i punktéw wysokosciowych wchodzg w szczegdlnosci:
» sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i
punktow wysokosciowych;

» uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami — wyznaczenie osi;

A\

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych — reperow roboczych;
» zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, zabezpieczajgcy je przed zniszczeniem,

oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

W zakres robot zwigzanych z wyznaczeniem obiektdéw wchodzg w szczegdlnosci:

» wyznaczenie osi obiektu i punktow wysokosciowych;
» zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, zabezpieczajgcy je przed zniszczeniem,
oznakowanie w sposob utatwiajgcy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;
» wyznaczenie usytuowania obiektu — punkty oraz kontur.
Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej lub innej osnowy geodezyjnej,

okreslonej w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej. Osie winny by¢é wyznaczone w punktach
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gtdwnych i punktach posrednich odlegtosci zaleznie od charakterystyki i uksztattowania terenu.
Dla kazdego obiektu kubaturowego nalezy wyznaczyC jego potozenie w terenie poprzez
wytyczenie osi i punktow okreslajgcych usytuowanie obiektu — kontur obiektu.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania obliczen i pomiaréw geodezyjnych
niezbednych do szczegdétowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe winny byé prowadzone
przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Roboty geodezyjno-kartograficzne winny byé wykonane zgodnie Rozporzgadzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.
2020, poz. 1429). Prace geodezyjne winny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi
technicznymi okreslonymi w Ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informaciji
przestrzennej (Dz. U. 2010, nr 76, poz.489 z p6zn.zm.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robdt. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot

naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dotyczgce Kontroli jakosci rob6t podano w Wymaganiach Ogélnych. Kontrole
jakosci robot w zakresie geodezyjno-kartograficznym nalezy prowadzi¢ w szczegdlnosci wedtug

ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7.0. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru robét jest protokolarne dokonanie kohcowej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich jakosci, kompletnosci oraz zgodnosci z Umowag. Gotowo$¢ do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajgc Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy.

8.0 PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z 17. Maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tekst jedn. Dz.U. 2023,
poz. 1752, z pdzn.zm.);

e Ustawa z dnia 4. marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010, nr
76, p0z.489, z p6zn.zm.);

e Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
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technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysoko$ciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020, poz. 1429)

¢ Instrukcja techniczna O-1. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

e Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej.

¢ Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

¢ Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

e Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

e Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

o Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

¢ Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

¢ Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

o Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998r.

Gmina Jezewo, ul. Swiecka 12, 86-131 Jezewo 6



