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1.0. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opisu Wymagan Zamawiajgcego — Sieci zewnetrzne sg wymagania
dotyczace wykonania robét w zakresie rurociggdw technologicznych, sieci kanalizaciji
zewnetrznej, sieci wodociggowej, wraz z urzgdzeniami oraz pozostatych realizowanych w
ramach zadania pn. ,,Modernizacja gminnej oczyszczalni $ciekéw w Jezewie”.

Ustalenia zawarte w tej czesci obejmujg w szczegdlnosci dostarczenie i montaz elementéw
gotowych, rur, ksztaltek, armatury w obiektach nowych i przebudowywanych, sieciach
zewnetrznych realizowanych w ramach Umowy oraz podtgczenia nowych obiektéw, urzgdzen i
instalacji do istniejgcej infrastruktury.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami podanymi w Wymaganiach Ogolnych.

2.0. MATERIALY

Ogolne wymagania dla materiatow podano w WZ-00 Wymagania ogdlne.

Zastosowane rury (materiat, klasa)
W ramach zadania pod wzgledem materiatu zaktada sie zastosowanie nastepujgcych rodzajéw
rur:
e dla rurociggow:
o gtdwnego strumienia sciekdéw,
o osadu wtérnego nadmiernego:
rury jednowarstwowe z PE100 ({j. polietylenu wysokiej gestosci PE-HD o wspétczynniku
trwatosci MRS=10) do kanalizacji cisSnieniowej klasy PN 10 (SDR 17) o $rednicach
Dz 225 i Dz 90,
¢ dla rurociggéw:
o czesci ptywajgcych (wystepuje tylko krétki odcinek od reaktora R.II do studni Sf),
o sprezonego powietrza,
o Sciekow wewnetrznych (wystepuje tylko krotki odcinek wéd nadosoadowych od
reaktora do studni Sf):

rury przewodowe ze szwem ze stali nierdzewnej 1.4301 (typoszereg Srednic wg ISO).

Srednice projektowanych rurociggdéw dobierano gtéwnie w oparciu o kryterium odpowiedniej
predkosci przeptywu zaleznej od rodzaju medium w skojarzeniu z wyznaczeniem oporow
hydraulicznych dla poszczegodlnych przeptywdw. Projektowane sieci majg zakres Srednic
Dz/DN 225+90 mm.
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W ramach okreslenia klasy cisnienia rurociggéw z tworzyw sztucznych przyjeto rurociagi PE
klasy PN 10. Wszystkie elementy danego rurociagu (ksztattki, ztgczki itp.) bedg w klasie

cisnienia nie nizszej niz klasa rur tego rurociggu.

Rozwigzania materiatowe planowane w niniejszym opracowaniu nalezy traktowa¢ jako jedno z
mozliwych. Pod wzgledem technicznym dopuszcza sie przyjecie innych materiatéw dla
poszczegolnych sieci, co jest zdarzeniem prawdopodobnym w sytuacji duzej réznorodnosci
ofert na rynku instalacyjnym. Warunkiem dopuszczalnosci jest rownorzednos¢ rozwigzania, tzn.
przy zmianie rodzaju materiatu pozostate parametry sieci okreslone w projekcie (odpornosé¢ na

korozje, wymiary wewnetrzne, klasa rur, trasa itp.) powinny zosta¢ niezmienne lub analogiczne.

Uzbrojenie sieci

Przebudowa istniejacych studni kanalizacyjnych

Dwie istniejgce studnie kanalizacyjne: studnia Sf na rurociggu sciekéw oczyszczonych oraz
studnia Sg na sieci kanalizacji wewnetrznej wymagaé bedg przebudowy polegajgcej na
zwiekszeniu ich wysokosci zwigzanej ze zmianami uksztattowania terenu w rejonie reaktorow.
Studnia Sf wymagac bedzie zwiekszenia wysokosci o ok. 0,5 m, a studnia Sg o ok. 1,3 m.
Istniejgce zwienczenie studni nalezy zdemontowac, dotozyé odpowiednie prefabrykowane kregi
o $rednicy takiej jak studnie istniejgce (prawdopodobnie 1,00 m) i zainstalowaé fabrycznie nowe
zwienczenie, tj. ptyte stropowg z wtazem klasy B 125 i ewentualnym pierécieniem dystansowym

(wyrbwnawczym).

Nowe studnie pomiarowe SP

Studnie SP.I i SP.1l bedg to Zelbetowe studnie zlokalizowane na rurociggach sciekéw
kierowanych ze studni Se do reaktoréw odpowiednio R.I i R.II . Studnie bedg miaty Srednice
1,50 m, gtebokosc¢ 2,15 m i zostang przykryte ptytami stropowymi z wkazami wejsciowymi i
drabing pod wtazem. Goéra wiazéw znajdowac sie bedzie ok. 0,15 m powyzej poziomu terenu.

W dnie studni znajdowac sie bedg rzgpie.

W kazdej z obu studni SP zainstalowana zostanie zasuwa nozowa z napedem elektrycznym

regulacyjnym oraz przeptywomierz elektromagnetyczny.

3.0. SPRZET
Wymagania dotyczace Sprzetu podano w Wymaganiach Ogoélnych. Wykonawca powinien
dysponowac co najmniej nastepujgcym sprzetem:

— zgrzewarka do rur z automatycznym procesem zgrzewania i wydrukiem parametréw

zgrzewu
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— lokalizatory przewodow elektrycznych i sieci (detektory)

— ksztaltki i przyrzady do szybkiej naprawy uszkodzonych przewodéw (mufy, tgczniki,
nasuwy, itp.)

— korki pneumatyczne

4.0. TRANSPORT
Ogolne wymagania dla srodkéw transportu podano w WZ-00 Wymagania ogolne.
Niezbedne bedzie posiadanie lub dysponowanie przez Wykonawce, co najmniej srodkdéw
transportu opisanych ponizej:

— samochody skrzyniowe

— samochody samowytadowcze
Transport materiatéw i urzadzen powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi producenta.
Wytadunek materiatow i urzgdzen musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkow

ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dla wykonywania Robét podano w WZ-00 Wymagania ogoine.

Wymagania ogoélne

Wykonanie robdét nalezy wykonaé zgodnie z WZ, badz inaczej, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inspektora.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji opis metodologii robét i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane przewody technologiczne i
pozostate sieci zewnetrzne. W metodologii robot oraz harmonogramie Wykonawca zwrdci
szczegolng uwage na ustalenie kolejnosci wykonywania poszczegdlnych prac i czynnosci w
warunkach zachowania ciggtosci pracy oczyszczalni.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca skoordynuje ich przebieg z Uzytkownikiem

eksploatujgcym oczyszczalnie.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z
ustanowieniem nadzoru, pomiarami, wytyczeniem osi przewodu, organizacjg robot, ustaleniem
miejsc do odktadania ziemi rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopow,
itp. Projektowang os przewodu nalezy wyznaczyC w terenie przez geodete z uprawnieniami.

O$ przewodu wyznaczy¢ w sposoéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z

gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
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30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija
sie po dwoch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢é odtwarzania jego osi podczas
prowadzenia robdét. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperdow roboczych nalezy nawigzac¢ do reperéw
sieci panstwowej.

Rury i elementy dostarczone na budowe powinny by¢é przed montazem poddane ogoinej
kontroli zewnetrznej, ktéra powinna wykazaé, ze elementy te majg wymagang jakosc

techniczna.

Wykopy

Wykopy pod rurociggi nalezy wykona¢ wg zasad podanych w WZ- Roboty ziemne

Do robét opisanych ponizej zastosowanie ma norma PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

Dla ptytko utozonych rurociggoéw zaktada sie wykonanie wykopow pod sieci w formie wykopdw
otwartych, o $cianach nachylonych, nie obudowanych. Z kolei w niekorzystnych warunkach
gruntowo-terenowych (grunty niespoiste nawodnione, gtebokie wykopy, ograniczenia z tytutu
sasiednich obiektow) zaleca sie wykonanie wykopdw obudowanych o scianach pionowych.
Rozstrzygniecie potrzeby obudowy wykopu pozostawia sie Wykonawcy robaot.

Wykonywane wykopy nie mogg naruszac statecznosci obiektéw istniejgcych.

Wykopy pod wykonywane sieci nalezy wykonywa¢ za pomocg sprzetu mechanicznego do
poziomu ok.20 cm wyzszego od projektowanej rzednej wykopu. Koncowg gtebokos¢ wykopu
nalezy osiggng¢ przez wykop reczny, bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Uwaga:

W rejonach skrzyzowan projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy
nalezy wykonywac¢ recznie. Réwniez w przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie

lub inne zakopane obiekty wykopy nalezy wykonywacé recznie.

Odwodnienie wykopéw

W wyniku przeprowadzonych przez Zamawiajgcego badan geotechnicznych stwierdzono, ze w
podfozu wystepujg proste warunki gruntowe dla projektowanej inwestyciji.

W przypadku lokalizacji sieci ponizej zwierciadta wody, wykopy bedg wymagaty odwodnien.
Odwodnienie Wykonawca wykona jako powierzchniowe lub z wykorzystaniem igtofiltrow.
Odwodnienie wykopéw nie moze naruszaé struktury poditoza pod projektowane rurociggi ani

podfoza sasiednich budowli. Wode z wykopdw nalezy odprowadzaé poza teren budowy w
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miejsca uzgodnione na etapie organizacji zagospodarowania placu budowy.
Szczegobtowe rozwigzanie kwestii ewentualnego odwodnienia wykopow i sposéb realizacji tego

odwodnienia pozostawia sie do operacyjnego rozwigzania przez Wykonawce robaot.

Posadowienie rurociggéow

Projektowane przewody nalezy uktadaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.

W zaleznosci od lokalnych warunkow stwierdzanych podczas robot ziemnych nalezy stosowaé

nastepujgce posadowienie projektowanych rurociggow:

a) przy gruntach piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, gliniasto-
piaszczystych, srednio zwartych i luznych nie zawierajgcych kamieni rurociggi mozna
posadawiac¢ bezposrednio na gruncie rodzimym,

b) w gruntach skalistych, zbitych itach, gruntach nasypowych z gruzu nalezy wykona¢ posypke
piaskowg lub zwirowo- piaskowg o grubosci 15-20 cm, z jednoczesnym jej zageszczeniem
do stopnia 1s=0,98;

¢) w gruntach o niskiej nosnosci (torfy, namuty, grunty nasypowe o réznorodnym sktadzie ) przy
niezbyt gtebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke zwirowo-piaskowg
do poziomu posadowienia rury. W wypadku gtebokiego zalegania gruntu o matej nosnosci
mozna wykona¢ podioze w formie materacu z geowtdkniny szerokosci 2*DN rurociggu, na

ktére nalezy zatozy¢ podsypke zwirowo-piaskowg grubosci 15-30cm.

Montaz rurociagow

Ogodlne zasady montazu rurociggéw

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw. Dla
zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu zgodnie z projektowang osig, przez punkty
osiowo trwate oznakowane na fawach celowniczych nalezy przeciggng¢ sznurek lub drut, na
ktorym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Wskazane jest uzycie niwelatora laserowego, zapewniajgcego poprawnos¢ zachowania
kierunkéw i niwelety.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych
znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogg stanowi¢ np. kofki
drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscic¢
zwracajgc szczegoblng uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i

zmagazynowac poza strefg montazowa.
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Rury opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krgzkéw, wielokrgzkow
lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wiasciwym potozeniu, gdy sa
podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkow przewodow do
wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane ze spadkiem podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle
przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.
Dla wykonania zigczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy).
Wymiary gniazd nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju ztgczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze
przekracza¢ +/-10mm

Roéznice rzednych utozonego przewodu od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 3mm i nie mogg powodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

Technologia ukfadania i montazu rurociggdw jest Scisle zwigzana z rodzajem danego rurociggu
(tworzywa). Nalezy tu przestrzegaé zasad okreslonych przez producenta rur oraz zasad

podanych ponizej.

Montaz rurociggow z PE

Przewody z PE nalezy montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C , jednakze z
uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca sig
wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

a) zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe jest metodg ktora od diuzszego okresu czasu stosowana jest do
tgczenia rur i ksztattek o Srednicy 63 i wiekszych. Urzadzeniem stosowanym do wykonywania
tego typu potgczen jest zgrzewarka doczotowa. W celu osiggniecia wysokiej jakosci zigcz
muszg by¢ przestrzegane wszystkie procedury i warunki zgrzewania. Stosowane dzisiaj w
technologiach zgrzewania maszyny sg urzadzeniami automatycznymi, sterowane komputerowo.
Urzadzenia te rowniez posiadajg mozliwosé rejestracji i wydruku parametréw zgrzewania i ich
obrébki.

Zgrzewane mogg byc¢ tylko materiaty tego samego rodzaju, wskaznik ptyniecia MFI 5/190 winien
zawieraC sie w przedziale 0,3-1,3 g/10 minut. Grubo$¢ Scianek tgczonych elementéw winny ze
sobg korespondowac; taczy¢ mozna tylko czesci z tej samej klasy cisnienia.

Proces zgrzewania przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Po zgrzaniu na catym obwodzie powinna powsta¢ podwadjna wyptywka. Tworzenie sie wyptywki
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jest pierwszg wskazéwkg dla oceny prawidtowosci zgrzewu.
Ocene jakosci zgrzewu nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujace kryteria:

— Zgrubienie zgrzewowe powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto uksztattowane

— Powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gftadka i nie moze wyglada¢ na spieniong

(przegrzanie)
— Rowek miedzy wyptywkami nie powinien byC zagtebiony ponizej zewnetrznych
powierzchni tgczonych elementow

— Przesuniecie $cianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci scianki rury
b) zgrzewanie przy pomocy potaczen elektrooporowych
Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegajgca na zastosowaniu zamiast zgrzewarki
specjalnych ksztaltek, stanowigcych jednoczesnie element tgczacy, z zatopionym w nim
oporowym przewodem grzejnym. Po nasunieciu tego elementu fgczgacego na cylindryczne
powierzchnie zewnetrzne tgczonych elementdw, grzejny przewdd oporowy zostaje podtgczony
do zewnetrznego zrédta prgdu i nastepuje odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiatu
elementu tgczacego i rur tgczonych. zrédto prgdu powinno byé sterowane w sposob
pozwalajgcy na ustalenie parametrow zgrzewania odpowiednich dla danego potaczenia.
tagczone elementy powinny by¢ unieruchomione wzgledem siebie przed wytgczeniem zasilania i
przez okreslony czas po jego wytgczeniu.
C) 1gczenie na nasuwki (mufy) z uszczelkg z gumy
Ten sposob taczenia wykorzystany jest w przypadku rur PE do kanalizacji zewnetrznej

grawitacyjnej dla bezcisnieniowego przesylu medium,

Montaz rurociggdw ze stali nierdzewnej

Rurociaggi ze stali nierdzewnej bedg tgczone przez spawanie.
Stale nierdzewne chromowo-niklowe gatunek OH18N9 i podobne charakteryzujg sie strukturg
austeniczng o dobrych wtasnosciach spawalniczych.
Aby uzyskac¢ duzg odpornosc¢ spoiny na korozje nalezy przestrzega¢ odpowiednich warunkéw
spawania:
— wiasciwy dobér elektrody otulonej lub drutu spawalniczego do danego gatunku stali,
— spawanie prowadzi¢ w taki sposob, aby nagrzewanie stali w obrebie spoiny byto
mozliwie mate a szybkos¢ chtodzenia po spawaniu duza,
— zaleca sie spawanie elektrodami o matych srednicach z dodatkowym odprowadzaniem
ciepta np. przez stosowanie podktadek chtodzonych woda,

— unikanie peknie¢ spoin przez odpowiedni dobdr materiatu do spawania (elektrody, drut).
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Metody spawania:
— reczna elektrodami otulonymi,
— TiG, MiG - spawanie w ostonie argonu.
— Metoda TiG stosowana jest do elementéow cienkich, pozostate metody do elementéw
grubych.

Przy spawaniu stali nierdzewnych nalezy stosowa¢ mate natezenie pradu.

Zasypywanie wykopoéw

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po

montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie moze spowodowac

uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.

Zasypywanie rurociggu utozonego w wykopie nalezy przeprowadza¢ w trzech fazach:

a) wykonanie warstwy ochronnej rurociggu z wylgczeniem odcinkéw zigcz.

b) Warstwe zasypowg ochronng powinny stanowi¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki drobno lub $rednioziarnisty. Wysokos¢ warstwy ochronnej powinna wynosic¢
30cm ponad wierzch rury. Zasypke nalezy zageszcza¢ przez ubijanie po obu stronach
przewodu.

C) po probie szczelnosci (patrz ponizej) nalezy uzupetni¢ warstwe ochronng na ztgczach (jak
powyzej),

d) zasyp wykopu do powierzchni terenu. Do celu tego nalezy uzy¢ gruntu rodzimego.
Zasypywanie nalezy prowadzi¢ warstwami z jednoczesnym zageszczeniem do stopnia

zageszczenia 1=0,98 i ewentualng rozbiérkg deskowanh i rozpor.

Préby szczelnosci rurociggow

Po utozeniu wydzielonego fragmentu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej obsypki nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztgczy ze
wszystkich stron.

Prébe szczelnosci rurociggdéw grawitacyjnych nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekdw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w normach :

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

Badanie szczelnosci przewodow cisnieniowych nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby
przewod nie byt nastoneczniony oraz aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu
wynosita nie mniej niz 1°C.

Przewdd nalezy badac na cisnienie probne:
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o dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1MPa:
pp=1,5 pr lecz nie mniejsze niz TMPa.
¢ dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr wyzszym niz 1MPa; pp=pr+0,5 MPa
e dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, torami tramwajowymi, w
rurach ochronnych, kanatach zbiorczych i tunelach; pp=2pr lecz nie mniejsze niz 1MPa.
Cisnienie prébne pp catego przewodu niezaleznie od $rednicy, materialu przewodu i
zastosowanych zigczy, nalezy przyjg¢ rowne maksymalnemu wystepujgcemu w badanym
przewodzie cisnieniu roboczemu pr; pp=pr.
Przewody bezcisnieniowe powinny by¢ badane z uzyciem wody. Cisnienie prébne jest
cisnieniem wynikajgcym z wypetnienia badanego odcinka przewodu do poziomu terenu
odpowiednio w dolnej lub gornej studzience, przy czym cisnienie to nie moze by¢ wieksze niz

50kPa i mniejsze niz 10kPa,.liczgc od poziomu wierzchu rury.

Rurociggi wodociggowe i technologiczne

Probe szczelnosci rurociggéw technologicznych i wodociggowych nalezy wykonac i odebrac
zgodnie z aktualnymi przepisami.

Ponadto, nalezy zachowaé nastepujgce warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia
préby szczelnosci:

— odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dtugosé ok. 300 m w przypadku
wykopow o $cianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami - wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

— odcinek przewodu powinien byé na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokfadnie obsypka,

— wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

— profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

— nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potgczenia.

— W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac
nastepujgcych warunkow:

— przewod nie moze byC nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1 °C,

— napetnianie przewodu powinno odbywa¢ sie powoli od najnizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekraczac
20°C,

— po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
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godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdza¢ jego poziom,

— caly przewdd moze byé poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw préb szczelnosci poszczegoélnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkow.

— Cisnienie probne Pp powinno wynosi¢ 1 MPa.

— Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z
obowigzujgcg norma. Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie
powoli w sposéb kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody.

— Wyniki prob szczelnosci powinny byC ujete w protokotach, podpisanych przez

Inspektora.

Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie
przez okres 30 minut ciSnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze
niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddéw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

— 0,15 I/m? dla przewodow;

— 0,2 I/m? dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi; 0,4 I/m2 dla

studzienek kanalizacyjnych.

Oznakowanie trasy
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci, zainwentaryzowaniu odcinka i wykonaniu obsypki do
0,5 m nad przewodem nalezy utozy¢ nad rurociggiem tasme lokalizacyjng z metalowg wkfadka.

Tasme uktadac¢ wktadkg metalowg do dotu.

Przejscia rurociaggéw pod drogami

Wsrod projektowanych sieci nie wystepujg odcinki rurociggdéw biegngce pod drogami i placami
wewnetrznymi.

Z uwagi na odpowiednie zagtebienie rur PE i stali k/o rurociggi te nie wymagajg specjalnego

zabezpieczenia z tytutu obcigzen pochodzgcych od pojazddéw.
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tuki, kolana i ksztattki na sieciach

Na nowych sieciach nalezy stosowac generalnie ksztattki gotowe (fabryczne) dotyczy to:

= rurociggow z tworzyw sztucznych (PE), dla ktérych nalezy stosowac katalogowe tuki, kolana,
tgczniki itp. oraz stosowac uzupetniajgco zatamania trasy w ramach dopuszczalnego odchylenia

osiowego danego rurociggu,

Przy przejsciach rurociggéw z jednego materiatu na drugi (PE-stal) nalezy stosowac typowe
ksztattki przejsciowe (tuleje kotnierzowe, kroc¢ce jednokotnierzowe, krééce kotnierzowo-
kielichowe itp.) lub inne metody ( np. opaski montazowe), ktérych nie okresla sie szczegdtowo z
uwagi na duzg réznorodnosc¢ rozwigzan na rynku instalacyjnym.

Zastosowane rozwigzanie musi by¢ oczywiscie zgodne z odpowiednimi parametrami catej sieci
(klasa, $rednica, odpornos¢ na korozje itp.).

W przypadku braku typowych przejsé, nalezy stosowa¢ wykonywane warsztatowo stalowe

ksztattki przejsciowe.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w Wymaganiach Ogdélnych, warunki
szczegobtowe

dotyczgce kontroli jakosci konstrukcji stalowych podano ponize;.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

zgodnosci usytuowania przewodu w planie oraz jego usytuowania wysokosciowego

(rzednych) z zatwierdzong Dokumentacjg Techniczng,

— zbadaniu prawidtowosci wykonania zgrzewdéw w sposob ustalonych w instrukcji
producenta rur,

— zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolaciji,

— zabezpieczeniu innych przewoddéw w wykopie

— zbadaniu zabezpieczenia przeciw prgdom btgdzgcym przez ogledziny izolacji oraz
punktéw kontrolnych,

— zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza

— naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

— zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

— zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien

by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien byé
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zageszczony,

— gtebokosci utozenia przewodu,

— utozenia przewodu na podfozu,

— zmiany kierunkow przewodoéw,

— kontrola potgczen przewoddw, kontrola spawania

— szczelnosci przewodu

— prawidlowosci wykonania podsypek i osypek

— prawidlowosci montazu uzbrojenia sieci i odwodnien liniowych
Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac¢ sie w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora) lub odbioru, ktory
powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego
protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
Kazda czynnos¢ montazowa podlega kontroli jakosci obejmujgcej prawidtowos¢ i poprawnosc
wykonania. Oceny prawidtowosci wykonania nalezy dokonywa¢ na podstawie wynikéw
przeprowadzonych bezposrednio pomiaréw lub na podstawie dokumentu zawierajgcego wyniki
wczesniej zrealizowanego pomiaru.
Poprawnos¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznaC za osiggnietg, jezeli
wykonanie przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki
montazowej oraz z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi wszystkie préby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatdw i urzadzen, Zze zastosowane materiaty spetniajg wymagane

normami warunki techniczne.

7.0. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét podano w Wymaganiach Ogoélnych. Odbiér robdt stanowi
protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci,
kompletnosci oraz zgodnosci z Umowa.
Gotowos¢ do odbioru Wykonawca winien zgtosi¢ wpisem do Dziennika Budowy. Odbidr jest
potwierdzeniem wykonania Rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania oraz schemat weztow z domiarem do punktow statych,
— Dziennik Budowy,
— dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,

— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,
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— protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robot,

— protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

— protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, fgcznie z wynikami analiz

fizykochemicznych i bakteriologicznych,

— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow,

— inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacjg mapy zasadniczej

wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

— protokoty z odbioréw czesciowych,

— protokoty z przeprowadzonego ptukania

— dezynfekcji przewoddéw oraz wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych dla

przewodéw wodociggowych

— protokoty badan szczelnoéci poszczegdinych przewoddw.

8.0. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-EN ISO 17637:2017-02

Badania nieniszczace ztgczy spawanych -- Badania wizualne ztgczy
spawanych

PN-EN ISO 10675-1:2022-05

Badania nieniszczace spoin -- Kryteria akceptacji badan
radiograficznych -- Cze$c¢ 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy

PN-EN 1610:2015-10

Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1092-1:2018-08

Kotnierze i ich potgczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury,
ksztattek, tgcznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN -- Czes¢ 1:
Kotnierze stalowe

PN-EN 1401-1:2019-07

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 448:2020-01

Sieci cieptownicze -- System pojedynczych rur zespolonych do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie --
Zespoly ksztaltek wykonanych fabrycznie ze stalowej rury
przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i ostony z polietylenu

PN-EN 124-2:2015-07

Zwienczenia wpustow Sciekowych i studzienek wilazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Cze$¢ 2: Zwiehczenia
wpustow sciekowych i studzienek wlazowych wykonane z Zzeliwa

PN-EN 476:2022-09

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
odwadniania i kanalizacji

PN-EN 752:2017-06

Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne -- Zarzgdzanie
systemem kanalizacyjnym

Inne

— Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
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odbioru sieci wodociggowych, Warszawa, wrzesieh 2001,

— Wymagania techniczne COBRTI Instal. Zeszyt 9: Warunki Techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych", Warszawa, Warszawa, wrzesien 2003,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2023, poz.
2442 wraz z pézn. zmianami),

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydane

przez SGGiK Warszawa
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