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1.0. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opisu Wymagah Zamawiajgcego — Zielen sg wymagania dotyczgce
wykonania robét zwigzanych z zaktadaniem i odtworzeniem elementéw zieleni na terenie
przedsiewziecia.
Wymagania te odnoszg sie zaréwno do wykonywania odtworzenia zieleni w miejscach gdzie
zostanie naruszona podczas realizacji robét polegajacych na realizacji zadania pn.
»Modernizacja gminnej oczyszczalni sciekow w Jezewie”. Ustalenia tej czesci dotyczg
zasad prowadzenia prac przy realizacji zagospodarowania terenu, obejmujg w szczegdlnosci
odtworzenie zieleni zniszczonej przy realizacji nowych obiektow, wykonanie trawnikow na
terenie nieutwardzonym wchodzgcym w zakres terenu oczyszczalni Sciekow, tj. terenu
prowadzenia robot. Roboty te obejmuja:

— Prace pomiarowe

—  Wykonanie trawnikéw

— Uporzadkowanie terenu.

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i okresleniami zawartymi w
PFU - Wymagania ogdlne. Ponadto:

- warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajgcej sie do upraw rolnych.

2.0. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
Wymaganiach Ogdlnych.
Szczegdbtowe wymagania odnosnie materiatdw przeznaczonych do wykonania robot w zakresie

zieleni stanowig jak nizej:

Trawniki
Do odtworzenia trawnikow nalezy uzy¢ materiatdbw obejmujgcych: mieszanki traw, nawozy
mineralne oraz ziemie urodzajng. Do wykonania lub odtworzenia trawnika powinny by¢
stosowane jedynie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od warunkéw lokalnych. Gotowe
mieszanki traw powinny mie¢ oznaczony sktad procentowy, klase, nr normy wg ktorej zostaty
wyprodukowane, zdolnosc¢ kietkowania. Zaleca sie stosowanie mieszanek traw o sktadzie:

— czerwona kostrzewa roztogowa 25 %

— kostrzewa owcza 10 %

— trawatgkowa 15 %

— zycicarajgras 30%
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— biata koniczyna 10%

— lucerna 10 %.

Nawozy mineralne powinny by¢é fabrycznie opakowane z wyspecyfikowanym skiadem
chemicznym (zawartos¢ azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) oraz procentowg zawartosc
sktadnikéw. Nawoz powinien by¢é zabezpieczony przeciw wysypywaniu sie i zbrylaniu.
Wykorzystanie zrodet materiatbw bedzie zgodne z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

3.0. SPRZET

Wymagania dotyczace Sprzetu podano w Wymaganiach Ogolnych. Dodatkowo do wykonania
robot w
zakresie zieli zorganizowanej na terenie inwestycji Wykonawca powinien dysponowaé co
najmniej sprzetem
obejmujgcym:

— glebogryzarka, siewnik,

— walec do watowania trawnika,

— grabie, szpadle, topaty itp.

4.0. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce Transportu podano w wymaganiach ogdlnych.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robét
Po zakonczeniu robét budowlanych, nalezy wykona¢ oczyszczenie terenu przeznaczonego na
zieleh z resztek pobudowanych, przekopanie terenu przeznaczonego pod zielen, wygrabienie

resztek roslinnych, wywo6z zanieczyszczen.

Ziemia uprawna

Ziemia uprawna (humus), zebrana z terenu budowy i zwatowana w sgsiedztwie robot, moze byé
ponownie wykorzystana, o ile nie jest zanieczyszczona i nie zawiera smieci ani gruzu. Jesli ilos¢
dostepnej ziemi uprawnej jest niewystarczajgca, nalezy sprowadzi¢ humus ze innego zrodta
Probki nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Kontraktu do zatwierdzenia przed rozpoczeciem prac

nad uksztattowaniem terenu.
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Uprawa ziemi

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien usungc¢ ze wszystkich wskazanych miejsc
wierzchnig warstwe ziemi uprawnej, o grubosci uzgodnionej z Inspektorem Kontraktu. Usuniety
nadktad nalezy zachowac¢ do pézniejszego wykorzystania. Po zakonczeniu robét teren zostanie
zasypany odpowiednim, lekko zageszczonym materiatem i uksztattowany do zaprojektowanego
poziomu gruntu. Podczas =zasypywania Wykonawca winien uwzgledni¢ naddatek na
zageszczenie lub kurczenie, ktére moze wystgpi¢ pdzniej. Nastepnie Wykonawca powinien
utozy¢ wierzchnig warstwe gleby. Brakujgcg ziemie nalezy uzupetni¢ materiatem przywiezionym
z zewnatrz.

Przed natozeniem wierzchniej warstwy gleby miejsca, na ktérych ma by¢ posiana trawa
powinny by¢ gteboko zaorane. Zachowana ziemia uprawna z nadktadu moze by¢ wykorzystana
do kohcowego zasypania za zgodg Inspektora Kontraktu. Ziemie dowozong z zewnatrz nalezy

wykorzystac¢ wtedy, gdy ziemia z nadktadu jest nieodpowiednia albo jest jej za mato.

Trawy

Zaleca sie stosowanie gotowych mieszanek nasion traw réoznych gatunkoéw. Gotowa mieszanka
traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Nalezy wysia¢ gatunek trawy zaproponowane
przez Wykonawce, ktory uwzgledni warunki lokalne takie jak nastonecznienie, jakos¢ podtoza
tatwos¢ utrzymania trawnikéw. Nasiona traw nalezy przykry¢ 1 cm warstwg ziemi z torfem i
uwatowac, zasilajgc teren nawozami mineralnymi. Siew traw oraz wykonanie trawnikow
powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja do 15 wrzesnia lub w innym czasie
zatwierdzonym przez Inzyniera. Na terenie ptaskim siew winien by¢ wykonany w ilosci 2,5 kg na

kazde 100 m?, na skarpach, siew winien by¢ wykonany w ilosci 4 kg na kazde 100 m?.

Pielegnacija zieleni

Podlewanie

Obszary obsiane trawg nalezy podla¢ zaraz po obsianiu, a pézniej podlewac regularnie, az do
odbioru prac.

Podlewanie trawy powinno by¢ wykonywane nocg lub wczesng porg ranng, tak aby zwilzone

podfoze nie prowadzito do parzenia roslinnosci w dzien w wyniku nastonecznienia.

Pielegnacja
Wszystkie trawniki nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez pracownikow, maszyny i

sprzet budowlany, za pomocg tymczasowego ogrodzenia lub innych odpowiednich Srodkdw.

Gtéwnymi elementami utrzymania trawnikow powinno by¢ koszenie, nawadnianie, nawozenie
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oraz odchwaszczanie:

» pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa urosnie do 10 cm,

» kolejne koszenia powinny by¢ przeprowadzone okresowo zanim trawa osiggnie
wysokos¢ 10-12 cm, wysokosé trawy po koszeniu nie powinna przekraczaé 5 cm,

» ostatnie koszenie przed zimg powinno sie przeprowadzi¢ w potowie wrzesnia,

» Kkoszenie trawnikdbw w czasie catego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone
czesto i w regularnych odstepach czasu. Czestotliwo$¢ i wysokos¢ koszenia zalezy od
uzytego gatunku traw,

» W pierwszym rzedzie duze chwasty powinny by¢ usuwane przy uzyciu herbicydow lub
selektywnego plewienia, ktore nalezy wykonywaé ze starannoscig i przynajmniej w 6 miesiecy
od zatozenia trawnika.

» niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie trawnikow

powinno by¢ prowadzone w zaleznosci od warunkéw pogodowych.

» w przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawnikow (jeden
obowigzkowy dosiew),

» trawniki powinny by¢ nawozone — $rednio 6 kg NPK na kazdy hektar w ciggu roku.
Mieszanki nawozowe powinny by¢ przygotowane aby zapewni¢ wymagany sktad na kazdg pore
roku:

» na wiosne trawniki wymagajg mieszanek z przewagg azotu,

» od polowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym zwigkszaniem

potasu i fosforu,

» ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu a jedynie fosfor i potas,

Nawozenie nalezy prowadzi¢ wg nastepujgcego dozowania rocznego:

» azot (N) 1,0 + 1,5 kg na 100 m2 trawnika,

» fosfor (P) 0,9 + 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika

» potas (K) 0,8 + 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Wymaganiach Ogdlinych.

Kontrola wykonania trawnikow

Kontrola jakosci podczas zaktadania odtwarzanych trawnikow polegac bedzie na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci,
— lokalnej wymiany gruntu na grunt zyzny tgcznie z kontrolg grubosci rozscielonej warstwy,
— ilosci rozrzuconego torfu lub kompostu,
— prawidlowosci watowania terenu,

— zgodnosci gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi,
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— gestosci wysiewu,
— prawidlowo$ci czestotliwo$ci koszenia i usuwania chwastow,
— okreséw nawadniania, szczegolnie w okresach suszy,

— dodatkowych dosiewdw — jezeli sg konieczne.

Kontrola jakosci przy zatwierdzaniu trawnikdw obejmie:
— gteboko$¢ murawy,

— obecnos¢ nie wysianych gatunkdéw i chwastow.

7.0. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano Wymaganiach ogdlnych. Odbiér robét jest protokolarnym
dokonaniem oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci, kompletnosci
oraz zgodnosci z Umowag. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy. Roboty zostang odebrane jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywne.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z postanowieniami Umowy.

8.0. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2023, poz.
1336 wraz z pdzniejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz.U. 2024,
poz. 54 wraz z pdzniejszymi zmianami);

— Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. 2023, poz. 1587, z pozn.
zm.)

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2023, poz.1478).
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