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1.0. INFORMACJE OGÓLNE 

Przedmiotem niniejszego opisu Wymagań Zamawiającego – Roboty geodezyjno-kartograficzne, 

są wymagania dotyczące robót geodezyjno-kartograficznych będących w zakresie realizacji 

niniejszego Kontraktu pn. „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Jeżewie”. 

Ustalenia zawarte w tej części obejmują w szczególności:  

➢ wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych do celów projektowych, w tym 

inwentaryzację obiektów istniejących, o ile zajdzie taka konieczność,  

➢ geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych, kubaturowych i liniowych w terenie,  

➢ czynności geodezyjne w toku budowy,  

➢ czynności geodezyjne po zakończeniu budowy,  

➢ opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę 

zasadniczą i zarejestrowanie jej.  

2.0. MATERIAŁY  

Wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Wymaganiach 

Ogólnych.  

3.0. SPRZĘT  

Wymagania dotyczące Sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych. Wykonawca powinien 

dysponować co najmniej następującym sprzętem: 

• pomiarowym: teodolity, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki;  

• budowlanym: spycharki, koparki, ładowarki, sprzęt transportowy, młoty pneumatyczne, 

ubijaki, zagęszczarki, płyty wibracyjne itp.  

4.0 TRANSPORT  

Wymagania dotyczące Transportu podano w Wymaganiach Ogólnych.  

5.0. WYKONANIE ROBÓT  

Wytyczne zawarte w niniejszym punkcie PFU odnoszą się do prowadzenia robót związanych z 

wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu 

trasy obiektów liniowych i lokalizacji obiektów kubaturowych.  
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Tyczenie i sprawdzanie Terenu budowy  

Tymczasowe punkty niwelacyjne powinny być wyznaczone w odpowiednich miejscach w 

obrębie Terenu budowy. W miarę postępu robót punkty niwelacyjne będą okresowo 

sprawdzane w odniesieniu do wartości głównej rzędnej niwelacyjnej. Poza obszarem 

prowadzenia robót tymczasowe rzędne niwelacyjne będą usuwane. Sporządzenie dokładnej 

dokumentacji Terenu budowy, przedstawiającej usytuowanie istniejących konstrukcji i cech 

charakterystycznych jest zadaniem Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokonanie własnej interpretacji oraz ocenę kompletności uzyskanych informacji.  

 

Główna rzędna niwelacyjna  

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia i potwierdzenia usytuowania głównej rzędnej 

niwelacyjnej względem istniejących elementów oczyszczalni cieków oraz w stosunku do 

wszystkich poziomów podanych na rysunkach oraz udostępnionych do wiadomości, które 

wskaże Inspektor Nadzoru. Wykonawca ustali tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich będzie 

potrzebował podczas prowadzenia robót. Zachowanie zarówno głównej rzędnej niwelacyjnej jak 

i tymczasowych punktów niwelacyjnych należy do obowiązków Wykonawcy.  

 

Wytyczenie obiektów kubaturowych i liniowych 

W zakres robót pomiarowych związanych z wytyczeniem geodezyjnym obiektów, odtworzeniem 

trasy i punktów wysokościowych wchodzą w szczególności: 

➢ sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 

punktów wysokościowych;  

➢ uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami – wyznaczenie osi;  

➢ wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych – reperów roboczych;  

➢ zastabilizowanie punktów w sposób trwały, zabezpieczający je przed zniszczeniem, 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.  

 

W zakres robót związanych z wyznaczeniem obiektów wchodzą w szczególności:  

➢ wyznaczenie osi obiektu i punktów wysokościowych;  

➢ zastabilizowanie punktów w sposób trwały, zabezpieczający je przed zniszczeniem, 

oznakowanie w sposób ułatwiający ich odszukanie i ewentualne odtworzenie;  

➢ wyznaczenie usytuowania obiektu – punkty oraz kontur.  

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 

geodezyjne, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej lub innej osnowy geodezyjnej, 

określonej w zatwierdzonej Dokumentacji projektowej. Osie winny być wyznaczone w punktach 
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głównych i punktach pośrednich odległości zależnie od charakterystyki i ukształtowania terenu.  

Dla każdego obiektu kubaturowego należy wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez 

wytyczenie osi i punktów określających usytuowanie obiektu – kontur obiektu.  

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania obliczeń i pomiarów geodezyjnych 

niezbędnych do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe winny być prowadzone 

przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

Roboty geodezyjno-kartograficzne winny być wykonane zgodnie Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania 

wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 

2020, poz. 1429). Prace geodezyjne winny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi 

technicznymi określonymi w Ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji 

przestrzennej (Dz. U. 2010, nr 76, poz.489 z późn.zm.).  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 

czasie trwania robót. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 

należą do obowiązków Wykonawcy.  

6.0. KONTROLA JAKOŚCI  

Wymagania dotyczące Kontroli jakości robót podano w Wymaganiach Ogólnych. Kontrolę 

jakości robót w zakresie geodezyjno-kartograficznym należy prowadzić w szczególności według 

ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.  

7.0. ODBIÓR ROBÓT  

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich jakości, kompletności oraz zgodności z Umową. Gotowość do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając Inspektorowi 

Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy.  

8.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  

• Ustawa z 17. Maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tekst jedn. Dz.U. 2023, 

poz. 1752, z późn.zm.);  

• Ustawa z dnia 4. marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010, nr 

76, poz.489, z późn.zm.);  

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów 
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technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych 

oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2020, poz. 1429) 

• Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  

• Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej. 

• Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.  

• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  

• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979.  

• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.  

• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.  

• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  

• Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.  

• Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 1998r. 


