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DO WYLOTU SCIEKOW .
DO ODBIORNIKA Obiekt nr 4.1I:
-do

istnigj A D ARTA PVC Dz 315 - istn. REAKTOR DRUGI ‘R.I
przebudowy istniejgca

(podwyzszenia) 7 /

/ WEV?ClEKl ELEMENTY BUDOWLANE:
// b TEREI\II\JEUTgélz\ng 4.11.B.1 | Zbiornik zelbetowy, na planie kota o $rednicy 19,00 m, 1 kpl.

/ DN 0,20 (istn.) zagfebiony w gruncie/otoczony skarpg) do poziomu ok.
| e 1 L T T IT o T T T T T T T T T T T T T T T T A e e N ___ /) 0,2...2,0 m ponizej gory zbiornika, w zewnetrznej czesci
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L T oI przykryty zelbetowym stropem z otworami pokrytymi
/ kratkg pomostowg ze stali nierdzewnej, w czesci
/ centralnej otwarty; z barierkami ochronnymi ze stali
/ nierdzewnej; z rzgpiami w dnie;
/ ze $cianami wewnatrz wydzielajgcymi poszczegdine
/ sktadowe reaktora:
/ - komore defosfatacji KDP: wycinek 29° z
i , zewnetrznego pierscienia B*H=5,20*5,20 m,
W — - / - komore denitryfikacji KDN: wycinek 55° z
_ zewnetrznego pierscienia B*H=5,20%5,20 m,
| N _- - kpmor_e n_itryfikacji KN: wycinek 231° z zewnetrznego
- - pierscienia B*H=5,20*5,20 m,
o - komore tlenowej stabilizacji osadu KTSO; wycinek
45° z zewnetrznego pierscienia B*H=5,20*5,20 m,
- komore recyrkulacji wewnetrznej KRW: zlokalizowang
w obrebie komory KTSO, Ls*Bsr*H=1,75*1,16"1,55 m
- komore recyrkulacji zewnetrznej KRZ: zlokalizowang
w obrebie komory KTSO, Ls*Ber*H=1,75"1,16*1,55 m
- osadnik wtérny OW: zlokalizowany centralnie,
N O\ 7 A D*H=8,00* 4,80...4,95 m, z lejem osadowym
X (2N D*H=2,00*1,30 m; z ptytg centralng D=2,00 m
LN R4 AN wspartg na czterech stupach

projektowane
schody terenowe
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A\ I R O N INSTALACJE TECHNOLOGICZNE:
: 4 barierka

520

411.T.1 | Mieszadto dla komory KDP: zatapialne, 1 kpl.

srednioobrotowe, wyk. stal nierdzewna AlSI 304, wirnik

N AISI 316L; P2=1,5 kW, m=55 kg; z prowadnicami ze
N stali nierdzewnej AISI 304

=
K/6 DN 2
~
~
N
AN
7
4
Ve
7
/
//
/.
@
(A

ST
~
N
N
N
A
—~
7z
7
/
7
py
7

4.11.T.2 | Mieszadto dla komory KDN: zatapialne, 1 kpl.
srednioobrotowe, wyk. stal nierdzewna AlS| 304, wirnik
v\ AISI 316L; P2=2,5 kW, m=60 kg; z prowadnicami ze
stali nierdzewnej AlSI 304

\\\\ 4.11.T.3 | Pompa recyrkulacji wewnetrznej: wirowa, zatapialna; 1 kpl. zasilanie pompy
\'\ Q=120 m¥h, H=1,5 m; P2=2 kW, m=50 kg; ze stopa ez QIR
W1\ sprzegajaca z przytgczem DN 80; z prowadnicami
\\\ rurowymi ze stali nierdzewne;j

)

4.11.T.4 | Pompa recyrkulacji zewnetrznej: wirowa, zatapialna; 1 kpl. zasilanie pompy

Q=55 m%h, H=1,5 m; P2=1,5 kW, m=50 kg; ze stopg ez el pumik
\ sprzegajgca z przytgczem DN 80; z prowadnicami
rurowymi ze stali nierdzewnej
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4.11.T.5 | Pompa osadu nadmiernego: wirowa, zatapialna; 1 kpl.
Q=20 m?%h, H=1,5 m; P2=1,5 kW, m=50 kg; ze stopg
sprzegajgcg z przytgczem DN 65; z prowadnicami
rurowymi ze stali nierdzewnej

4.11.T.6 | Pompa osadu ustabilizowanego: wirowa, zatapialna; 1 kpl.
Q=20 m?h, H=6 m; P2=1,5 kW, m=50 kg; ze stopg
sprzegajgca z przytgczem DN 80; z prowadnicami
rurowymi ze stali nierdzewnej

4.1.T.7 | Pompa wdd nadosadowych: wirowa, zatapialna; 1 szt.
Q=25 m%/h, H=2 m; P2=1,5 kW, m=50 kg; z przytaczem
DN 65; wersja wolnostojgca (do podwieszenia na lince)
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4.11.T.8 | Ruszt do napowietrzania w komorze KN: 1 kpl.
drobnopecherzykowy, z dyfuzorami membranowymi
dyskowymi, OCmax=80 kgOz2/h przy ilosci powietrza
Qp=1050 Nm3/h i sprezu na wejsciu do systemu
p<500 mbar; ruszt podzielony na 4 odrebnie zasilane
powietrzem sekcje o zroznicowane;j ilosci/gestosci
dyfuzoréw w kolejnych sekcjach; z systemem
mocowania i odwodnienia
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4.11.T.9 | Ruszt do napowietrzania w komorze KTSO: 1 kpl.
drobnopecherzykowy, z dyfuzorami membranowymi
dyskowymi, OCmax=20 kgO2/h przy ilosci powietrza
Qp=<265 Nm?3/h i sprezu na wejsciu do systemu
p<500 mbar; ruszt jednosekcyjny; z systemem
mocowania i odwodnienia

\ \

@800
1900

\

K
~ T\
|
!
|'
[
[
|
|
i

\

\

\

o

-

—————— A __ A

-

l

4.11.T.10 | Zuraw stacjonarny z napedem recznym, udzwig 100 kg, | 5 szt.
wysieg 120 cm; wyk. stal ocynkowana

rzgpie gt. 25 cm PN A -~/ /J /J J P X| N T - v )
4.11.T.12

4.11.T.11 | Zespél wlotowy do osadnika wtérnego: ,tulipanowa” 1 kpl.
ksztattka D=1300 mm, instalowana na kotnierzu DN
200, z deflektorem wlotowym i obwodowymi
kierownicami wywotujgcymi efekt ,coanda”; z systemem
mocowania do stupdéw podtrzymujgcych ptyte centralng
osadnika; wykonanie stal nierdzewna

barierka

231°

Komora

n

I 4.11.T.12 | Zgarniacz osadu i czesci ptywajgcych, dostosowany do

osadnika wtérnego OW (poz. 4.11.T.1), obejmujacy

nastepujgce podzespoty:

- obrotowy pomost z barierkg; wyk. stal nierdzewna, z
kotami poruszajgcymi sie na koronie $ciany osadnika

- wézek napedowy z motoreduktorem P2=0,25 kW

/ - szczotka koryta sciekdw, mocowana do obrotowego

pomostu, z regulacjg potozenia, z motoreduktorem

P2=0,55 kW

- zgrzebto do zgarniania osadu, potgczone ciegnami z
obrotowym pomostem, wyk. stal nierdzewna

- zgrzebto do zgarniania czesci ptywajgcych,
mocowane do obrotowego pomostu, wyk. stal
nierdzewna

- lej do dekantacji czesci ptywajgcych, z uchylng
krawedzig zatapiang pod lustro sciekow przy
najezdzie zgarniacza, wyk. stal nierdzewna

- krawedz przelewowa pilasta wraz z przegrodg do
zatrzymywania czesci ptywajgcych; z uktadem
mocowania do konstrukcji osadnika, wyk. stal
nierdzewna

- szafa zasilajgco-sterownicza z instalacjami
elektrycznymi w obrebie zgarniacza

denitryfikac
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4.11.T.13 | Koryto do odbioru $ciekéw, B*H=35*35 cm,

z dwustronng, pilastg krawedzig przelewows;

z przegrodg do zatrzymywania czesci ptywajacych;

z systemem mocowania (podparcia od spodu) do
konstrukcji osadnika; z odptywowym dennym DN 200;
wyk. stal nierdzewna

4.11.T.14 | Armatura i rury w instalacjach technologicznych, w tym 1 kpl.

m.in.:

- 3 przepustnice z napedami elektrycznymi
niepetnoobrotowymi zmiennopredkosciowymi
regulacyjnymi ze sterownikami na rurociggach
sprezonego powietrza

Uwagi: - 4 przepustnice z napedami recznymi na rurociggach
sprezonego powietrza

- 1 zawor zwrotny kulowy kgtowy na rurociggu
ttocznym osadu nadmiernego ustabilizowanego

1. Rozréznienie graficzne elementéw jest nastepujace:

- elementy nowe (czarne/nasycone)

L . Inwestor: Gmina Jezewo, ul. Swiecka 12, 86-131 Jezewo
- elementy istniejace (szare/wyttumione)

Zamierzenie

o budowlane: Modernizacja gminnej oczyszczalni sciekow w Jezewie

e /" - elementy likwidowane Nazwa obiektu Oczyszczalnia sciekow w Jezewie

| : .
Ny budowlanego ul. takowa 2, 86-131 Jezewo
Dziatka nr 58/11, obreb ewidencyjny 0009 Jezewo (identyfikator dziatki 041404_2.0009.58/11)

Opracowanie: Koncepcja dla zamierzenia budowlanego:
"Modernizacja gminnej oczyszczalni sciekow w Jezewie"
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Tutut rysunku:

Reaktor drugi R.ll - widok z géry

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

4.11.E.1 | Instalacje zasilania i sterowania dla urzagdzen w 1 kpl.
instalacjach technologicznych

Rodzaj opracowania: Skala: Nr rysunku:

KONCEPCJA 1:50 3
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