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L.p. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E Ilość Uwagi
Typ, producent, 

dostawaca 
(nieujawniany)

lub odesłanie do 
innego projektu

Uwagi:

1. Rysunek przedstawia studnię pomiarową SP.I (ob. 18.I).
    Druga studnia pomiarowa SP.II (ob. 18.II) jest taka sama, z tym, 
    że wystęuje ona na rurociągu projektowanym, a nie istniejącym.

2. Rozróżnienie graficzne elementów jest następujące: 

- elementy nowe (czarne/nasycone)

- elementy istniejące (szare/wytłumione)

Nazwa obiektu
budowlanego:

Zamierzenie
budowlane:

Skala: Nr rysunku:

Opracowanie:

Tutuł rysunku: 

Inwestor:

Rodzaj opracowania:

KONCEPCJA

Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Jeżewie
Oczyszczalnia ścieków w Jeżewie

ul. Łąkowa 2, 86-131 Jeżewo
Działka nr 58/11, obręb ewidencyjny 0009 Jeżewo (identyfikator działki 041404_2.0009.58/11)

Koncepcja dla zamierzenia budowlanego: 
"Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Jeżewie"

Studnie pomiarowe SP

Gmina Jeżewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo
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   (*) - średnicę istniejąceg rurociągu przyjęto 
na podstawie danych z dokumentacji archiwalnej;
na mapie ten rurociąg opisany jest jako k315, 
prawdopodobnie błędnie; w czasie dalszych prac 
należy ustalić, jaka jest faktyczna średnica istniejącego 
rurociagu i w razie potrzeby odpowiednio skorygować rozwiązania dla 
studni SP i rurociągu projektowanego od studni Se do reaktora R.II
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