JR-Justyna Rybak Wielka Wie$ 8a

27-215Wachock

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
NAZWA INWESTYCJl. Remont drogi gminnej Kujawki - Sudoét nr 321082T od km 0+445 do km
0+650
ADRES INWESTYCJI: gmina Dziatoszyce, obreb Kujawki dz. ewid. nr 133
INWESTOR: Gmina Dziatoszyce
ADRES INWESTORA: ul. Skalbmierska &
WYKONAWGCA: 28-440 Dziatoszyce
ADRES WYKONAWCY:
BRANZE:
SPORZADZIt KALKULAC.E:
inzynieryjna - drogowa mgr inz. Justyna Rybak

DATA OPRACOWANIA:  06.09.2021

WYKONAWCA: INWESTOR:

Morma Expert Wersja: 5.5.400.9 Nrseryjny: 3689 Uzytkownik: Justyna Rybak



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis | Wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1( 45111200-0( Prace przygotowawcze
1| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d. 1l 0113-03 trasa drég w terenie réwninnym - remont
9902-01
0,205 km 0,205
RAZEM 0,205
2l KSNR B Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.1| 1005-06 bitumicznych
180* 3,5 m2 630,000
RAZEM 630,000
3| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie konstrukgji drogi gr. ok 20 cm m2
d.1| 0804-03 | wraz z utylizacjg materialu przez Wykonawce
25*%35 m2 87,500
RAZEM 87,500
4/ KNR 13-23 | Rozbidrka nawierzchni drogi z asfaltobetonu gr. ok. 5 cm m2
d.1| 0108-05 wraz z utylizacjg materialéw z rozbidrki przez Wykonawce
25*%35 m2 87,500
RAZEM 87,500
2| 45112100-6| Roboty ziemne
5 KNR 2-31 | Oczyszczenie rowdw z hamutu o grubosci 30 cm z m
d.2| 1403-06 | wyprofilowaniem skarp rowu z wywozem i utylizacjg
materiatu przez Wykonawce
205 m 205,000
RAZEM 205,000
6| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podloza pod m2
d.2| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-\
25* 4,31 m2 107,750
RAZEM 107,750
7| KNR-W 2-01| Roboty ziemne wykonywane koparkami pedsigbiernymio | m3
d.2| 0203-02 pojemnosci fyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem
urobku samochodami samowyladowczymi na odleglosc do
5km - wykopy przy przepuscie
05*1*1*2)*4 m3 4,000
RAZEM 4,000
8| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.z2| 0212-02 pedsiebiernymi 0.15 m3 na odklad w gruncie kat. Ill
05*1*1*2)*4 m3 4,000
RAZEM 4,000
9 KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z m3
d.2| 0408-02 bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu;
grunt kat.ll-Iv
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
10| KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2| 0228-02 spoiste kat. llI-IVv
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
3| 45233320-8| Podbudowa ulic
11| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63 mm - warstwa m2
d.3| 0114-05 delna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
25* 4,31 m2 107,750
RAZEM 107,750
12| KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm- warstwa m2
d.3| 0114-07 gérna o grubosci po zageszczeniu 7 cm
25* 3,83 m2 95,750
RAZEM 95,750
13| KNK 2-06 | Skropienie podbudowy asfaltem pod nawierzchnie m2
d.3| 0309-08 bitumiczne
25* 3,64 m2 91,000
RAZEM 91,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis | Wyliczenia [jm.| Poszcz. Razem
4| 452332269 | Nawierzchnia
14| KNK 2-06 | Skropienie podbudowy asfaltem pod nawierzchnie m2
d.4| 0309-08 bitumiczne
205* 36 m2 738,000
RAZEM 738,000
15| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d4| 0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - AC16W
- grubos¢ po zageszczeniu 5 cm
25*38 m2 90,000
RAZEM 90,000
16| KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d4| 0311-07 | grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna - AC 88 - grubosé
0311-08 poc zageszczeniu 5 cm
205* 3,5 m2 717,500
RAZEM 717,500
17| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszywa tamanego ze skropieniem m2
d.4| 0204-05 emulsjg asfaltows - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm-
0204-06 pobocza
180*0,75*2 m2 270,000
RAZEM 270,000
18| KNR 2-31 | Nawierzchnia z kruszywa tamanego ze skropieniem m2
d4| 0204-05 emulsjg asfaltowq - grubosé po zageszczeniu 9 cm-
0204-06 pobocza
25*%0,75*2 m2 37,500
RAZEM 37,500
S Inne
19] KNNR1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw [ m2
d.5| 0503-03 | wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.|-lll
2*%4 m2 8,000
RAZEM 8,000
20| KNNR 10 | Wykonanie koszy z siatki stalowe] z wypelnieniem m3
d.5| 0408-01 kruszywem hydrotechnicznym - umocnienie wlotu i wylotu
przepustu gabionami
05*1*1*2)*4 m3 4,000
RAZEM 4,000
21| KNR 2-31 | Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-05 m
d.5| 0704-01
16*2 m 32,000
RAZEM 32,000
22| KNNR S Qczyszczenie przepustow sr. 0.6 m z namutu do 50% jego | m
d.5 1302-04 srednicy
5 m 5,000
RAZEM 5,000
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