W przypadku koniecznosci wykonania
wigczenia z budynku do studni
przytgczeniowej powyzej kinety nalezy
wykona¢ wktadke in situ wraz z uszczelkg na

W przypadku kolizji z rurociggami i kablami
uzbrojenie nalezy zabezpieczyc.

llos¢ kolizji i jej rodzaj dla kazdego przylgcza
okreslono w tabeli stanowigcej zatgcznik do
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podsypka h=min. 20cm Z budynku

zageszczona
WiIot do studni dostosowac
do wyjécia kanalizacji
sanitarnej z domu przy
zachowaniu min. i max.
spadku

Rura PVC 160 klasa S (SDR 34 SN 8)
o jednorodnej strukturze $cianki

Podsypka h=min. 10cm

UWAGI:

1. Wysokos¢ studni PVC dopasowac poprzez przycinanie rury karbowane;j.

2. Zastosowane ksztattki powinny by¢ tej samej klasy co rury kanalizacyjne (rury PVC SN8, lite).

3. Studnie wykona¢ w obsypce piaskowej zageszczonej warstwami max. 30cm.

4. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanatowe nalezy obetonowac wraz z pier§cieniem betonowym,
stosowac beton min. klasy C15/20.

5. Wysokos¢ studni dopasowa¢ wysokoscig dna, kregdéw betonowych i pierscieni o minimalnej grubosci 20cm
zageszczonej do Is>= 98%.

6. Stopnie ztazowe zabezpieczone tworzywem o strukturze antyposlizgowej, rozmieszczone w pionie co 25cm, w
ukfadzie drabinkowym, w odlegtosci 15cm od $ciany studni.

7. W zwezce pod wtazem zamontowaé porecz chwytng z preta stalowego ocynkowanego o srednicy 30mm w odlegtosci
7 cm od Sciany.

8. Komora musi spetnia¢ wymogi normy szczelnosci wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12.

9. Kierunki wigczen przewodow, rzedne, srednice studzienek i przewoddw zgodnie ze schematami zawartymi na
profilach.

10. W przypadku stwierdzenia, wystepowania w podtozu pod studnig gruntéw stabonosnych, grunt taki nalezy wymienié
do gtebokosci gruntdow nosnych. W przypadku gdy migzszos¢ warstwy gruntéw nienosnych przekroczy 1m, mozna
zamiast wymiany gruntu, zastosowac ptyte fundamentowg pod studnie o srednicy co najmniej 2 razy wiekszej od
Srednicy studni.

Wykaz studni przytagczeniowych wraz z ich parametrami zestawiono w tabeli do niniejszej dokumentacji.
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PRACOWNIA SANITARNA Adam Mastowski
ul. Ostrowska 2B/16, 63-330 Dobrzyca

NIP 6172056521
www.pracowniasanitarna.pl

SANITARNA |PROJEKT WYKONAWCZY

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gotuski.
Lokalizacja: powiat poznanski, gmina Dopiewo

obreb Skérzewo
Inwestor: Gmina Dopiewo

ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo
SKLAD PROJEKTOWY UPR.BUD. DATA | PODPIS
PROJEKTANT Do projektowania bez ograniczen 09.2016r.
mgr inz. Adam Mastowski Nr ewid WKP/0350/PO0S/12
SPRAWDZAJACY Do projektowania bez ograniczen 09.2016r.
mgr inz. Artur Roykowski Nr ewid WKP/0255/PWOS/05
Tytut: SKALA
Schemat wiaczenia przytacza przez studnie
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Branza: Stadium: NR RYS.
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