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l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej w
TEMAT: miejscowosci Gotuski wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia
na budowe umozliwiajgcej realizacje inwestyciji

powiat poznanski, gmina Dopiewo

ADRES obreb Gotuski
NR ]
DZIALEK:
KATEGORIA ]
OBIEKTU:
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANZA: DROGOWA
OBIEKT:
PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia z 7 [{@24 — Prawo budowlane zmiejszymi

Zmianami.
OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany zostat sporzdzony zgodnie z Prawem budowlanym, olbgzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczno-budaajlan
PROJEKTANT:

mgr in z. Pawet Slesi Aski
Nr ewid. WKP/0298/POOD/12

(pieczagtka i podpis)



I1. KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | PRZYNALEZNOSC DO 1ZBY



,W ODNIESIENIU DO NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BIURO PRO JEKTOW
PRACOWNIA SANITARNA ADAM MASLOWSKI ZASTRZEGA SOBIE PRAWA
AUTORSKIE W ZAKRESIE PUBLIKACJI | WDRO ZEN, ORAZ OSWIADCZA 1Z
INFORMACJE TECHNICZNE, TECHNOLOGICZNE | ORGANIZACYJ NE W NIEJ
ZAWARTE PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA
16.04.1993 R O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI ( DZ.U. NR 47 POZ.
211 Z POZ. ZM.), A TAKZE USTAWY Z DNIA 04.02.1994 R O PRAWIE
AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR24 POZ. 83 Z POZ. ZM.).”

Wszelkie zmiany w projekcie wynikaj gce np. zaistnienia problemow
technicznych czy niejasno $ci, nalezy uzgodni ¢ z projektantem w ramach
realizacji nadzoru autorskiego.

Nazwy wilasne materiatbw | urz gdzen zamieszczone w dokumentacji
projektowej podano jedynie jako przyktadowe rozwi azania.

Moga byé¢ stosowane materialy i urz adzenia réwnowa zne pod warunkiem
spetnienia wymaga n zawartych projekcie oraz w specyfikacjach technicz nych
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Roboty budowlany realizowa ¢ na podstawie projektu budowlanego oraz
zatwierdzonego do realizacji projektu wykonawczego.

Przed przyst gpieniem do realizacji robot budowlanych nale  zy zweryfikowa ¢
waznos¢ decyzji, uzgodnie A i opinii.



[11.UZGODNIENIA



IV.CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano -—komgwczy odtworzenia
nawierzchni drogowej w ramach projektu budowlandgmalizacji sanitarnej dla
miejscowdci Gotuski.

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej zldd@lany jest w cjgu drég

powiatowych ul. Szkolnej i Lipowej ( droga powiataw2416P), Dopiewskiej (droga
powiatowa 2391P), dr6g gminnych ul. Ogrodowa, size Polna, Wspdlna,
Rozmarynowa, Ks.J.Laskowskiego, Paikowa, Nowa, Piwoniowej, Stokrotki, Irysowej
,Zielarska, Kwiatowa, Konwaliowa, Lubczykowa, Akawja, Klonowa, Szkolna,
Starowiejska oraz Osiedla dreego w miejscowsxi Gotuski.

INWESTOR

Urzad Gminy Dopiewo
ul. Lesna 1c
62-070 Dopiewo

PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa do celow projektowych 1:500

Wizja w terenie

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., (tekst @itjnz 2006 r. - Dz. U. Nr 156  poz.
1118, z paniejszymi zmianami);

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 2reaal999r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiéddadrogi publiczne i ich
usytuowanie/Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 majadt99

obowigzujace normatywy, normy i wytyczne

uzgodnienia i ustalenia z Zamavdiegym

. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest spgdzenie dokumentacji projektowe]j niezimej do uzyskania
decyzji pozwolenia na budaw



6. PODSTAWOWY ZAKRESINWESTYCJI

Inwestycja polega na wykonaniu grawitacyjnej kareadji sanitarnej oraz ttocznej wraz z
przepompowniami, przgtzami odprowadzagymi $cieki sanitarne z budynkéw
mieszkalnych potoonych wzdtd ulic Dopiewska, Szkolna, Lipowa, Ogrodowa,sha,
Polna, Wspdlna, Rozmarynowa, Ks.J.Laskowskiego,iffkawa, Nowa, Piwoniowej,
Stokrotki, Irysowej ,Zielarska, Kwiatowa, Konwaliaw Lubczykowa, Akacjowa,
Klonowa, Szkolna, Starowiejska oraz Osiedlariszyo w Gotuskach.

7. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje rozbiérk i odtworzenie konstrukcji nawierzchni drog, chddiw,
poboczy i terenéw zielonydtisle powihzarg z budowy sieci kanalizacyjne;.

8. STANISTNIEJACY

Zakres przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jestiggach drogi powiatowej 2416P -
ul. Szkolnej ( o nawierzchni bitumicznej KR-3), drgpowiatowej 2391P ul. Dopiewskiej
oraz Lipowej(o nawierzchni bitumicznej KR-3), drogminnych ul. Szkolna (o
nawierzchni bitumicznej KR-2) oraz drog gruntowyah Ogrodowa, Léna, Polna,
Wspoblna, Rozmarynowa, Ks.J.Laskowskiego, R#wmiva, Nowa, Piwoniowej,
Stokrotki, Irysowej ,Zielarska, Kwiatowa, Konwaliaw Lubczykowa, Akacjowa,
Klonowa, Starowiejska oraz Osiedlasbhego.

9. OPISPROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

Prace zwjzane z odtworzeniem nawierzchni nie spowegdamiany w przebiegu
geometrii drog i ulic, wytkiem g drogi powiatowe ktOre zostarposzerzone do 6m.
Rzedne wysokéciowe pozostanbez zmian.

W ramach robo6t zwzanych z budowsieci kanalizacji sanitarnej przewidziano:

- frezowanie odcinkéw istniggej warstwyscieralnej ul. Szkolnej, Lipowej i Dopiewskiej
oraz miejscami na calej szerdkojezdni (zgodnie z planem sytuacyjnym) grétos
cm,

- korytowanie drog gruntowych w zaleosci od szerokéci pasa drogowego (zgodnie z
planem sytuacyjnym)

- rozbidrke konstrukcji nawierzchni na diuga i szerokéci wykopu powekszonej o
okoto 0.50 m,

- odtworzenie warstw konstrukcyjnych drég bitumigain, gruntowych oraz chodnika z
kostki betonowej na szerokm wykopu wg rys 3.1-3.2,

Przygto nasgpujaca konstrukcg odtworzenia nawierzchni ulic Dopiewska, Szkolna,
Lipowa — w cagu drogi powiatowej (rys.nr 3.1-3.2).

Kategoria ruchu KR-3:

- warstwascieralna, beton asfaltowy AC 11S grub. 5 cm



10.

- warstwa wazaca, beton asfaltowy AC 16W grub. 4 cm
- podbudowa zasadnicza, beton asfaltowy AC 22P.grci
- podbudowa zasadnicza, z kruszywa tamanego gtalwi#inego mechanicznie
grub. 20 cm
- podbudowa pomocnicza, grunt stabilizowany cemmrmidRm=2,5 MPa grub. 15 cm
- poditaze G1

Kategoria ruchu KR-3:

- warstwascieralna, beton asfaltowy AC 11S grub. 5 cm

- warstwa wazaca, beton asfaltowy AC 16W grub. 7 cm

- podbudowa zasadnicza, z kruszywa tamanego gtalwi#inego mechanicznie
grub. 24 cm

- poditaze G1

Dla drég gruntowych:
- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/&inbgrub. 15 cm

Uwaga:
Istniejgcy krawgznik na ul. Szkolnej przed rozebraniem mglezinwentaryzowé i
odtworzy w tej samej lokalizacji sytuacyjnie i wysalaowo.

UWAGI KONCOWE

Przed przysipieniem do rob6ét nawierzchniowych naje dokon& wszelkich

niezkednych rozbidrek. Wszelkie roboty naje prowadz¢ zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm i uzgodnie

W rejonie zblkenia z istnigjcymi liniami uzbrojenia podziemnego, naezachowa

szczegolp ostraznose.

Wszystkie materialy iyte do odtworzenia konstrukcji nawierzchni oraz sjp
wykonania robo6t winny odpowiadavymaganiom norm pgstwowych, branowych i

odpowiednim przepisom. Podczas wykonywania robd&tzgeprzestrzega zasad BHP
oraz prawidtowo oznakowderen.

Opracowat:
mgr inz. PawefSlesinski



V. CZESC RYSUNKOWA

1.0 Plan Orientacyjny

2.0 |Arkusze 1:500
2.1 Plan Sytuacyjny 1:500
2.2 Plan Sytuacyjny 1:500
2.3 Plan Sytuacyjny 1:500
2.4 | Plan Sytuacyjny 1:500
2.5 Plan Sytuacyjny 1:500
2.6 Plan Sytuacyjny 1:500
2.7 Plan Sytuacyjny 1:500
2.8 Plan Sytuacyjny 1:500
3.1 Przekroj normalny 1:50
3.2 Przekroj normalny 1:50
4.1 Przekroj podtuzny — ulica Lubczykowa 1:100/1000
4.2 Przekréj podtuzny — ulica Wspolna 1:100/1000
4.3 Przekréj podtuzny — ulica Szkolna 1:100/1000
4.4 | Przekroj podtuzny — ulica Starowiejska 1:100/1000
4.5 Przekroj podtuzny — ulica Akacjowa 1:100/1000
4.6 Przekroj podtuzny — ulica Klonowa 1:100/1000
4.7 Przekroj podtuzny — ulica Ks.J.Laskowskiego 1:100/1000
4.8 Przekréj podtuzny — ulica Pamigtkowa 1:100/1000
4.9 Przekréj podtuzny — ulica Rozmarynowa 1:100/1000
4.10 |Przekroj podtuzny — ulica Polna 1:100/1000
4.11 | Przekrdj podtuzny — ulica Konwaliowa 1:100/1000
4.12 | Przekrodj podtuzny — ulica Lesna 1:100/1000
4.13 | Przekrgj podtuzny — ulica Ogrodowa 1:100/1000
4.14 | Przekroj podtuzny — osiedle Lesne 1:100/1000
4.15 |Przekroj podtuzny — ulica Kwiatowa 1:100/1000
4.16 |Przekroj podtuzny — ulica Zielarska 1:100/1000
4.17 | Przekrdj podtuzny — ulica Stokrotki 1:100/1000




4.18 | Przekrdj podtuzny — ulica Piwoniowa 1:100/1000
4.19 |Przekrdj podtuzny — ulica Irysowa 1:100/1000
4.20 |Przekroj podtuzny — droga nr 1 1:100/1000
4.21 |Przekroj podtuzny — droga nr 2 1:100/1000
4.22 | Przekroj podtuzny — droga nr 3 1:100/1000
4.23 |Przekroj podtuzny — droga nr 4 1:100/1000




