KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

wiazy kanatowe DN60Omm

ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANZY DROGOWEJ

chodnik, trawnik - wtaz kl.C250 zeliwny

krag dystansowy @625mm

porecz chwytna, pret @30mm

montowana 10 cm pod wlazem

stozek niesymetryczny 1000/625
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Studnie pod jezdniami drég gminnych
Prefabrykowana studnia kanalizacyjna

z betonu klasy C35/45 (B45)

nasigkliwos¢ 5% , wodoszczelnosé W10

Jednostka

PRACOWNIA SANITARNA Adam Mastowski
projektowa: ul. Ostrowska 2B/16, 63-330 Dobrzyca
NIP 6172056521
... www.pracowniasanitarna.pl
Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gotuski.

Lokalizacja: powiat poznanski, gmina Dopiewo
obreb Skérzewo

Inwestor: Gmina Dopiewo

ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo
SKLAD PROJEKTOWY UPR.BUD. DATA | PODPIS
PROJEKTANT Do projektowania bez ograniczen 09.2016r.
mgr inz. Adam Mastowski Nr ewid WKP/0350/PO0S/12
SPRAWDZAJACY Do projektowania bez ograniczen 09.2016r.
mgr inz. Artur Roykowski Nr ewid WKP/0255/PWOS/05
Tytut: SKALA
Przekréj poprzeczny studni betonowej w drodze gminnej 1-20
Branza: Stadium: NR RYS.
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