77.37

Proj. potgczenie z przewodem PE9Q SDR17, Rz.o

77.28

Skrzyzowanie z proj. KS graw. PVC160, Rz.d.

71.67

Skrzyzowanie z proj. KS graw. PVC160, Rz.d.

Ttoczny z PS’III" ul. Lesna

78.04

Skrzyzowanie z proj. KS graw. PVC160, Rz.d.

78.62

pro)._wlgczenie konofu KS grow. 90.2, Rz.d.=78.82

proj. wigczenie kanatu KS graw. PVC200, Rz.d.
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1. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych niewykazanych na
mapie i w terenie urzadzen podziemnych, ktére nie byly
zgloszone do inwentaryzacji powykonawczej i nie widniejg na
mapie geodezyjne;j.

2. Podane rzedne uzbrojenia istniejgcego sprawdzi¢ na budowie
przed rozpoczeciem robét.

3. Trase kanatu nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego geodete
zgodnie z planem sytuacyjnym.

4. W przypadku napotkania nieoznaczonych kabli lub innych
przewodoéw podziemnych nalezy roboty wstrzymac i z wtasciwym
uzytkownikiem ustali¢ dalszy tok postepowania.

5. Istniejgce uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

6. Przed przystgpieniem do robot Inwestor zobowigzany jest zgtosic¢
zamiar wykonania rob6t do ZUK Dopiewo.

7. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania aktualnego projektu organizacji ruchu oraz uzyska¢
zgode na zajecie pasa drogowego.

8. Kanat w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego przez
ZUK Dopiewo. Odbioru dokonuje pracownik ZUK przy udziale
Inwestora, Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

9. Po zakonczeniu montazu i odbiorze technicznym dokona¢
inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawniong stuzbe geodezyjna.

10. Przed przystgpieniem do robét oraz w trakcie ich wykonywania
stosowac sie do wszystkich uwag zawartych w protokole narady
koordynacyjnej, decyzji Gminy Dopiewo na lokalizacje urzadzen
obcych w drodze oraz ZUK Dopiewo.

11. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych przeszkod nalezy
porozumiec sig¢ z projektantem.

12. Roboty wykonywa¢ zgodnie z wydanymi warunkami, decyzjami i
uzgodnieniami.

13. Wszystkie rysunki rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym
oraz projektami pozostatych branz.

Jednostka PRACOWNIA SANITARNA Adam Mastowski
projektowa: ul. Ostrowska 2B/16, 63-330 Dobrzyca
NIP 6172056521

A}J www.pracowniasanitarna.pl

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowos$ci Gotuski.

Lokalizacja: powiat poznanski, gmina Dopiewo
obreb Skérzewo

Inwestor: Gmina Dopiewo

ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo
SKEAD PROJEKTOWY UPR.BUD. DATA | PODPIS
PROJEKTANT Do projektowania bez ograniczen 09.2016r.
mgr inz. Adam Mastowski Nr ewid WKP/0350/PO0S/12
SPRAWDZAJACY Do projektowania bez ograniczen 09.2016r.
mgr inz. Artur Roykowski Nr ewid WKP/0255/PWOS/05
Tytut: SKALA

Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej ttocznej

1:100/500

Branza: Stadium: NR RYS.
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