STUDNIA KANALIZACYJNA @600mm Z TELESKOPOWYM
ADAPTEREM DO WEAZOW ORAZ WEAZEM ZELIWNYM KLASY A15-D400
WLACZENIE DO SIECI POPRZEZ TROJUNIK 45° ORAZ KOLANO 45°
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UWAGI:
1. Wpiecie w kolektor gtéwny wykonaé¢ poprzez tréjnik 45° i kolano 45°.
2. Zastosowane ksztattki powinny by¢ tej samej klasy co rury kanalizacyjne (rury PVC SN8, lite).
3. Studnie wykonaé w obsypce piaskowej zageszczonej warstwami max. 30cm. Jednostka PRACOWNIA SANITARNA Adam Maslowski
. . - . . . e , . projektowa: ul. Ostrowska 2B/16, 63-330 Dobrzyca
4. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanatowe nalezy obetonowaé¢ wraz z pierécieniem betonowym, stosowac beton min. uH NIP 6172056521
—A_mm< O\_ W\MO ... www.pracowniasanitarna.pl
5. Kregi z betonu klasy C35/45, :mm._mx__éom.o.mnxw_ éoaom.NONm_sowo W12, mrozoodpornos¢ klasa ekspozycji XF4, tgczone na uszczelki Obiekt: Budowa slec! kanalizaji sanitamej dia miejscowoscl Goluskl.
gumowe odporne na agresywne dziatanie sciekéw i gazow.
6. Wysokos¢ studni PVC dopasowac poprzez wycinanie rury karbowane;j.
7. <<50Nma_m do mfaa Uoéﬁm_. kinety BJNm 9.\0 <<<_8:.m:m mﬁ.omc_.mo E_Amaxm in m.:c z uszczelkg na <<<moxoww.m rury karbowane;j. Lokalizacja: powiat poznariski, gmina Dopiewo
8. Kierunki wigczen przewodow, rzedne, srednice studzienek i przewoddw zgodnie ze schematami zawartymi na profilach. obreb Skérzewo
9. W mﬂNv\vm\Q_E stwierdzenia, <<<m5vo.<<m:_m w podtozu pod mEQ:_w @E~38<< stabonosnych, @E:.H. taki :m_.mN< <<<3_.m:_o do gtebokosci Inwestor:  Gmina Dopiewo
gruntéw nosnych. W przypadku gdy migzszos¢ warstwy gruntdw nienosnych przekroczy 1m, mozna zamiast wymiany gruntu, ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo
zastosowac ptyte fundamentowg pod studnie o srednicy co najmniej 2 razy wiekszej od $rednicy studni. SKELAD PROJEKTOWY UPR.BUD. DATA | PODPIS
PROJEKTANT Do projektowania bez ograniczen 09.2016r.
Wykaz studni przytagczeniowych wraz z ich parametrami zestawiono w tabeli do niniejszej dokumentacji. mgr inz. Adam Mastowski Nr ewid WKP/0350/POOS/12
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Schemat wiaczenia przytacza przez tréjnik
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