STUDNIA KANALIZACYJNA @600mm Z TELESKOPOWYM

Wiaz zeliwny A15-D400 lub z wypetnieniem betonowym

ADAPTEREM DO WELAZOW ORAZ WELAZEM ZELIWNYM KLASY A15-D400

Przypisy:

B125 lub D400 z podstawg okragta
wiazy kl. D400 moga by¢ z zamknigciem

warstwy konstr. nawierzchni utwardzonej

x wybor zalezy od $rednicykorpusu wtazu:
z kotnierzem @770 dla wtazéw z korpusem do @760
z kotnierzem @805 dla wtazéw z korpusem > @760

Odplyw

do kolektora sanitarnego

podsypka h=min. 20cm

UWAGI:

xx kielichy SW do podtaczenia systemu rurgtadkich z PVC-U

Podbudowa studni

zageszczona

kielichy TW do podtaczenia systemu rur Wavin X-Stream
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Kineta 600mm z PP

(przeptywowa, potaczeniowa
lub zbiorcza)

1. Wysokos$¢ studni PVC dopasowaé poprzez wycinanie rury karbowane;j.

2. Studnie wykona¢ w obsypce piaskowej zaggszczonej warstwami max. 30cm.
3. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wtazy kanatowe nalezy obetonowa¢ wraz z pierscieniem betonowym, stosowac beton min. klasy C15/20.

4. Wigczenie do studni powyzej kinety moze by¢ wykonane stosujac wktadke in situ z uszczelkg na wysokosci rury karbowane;j.

5. Kierunki wigczen przewodow, rzedne, $rednice studzienek i przewoddw zgodnie ze schematami zawartymi na profilach.

6. W przypadku stwierdzenia, wystepowania w podtozu pod studnig gruntéw stabonos$nych, grunt taki nalezy wymieni¢ do gtgbokosci gruntéw nosnych. W przypadku
gdy migzszos$¢ warstwy gruntéw nieno$nych przekroczy 1m, mozna zamiast wymiany gruntu, zastosowac¢ ptyte fundamentowg pod studnig o $rednicy co najmniej 2

razy wigkszej od $rednicy studni.

Wykaz studni przytaczeniowych wraz z ich parametrami zestawiono w tabeli do niniejszej dokumentacii.

Jednostka PRACOWNIA SANITARNA Adam Mastowski
projektowa: ul. Ostrowska 2B/16, 63-330 Dobrzyca
NIP 6172056521
l.‘ www.pracowniasanitarna.pl

Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowos$ci Gotuski.
Lokalizacja: powiat poznanski, gmina Dopiewo

obreb Skoérzewo
Inwestor: Gmina Dopiewo

ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo

SKLAD PROJEKTOWY

UPR.BUD. DATA | PODPIS
PROJEKTANT Do projektowania bez ograniczen 09.2016r.
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SPRAWDZAJACY Do projektowania bez ograniczen 09.2016r.
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Tytut: SKALA
Studnia przytaczeniowa 600mm
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SANITARNA |PROJEKT WYKONAWCZY

3.5




