0s. Lesne nawierzchnia ttuczniowa

skala

1:50

Srednia szerokos¢ pasa drogowego 10.00

~2.54 ] NAWERZCHNIA PROJEKTOWANA 5.00 ] ~2.46
3.54-0-1.43 ‘
A,
2 -
| g oIs |
. 38 38 Proj. nawierzchnia kruszywa famanego stabilizowanego .
‘ ‘ mechanicznie 0/31.5mm grub.15 cm ‘ ‘
I istn.% istn% I
; i P X XXX ALK X XX X XX XPLXC X XX XX XXX

Rozbidrka istn. nawierzchni

grub. ~15¢cm

proj. wykop szer. 1.50

ul. Ogrodowa nawierzchnia gruntowa
skala 1:50

Srednia szerokos¢ pasa drogowego 5.10

~0.55 | NAWERZCHNIA PROJEKTOWANA 4.00 | ~0.55
1.00-1.63
= 2
3 S, Proj. nawierzchnia kruszyw4 famanego stabilizowanego
. 8 8 mechanicznie 0/31.5mm grub.15 cm
| istn.% |
X ><><><><><><><><JI>< XX |'>< XA X] |

Rozbidrka istn. nawierzchni /

ul. Polna (1) nawierzchnia gruntowa
skala 1:50

Srednia szerokos¢ pasa drogowego 5.90

~1.00 ]

NAWERZCHNIA PROJEKTOWANA 4.00

L ~0.90

istn.%

2.00-0-1.00
g 3

Proj. nawierzchnia kruszywa famanego stal)ilizowanego

mechanicznie 0/31.5mm grub.15cm

XX

Rozbidrka istn. nawierzchni
grub. ~15¢m

XXXXX xx?’xgx&xxx

0.75 075

proj. wykop szer. 1.50

ul. Polna (2) nawierzchnia gruntowa
skala 1:50

Srednia szerokos¢ pasa drogowego 5.00

~0.30 ) NAWERZCHNIA PROJEKTOWANA 4.00 L ~0.70
2.00-0-1.00
= 2
8 S, Proj. nawierzchnia kruszywa famanego stal)/llzowanego
. 8 38 mechanicznie 0/31.5mm grub.15cm
istn. %
i XX XX XXX A XXX XA X Xl

ul. Akacjowa nawierzchnia tfuczniowa
skala 1:50

Srednia szerokos¢ pasa drogowego 10.00

~3.50

] NAWERZCHNIA PROJEKTOWANA 5.00

] ~1.50

, 0-072

= 2
| S
. 38 38 Proj. nawierzchnia kruszywa tamanego stabilizowanego
‘ ‘ mechanicznie 0/31.5mm grub.15 cm ‘ ‘
I SnZ Stk 1
; i X 24X XXX XXX \JIXX >I(><><’ XXX XXX

Rozbidrka istn. nawierzchni

grub. ~15 cm /|
| e |
ul. Klonowa nawierzchnia gruntowa
skala 1:50
Srednia szerokosc pasa drogowego 9.00
~2.50 ] NAWERZCHNIA PROJEKTOWANA 5.00 ] ~1.50

/ 1.00 /

[ El
. 8 8 Proj. nawierzchnia kruszywa famanego stabilizowanego
‘ ‘ mechanicznie 0/31.5mm grub.15 cm ‘ ‘
| | istn.% istn.% |
: \ PRX XX X XX ><JIX XX XX XX] |

Lo ) . 0.75 075
Rozbidrka istn. nawierzchni Rozbidrika istn. nawierzchni ’|
grub. ~15¢cm /| grub. ~15 cm /| grub. ~15 cm
proj. wykop szer. 1.50 proj. wykop szer. 1.50 proj wykop szer. 150
S k a / a 7 . 5 0 Srednia szerokos¢ pasa drogowego 10.17
¢ Srednia szerokos¢ pasa drogowego 5.00
Srednia szerokost pasa drogowedo 8.20 } ~1.00 y ISTN. JEZDNIA  5.30-6.30 y ~1.80 Jednostka PRACOWNIA SANITARNA Adam Mastowski
p gowego 8. ~0.70 | NAWERZCHNIA PROJEKTOWANA 4.00 | ~0.30 projektowa: ul. Ostrowska 2B/16, 63-330 Dobrzyca
NIP 6172056521
~1.70 ] NAWERZCHNIA PROJEKTOWANA 5.00 ] ~1.50 l“ www.pracowniasanitarna.pl
0.13-0-0.16 - . o . } - . .
‘ , , 0.56-3.69 !,i Obiekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Gotuski
0.50-0-1.35 =3 b
, , | |§ §| Proj. nawierzchnia kruszywa lamanago stapilzowanego Frezowanie istn. naw. grub. 5 cm ‘20#"’0’50 &
El |7§ ' 83 mechanicznie 0/31.5mm grub. 15cm ) g istn.%
| 8, 5 | - st st _ Lokalizacja: powiat poznanski, gmina Dopiewo
' 38 I§] Proj. nawierzchnia kruszywa famanego stabilizowanego ' istn.% L - / 4 obreb Gotuski
I mechaniczio 0315 gub 15 I : XXX XXX X FX XK HX XK ALK XK X] : / RIICXIXKARERIAX
I istn.% istn.% I | 1 1 | - - b s N Inwestor: Gmina Dopiewo
: | KX XXX KKK KK KKK KK | : o5 o5 e e = | O G Istn. chodnik po ewentualnyc ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo
I I Rozbidrka istn. nawierzchni . ,i’ . é ¢ uszkodzem’oph w trakcie budow no/ez’y» nopraw/é. SKLAD PROJEKTOWY UPR.BUD. DATA | PODPIS
Rozbicrka istn. nawierzehni 0.75 L 075 grub. ~15¢cm o 11 Istn. kraweznik przed rozebraniem nalezy zinwentaryzowac PROJEKTANT Do projektowania bez ograniczen w 10.2016r.
- - — — i odtworzy¢ w tej samej lokalizacji sytuacyjnie i wysokosciowo|mar inz. Pawet Slesinski specjalnosci drogowej
grub. ~15 cm ; grinz. Faw neK Nr ewid WKP/0298/POOD/12
4 - L proj._wykop szer. 1.50 Istn. nawierzchnia asfaltowa grub. ~15 cm proj wykop szer. 150 |,
e 50 Istn. podbudowa z ttucznia grub. ~20 cm 7 Rozbidrka istn. naw. grub. ~35 cm SPRAWDZAJACY 10.2016r.
proj. wykop szer. 1.
Warstwa Scieralna, beton asfaltowy AC 11S grub. 5 cm Ty SKALA
Warstwa wiqzqca, beton asfaltowy AC 16W grub. 7 cm PROJEKT ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
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Podbudowa pomocnicza, grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm
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