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Ujednolicony szczegétowy opis przedmiotu zaméwienia

1.0 Przedmiot zaméwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest modernizacja odcinka drogi gminnej nr 22640G /etap I/ na dlugosci 398
m.b. wraz z chodnikami, zjazdami i peronem przy szkole w miejscowosci Lubichowo na ul. Dworcowej
w powiecie starogardzkim w gminie Lubichowo. Zakres robo6t obejmuje odcinek o dtugosci 398 mb. i
szerokosci 6,0 m — jezdnia z masy bitumicznej. Realizowanie przebudowy odcinka drogi klasy KD z
mieszanki bitumicznej, kategoria ruchu KR2, o szeroko$ci jezdni 6,0m.; chodniki ze zjazdami o
szerokosci zmiennej.

2.0 Zakres zamowienia:

Projektowany odcinek drogi posiada nawierzchnie bitumiczng okresowo profilowang. Z dwdch stron
znajdujg sie chodniki z kostki betonowej. Modernizacja jezdni bitumicznej obejmuje frezowanie
nawierzchni (destrukt pozostaje witasnoscig inwestora), utozenie kraweznikdw na tawie betonowej,
wykonanie koryta, zdjecie warstw podbudowy wraz z wywozem, ufozenie i zageszczenie warstw
podbudowy, utozenie dywanika bitumicznego na jezdni wraz z wtgczeniem sie do istniejgcego odcinka
drogi przy skrzyzowaniu z drogg wojewddzka. Kolejnym zadaniem jest utozenie chodnikow ze
zjazdami z dwdch stron. Przy szkole nalezy wykona¢ peron dla wysiadajgcych dzieci z autobusu.
Takze przy szkole nalezy wykonaé przejscie wyniesione zgodne z dokumentacjg projektowg
doswietlone doswietlaczami solarnymi zgodnymi ze specyfikacjg dotagczong do dokumentacji
projektowej. W pasie drég przeznaczonych do przebudowy istnieje infrastruktura podziemna.

W istniejgcych studniach kanalizacji sanitarnej nalezy wymieni¢ pokrywy oraz pierscienie
odcigzajace oraz studnie wyregulowaé. Pokrywy studni teletechnicznej nalezy wymieni¢ na
nowe oraz wyregulowaé. Wszelkie studnie sg umieszczone na mapie dofgczonej do
dokumentacji przetargowej.

2.0 Nalezy wykona¢ kanat technologiczny na catej dlugosci modernizowanego odcinka — zgodnie z
przedmiarem.

3.0 Kolejnym zadaniem jest remont instalacji wodociggowej. Inwestycja zaktada wymiane catej
istniejacej sieci wodociggowej azbestowej na nowg z rur PE. Istniejgcy wodociag pozostaje w
wykopie. Gtdwna linia Srednicy DN100. Przewidziano nowe przytgcza do PSP i GOZ $rednicy 50mm,
do OSP srednicy DN90 ze studnig wodomierzowg i hydrantem naziemnym. Wymiana wszystkich
przytaczy do granicy wszystkich dziatek. Przewidziano zasuwy gtébwne w celu awaryjnego
czesciowego zamykania dostaw wody. Przy OSP przewidziano przygotowanie wpiecia do planowanej
magistrali gléwnej, ktéra moze przebiegac¢ przez teren OSP i boiska. Uwzgledniono wykonanie linii
rozdzielczych do ulic sagsiadujgcych, czyli Jeziornej, Wdeckiej i pomiedzy GOZ i GOK. Wszystkie
zasuwy i hydranty nalezy oznakowac tabliczkg umieszczong na stupku stalowym ocynkowanym przy
granicach dziatek.

Materialy. Giéwna nitka sieci wodociggowej pokrywa sie z dfugoscia wykonywanej
nawierzchni. Ponizej umieszczono zestawienie materialow wodociagowych. Zestawienie
zostalo wykonane z zastosowaniem naszej najlepszej wiedzy podczas wizji lokalnej.

Nalezy zastosowa¢ materialy najlepszej jakosci. Zasuwy typu Akwa lub inne o tych samych
parametrach. Rury zastosowa¢ typu PE. Projekt nie uwzglednia materiatbw montazowych jak
uszczelki, redukcje i sruby.
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Zestawienie gtéwnych materiatéw wodociggowych do remontu sieci wodociggowej na ulicy Dworcowej

Nazwa materiatu Rozmiar llos¢ edn. miary
Zasuwa wodociggowa DN100 18|szt
Nawiertka NWZ z zasuwg boczng DN110/DN50 31fszt
Zasuwa wodociggowa DN80 2|szt
Rura PE DN100 455|mb
Rura PE DN90 50[mb
Rura PE DN50 60lmb
Rura PE DN40 250|mb
Obudowa teleskopowa zasuwy DN100 18|szt
Skrzynka PHD duza 18|szt
Obudowa zasuwy DN50 31|szt
Skrzynka PHD $rednia 31szt
Hydrant podziemny DN80 3|szt
Hydrant naziemny DN80 1|szt
Skrzynka hydrantu podziemnego 3|szt
Kolano ze stopg DN80 4fszt
Redukcja do hydrantu DN100/DN8O 3|szt
Studnia wodomierzowa fi 1000mm szt
Tablica hydrantowa na stupku 4szt
Tabliczka oznaczenia zasuw ze stupkiem 49|szt

4.0 Kanalizacja deszczowa. W trakcie realizacji inwestycji nalezy wykona¢ remont kanalizacji
deszczowej. StaraliSmy sie wykonaé przedmiar robét jak najstaranniej zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej. Jak to przy remoncie nie do konca posiadamy wiedze w jakim stanie
znajduje sie kanalizacja deszczowa. Dlatego w przedmiarze przyjeliSmy elementy nad wyrost.
Prosimy remont kanalizacji deszczowej wycenié zgodnie z przedmiarem.

Po zakonczeniu robét teren przylegty nalezy uporzgdkowac.

Przedmiar niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej ilosci robét budowlanych. llosci
obmiarowe sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i moga réznic¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci
od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robot. Zawarte w
niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe nalezy traktowac, jako przyktadowe.

Oferowana cena jednostkowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na poprawne wykonanie przedsiewziecia.

Przedmiar wykonano przy wspomaganiu techniki komputerowej. Dla lepszej orientacji zdecydowano sie
pozostawi¢ w przedmiarze nr KNR-6w dla wyszczegdlnienia robot, lecz nie sg one podstawg ich wykonania.

Roboty nalezy wyceni¢c w oparciu o plan sytuacyjny, przedmiar robdt, bedacymi zatgcznikami
specyfikacji istotnych warunkéw zamaéwienia.
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Wykonawcy ponoszg wylgczng odpowiedzialno$é za zbadanie z nalezytg starannoscig SIWZ i za
zapoznanie sie z kazdg ewentualng modyfikacjg SIWZ wydang w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia oraz za uzyskanie informaciji, ktére bedg niezbedne do wiasciwego przygotowania oferty i
nalezytego wykonania prac.

Uznaje sie, iz ztozenie oferty oznacza, ze Wykonawcy zapoznali sie ze wszelkimi odpowiednimi
ustawami i innymi przepisami prawnymi obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej, ktéore mogg w
jakikolwiek sposéb wptyng¢ lub dotyczyé dziatan i czynno$ci objetych ofertg i wynikajgcag z niej Umowag

Gtéwne kody CPV:

CPV - 71000000 - 8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

CPV - 71320000 — 2 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

CPV —45233161 — 5 - Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych

CPV - 45233200 — 1 - Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

CPV —-45111200 — 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV —-45111291 — 4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV - 45233290 — 8 - Instalowanie znakéw drogowych
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