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1. Wstep

W zwigzku z planowang budowe muru oporowego w miejscowosci Zgorzelec przy
ul. Wroctawskiej dz. nr 14/7 zachodzi potrzeba oceny warunkéw geotechnicznych. W tym celu wykonano
przede wszystkim:

-3 otwory badawcze (sonda z préobnikiem przelotowym DN 36 — 50 mm) do maksymalnej gtebokosci 3,5 m
p.p.t..

- badania makroskopowe,

- obserwacje obecnosci wody podziemnej w otworach,

- pobdr probek gruntu do badan laboratoryjnych,

- niezbedne badania laboratoryjne,

- badania wykonywano z powierzchni terenu,

- lokalizacje otworu geotechnicznego pokazano na mapie - zat.1.,

- wyniki prac i badan zestawiono w formie prezentowanej, ktéra obejmuje tekst wraz z zatgcznikami,

- zakres badan (lokalizacje otworu oraz jego gtebokos$é) ustalono z Inwestorem i Projektantem.

Charakter opracowania jest zgodny z zatozeniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (z
pozniejszymi zmianami), Dz. U. Nr 89, poz. 414 oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463.

W prezentowanym opracowaniu wykorzystano, oprécz wykazu na stronie 4 tekstu, réwniez:
- dostepne materiaty archiwalne geotechniczne,
- dostepne materiaty archiwalne geologiczne,
- mapy specjalistyczne, w tym geologiczne, hydrogeologiczne, geologiczno - inzynierskie, morfologiczne i
hydrograficzne,

- roczniki hydrologiczne standw wody podziemne;.
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WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW POMOCNICZYCH

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2016 .

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gérnicze, Dz. U.
2016, poz. 1131.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U.
2012, poz. 463.

e PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne

e PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

e PN-B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne.

e PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe.

e PN-EN 1997-1: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne — cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

e PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: projektowanie geotechniczne — cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

e Dembicki E. (red.) — 1987 — Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady, Warszawa.

e Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. — 1999 — Fundamentowanie. Politechnika Warszawska.

o Kostrzewski W. — 1980 — Mechanika gruntow. Parametry geotechniczne gruntéw budowlanych
oraz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.

e Kotowski J., Krainski A. — 2000 — Geologia inzynierska. Sporzgdzanie dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej. Zielona Géra.

o Kowalski W. C. — 1988 — Geologia inzynierska. Wydawnictwa geologiczne. Warszawa.

e Myslinska E. — 1998 — Laboratoryjne badania gruntéw. PWN. Warszawa.

e Pisarczyk S. — 2001 — Gruntoznawstwo inzynierskie. PWN. Warszawa.

e Puta 0., Rybak C., Sarniak W. — 1999 — Fundamentowanie. Projektowanie posadowien. Wroctaw.

e  Witun Z.—1987 — Zarys geotechniki. WKt. Warszawa.

e Woysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T. — 2011 — projektowanie geotechniczne wedtug

Eurokodu 7, ITB Warszawa.
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2. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Kategorie geotechniczng dla obiektu budowlanego ustala sie w oparciu o dwa kryteria, tj.:
e charakterystyke obiektu,
e warunki gruntowe.
Projektowany jest mur oporowy.
Warunki podfoza proponuje sie zaliczy¢ do proste. Wynika to z:
e wystepowania gruntéw jednorodnych pod wzgledem litologicznym,
e wystepowania gruntéw jednorodnych pod wzgledem genetycznym,
e brak wystepowania wody gruntowej.
W oparciu o powyzsze przestanki proponuje sie zaliczenie projektowanego obiektu do 1l KATEGORII

GEOTECHNICZNEJ w prostych warunkach geologicznych ponizej poziomu nasypéw. Ostatecznie

kategorie geotechniczng ustala Projektant.

Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajgce z:

1. Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

Zasady ogolne.

2. ENV 1997-1 ,,EUROCODE 7” Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych,
Dz. U. 2012 poz. 463.

3. Srodowisko geograficzne

Badaniami objeto fragment terenu potozony w obrebie dziatki nr 14/7 w miejscowosci Zgorzelec,

powiat zgorzelecki.

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar ten lezy w obrebie Podgdrza lzerskiego (nr
332.26 w podziale J. Kondrackiego) przy granicy z Borami Dolnoslgskimi. W aspekcie
hydrograficznym jest to zlewania Nysy tuzyckiej. Badany teren lezy na rzednych 194,0 - 195,0 m

n.p.m..
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4. Opis budowy geologiczne;j

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci ok. 3,5 m p.p.t.. Stwierdzono wystepowanie
osaddéw reprezentowane przez zwietrzeline przewarstwiong przez piasek sredni pod warstwg humusu i
nasypow niebudowalnych. W otworach 1, 2 i 3 brak mozliwosci postepu.

Budowe geologiczng zaprezentowano na zatgczonych kartach otwordw geotechnicznych oraz

przekrojach (zat. 2.1-2.3, zat. 3).

5. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

Brak wystepowania wody gruntowe;j.

6. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm i literatury, wystepujgce w podtozu grunty

zaliczono do dwdch warstw geotechnicznych:

—WARSTWA | — zaliczono do niej piasek $redni w stanie sredniozageszczonym o okoto ID = 0,6.

—WARSTWA Il — zaliczono do niej zwietrzeline w stanie zageszczonym o okoto ID = 0,7.

Pozostate wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw podano na zat. 4. Wynikajg one z korelacji
podanych w normach i literaturze.

7. Wnioski

7.1. W analizowanym podtozu wystepujg nastepujace grunty:

—WARSTWA | — piasek sredni w stanie Sredniozageszczonym,

— WARSTWA |l — zwietrzelina w stanie zageszczonym.

7.2. Woda gruntowa:

Brak wody gruntowej.

7.3. Warunki geotechniczne podtoza zostaty rozpoznane w stopniu dostatecznym, a
prezentowane wyniki mogg stuzy¢ do dalszych prac projektowych.

7.4. Podane warunki geotechniczne sg generalnie zgodne z danymi archiwalnymi oraz

literatura.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Zat. Nr 4

Zestawienie parametrow geotechnicznych

Temat: Pod mur oporowy na dziatce nr 14/7, Zgorzelec, p. zgorzelecki

Objasnienia geologiczne

PARAMETRY GEOTECHNICZNE
wartos¢ charakterystyczna ek

wspotczynnik materiatowy yy

Edometryczny modut
- . Stan gruntu ° ) y y . Modut odksztatcenia o
c o o p © a0 Scisliwosci c
3] S 20 c 2 = I
— [0) — [0} c
[*) =l = © o N S
S c 2 © — 5 ° k= 3
= S s a z 2 s o 2 Z ©
= @ 2 a o o c ks =} 2 o
° S S 2 S S Q ey £ ] Q
S Opis litologiczno-genetyczno| & ) c b S o o 2 3 . ) . ) , 2
kS . - — 2 @ = S 9 ) K pierwotnej wtérnej pierwotnego| wtdérnego ©
5 stratygraficzny S S &0 8o < 1S 3 o £
® @ E | =| »x s [ 2 7! s 5
3 5 2| 8 9
z £ E|l @ &
2 3 & W, P Cy @, M, M E, E
Io I [%] | [t/m3]] [kPal °1 [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]
2 C
qtf Q 0,6 - 14 1,85 - 33,5 112 124 92 102 -
o e .
£ 2 piaski $rednie Ps -
© =
(]
2 = 0,9 - 1,1 | 0,9 - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 -
o
zwietrzelina Il w - Zwietrzelina skalna w stanie zageszczonym o stopniu zageszczenia okoto 1d=0,7
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW Zal. 5

Grunty nasypowe Znaki dodatkgwe

NB - nasyp budowlany

) T - domieszki
N =nagyp ik ontegloyany " “przewatwienis (wkiadi )
e . o / -na pog.ran‘iczu o N
L @) - w nawiasie okreslenia uzupelniajace dotyczace sktadu nasypu,
H grunt prochniczy 2% < loy < 5% rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skal,
Nm  nanui 5% < 1oy < 30% 4 - numer wiercenia
52,7  -rzedna wiercenia [m n.p.m]
T torf 30%< 1
cb wegiel brunatny
msinsralne rodzime (nies Oznaczenia umowne stosowains na osi oEWory wiertniczego
KW - zwietrzelina h i - prébka o nienaruszonej strukturze (NNS)
. . o (5]
KWg - zwiefrzelina gliniasta = ® - probka o naturalnej wilgotnosci (NW) lub naturalnym uziamieniu
KR - UMOSZ > § Y - prébka wody gruntowej
= v
KRg - rumosz gliniasty & 7207 - Piezometryczny poziom wody gruntowej (PPW) ustalony w czasie
= % wiercenia w m p.p.t. (napiete zwierciadto wody gruntowej)
KO - otoczaki J
v : 2 p
7 i ~ 2 = nawiercony poziom wody gruntowej w m p,p.t.
Zg - zwir gliniasty E Y V__ - nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej w m p,p.t.
N 350 ierci i
Po P > E (swobodne zwierciadlo wody gruntowej)
Pog - pospolka gliniasta i E"() - grunt nawodniony
. N
Pr - piasek gruby 2 ¥ - saczenie wody [m n,p.m.]
Ps - piasek sredni ‘B . - penetrometr weiskowy (PP)
. AE
Pd - piasek drobny > N X - §cinarka obrotowa (TV)
Pr - piasek pylasty % [] - sonda cylindryczna (SPT)
Pg - piasek gliniasty J < 4 - sonda $cinajaca obrotowa (VT)
IIp - py! piaszczysty 3y (D - badania presjometrem (P)
I1 - pyt R : 5 5 ; .
W odzaj sondowania i strefa przebadania sonda:
Gp - glina piaszczysta 2 ZW - udarowo-obrotowa
G - glina ‘8 SL - lekka whijana
) = SW - weiskana
Gn - glina pylasta o sC - cigzka wbijana
Gpz - glinapiaszczysta zwiezha > é ST - wkrecana
Gz - glina zwigzla ‘E
=)
Gz - glina pylasta zwigzla 5
g Znaki dodatfows
Ip - it piaszczysty = ¢
I i I, = 0,5 - stopien zaggszczenia
I; = 0,2 - stopien plastycznosci
In - it pylasty / ® piepiadty
Grunty skaliste Inns oznaczenia
ST - skata twarda : .
_ 7 - numer warstwy geotechnicznej
SM - skata migkka 3 VI . . »
- rzut projektowanego obiektu (3) na przekroj z numerem (nazwa)
i iloscia kondygnacji (VII)
Inns grunty yghac)
o - projektowany p oziom p osadowienia
kr - kreda jeziorna
. ~—~—__  -podstawowe granice litologiczno - stratygraficzne
%y -gytia
poe - 2Tanice warstw geologiczno - inzynierskich
Oznaczenia arwne

- symbol okreslajacy geneze i stratygrafie gruntu (np. Q - czwarto-

. d. p - plejstocen, fe - fluwioglacjal
GEOLOGIA INZYNIERSKA rzed, p - plejstocen, fg - fluwioglacjal)

: grunty organiczne
: osady wodnolodowcowe :

. WSPOLCZYNNIK FILTRACJ [m/h}:
- grunty zastoiskowe [0 zpompowania
- grunty lodowcowe O  zprzesiewu

HYDROGEOLOGIA [ 1 zedomet

erunty ODCINKI ZAFILTROWANE

przepuszczalne






