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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

na potrzeby zadania p.t.
Rozbidrka i budowa muru oporowego przy ul. Wroctawskiej 14-15 w Zgorzelcu

wraz z zagospodarowaniem terenu przylegtego
dz. nr14/7; Obreb |, AM-8



OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 22021 r. Nr 2351, zgodnie z art. 34, ust.
3d punkt 3 - tej ustawy)

OSWIADCZAM-y, ZE

Projekt budowlany, nt. Rozbidrka i budowa muru oporowego przy ul. Wroctawskiej 14-15 w Zgorzelcu wraz z
zagospodarowaniem terenu przylegtego, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Podpisy projektantéw:

Projektant: Specjalnosc : Nr upr.: Podpis:

mgr inZ. arch. . .
Monika Szotormicka Architektoniczna Gp/UB-112/97

mgr inz.

Piotr Kniaziuk® Konstrukcyjno - budowlana | D0OS/0006/PBKb/21

Sprawdzajacy: Specjalnosc : Nr upr.: Podpis:
mgr inz. arch. . .
Adam Cebula Architektoniczna 19/98/1G

mgr inZ. Dariusz

Szotomicki Konstrukcyjno - budowlana 458/93/UW

* - Projektant generalny




PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Inwestorem, nr WPRI.272.2.3.2022 z dnia 23.09.2022, pn. ,,Remont muru oporowego przy ul.
Wroctawskiej 14-15” w Zgorzelcu.

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
2020 poz. 293,471, 782, 1086, 1378 .)

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065).

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609.);

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz programu Funkcjonalno-Uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129 z pdzn. zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463
z pdin. zm.);

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 215.);

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 poz. 1650 z pdzn. zm.)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401 z pdzn. zm.)

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126
z pdzn. zm.)

12. Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2016, poz. 71 z pdzn. zm.)

13. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 2004 Nr
257, poz. 2573, z pézn. zm.)

14. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566, z pdzn. Zm.)



ZAKRES OPRACOWNIA — PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego branzy architektonicznej i konstrukcyjne;j
Rozbidrka i budowa muru oporowego zlokalizowanego przy ulicy Wroctawskiej 14-15 w Zgorzelcu wraz z
opracowaniem planu zagospodarowania terenu. Projektowana inwestycja ma na celu rozbidrke istniejgcego
muru oraz wykonanie nowego muru oporowego. Ponadto projektuje sie nowe zagospodarowanie terenu w
ktérego sktad wchodzg: schody terenowe oraz pochylnia umozliwiajgca dostepnos¢ dla oséb z
niepetnosprawnosciami do przestrzeni ogrodowej, demontaz istniejgcych komaérek i garazu oraz ulokowanie
nowych domkdw narzedziowych, wykonanie gtdwnej sciezki z kostki brukowej oraz $ciezki z ptyt betonowych
prowadzgcej do projektowanych domkéw.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany w branzy architektonicznej oraz
konstrukcyjno-budowlanej, obejmuje obiekty liniowe, powierzchniowe oraz obiekty matej architektury.

W niniejszym opracowaniu nie wykonuje zmian w dostepie do budynkéw nr 14 i 15. Gtéwne oraz tylne wejscia
do budynku pozostajg bez zmian.

W niniejszym opracowaniu nie wykonuje sie nowych przytagczy do budynkéw oraz nie modyfikuje sie
istniejgcych.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Projektuje sie pochylnie dla niepetnosprawnych zapewniajgcg dostepnosé¢ do przestrzeni ogrodowe] od
podwdrza. Pochylnie zapewniajg dostepnos¢ z poziomu 195,40 m n. p. m. do poziomu 192,78 m n. p. m.
Pochylnie posiadajg szerokos$¢ 150 cm w Swietle kraweznikéw (palisady) oraz 110 cm w Swietle poreczy.
Zaprojektowano porecze w wysokosci 110, 90, 75 cm od poziomu terenu. Pochylnia posiada spadek 6% co jest
zgodne z podstawg opracowania nr 4. Pochylnia nie zapewnia dostepu do budynku nr 14 i 15 — zapewnienie
dostepu stanowi obowigzek zarzagdcy budynku.

POSADOWIENIE ORAZ KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Projektuje sie posadowienie $ciany oporowej katowej na warstwie skalnej poprzez warstwe stabilizacji
cementowo-gruntowe;j.

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci ok. 3,5 m p.p.t.. Stwierdzono wystepowanie osadéw
reprezentowane przez zwietrzeline przewarstwiong przez piasek sredni pod warstwg humusu i nasypoéw
niebudowlanych. W otworach 1, 2 i 3 brak mozliwosci postepu.

Brak wystepowania wody gruntowej.

Z uwagi na to ze: warstwy gruntowe, w projektowanym poziomie posadowienia, sg jednorodne genetycznie i
litologicznie, zalegajg poziomo, nie obejmujg mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i
nasypow niekontrolowanych, oraz zwierciadto wody znajduje sie ponizej projektowanego poziomu
posadowienia a takze nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych na podstawie
analizy danych archiwalnych.

Warunki gruntowe kwalifikuje sie, jako proste.



Zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych:

Z uwagi na to, ze obiekt nie jest obiektem zaliczanym do | kategorii geotechnicznej, bedgcym niewielkim
obiektem budowlanym, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie
doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych, taki jak:

- 1 lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
- Sciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli réznica poziomow nie przekracza 2,0 m,

- wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w szczegdélnosci przy
budowie drég, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggéw;

oraz nie jest obiektem zaliczanym bezposrednio do Il kategorii geotechnicznej takich jak:
- obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,

nietypowe obiekty budowlane niezaleznie od stopnia skomplikowania warunkéw gruntowych, ktérych
wykonanie lub uzytkowanie moze stwarza¢ powazine zagrozenie dla uzytkownikéw, takie jak: obiekty
energetyki, rafinerie, zaktady chemiczne etc.

- obiekty budowlane zaliczane do inwestycji moggacych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko
- budynki wysokos$ciowe projektowane w istniejgcej zabudowie miejskiej,

obiekty wysokie, ktérych gtebokos¢ posadawiania bezposredniego przekracza 5,0 m lub ktére zawieraja
wiecej niz jedng kondygnacje zagtebiong w gruncie,

- tunele w twardych i niespekanych skatach, w warunkach niewymagajacych specjalnej szczelnosci,
- obiekty infrastruktury krytycznej,

- obiekty zabytkowe i monumentalne.

dany obiekt kwalifikuje sie do:

Il kategorii geotechnicznej

| strefa przemarzania gruntu - gtebokos¢ przemarzania 0,8 m.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | JEGO PROGRAM UZYTKOWY

Projektowana sciana oporowa kagtowa ma za zadanie przetrzymywanie gruntu zalegajgcego powyzej poziomu
nizszego i utrzymywanie rdznicy poziomow od 2,5-2,8 m. Goérna cze$¢ Sciany stanowi bariere przed
wypadnieciem (zamiennie dla balustrady).

U spodu terenu, przy budynku nr 14, projektuje sie schody prowadzgce na poziomi 192,78 m n. p. m.

Projektuje sie pochylnie dla oséb niepetnosprawnych zapewniajgcg dostepnos¢ z poziomu 195,40 m n. p. m.
do poziomu 192,78 m n. p. m.. Pochylnia ma zadanie zapewni¢ dostepnos¢ do przestrzeni ogrodowej z terenu
powyzej muru oporowego.

Projektowane komarki lokatorskie, w formie domkéw narzedziowych, przeznaczone bedg do przechowywania
drobnych narzedzi ogrodowych i innych drobnych materiatéw, bez sktadowania materiatéw tatwopalnych i
wybuchowych oraz substancji niebezpiecznych.



RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria VIII - inne budowle

Obiekt budowlany — $ciana oporowa katowa, jest budowlg liniowa.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry gtdwnego muru oporowego:
Dtugos¢—29,78 m

Szeroko$¢ - 0,20 m

Wysokos¢ pietrzenia —2,5-2,8 m
Powierzchnia zabudowy — 5,95 m?
Parametry domkoéw narzedziowych:
Dtugosé —2,00 m

Szerokosé - 1,20 m

Wysokos¢ — 2,24 m

Powierzchnia zabudowy — 2,4 m?

llo$¢ — 4 szt.

FORMA ARCHITEKTONICZNA | UKtAD PRZESTRZENNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Sciana oporowa katowa bedzie posiadata powierzchnie gtadka prosta i szarg w kolorze naturalnego betonu.
Przewiduje sie jeden uskok wysokoéci $ciany oporowej katowej. Sciana bedzie prowadzona w linii prostej w
rzucie.

Zjazd dla oséb niepetnosprawnych ma spadek 6% i ksztatt litery L w rzucie.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE]

Brak powierzchni uzytkowej — projektowane sg budowle oraz obiekty matej architektury.

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALAC)I TECHNICZNYCH

Nie projektuje sie zadnych instalacji technicznych w zakresie niniejszego opracowania.
Obiekty beda bez instalacji elektrycznych oraz oswietlenia.

Zapotrzebowanie na wode uzytkowg — brak

Zapotrzebowanie na usuwanie sciekédw — brak

Instalacja gazowa — brak

Instalacja wod-kan i CO — brak



DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Nie przewiduje sie zagrozen dla $Srodowiska oraz dla higieny i zdrowia ludzi. Planowana inwestycja nie bedzie
zwiekszata emisji gazéw, powodowata zabrudzenia okolicy, zwiekszenia hatasu, zwiekszenia pola
elektromagnetycznego, wibracji itp.

Zapotrzebowanie na wode uzytkowa — brak

Odprowadzenie sciekow — brak

Odprowadzanie wdd opadowych — brak zmian, poprzez powierzchnie wchtanialne i przepuszczalne.
Emisja zanieczyszczen gazowych — brak.

Zmiana wtasciwosci akustycznych — brak.

Wytwarzanie promieniowania jonizujgcego, elektromagnetycznego, hatasu — brak

Wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan — brak.

Zmiana warunkéw wod podziemnych i powierzchniowych — brak, nie projektuje sie bariery dla przeptywu
wody gruntowej; Sciana oporowa kgtowa bedzie wyposazona w sgczki drenarskie.

Planowana inwestycja nie jest inwestycja moggca znaczgco oddziatywaé na srodowisko, w zwigzku z tym nie
podlega uzgodnieniu z Regionalng Dyrekcja Ochrony Srodowiska.

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEt ENERGI!

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania energii jest poza zakresem niniejszego opracowania, niniejszy
obiekt budowlany nie jest budynkiem.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Obiekty budowlane sg obiektami zewnetrznymi nie podlegajgcymi ochronie pozarowej.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Obiekt nie jest wyposazony w instalacje ochrony srodowiska ani tez nie jest obiektem oddziatywujgcym w
stopniu znacznym na $rodowisko.

Nie przeprowadza sie charakterystyki ekologicznej — jest ona poza zakresem opracowania.

INFORMACJA O ODSTEPSTWACH

Nie przewiduje sie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych w ramach niniejszego opracowania.



