PROJEKT STAtEJ ORGANIZACII RUCHU

Przebudowa przejs¢ dla pieszych w obszarze oddziatywania dwdch przejs¢ dla

Temat pieszych na DP 1709N w miejscowosci Siemki

Adres obiektu Wojewddztwo Warminsko-Mazurskie, Powiat Ketrzynski, Gmina Reszel

Inwestor Powiat Ketrzynski, Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Ketrzyn

Opracowat Aneta Lewandowska, Kazimierz Szydtowski

Ketrzyn, marzec 2023 r.




Przed

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

miotem opracowania jest projekt zmiany statej organizacji po zakonczeniu prac

zwigzanych z podwyzszeniem poziomu bezpieczenstwa przejs¢ dla pieszych na drodze
powiatowej nr 1709N w miejscowosci Siemki.

2. Podstawa opracowania

Projekt organizacji ruchu opracowano na podstawie:

1)

2)

3)

4)

5)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U. 2021 poz. 450
Z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 2021 poz. 1376
Z pozn. zm.),

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzqgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach
— zatqgcznik 1 - 4(j.t. Dz.U. 2019 poz. 2311 z péZn. zm.),

Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw
drogowych (j.t. Dz.U. 2019 poz. 2310 z pdzn. zm.),

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2017r. w sprawie
szczegoétowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzqdzaniem (j.t. Dz. U. 2017 poz. 784 z péZn. zm.).

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa uzytkownikdw drogi poprzez prawidtowe
jej oznakowanie.

4. Charakterystyka drogi

Projekt statej organizacji ruchu zaktada jej wdrozenie po zakonczeniu dziatan zwigzanych z
podwyzszeniem poziomu bezpieczenstwa przejsé dla pieszych na drodze powiatowej nr
1709N w miejscowosci Siemki.

Stan projektowy przebudowywanych odcinkéw drdg zaktada:

Przeb

przekréj drogowy 1x2,
szerokos¢ drogi od 4,50 do 5,0m,
nawierzchnia drogi utwardzona - masa bitumiczna, zjazdy z masy bitumicznej.
ieg dréog w planie skfada sie z odcinkéw prostych, zatoméw oraz tukéw poziomych.

Wzdtuz drogi wystepuja zjazdy indywidualne, skrzyzowanie z drogami gminnymi.



5. Opis projektowanej organizacji ruchu

Organizacja ruchu nie przewiduje demontazu istniejgcego oznakowania. Przewiduje sie
ewentualng stabilizacje istniejgcego oznakowania do gruntu lub lica tablic do elementéw
wsporczych.

6. Projektowane oznakowanie pionowe i poziome

Lokalizacja oznakowania pionowego i poziomego dla remontowanego odcinka drogi:

Kilometraz Nazwa/symbol znaku llo$¢: Szt./mb

Sygnalizator pomaranczowy 1 szt.
2+841 D-6 znak aktywny 1 szt.
2+840 P-10 4 mb
Sygnalizator pomaranczowy 1 szt.
2+845 D-6 znak aktywny 1 szt.
Sygnalizator pomaranczowy 1 szt.

+
2+852 D-6 znak aktywny 1 szt.
2+853 P-10 4 mb
Sygnalizator pomaranczowy 1 szt.

+
2+858 D-6 znak aktywny 1 szt.

Zestawienie ilosci projektowanego oznakowania pionowego i poziomego

Nazwa/symbol znaku llo$é: Szt./mb
D-6 znak aktywny 4 szt.
Sygnalizator pomaranczowy 4 szt.

1*4mb *5mb = 20m2

1*4mb* 3 mb=12m2

W tym : 16 m 2oznakowanie biate,
16 m 2 oznakowanie czerwone

P-10

Znaki nalezy przymocowa¢ do rur stalowych zabetonowanych trwale do gruntu.



7. 0Ogoblne zasady oznakowania

Oznakowanie wykonac¢ zgodnie z:

1) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoétowych warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach
— zatqgcznik 1 - 4(j.t. Dz.U. 2019 poz. 2311 z péZn. zm.),

2) Rozporzqdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw
drogowych (j.t. Dz.U. 2019 poz. 2310 z pdzn. zm.),

3) Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2017r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzqdzaniem (j.t. Dz. U. 2017 poz. 784 z péZn. zm.).

Znaki nalezy umieszczaé w odlegtosci:

e min. 0,5m od krawedzi pobocza w przekroju drogowym,

e 0,5-2,0m od krawedzi jezdni w przekroju ulicznym.
*QOdlegtos¢ znaku od jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego
skrajnego punktu tarczy znaku( trdjkata, kota kwadratu, prostokata) lub tablicy
(Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdéfowych
warunkdw technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzqdzer bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach — zatqcznik 1 — 4: pkt 1.5.3. rys.
1.5.6.)

Znaki nalezy umieszczaé na wysokosci:

e min. 2,00m od poziomu terenu przy usytuowaniu w poboczu,

e min. 2,20m od poziomu terenu przy usytuowaniu w chodniku.
*Wysoko$é mocowania tarcz znakéw mierzy sie w pionie, liczgc od powierzchni pobocza,
chodnika, lub drogi dla rowerdw do dolnej krawedzi tablicy znaku (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdéfowych warunkdw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkach
ich umieszczania na drogach — zatgcznik 1 —4: pkt 1.5.3. rys. 1.5.7)

8. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Wprowadzenie statej organizacji ruchu drogowego powigzane jest z zakoriczeniem robdt
budowlanych. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu planuje sie do 31.12.2023.



Il. KARTA UZGODNIEN

Projekt statej organizacji ruchu w ciggu drogi powiatowej nr 1709N w Siemkach .

Jednostka uzgadniajaca Uzgodnienie




Plan orientacyjny
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