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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.} o$wiadczam, ze
PROJEKT TECHNICZNY — CZESC KONSTRUKCYINA:

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDC LANEED Budowa wiaty edukacyjnej

Powiat: Grrajewski

Gmina: Rajgréd

Jednostka ew.: 200404_5 Rajgréd — obszar wiejski
Obreb: 28 Woinawie$

Dziatka nr ew.: Cze$¢ dziatki ewid. nr 1531

ADRES OBIEKTU BU-
DOWLANEGO

KATEGORIA OBIEKTU | |X

Panstwowe Gospodarstwo Les$ne Lasy Paristwowe

INWESTOR . o o
- Nadlesnictwo Rajgréd, Tama 2, 19-206 Rajgréd

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA | FUNKCIA IMIE | NAZWISKO MR UPEAWRIEY PODPIS
I SPECJALNOSC
WAM/0152/PWOK/2018
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> @ POLSK A
= b8 A
IMZYRIERDWY
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-3HZ-LQQ-C29 *

Pan Radostaw Milewski o numerze ewidencyjnym WAM/B0/0030/19

adres zamieszkania m. Woszczele ul. Zielona 3, 19-300 Efk

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

2aswiadczenie 20stalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-14 roku przez:

Jarostaw Kuklifiski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej izby In2ynlerow Budownictwa,

Zgodnie zart. 78' K.c

§ 1. Do zachawania elektroniczne) farmy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie owladczenta woli w poslaci elektronicznej i opatrzenie go
kwallfikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli 7iozone w formie elektronicznej jest rownowaine 2 aswiadczeniem woli Hotanym w formie oisemnej

* Weryfikacje paprawnadci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 1a pomocg numeru weryfikacyjnega zaswiadczenia na
stronie Poisklej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktulac sle 2 biurem wiasciwej Okrggowej lzby Iniynierdw
Budownictwa
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' WARMINSKO-MAZURSKA g
, OKREGOWA I1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA -
KOMISJA KWALIFIKACYJINA m
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego |

WAM.OKK.1.75.18.130.18 Olsziyn, 27 grudnia 2018 r.
DECYZJA

Nit podstawie . 24 st | P2 wstiwy z dnia 15 grudmia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (4. D2 U 2 2016 1. poz. 1725), art, 12 ust. 2 i ust, 3. art, 12 ust, 4
pkt 3, art. 14 ust 1 pka 2 ustawy 2 dni 7 Tipca 1994 v, Prawo budowlane (Dz. L, 2 2018 1. poz. 1202 z¢ zm.)
araz § 10§ § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic
samodziclnych funkeji technicznyeh w budowniciwie (Dz. U 2 2014 1. poz. 1278) t art. 104 ustawy z dnia
14 czerwen 1960 1. Kodeks postgpowanii administacyjnego (Dz, U, 2 2018 1., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniy,
Ze spelnione zostaly warunki w zakresie preyeotowania zawodowego oraz po zozenin cyzaminu na uprawnienia
budowlane 2 wynikiom pozytywnym,

Pan RADOSLAW MILEWSKI
magister inzynier budowniciwa
ur. dia 20 listopada 1986 v w Etky

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/ 0152 PWOK/18
DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI

. BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJINO — BUDOWL

EJ
UZASADNIENIE

W zwiazku 7 uwzglednieniem w calogei zadania strony, na podstawie ar. 107 § 4 Kpa odstepuje sie
ud uzasaduicniu decyzji. Zukres nadanych uprawnien budowlanyely sskazano na odwrocie deeyzji.

Pouczenle:

L Zgoddnie st 12 ust T w/w nstawy Prswo budowlane - rodstang dp wokoms swama swomodzelnvel funkei echmeznyeh w buili MW
stanont wms, wdeodae dees i, do centrtdngea sujestn Gilfwnegs tnspekivn Nuideoru Budiwliheno orse witis m lste eddonkaw whscine)
by snonle zmwodowego. potwicndzony zaswiadeseniom wydamyin prrcr 1g laby, 2 ahreddomwym wonim teminen wignoder

2000 deesaii nimiggszer slidy odwolimie do kutowe) Komisji Kwilifikicvine] Polskig Izby Inzynrierow Budownictwa w Warsrawic,
&a poatedniciwent Chrggowe) Komusp Kwalifikacyine: Warminsko - Mazirskic Okrepowe) by Ingyhicrow Budowniciwa w Olsriynic,
wterntie 14 dini od i joy dorgeecinin

b Zudnie £ reSoln mt 1270 ity Kodeks postepowarma ghnmistacyneeo Dz 0% 20081 por 2096 7¢ am ) § L ow iibkeie Dtiegu
terninu do wiicsiesni odwolanii strong mose 7rrec sic prwa do wiicsionta odwolania wobee orgains diinistcg publicancs, Mory wydal
decvaigs £ 2 2 dusem dorecrenin organowi advunistrach publicenel oswinderenia o srrcczeisiu sic e i winessinii sdwilania prees
ALTHENDY 2 sqrom postepiwanin. dech 2 $10je i ostiteczns | prawomocna W prevpadiy Aodenis prace slrone vdwindezenia o arpececiiu sie
prawa do odwetionin od deeyzn tokrestoncgo w § 23 sironic nie preystignje prawe do odwolania st an) skarge o sido aclimiinistres e

Sklad orzekajgey
Okregowej Komisjl Kwalifikacyjnej:

. mgr inz, Elzbieta Lasmanowicz

2. mgr inz. Zbigniew Kazimierczak /

mgf] z. Rado

ODNOSC Z
3.marinz. Marjuez Iwanowicz ORYGINALEM

sasanes Tasssssssassarnany
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[ 391

Pan Radostaw Milewski upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5, ar. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo  budowlane.
W specialnosed konstrakeyjno — budow lanej, bez ograniczen do:

a) projcktowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.

b) kicrowania budowa lub innymi yohotami budowlanymi.

¢) Kierowanis wytwarzaniem konstrukeyinyeh elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technieznej wytwarzania tych elememéw.

d) wykonywania nadzoru inw estorskicgo,

¢) sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Na podstawic § 10§ § 12 ust. | rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwaju z dnia
L1 wrzednia 2014 r. w sprawic sumodziclnych funkcji technicznveh w budownictwie
(Dz. 1. 2 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
ninicjszych uprawnien,

2) projektowania konstrukcji obicktu,

3) kierowania robotami budowlanymi w odniesienin do konstrukeji oraz architektury
obicktu.

Skiad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz & :

#

2.mer inz, Zbigniew Kazimierczak ,-"W,j{:ﬁ"

w

3. mgr inz, Mariusz Iwanowicz

ZA ZGODNOSC Z
ORYGINALEM
mgr inz. Ra

Otreymuje:

L. Pan Radostaw Milewski
19-300 Woszezele. ul. Zielona 3
. Okrggowa Rada lzby
. Glowny Inspektor Nadzorm Budowlanego

a‘a

s

S
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
—CZESC KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANA

WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Na potrzeby projektowe, po ustaleniach z przedstawicielem inwestora przyjeto iz w
poziomie posadowienia projektowanego budynku zalegajg piaski $rednie o 1p=0,4. Inwestycje
zgodnie z opinig geotechniczng zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

FUNDAMENTY

Do obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych przyjeto iz w poziomie posadowienia
projektowanego budynku zalegajg piaski srednie o 1p=0,4. W przypadku odkrycia podczas
budowy warunkéw gorszych od zatozonych nalezy przerwaé roboty i skontaktowaé sie z
projektantem w celu skorygowania rozwigzan projektowych. Gtéwne fundamenty obiektu
stanowi¢ bedg stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne, z betonu C20/25 zbrojone stalg
B500SP. Stopy nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym zamieszczonym w
niniejszym opracowaniu.

UWAGA!

1. Fundamenty posadowi¢ na rodzimym, nienaruszonym podtozu gruntowym.

2. W przypadku odkrycia po wykonaniu wykopu warunkéw gruntowych gorszych od przyjetych
nalezy niezwtocznie skontaktowa¢ sie z projektantem w celu skorygowania rozwigzan
projektowych fundamentoéw budynku.

3. Nie dopuszcza¢ do rozmakania, ani przemarzania gruntéw w posadowieniu. Wody opadowe
(gruntowe) natychmiast odpompowaé, a poditoze zabezpieczy¢ betonem podktadowym

4. Zasypki fundamentowe wykona¢ z pospotki lub piaskéw zageszczonych.

5. Wszelkie niejasnosci dotyczace projektu konstrukcyjnego zgtaszaé przed wykonaniem
poszczegdlnych elementdw projektantowi w celu wyjasnienia przyjetych rozwigzan.

KONSTRUKCJA BUDYNKU

Gtéwng konstrukcje nosng budynku stanowi szkielet drewniany ze stupoéw i ptatwi
drewnianych usztywnionych mieczami oraz kleszczami. Drewno klasy C24 strugane z kazdej
strony oraz zabezpieczone poprzez malowanie do klasy NRO. Stupy drewniane osadzone na
stopach przy zastosowaniu podstaw stalowych ocynkowanych. Potaczenia stupéw z mieczami
na czopy.
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SCIANY

Sciany wiaty azurowe z desek drewnianych klasy C24 o przekroju 5x15cm struganych
z kazdej strony oraz zabezpieczonych przez malowanie do klasy NRO. Szczeliny miedzy
deskami szerokosci 5¢cm.

WIEZBA DACHOWA

Zaprojektowano krokwie dachowe o przekroju 8x20cm strugane czterostronnie z
drewna klasy C24 zabezpieczone poprzez malowanie do kiasy NRO. Krokwie narozne o
przekroju 14x24cm. Uktad krokwi podparty ptatwia w kalenicy. Deskowanie petne — deski
strugane od strony wewnetrznej wiaty oraz zabezpieczone poprzez malowanie do klasy NRO.

DACH
Zaprojektowano dach czterospadowy (kopertowy) kryty blachodachéwka.

Projektant: mgyinz. Radostaw Milewski
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Zatozenia, obliczenia statyczne oraz wymiarowanie podstawowych elementéw
konstrukcii budynku mieszkalnego

Krokiew

DANE:
Szkic

|

|

X 0,50 0,16, 3,76 .16,
I

1 0.58 I 3,92 "
-+ L)

w

Kat nachylenia potaci dachowej a = 30,0°
Odcinek wspornika 1 = 0,58 m

Odcinek A-B I2 = 3,92 m

Rozstaw osiowy krokwi a = 0,80 m
Podpora A: nieprzesuwna; b = 0,16 m
Podpora B: przesuwna; b=0,16 m
Usztywnienia boczne krokwi - brak

Dane materiatowe:
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
Krokiew 80x200 mm

Obciazenia:
Pokrycie dachu g1 = 0,150 kN/m?

Uwzgledniono ciezar wiasny elementu

Obcigzenie warstwami wykoriczeniowymi:

- dolnych odcinkéw krokwi g2 = 0,00 kN/m?

- na pozostatej czesci krokwi  ga = 0,00 kN/m?

Obcigzenie $niegiem wyznaczono automatycznie

- lloczyn wspdiczynnika ekspozycji, wspdtczynnika termicznego i obciazenia charakterystycznego
Sniegiem gruntu Ce:Ci sk = 1,600 KN/m?

Obcigzenie wiatrem wyznaczono automatycznie jak dla strefy $rodkowej dachu dwuspadowego
- Parametry dachu:

- Wysokos$¢ catkowita h=5,43m

- Dlugo$¢ dachu c=11,00m

- Dtugosé okapow ct1=0,67m
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- Szerokosc¢ dachu przyjeto wg zdefiniowanych wymiaréw obliczanego elementu
- Szczytowe cisnienie predkosci wiatru gpz) = 0,598 kPa
Obcigzenie uzytkowe powierzchni dachu (krétkotrwate)

g = 0,000 kN/m?

ZatozZenia obliczeniowe:

Zatgcznik krajowy: PN-EN (Poiska)
Klasa niezawodnos$ci konstrukeji - RC2
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

WYNIKI:
Obwiednia momentoéw zginajgcych [kNm]:

2,263

2532

(0288,

0,485 . 3,920
4,385

Reakcje podporowe dla poszczegéinych przypadkéw:

podpora | Ry [kN]| Ru [kN]
stafe
A 0,52 0,00
B 0,42 -
$nieg réwnomierny
A 2,45 0,00
B 1,98 -
wiatr z lewej, strefa FH
A 0,28 -0,46
B 0,51 -
wiatr z lewej, strefa FH (ii)
A -0,52 0,44
B -0,24| -
wiatr z lewej, strefa GH
A 0.28 -0,46
B 0,51 -
wiatr z lewej, strefa GH (i)
A -0,52 0,44
B -0,24 |
wiatr z prawej, strefa |J
A 0,11 -0,08
B -0,01 -
wiatr z prawej, strefa 1J (ii)
A -0,22 0,45
B -0,55 -
wiatr na $ciane szczytowsa, strefa FG
A [ -0,71] 1,37
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B

[

-1,67]

wiatr Sciana szczytowa, strefa H

A -0,45 0,84
B -1,00 -
wiatr §ciana szczytowa, strefa |
A -0,20] 0.48
B -0,63 -
ci$nienie wewnetrzne
A -0,17 0,24
B -0,25] -
cisnienie wewnetrzne (i)

A 0,26 -0,36)
B 0,37 =

Ekstremalne reakcje podporowe:

podpora Ry [kN] Ru [kN]kombinacja
A 4,76 -0,74|K84: 0,85-1,35 stale+1,5-$nieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z lewej,
-0,81 2,42strefa GH+1,5-0,6-ci$nienie wewnetrzne (ii))
1,03 2,42|K179: 1,0 state+(1,5-wiatr na $ciane szczytows, strefa
1,41 -1,23|FG+1,5-ci$nienie wewnetrzne)
K177: 1,0-stale+(1,5-wiatr na $ciane szczytowa, strefa
FG+1,5-ci$nienie wewnetrzne)+1,5-0,5 $nieg rownomierny
K100: 0,85-1,35-state+(1,5-wiatr z lewej, strefa FH+1,5-¢ci§nienie
wewnetrzne (ii))
B 4,25 0.00|K84: 0,85-1,35:stale+1,5:$nieg réwnomierny+(1,5-0,6-wiatr z lewej,
-2,46] 0,00istrefa GH+1,5-0,6-ci§nienie wewnetrzne (i)
F(179: 1,0-state+(1,5-wiatr na $ciane szczytows, strefa
FG+1,5-ciSnienie wewnetrzne)

Obwiednia SGU charakterystyczna:
Wykres przemieszczen chwilowych [mm]:

0,485

A

Obwiednia SGU quasi-stata:

Wykres przemieszczen koncowych [mm]:

10,7

3,820

4,385

ml

2263
2532
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Cﬂl

X}
2,263

2,532

119

>
0,268

0485 3,020
4,285

Krokiew 80x200 mm

—A=160cm? Wy =533 cm? W:=213cm? Jy=5333cm4 J.=853cm? Jwr=2555cm?* m=
6,72 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— flox = 14,56 MPa, foox =21 MPa, fmk =24 MPa, fuk =4 MPa, Eomean =11 GPa, px = 350 kg/m?,
Pmean = 420 kg/m?

SGN - Zginanie z rozcigganiem osiowym:
Decyduje kombinacja: K80: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg réwnomierny+(1,5-0,6-wiatr z lewej,
strefa FH+1,5-0,6-ci$nienie wewnetrzne (ii))) — ym =1,3: Kmoa = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 2,26 m na precie 2:
Nto = 0,38 kN, gt04 = 0,02 MPa
Mya=4,13 kNm, Omyda=7,75 MPa
Warunek no$nosci:
fm.y,d = kmod'fm,k / Ym = 16,62 MPa
ftod = kmoaftox / ym = 10,04 MPa
O10,d/feod + Omyd/fmyd = 0,002 + 0,466 = 0,469 < 1
SGN - Warunek statecznosci - wyboczenie:
Decyduje kombinacja: K80: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg réwnomierny+(1,5-0,6-wiatr z lewej,
strefa FH+1,5-0,6-ciénienie wewnetrzne (ii)) — ym =1,3; Kmod = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 1,72 m na precie 2:
Nca =0,04 kN, 0ocoq = 0,00 MPa
Myd = 3,88 kNm, Omyd=7,27 MPa
Warunek statecznosci elementu:
ley =4,53 m; key=0,465; lez=4,53m; kcz=0,085 km=0,7
fe0.d = kmod feok / ym = 14,54 MPa
fm,y,d = kmod'fm,k / Ym = 16,62 MPa
Oc,o,d/(kc,y'fc,o,d) + Cm,y,d/fm,y,d =0,000 +0,438=0,438 < 1
O'c,O,d/(kc,z'fc,O,d) + km'O'm,y,d/fm,y.d =0,002 + 0,306 = 0,308 < 1
SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:
Decyduje kombinacja: K80: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z lewej,
strefa FH+1,5-0,6 ciSnienie wewnetrzne (ii)) — ym =1,3; Kmoa = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 2,26 m na precie 2:
Ntda = 0,38 kN, o104 = 0,02 MPa
Myd = 4,13 kNm, Omya=7,75 MPa
Warunek statecznosci elementu:
let = 4,93 m;  Kerit = 0,917

PROJEKT TECHNICZNY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
str. 13



fi0.d = Kmoa*ftok / ym = 10,04 MPa
fmy.d = Kmod*fmx / ym = 16,62 MPa
Gt,0,d/ft0,d + Omy.d/(Kerit-fmyd) = 0,002 + 0,509 = 0,511 < 1
otod/ftod + (Om,yd/(Kerit'fm,y.a))® = 0,002 + 0,259 = 0,261 < 1
SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K80: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z lewe;j,
strefa FH+1,5-0,6-cisnienie wewnetrzne (ii)) — ym=1,3; Kmod = 0,90
Sita poprzeczna i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 0,00 m na precie 2:
Ker = 0,67
Vza=-3,81kN, 124=0,53 MPa
Warunek no$nosci:
fud = Kmoa-fuk / ym = 2,77 MPa
724 = 0,63 MPa < fua=2,77 MPa  (19,3%)
SGN - Docisk na podporze:
Decyduje kombinacja: K78: 0,85-1,35-stale+1,5-$nieg réwnomierny — ym=1,3; kmod = 0,80
Podpora A — Reakcja Rva = 4,28 kN; ap =60 mm; be = 80 mm
kego = 1,00
fc.0d = Kmod feok / ym = 12,92 MPa
fe.90d = Kmod-fegox / ym = 1,54 MPa
Oce0d = 0,89 MPa < feo,a /[(fe,0,4/(Keg0 fe.90.4))8iN*60° + cos?60°] = 1,97 MPa  (45,2%)
SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K192: state+$nieg rownomierny+(0,6-wiatr z lewej, strefa
FH+0,6-cisnienie wewnetrzne (ii))
Wartosci dla przekroju x = 2,26 m na precie 2:
Uinst = (-) 10,7 mm < Uinstiim = 4526 /350 = 12,9 mm  (82,4%)
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K248: 1,8-stale+1,0-$nieg rownomierny+(0,6-wiatr z lewej, strefa
FH+0,6-ci$nienie wewnetrzne (ii))
Wartosci dla przekroju x = 2,26 m na precie 2:
Uiin = (-) 11,9 mm < Ufinjim = 4526 /200 =226 mm  (52,4%)

Krokiew w miejscu oparcia na podporze 80x170 mm

—A=136 cm? Wy=385cm* W:=181cm? Jy=3275cm4, Jz=725cm4 Jior=2045¢cm?4, m=
5,71 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiox = 14,5 MPa, fcox=21MPa, fmk=24 MPa, fux =4 MPa, Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m?,
Pmean = 420 kg/m?

SGN - Zginanie z rozcigganiem osiowym:
Decyduje kombinacja: K96: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr $ciana
szczytowa, strefa [+1,5-0,6-cisnienie wewnetrzne (ii)) — ym=1,3; Kmod = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 0,54 m na precie 1:
Nta = 0,37 kN, Gtod = 0,03 MPa
Myd =-0,20 KNm,  Omyd = 0,52 MPa
Warunek no$nosci:
fm,y,d = kmod'fm,k / Ym = 16,62 MPa
ft0d = Kmod-ftox / ym = 10,04 MPa
O104/fl04 + Omyd/fmyqd = 0,003 + 0,031 = 0,034 < 1
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Krokiew narozna
DANE:
Szkic

Kat nachylenia pofaci dachowych a = 30,0°
Dtugosci w osiach podpor:

- Odcinek wspornika |1 = 0,90 m

- Odcinek A-B 2= 3,92 m

- Odcinek B-C I3 = 0,57 m

Podpora A: nieprzesuwna; b = 0,16 m
Podpora B: przesuwna; b = 0,16 m
Podpora C: przesuwna; b = 0,16 m

Dane materiatowe:
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
Krokiew 140x240 mm

Obciazenia:
Pokrycie dachu g1 = 0,150 kN/m?
Uwzgledniono ciezar wiasny elementu
Obcigzenie warstwami wykonczeniowymi:
- na catej diugosci krokwi bez wspornikdw gz = 0,00 kN/m?
- na pozostatej czesci krokwi  gs = 0,00 kN/m?
Obcigzenie sniegiem s = 1,280 kN/m?
Obcigzenie wiatrem - przypadek (i)
cisnienie zewngtrzne (Obcigzenie wiatrem - ci$nienie sumaryczne (netto) w polu A potaci dachu przesta
skrajnego wiaty wielospadowe] wg PN-EN 1991-1-4/7.3 (strefa 1, A=300 m n.p.m. — vb,0=22 m/s,
teren lll, ze=h=5,4 m, co=1, cr=0,62, wymiary przesta wiaty h=54 m, d=11,0 m, b=9,0 m, nachylenie
potaci a=30,0°, wsp.blokowania ¢=0,00 — qp=0,402 kPa, cp,net=1,30) [0,52kN/m?])

we = 0,523 kN/m?
cisnienie wewnetrzne ( wg PN-EN 1991-1-3/5.3.3: dach dwupotaciowy, strefa 4, nachylenie potaci
30,09

wi = 0,080 kN/m?
Obcigzenie wiatrem - przypadek (ii)
cisnienie zewnetrzne (Obcigzenie wiatrem na powierzchnie zewnetrzng w polu F potaci dachu
dwuspadowego wg PN-EN 1991-1-4/7.2.5 (strefa 1, A=300 m n.p.m. — vb,0=22 m/s, teren Il
ze=h=5,4 m, co=1, ¢r=0,62, wymiary dachu h=5,4 m, d=11,0 m, b=9,0 m, nachylenie potaci a=30,0°,
8=0° — qp=0,402 kPa, cpe=0,70) [0,28kN/m?])

we = 0,281 kN/m?
cisnienie wewnetrzne ( wg PN-EN 1991-1-3/5.3.3: dach dwupofaciowy, strefa 4, nachylenie potaci
30,0°%)

wi = 0,080 kN/m?
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Obcigzenie uzytkowe powierzch.ni dachu (krétkdtrwa%e)

g = 0,000 kN/m?

Zatozenia obliczeniowe:
PN-EN (Polska)
Klasa niezawodnosci konstrukcji - RC2

Zatgeznik krajowy:

Klasa uzytkowania konstrukgji - 2

WYNIKI:

Obwiednia momentéw zginajgcych [kNm]:

1,126

o
o1
(=
‘.4_ |
=
P
[ B
48

L0460,

5,544 ;0813
7,483

Reakcje podporowe dla poszczegéinych przypadkow:

podpora

Ry [kN] Ry [kN]

0,93

0.00

3,05

-1,37]

4,28

20,87]

-9,35

0,58

5,88

-2,65

wiatr (ii)

0,26

2,67

O|@|>»| [Ojw|>»]| [Ow|>| |O|m:|>

-1,20

Ekstremalne reakcje podporowe:

podpora Ry [kN] Ru [kN]kombinagja
A 8,02 -1,40[K15: 0,85-1,35-stale+1,5-énieg+1,5-0,6-wiatr
7,49 0,00E‘M: 0,85:1,35 state+1,5-$nieg
1,94 -2,34|K17: 0,85'1,35 stale+1,5 wiatr
B 39,80 0,00]K15: 0,85-1,35 state+1,5-$nieg+1,5-0,6 wiatr
C -17,98 0,00[K15: 0.85:1,35-stale+1,5-Snieg+1,5:0,6-wiatr

Obwiednia SGU charakterystyczna:
Wykres przemieszczen chwilowych [mml:
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2
@
I\

74 :
0,/
1,128 ; 5544 . 0813
5 7,483
Obwiednia SGU quasi-stata:
Wykres przemieszczen koricowych [mm]:
0_54_;
[
=%
2
13.2
8.1 1 A
1,/
1,126 " 5,544 . 0813

7,483

Krokiew 140x240 mm

0,332

P

2283
LB

0480

0,332

2283

3,085

0,460

— A=336cm? Wy=1344 cm?® W;=784cm? Jy= 16128 cm4 J:=5488 cm*, Jior = 13962 cm4, m

= 14,1 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiox= 14,56 MPa, feok =21 MPa, fmx =24 MPa, fux=4 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?,

Pmean = 420 kg/m?®

SGN - Zginanie z rozciaganiem osiowym:

Decyduje kombinacja: K15: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg+1,5-0,6-wiatr — ym =1,3; Kmod = 0,90

Sity wewnetrzne i odpowiadajace naprezenia dla przekroju x = 5,99 m na precie 2:

Nta = 7,48 KN, otod = 0,22 MPa
Mya=-1511 kNm, Omya= 11,25 MPa
Warunek no$nosci:
fm,y,d = kmod'fm,k / Ym = 16,62 MPa
ft0,d = Kmoa*ftok / ym = 10,04 MPa
Ot0,0/ftod + Omyd/fmya = 0,022 + 0,677 = 0,699 < 1
SGN - Warunek statecznosci - wyboczenie:

Decyduje kombinacja: K15: 0,85-1,35-stale+1,5-$nieg+1,5-0,6-wiatr — ym =1,3; Kmoa = 0,90

Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dia przekroju x = 0,00 m na precie 3:

Nea=7,57 kN, 0co0d=0,23 MPa

My,d =-1 5,11 kNm, Omyd = 11,25 MPa
Warunek statecznosci elementu:

fcod = kmod-feok / ym = 14,54 MPa
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fm,y.d B kmod'fm,k / M™M= 16,,62 MPa
((J'c,O,d/fc,O,d)2 + O'm,y,d/fm,y,d = (0,000 + 0,677 = 0,677 < 1
(0c0.d/fc.0,d)? + KmOm.y,a/fmya = 0,000 + 0,474 = 0,474 < 1
SGN - Warunek stateczno$ci - zwichrzenie:
element zabezpieczony przed zwichrzeniem
SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K15: 0,85-1,35-state+1,5:$nieg+1,5:0,6-wiatr — ym=1,3; kmoa = 0,90
Sita poprzeczna i odpowiadajace naprezenie dla przekroju x = 0,00 m na precie 3:
Ker = 0,67
Vza=-18,83 kN, 7120=125MPa
Warunek nosnosci:
fud = kmoa-fuk / ym = 2,77 MPa
Tzd = 1,256 MPa < fua=2,77 MPa  (45,3%)
SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K31: state+$nieg+0,6-wiatr
Wartosci dla przekroju x = 2,87 m na precie 2:
Unst = (-) 12,0 mm < Uinstiim = 5988 / 350 = 17,1 mm  (70,3%)
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K39: 1,8-state+1,0-$nieg+0,6-wiatr
Wartosci dla przekroju x = 2,87 m na precie 2:
Uin = (-) 13,2 mm < urinjim = 5988 / 200 = 29,9 mm  (44,0%)

Krokiew w miejscu oparcia na podporze 140x210 mm

—A=294cm? Wy=1029 cm®, W; =686 cm? Jy=10805cm* J.=4802cm? Jor=11272cm?* m
=12,3 kg/m
Drewno lite igiaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiok = 14,5 MPa, feox =21 MPa, fmx=24 MPa, fuk =4 MPa, Eomean =11 GPa, p« = 350 kg/m?,
Pmean = 420 kg/m?®

SGN - Zginanie z rozcigganiem osiowym:
Decyduje kombinacja: K15: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg+1,5:0,6-wiatr — ym =1,3; kmod = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dia przekroju x = 5,99 m na precie 2:
Nta = 7,48 kN, 0Ot04 = 0,25 MPa
Myd =-15,11 KNm,  Omyd = 14,69 MPa
Warunek nosnosci:
fmyd = Kmoa'fmk / ym = 16,62 MPa
fiod = Kmoa'frok / ym = 10,04 MPa
Ot0.d/ft0.a + Omya/fmya = 0,025 + 0,884 = 0,909 < 1

Czes$¢é wspornikowa krokwi

— A=336 cm? Wy = 1344 cm?® W:=784 cm? Jy= 16128 cm* J. = 5488 cm* Jior = 13962 cm?4, m
=14,1 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— ftok= 14,56 MPa, fcok =21 MPa, fmk =24 MPa, fik =4 MPa, Eomean =11 GPa, px= 350 kg/m?,
Pmean = 420 kg/m?®

SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K31: state+$nieg+0,6-wiatr
Wartosci dla przekroju x = 0,00 m na precie 1:
Uinst = 7,4 MM < Uinstiim = 1216 /150 = 8,1 mm  (91,0%)
SGU - Ugiecie korcowe:
Decyduje kombinacja: K39: 1,8-state+1,0-5nieg+0,6-wiatr
Wartosci dla przekroju x = 0,00 m na precie 1:
Uin = 8,1 MM < Ufinjim= 1216/150=8,1mm (99,6%)

Projektant: mgr inz. Radostaw Milewski
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DETAL MONTAZU POSZYCIA AZUROWEGO SCIAN
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‘wkret ciesielski mocujacy deske DS1 whkret ciesielski mocujgcy deske DS1
— E———————————— . R S 1.
DETAL STOPY St-1 ORAZ f o o W
MOCOWANIA StUPA DO STOPY BN (L [ o 17
RO STOP f‘ =T+ _ deska Eﬁ_/ WNETRZE WIATY| _ |;‘ - -
. stupek drewniany S2 | \ krawedziak 5x5cm krawedziak 5x5cm | | stupek drewniany S2

Y stupek drewniany wkret ciesielski mocujacy krawedziak

__stalowa podstawa stupa

— e = - _’ e = - Uwag| - o o . — ==
I Y B S (I \ ‘ r/ ’ ] wL 1. Wszystkie elementy wiaty z drewna klasy C24.
T T ' i T Kkostka brukowa gr.6cm 2. Wszystkie elementy wiaty strugane.
A . o - 3. Deski DS1 mocowane min. na 4 wkrety ciesielskie (po 2 z jednej strony deski).
= 4. Krawedziak mocujgcy deski do stupa mocowany na min. 6 wkretow ciesielskich.
5. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone poprzez malowanie do klasy NRO.
8. Kolor impregnatu - bezbarwny.
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2. Stal B500SP.
2 3. Stalowa podstawa stupa - ocynkowana.
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