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KOPIA DECYZJI O UZYSKANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PRZEZ PROJEKTANTA

POMORLKA OKREGOWA
IZBA INEYMEROW BUDOUWNICT WA
80 40 Gdumsk, ul. Swietojutisks 43/44
o) Tel 56-324-85-77

Fax 58-301-44-98

Gdanisk, dnia 30 grudnia 2010,

syg. akt 421/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architcktéw, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. 2 2001 r. Nr S poz. 42_ ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zc zm/, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic /Dz. U. 7 2006 r. Nr 83 poz. 578, z¢

zm ./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm.f

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ PIOTR BURNICKI
magister inZynier
urodzony dnia 26.11.1973 r. w Olsztynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0227/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjncj w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegilowy zakres prac projektowych abjetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugicj stronic decyzji i stanowi jej integralng czgsé.



Pan Arkadiusz Piotr Burnicki w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

1.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1. art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu |
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr §3 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie
specjalnodci niniejszych uprawnien

2) projektowania obicktu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Tzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej OKkregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okmej Komisji §(~ﬂliﬂkncyjncj

drlinZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
i i ifikacyjnej

—

Otrzymujy:

1.Pan Arkadiusz Piotr Burnicki

83-000 Starogard Gdanski., ul. Kopernika 1546
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspcktor Nadzoru Budowlancgo
4a'a

Okrggowej Komiy ‘AK\;‘giiﬁkncyincj

drinZ. Marek pét;l;wski
p

/



KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO POMORSKIEJ IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® POLSKA A
I 2 B A
INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym

POM-UUI-7XL-ABG *

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidencyjnym POM/IS/0044/11
adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdarniski

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty 3

pod wiglg skutkow p ych dok opatrzonym pod wiasnorecznymi.)
* Weryfikacjg pop $ci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomacq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



A: CZESC OPISOWA

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Propozycja uktadu odwodnieniowego wykupu dla przebudowy
uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdarskim.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sg:

* Projekt wykonawczy przebudowy odcinka uktadu drogowego ul. Dworcowej w Pruszczu Gdariskim
wraz z remontem mostu drogowego nad rzeka Radunig oraz infrastrukturg towarzyszacg (kanalizacja
deszczowa)

® Opinia Geotechniczna (mgr inz. Daria Swiatek, mgr Jacek Kuciaba, Marzec 2017)

e Ustalenia robocze z przedstawicielem Zamawiajgcego

® Mapa do celéw projektowych

3.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez Przedsigbiorstwo Geologiczne ,AQUA” Jacek
Kuciaba stwierdza si¢ ze pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren potozony jest
na obszarze Zutaw Wislanych. Obszar badar, pod wzgledem budowy geologicznej i uksztattowania
terenu, stanowi skraj deltowej réwniny aluwialnej, wyksztalconej w wyniku nagromadzenia
drobnego materiatu skalnego transportowanego przez rzeke Wiste. Teren jest plaski, rzedne
wysoko$ciowe w rejonie wykonywanych prac przyjmujg wartosci W granicach od 6,0 do 8,0 m n.
p. m.

Od powierzchni terenu w podiozu gruntowym zalegajg przede wszystkim nasypowe oraz rodzime
grunty préchnicze. Sg to piaski prochnicze oraz piaski gliniaste préchnicze, miejscami
z domieszkg namutéw, gruzu lub szlaki. Osady te nawiercono maksymalnie do gtebokosci 2,40
m ppt. Pod konstrukcia drogowg i chodnikéw wystepujg takze nasypy budowlane, zlozone
z piaskébw $rednich, piaskéw drobnych i piaskéw gliniastych. Na wigkszych glebokosciach
W podiozu zalegajg rodzime osady holoceriskie, nagromadzone w wyniku akumulacyjnych proceséw
rzecznych i morskich. Sg to gléwnie grunty niespoiste, reprezentowane przez piaski $rednie i piaski
drobne z dodatkiem Zwiru, a lokalnie takze zastoiskowe osady spoiste - gliny préchnicze.

Na rozpatrywanym terenie stwierdzono obecno$¢ zwierciadta woéd gruntowych, o charakterze
swobodnym na gtebokosciach 1,80 - 270 m ppt, t. na rzednych 4,60 - 6,00 m n.p.m.
Miejscami w utworach spoistych stwierdzono wystgpowanie sgczenia wod na glebokosci 0,60 m ppt.

Podany w dokumentacji geologicznej poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu wiercer
i moze ulegaé wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw atmosferycznych,
pracy systemu melioracyjnego.

Szczegélowe ustalenia zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych.



Roboty ziemne nalezy prowadzié¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. W ramach nadzoru
wykonaé badania laboratoryjne gruntu uzytego do posadowienia rurociagu. Nadzér
geotechniczny winien réwniez okresli¢ stopieri i wskazniki zageszczen podsypki.

Wykonawca przed przystapieniem do prac powinien zlecié¢ zaktualizowanie dokumentacji
geotechnicznej, w celu ustalenia aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych.

4. PROPONOWANY SYSTEM ODWODNIENIA WYKOPU
Przyjety do obliczerr poziom obnizonego zwierciadta wody musi znajdowaé sie 0,50 m pod dnem
wykopu, z uwzglednieniem posadowienia rurociggu. tacznie zwierciadio wody ma by¢ obnizone
minimum o 0.80 m w stosunku do dna rur kanatowych. Wymagang depresja zw. wody na
poszczegbinych czeéciach wykopow przedstawiono w tabeli nr 2.0.
Proponowany system odwodnienia wykopu opiera¢ si¢ bedzie na zestawach igtofiltrow IGE81
0 $rednicy DN32, dtugos$ci 7m oraz diugosci czesci filtracyjnej 30 cm. Igtofiltry instalowane bedg
wzdiuz linii wykopu, w odlegiosci 1,0 m od jego krawedzi. Do kazdego odcinka roboczego
Przewidziany jest jeden agregat Pompowy, spalinowy, samozasysajgcy, w obudowie dzwigkochtonne;j,
0 wydajnosci 100 m3h. Cato§é inwestycji podzielona zostata na 9 odcinkéw roboczych.
Na kazdy odcinek roboczy przypada odpowiednia ilo§é¢ zestawow igtofiltrowych. W Tabeli 1.0
przedstawiono podziat odcinkéw roboczych na zestawy.

TABELA 1.0

ILOSC IGLOFILTROW - IGES1
DN32, Dt. CALKOWITA 7m,
Dt. CZESCI FILTRACYINE)

ILOSC AGREGATOW POMPOWYCH
SAMOZASYSAJACYCH W OBUDOWIE
DZWIEKOCHLONNEJ, SPALINOWYCH

30cm, O WYDAJNOSCI Qmax=160m?/h
Odcinek roboczy "I" | ZESTAW "A" 75
LACZNIE: 75 7

Odprowadzenie wody

Miejscem zrzutu wody dla catosci inwestyc;ji jest studnia D9.0

Odprowadzana woda nie bedzie zawierata zanieczyszczerh poza niewielkg ilo$cig zanieczyszczen

mineralnych w fazie Pompowania wstepnego. Czasowe odwadnianie wykopéw za pomocy
igtofiltréw, ograniczajacych zasigg leja depresji do bezposredniego otoczenia wykopéw, jak tez
wykonywanie wykopéw na gruntach stanowigcych wiasno§é Gminy, oraz odprowadzanie
pompowanej wody do istniejgcej sieci deszczowej spetnia warunki okreslone w art. 124 pkt 6i 9
Prawa Wodnego, a zatem odwodnienie wykopéw bedacych przedmiotem niniejszego
opracowania nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Czas pracy instalacji odwadniajacej

Pompowanie odwadniajgce sklada si¢ z pompowania obnizajgcego zwierciadto wody o

-




skutecznosci do 0,30 m/dobe (piaski drobne), oraz pompowania wiasciwego, utrzymujagcego

Zadany poziom zwierciadta wody.

Czas pracy instalacji odwodnieniowej zalezy od wielu czynnikbw z ktérych najwazniejsze sg

migdzy innymi:

zakres inwestycji,

wielko$¢ wymaganej depresji, rodzaj gruntu,
przyjeta organizacja pracy,

warunki atmosferyczne,

pora roku, dla odwodnier najkorzystniejsze bedzie suche lato.

Wyzej wymienione czynniki powodujg Ze nie jest mozliwe okreslenie w sposob $cisty czasokresu

pracy pomp odwodnieniowych, mozna to zrobi¢ jedynie w sposéb przyblizony.

W Tabeli 2 zestawiono szacunkowe iloci naktadéw moto - godzin pracy instalacji

odwodnieniowe;.



TABELA 2.0

Odcinek roboczy "1" Symbole/Objasniena
Dt. Odcinka [m] 75,0 L
Giebokos¢ wykopu [m] 3,4 h
Wymagane obnizenie 39 S
z.w. [m]

Czas montaziu [r-g] 300,0 tm - przyjeto z KNR
ilos¢ rzedéw igtofiltréw 1,0 N
Rozstaw igtofiltréw [m] 1,0 [

llos¢ pracujacych
1 n
zestawodw
Dt. odc. odw. przez 1 750 |
zestaw [m]

Czas pompowania 312,0 To=(S*0,3)*24

obnizajacego [m-g]

Czas pom!)owama‘dla 300,0 Tm=(tm/10)*20
montazu [m-g]
Sumaryany czas 612,0 Tc=To+Tm

pompowania [m-g]

tACZNIE 612,0 [m-h] = 25,5 [dni] = 0,84 [m-ca]




UWAGI KONCOWE

Powyzsza propozycja prac odwodnieniowych jest jedynie wariantem opartym na
teoretycznych zatozeniach. Opracowanie ma stanowié¢ pomoc przy wycenie naktadu prac.
Ustalenie ostatecznego rozwigzania odwodnienia wykop6w lezy po stronie wykonawcy.
Biorac pod uwage zaktadang technologig oraz organizacje rob6t planowanej inwestyciji.
W poczatkowym okresie pompowania nalezy obserwowa¢ jego efekty aby dokonaé
biezgcych korekt w porozumieniu z nadzorem geologicznym.

Sugeruje sie wykonywanie rob6t w okresie niskich stanéw wod w pobliskich ciekach
wodnych.

Przed wplukiwaniem igtofiltrow nalezy bardzo doktadnie inwentaryzowaé istniejgce
uzbrojenie podziemne celem uniknigcia ewentualnych uszkodzer instalacji,

Pompowanie powinno odbywaé sie¢ w sposob ciagly,

Instalowanie i obstuga instalagji igtofiltrowej powinna odbywaé sie wg instrukgji
producenta.

Opracowat :

-10 -



ODCINEK ROBOCZY | L=77m

IGLOFILTRY IGE81 DN32, Dt. CALKOWITA 7m, DL
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