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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca
1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. Z 2013 roku poz. 1409 t.j. z pozn.zm. o$wiadczam,
ze projekt budowlany:

BUDOWA DROGI GMINNEJ — UL. SEZAMKOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA W M. BOLESLAWICE

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant



I
CZESC
OPISOWA

TEMAT: BUDOWA DROGI GMINNEJ — UL. SEZAMKOWEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W M. BOLESLAWICE

— branza drogowa.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

= Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

= Umowa z Zamawiajacym ,

= Wypis z MPZP,

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

— Katalog powtarzalnych elementow drogowych.

— Norma PN-EN 1338:2004 Kostka betonowa brukowa. Wymagania i metody
badan.

= Norma PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

= Uzgodnienia z Zamawiajacym,

2. Lokalizacja:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na zachod od m. Shupska oraz m. Kobylnica-
w m. Bolestawice - Gminie Kobylnica na dziatkach 137/2, 82/16, 82/17.

Inwestycja zaczyna si¢ na skrzyzowaniu z ul. Shupska, czeSciowo rowniez w granicach
pasa drogowego tejze drogi. Droga przebiega przez obszar zabudowy ustugowo-handlowe;.

3. Cel opracowania:

Glownym celem opracowania jest zaprojektowanie budowy drogi gminnej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca — o$wietlenie, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna.

Dokumentacja infrastruktury towarzyszacej stanowia oddzielne opracowania branzowe.
Niniejszy projekt dotyczy branzy drogowe;.
Budowa drogi umozliwi  poprawe¢ warunkow komfortu ruchu drogowego, poprzez
przebudowe istniejgcej nawierzchni utwardzonej z ptyt drogowych oraz kostki betonowej na
nowa nawierzchni¢ z kostki betonowej typu Starobruk wraz z budowa odwodnienia, oraz
zjazdé6w na posesj¢ — w m. Sycewice. Poprawi to znacznie bezpieczenstwo i komfort
uzytkownikdéw poruszajacych si¢ tg droga.

4. Stan istniejacy:

Projektowana droga posiada nawierzchni¢ utwardzong ptytami drogowymi typu Pozbet oraz
kostka betonowa o szerokosci ok. 5,0 m. Szeroko$¢ pasa drogowego wynosi 10 m.
Nawierzchnia jest w zlym stanie technicznym, nie posiada odwodnienia.

W pasie drogowym znajduja si¢ nastepujace sieci:

= kable energetyczne,

wodociag,

telekomunikacja,

odcinek kolektora kanalizacji deszczowej,

=
=
=
= gazociag,



5. Stan projektowy:

Przebudowa drogi polega¢ bedzie na wykonaniu nowej utwardzonej nawierzchni z kostki
betonowej typu Starobruk na podbudowie z kruszywa. Catkowita szeroko$¢ nawierzchni
wynosi¢ bedzie 5,0 m w tym szeroko$¢ jezdni drogi wynosi¢ bedzie 3,0 m oraz 1,0 m
szerokosci obustronne opaski w formie chodnikdw. Rzedne wysokosciowe drogi
zaprojektowano tak aby umozliwi¢ powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych do
projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej. W osi drogi zaprojektowany jest Sciek z
obnizonej kostki betonowej szerokosci ok. 36 cm. Nawierzchnie drogi zaprojektowano z
kostki betonowej grafitowe] grub. 8 cm natomiast chodnikow z kostki betonowej zottej grub.
8 cm. Wzdluz drogi dojazdowej zaprojektowano miejsca parkingowe- réwnoleglte do drogi.

a) ZaloZenia projektowe:

- droga gminna klasy D -dojazdowa,

- nawierzchnia drogi gminnej — z kostki betonowej typu Starobruk KR 1-2 o szerokosci
catkowitej 5,0 m,

- jezdnia ograniczona opornikami i kraw¢znikami drogowymi 12x25x100,

- spadki poprzeczne 2% zgodnie z rysunkiem zagospodarowania,

- odwodnienie powierzchniowe do istniejacej kanalizacji deszczowej oraz na tereny zielone,
- podioze gruntowe — G2-G3

- glebokos¢ przemarzania hz=1,0 m.

- kategoria geotechniczna obiektu- pierwsza

- obcigzenie - 100 kN/o$

Przebieg niwelety zaprojektowano z uwzglednieniem nastepujacych punktoéw statych i

warunkow:

- umozliwienie swobodnego przejazdu dla pojazdow osobowych i cigzarowych,

- zapewnienie prawidlowego splywu wod opadowych w kierunku zaprojektowanych wpustow
deszczowych.

- dostosowanie niwelety do rzednych istniejacego terenu,

- projektowane spadki jak i projektowane rzgdne nawierzchni pokazano na przekroju
podtuznym drogi.

b) Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej:

» 8 cm kostka betonowa grafitowa

» 4 cm podsypka cementowo- piaskowa,

» 24 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5
» 20 cm warstwa odsgczajaca z piasku

¢) Konstrukcja nawierzchni chodnikéow przy drodze gminnej:

» 8 cm kostka betonowa zo6lta,

» 4 cm podsypka cementowo- piaskowa,

» 24 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5
» 20 cm warstwa odsaczajaca z piasku

e) Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

» 8 cm kostka betonowa grafitowa
» 4 cm podsypka cementowo- piaskowa,



» 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5
» 15 cm warstwa odsgczajaca z piasku

5.2 Tak zatozone konstrukcje nawierzchni nalezy ukfada¢ na odpowiednio wyprofilowanym

1 zageszczonym podlozu uformowanym w trakcie wykonywania koryta.

Podbudowa z kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, tak aby
po jej zageszczeniu uzyskacé grubos¢ projektowang. Nierownosci lub zaglebienia powstate

W czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezaco poprzez spulchnienie i dodanie
warstwy kruszywa az do otrzymania réwnej powierzchni. Dogeszcza¢ nalezy plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

W projekcie zaktada si¢ wykonanie law z oporem betonu B- 15 (szczegdty wielkoSciowe

w przekroju konstrukcyjnym ):

Kostke uktada¢ na rozscielonej pod szablon i zaggszczonej plyta wibracyjng podsypce
cementowo- piaskowe] utrzymujac pomiedzy kostkami fugi — ok. 3 mm. Kostki ubi¢ dla
usuni¢cia nieréwno$ci wynikajacych z réznej grubosci kostki a spoiny zamuli¢ piaskiem,
pozostawiajac maty nadmiar piasku do ostatecznego zamulenia.

Krawezniki oraz oporniki betonowe, ukfada¢ na podsypce cementowo-piaskowej na
uprzednio przygotowanej tawie betonowej. Nalezy dopilnowac szalowania taw betonowych.

5.3 Zjazdy.

Zjazdy zaprojektowano w miejscu istniejacych do poszczegolnych dzialek, oraz do kazdej
dziatki budowlane;.

Lokalizacja zjazdow przedstawiona jest na planie zagospodarowania terenu.

Zjazdy indywidualne nalezy wykona¢ ze skosem 1:1 lub o promieniu R=5,0 m i R=4,0 m i
szerokos$ci wskazanej na planie zagospodarowania.

6._ Odwodnienie nawierzchni:
Odwodnienie drogi odbywac si¢ bedzie powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich
spadkow podtuznych i poprzecznych do projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowe;.

7. Rozwiazanie sytuacyjno-wysokosciowe:
Projektowane rzedne wysokosciowe s3 maksymalnie dopasowane do istniejacej
nawierzchni aby zapewni¢ odpowiednie spadki dla prawidlowego odwodnienia.

8. Roboty ziemne.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Nalezy chroni¢ dno wykopu przed zalewaniem wodami opadowymi i
zapewni¢ prawidlowe odwodnienie w ciggu catego okresu trwania robot.

Nasypy budowaé warstwowo zwracajac szczeg6lng uwage na ich odpowiednie
zageszczenie. Wskaznik zageszczenia nasypow Is = 0,97 — 1,00
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.”.

9. Wykonawstwo robot.

Roboty drogowe objete opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i obioru robot, powszechni znanymi rozwigzaniami technicznymi
oraz Polskimi Normanami i Branzowymi Normami. Wszystkie materiaty uzyte do
wbudowania powinny posiada¢ deklaracje zgodnos$ci z PN lub Aprobata Techniczng IBDiM.



10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

* prace budowlane beda si¢ zamyka¢ w granicach dziatek nr 137/2, 82/16, 82/17, ,

* projektowana inwestycja lezy poza obszarami NATURA 2000 oraz formami chronionymi
krajobrazu oraz nie bedzie miata wptywu na te obszary,

* ze wzgledu na swoj charakter projektowany obiekt nie beda zrodlem zanieczyszczen
powietrza wody i gleby, nie beda tez emitowac halasu, wibracji, zakldcen elektrycznych ani
promieniowania,

Brak jest skutkbw w ograniczeniu zagospodarowania dziatek sgsiednich,
wynikajacych z nizej wymienionych przepisow:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony $rodowiska

. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku — O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku — O drogach publicznych

. Ustawa z dnia 17 maja 1991 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne

W tym rozumieniu planowana budowa drogi gminnej nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu sgsiadujacego z obiektem terenu. Obszar oddziatywania ogranicza si¢ do
nieruchomosci objetych pozwoleniem na budowe .

W $wietle powyzszego stwierdza sie, ze obszar oddzialywania projektowanych obiektow
wraz z niezbedng infrastrukturg zawiera si¢ w granicach dziatek nr 137/2, 82/16, 82/17,
stanowigcych teren inwestycji.



INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA DROGI GMINNEJ — UL. SEZAMKOWEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
W M. BOLESLAWICE

ADRES: BOLESLAWICE - GMINA KOBYLNICA

NR DZIALKI: 13772, 82/16, 82/17,

INWESTOR: GMINA KOBYLNICA
ul. Glowna 20
76-251 Kobylnica

Opracowal: Wiestaw Furmanczak

Stupsk, sierpien 2018 rok,



1. Podstawa opracowania.
= Projekt budowlany: BUDOWA DROGI GMINNEJ — UL. SEZAMKOWEJ

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W M. BOLESLAWICE -

branza drogowa,

= Art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.

(Dz.U. 00.106.1126) z p6zniejszymi zmianami,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i

ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126)

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

=

A

roboty przygotowawcze;

roboty rozbidrkowe,

roboty ziemne- wykopy i1 nasypy pod konstrukcje nawierzchni,
podbudowy;

roboty drogowe nawierzchniowe;

roboty wykonczeniowe;

3. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

U

Y N U VY

zabezpieczenie placu budowy,

roboty pomiarowe,

wykopanie wykopow koryta inasypdéw wraz z profilowaniem,
wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku,

wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa,

regulacja wpustow deszczowych

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

roboty porzadkowe,

4. Istniejace uzbrojenie:

Uy

Uy

kable energetyczne,
gazociag

wodociag,
telekomunikacja,



= odcinek kanalizacji deszczowe;j,

5. Do elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi naleza:

=

u v

roboty rozbiorkowe,

roboty ziemne,

roboty rgczne przy podziemnych instalacjach,
zatadunek 1 transport gruntu,

roboty nawierzchniowe,

6. Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
powinni zosta¢ poinformowani o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z
obowiazujacymi przepisami BHP. Teren na ktorym beda wykonywane roboty przez
pracownikow musi by¢ zabezpieczony.

7. Kierownictwo robdot powinno zapewni¢ w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia i w ich sasiedztwie:

=

=

=

wilasciwe, zgodne z odrgbnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc
niebezpiecznych (wykopy, wykonanie nawierzchni)

wilasciwe, zgodne z odrgbnymi przepisami BHP, zabezpieczenie miejsc
niebezpiecznych,

wlasciwa organizacje placu budowy zapewniajaca bezpieczng i sprawng
komunikacj¢ oraz umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1
innych zagrozen,

umieszczenie na tablicy budowy telefonow alarmowych strazy pozarnej, pogotowia
ratunkowego 1 policji,

8. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robdt budowlanych.
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