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pobocze - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm pobocze - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm
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KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:

pobocze - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 118 min. gr. 4 cm KONSTRUKCJA ZJAZDU ZWYKLEGO NA POLE: KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:
skropienie warstwy wigzacej emulsja asfaltows w ilosci 0,3 kg/m2 warstwa jezdna - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm min. gr. 15 cm warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S min. gr. 4 cm
warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W min. gr. 4 cm warstwa jezdna - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm min. gr. 15 cm skropienie warstwy wigzacej emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2

skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2 istniejace podioze warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W min. gr. 4 cm
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podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm min. gr. 15cm ﬂ —-Nm —A —-OH U O U q-Nm ON 3 < - —Ao 3 m.ﬂq-c x0<h 3 < Grubos¢ tgczna  min. 30 cm skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2

warstwa wzmachiajgca - stabilizacja gruntu cementem Rm= 2,5 MPA - 5,0 MPa min. gr. 15cm podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm min. gr. 15¢cm

istniejace podtoze drogi/kruszywo naturalne - U q-o @ m m 3 m 3 3 m N U omNm —-Nm 3 m m 3 warstwa wzmachiajgca - stabilizacja gruntu cementem Rm= 2,5 MPA - 5,0 MPa min. gr. 15¢cm

Grubos¢ tgczna  min. 38 cm istniejgce podioze drogi/kruszywo naturalne

—AB O + A N @ y O O Grubos$¢ tgczna  min. 38 cm

szerokos¢ zmienna , ,o,mo , 1,00 , 2,00 2,00 ,o,mo B szerokos¢ zmienna
skarpa oboczeposzerzenie jezdnia jezdnia obocz skarpa
UWAGA:
1. Zjazdy zwykie szerokosci 4,0 m na odcinku prostym zjazdu. Wartos¢ rysunkowa
pobocze - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm mierzona _\_\,Q\m:\.ﬁ\ pasa Q\D,Qos\mmo.
pobocze - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mmgr. 10cm 2 Pobocza z \Q,:mN\_\_\_\m \m\dm:mmo obustronne szerokosci QGQ m.

3. Zjazdy zwykle do zabudowar zaprojektowano o nawierzchni bitumicznej, zjazdy zwykle
na pola o nawierzchni z kruszywa tamanego.
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Nazwa obicktu ; "Projekt rozbudowy drogi gminnej Prawa:
w msc. Whadystawowo" DROGOWA
KONSTRUKCJA POSZERZENIA DROGI GMINNEJ; KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ: Tomato snos.m.:m bud d . . . ‘mi___wuu w
warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 118 min. gr. 4 cm warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S min. gr. 4 cm ozoudowa ﬂomu WB:HSO.H . > - o
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 ieni iazacei i ilosci Nazwa rysunku : Skala
skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 W”waﬂz o HH Z owz >~LZH H . H o O
warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W min. gr. 4 cm warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W min. gr. 4 cm = *
P . . . S A ata
skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2 skropienie podbudowy zasadniczej emulsja asfaltowa wilosci 0,8 kg/m2 ZESPOL PROJEKTOWY
podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm min. gr. 15cm podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm min. gr. 15 cm Imig i nazwisko : Podpis : Nr uprawnien : MNMW/;\HMO 2024
. . e . . ys. nr:
warstwa wzmacniajgca - stabilizacja gruntu cementem Rm= 2,5 MPA - 5,0 MPa min. gr. 15cm | warstwa wzmacniajaca - stabilizacja gruntu cementem Rm= 2,5 MPA - 5,0 MPa min. gr. 15cm
istniejace podioze drogi/kruszywo naturalne T istniei 5 i Projeltant
jace p 9 YW — . istniejgce podtoze drogi/kruszywo naturalne in. Tomasz Rykowski WAM/0219/PWOD/21
Grubos$¢ tgczna  min. 38 cm Grubo$¢ tgczna  min. 38 cm




