PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdinego Stownika Zamowien

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI:  Obustronne przystanki komunikacyjne przy drodze wojew6dzkiej DW
431 w m. Mosina - ul. Konopnickiej (dwa przystanki)

ADRES INWESTYCJI: Mosina, ulica Konopnickiej, dziatki o nr ewid. 1632, 1635/1, 1617, 1629,
obreb Mosina
Droga wojewodzka nr 431 Granowo - Nowe Dymaczewo - Mosina -
Kornik

NAZWA INWESTORA:  GMINA MOSINA

ADRES INWESTORA: Pl. 20 Pazdziernika 1
62-050 Mosina

SPORZADZIt. KALKULACJE
DROGOWA

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2741



Strona Tytulowa
Spis tresci
Tabela wartosci elementdéw scalonych

Przedmiar
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

3 PODBUDOWY

4 NAWIERZCHNIE

5 ELEMENTY ULIC

6 OZNAKOWANIE ORAZ URZADZENIA BRD
Kosztorys ofertowy

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

3 PODBUDOWY

4 NAWIERZCHNIE

5 ELEMENTY ULIC

6 OZNAKOWANIE ORAZ URZADZENIA BRD

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2741

Spis tresci
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Obustronne przystanki komunikacyjne przy drodze wojewédzkie] DW 431 w m. Mosina - ul. Konopnickiej (dwa przystanki)
TABELA WARTOSCI| ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Wartosc Udziat %
1| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 | ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
3| PODBUDOWY
4 | NAWIERZCHNIE
5[ ELEMENTY ULIC
6 | OZNAKOWANIE ORAZ URZADZENIA BRD
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
Ogdlem wartosc kosztorysowa robot
Wtym
Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownle;
-3-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2741



Obustronne przystanki komunikacyjne przy drodze wojewddzkiej DW 431 w m. Mosina - ul. Konopnickiej (dwa przystanki)

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa h{;gﬁﬁc Opis | wyliczenia jom. Poszcz. Razem
KOSZTOKF;YS: Obustronne przystanki komunikacyjne przy drodze wojewédzkiej DW 431 w m. Mosina - ul. Konopnickiej (dwa
przystanki
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/ KNR 2-01 0119-[{01.01.07a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km
d.1 03 trasa drogi w terenie réwninnym
120,0/ 1000 km 0,120
RAZEM 0,120
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
2| KNR 2-31 0813-|D- Rozebranie krawgznikow betonowych 15x30 cm na m
d.2 o1 01.02.04 | podsypce piaskowej wraz z zatadunkiem i transportem
w miejsce utylizacji
68,0 m 68,000
RAZEM 68,000
3| KNR 2-31 0814-|D- Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2 01 01.02.04 | oraz faw betonowych wraz z zatadunkiem i transportem
w miejsce utylizacji
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
4] KNR 2-31 0805- [D- Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej oraz| m2
d.2 01 01.02.04 | plytki betonowej na podsypce piaskowej wraz z
zaladunkiem i transportem w miejsce utylizacji
10,0 + 102,0 m2 112,000
RAZEM 112,000
5/ KNR 2-31 0818~ |D- Rozebranie stupkow do znakéw wraz z tarczg znaku szt
d.2 08 01.02.04
1,0 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 KNR 2-01 0235-|D- Formowanie i zaggszczanie nasypdw / poboczy owys. | m3
d.2 01 04.01.01 | do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. Il
12,0 - m3 12,000
RAZEM 12,000
3 PODBUDOWY
7/ KNR 2-31 0101-|104.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV m2
d.3 01 gtebokosci 18 cm
60,0 + 104,0 + 60,0 m2 224,000
RAZEM 224,000
8 KNR 2-31 0103-|/04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod | m2
d.3 04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-|V
poz.7 m2 224,000
RAZEM 224,000
9] KNR 2-31 0105-|05.03.23 | Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem m2
d.3] 07 0105-08 mechanicznym - 10 cm gruboséci warstwy po
zaggszczeniu
poz.7 m2 224,000
RAZEM 224,000
4 NAWIERZCHNIE
10| KNR 2-31 0511-(05.03.23 | Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowejo | m2
d4 03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5
cm, kostka szara
Chodnik 104,0-2*1,60 m2 100,800
RAZEM 100,800
11| KNR 2-31 0511-|05.03.23 | Nawierzchnie peronu przystanku autobusowego z m2
d4 03 kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, kostka
grafitowa
peron 2*60,0-2*12,0 m2 96,000
RAZEM 96,000
12| KNR 2-31 0511-|05.03.23 | Nawierzchnia z plytki dotykowej 40x40x8 cm w kolorze | m2
d.4 03 Z6itym na podsypce cementowo-piaskowej
2*1,60+2*12,0 m2 27,200
RAZEM 27,200

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2741



Obustronne przystanki komunikacyjne przy drodze wojewddzkiej DW 431 w m. Mosina - ul. Konopnickiej (dwa przystanki)

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Nézﬁﬁc Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
5 ELEMENTY ULIC
13| KNR 2-31 0402-|08.01.01 | Lawa 30x35 cm pod krawezniki betonowa z oporem z | m3
d.5! 04 betonu C12/15
poz.14 * 0,08 + poz.15* 0,075 m3 9,182
RAZEM 9,182
14| KNR 2-31 0403-108.01.01 | Ustawienie kraweznika betonowego wystajace o m
d.5 04 wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
44,0 +5,9 + 48,0 m 97,900
RAZEM 97,900/
15[ KNR 2-31 0403-(08.01.01 | Ustawienie kraweznika betonowego najazdowego m
d.5 04 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
40+40+50+5,0 m 18,000
RAZEM 18,000
16[ KNR 2-31 0402-/08.03.01 | L.awa 30x30 cm pod oporniki betonowe z oporem z m3
d.5 04 betonu C12/15
poz.17 * 0,06 m3 7,860
RAZEM 7,860
17| KNR 2-31 0407-(08.03.01 | Ustawienie obrzeza betonowego o wymiarach 30x8cm | m
d.5 05 na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem
spoin zaprawg cementowg
53,0+ 78,0 m 131,000
RAZEM 131,000
18] KNR 2-31 0402-|D- tawa 23x20 cm pod sciek przykraweznikowy z betonu | m3
d.5 04 08.05.06a| C12/15
poz.19* 0,05 m3 5,795
RAZEM 5,795
19| KNR 2-31 0607-|D- Scieki uliczne z dwdch rzedow kostki betonowej na m
d.5 04 08.05.06a | podsypce cementowo-piaskowej
poz.14 + poz.15 m 115,900
RAZEM 115,900
8| OZNAKOWANIE ORAZ URZADZENIA BRD
20 KNR 2-31 0706-|D- Mechaniczne malowanie linii farbg chlorokauczukowa m2
d.6 06 07.01.01
p-17 30,00*2*0,114 m2 6,840
RAZEM 6,840
21| KNR 2-31 0702-|D- Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o $r. 60 szt.
d.6 02 07.02.01 | mm (w tym 1,0 szt. slupek z wysiggnikiem)
2,00 +2,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22| KNR 2-31 0703-|D- Przymocowanie tablic znakéw drogowych, wielkosé¢ szt
d.6 02 07.02.01 | tablicy $rednia (S)
D-15 2,00 szt. 2,000
D-6 2,0 szt 2,000
RAZEM 4,000
23| KNNR 6 0704- (07.06.02 | Montaz bariery ochronnej U-11a {kolor zolty) z m
d.6/03 z.0.2.7. 9902- pionowymi szczeblinami 150 cm x 150 (110) cm -
02 RURA fi 48,3/48,3 mm - DO WBETONOWANIA
48,00 m 48,000
RAZEM 48,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2741



Obustronne przystanki komunikacyjne przy drodze wojewddzkiej DW 431 w m. Mosina - ul. Konopnickiej (dwa przystanki)

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa | " SPec Opis jm.|  liose Cena | Wartos¢
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR2-01 [01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych| km 0,120
d1| 0119-03 - trasa drogi w terenie réwninnym
przedmiar = 120,0 / 1000 = 0,120 km
2 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
2| KNR2-31 |D-01.02.04 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30cmna | m 68,000
d.2| 0813-01 podsypce piaskowej wraz z zatadunkiem i
transportem w miejsce utylizacji
przedmiar = 68,000 m
3| KNR2-31 |D-01.02.04 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce m 8,500
d2| 0814-01 piaskowej oraz faw betonowych wraz z zaladunkiern
i transportem w miejsce utylizaciji
przedmiar = 8,500 m
4| KNR2-31 |D-01.02.04 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej | m2 112,000
d.2| 0805-01 oraz piytki hetonowsj na podsypce piaskowej wraz z
zaladunkiem i transportem w miejsce utylizacji
przedmiar = 10,0 + 102,0 = 112,000 m2
5| KNR2-31 |D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do znakdéw wraz z tarczg znaku | szt. 1,000
d2| 0818-08
przedmiar = 1,000 szt.
6| KNR2-01 [D-04.01.01 Formowanie | zageszczanie nasypdw / poboczy o m3 12,000
d.2| 0235-01 wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-|
przedmiar = 12,000 m3
3 PODBUDOWY
7| KNR2-31 |04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-V m2 224,000
d.3| 0101-01 glebokosci 18 cm
przedmiar = 60,0 + 104,0 + 60,0 = 224,000 m2
8| KNR2-31 |04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza m2 224,000
d.3| 0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. |-V
przedmiar = poz.7 = 224,000 m2
9| KNR2-31 |05.03.23 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2 224,000
d.3| 0105-07 mechanicznym - 10 cm grubosci warstwy po
0105-08 zageszczeniu
przedmiar = poz.7 = 224,000 m2
4 NAWIERZCHNIE
10| KNR2-31 ]05.03.23 Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej | m2 100,800
d4| 0511-03 o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 5 cm, kostka szara
przedmiar = 104,0 - 2 * 1,60 = 100,800 m2
11| KNR2-31 |05.03.23 Nawierzchnie peronu przystanku autobusowego z m2 96,000
d4| 0511-03 kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, kostka
grafitowa
przedmiar =2 * 60,0 - 2 * 12,0 = 96,000 m2
12| KNR2-31 |05.03.23 Nawierzchnia z plytki dotykowej 40x40x8 cm w m2 27,200
d4| 0511-03 kolorze 26itym na podsypce cementowo-plaskowej
przedmiar=2*1,60 + 2 * 12,0 = 27,200 m2
5 ELEMENTY ULIC
13| KNR2-31 |08.01.01 tawa 30x35 cm pod krawezniki betonowa z oporem | m3 9,182
d5| 0402-04 z betonu C12/15
przedmiar = poz.14 * 0,08 + p0z.15 * 0,075 = 9,182
m3
14| KNR 2-31 |08.01.01 Ustawienie krawgznika betonowego wystajgce o m 97,900
d.5| 0403-04 wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
przedmiar = 44,0 + 5,9 + 48,0 = 97,900 m

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2741




Obustronne przystanki komunikacyjne przy drodze wojewddzkiej DW 431 w m. Mosina - ul. Konopnickiej (dwa przystanki)
KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY

Lp. | Podstawa Nt;iﬁﬁc Opis im.|  lose Cena | Wartos¢
15| KNR2-31 [08.01.01 Ustawienie kraweznika betonowego najazdowego m 18,000
d.5| 0403-04 20x22 em na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar=4,0+4,0 +5,0+ 5,0 = 18,000 m
16 | KNR 2-31 [08.03.01 tawa 30x30 cm pod oporniki betonowe z oporemz | m3 7,860
d.5| 0402-04 betonu C12/15
przedmiar = poz.17 * 0,06 = 7,860 m3
17| KNR2-31 ]08.03.01 Ustawienie obrzeza betonowego o wymiarach 30x8 | m 131,000
d.5| 0407-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypeinieniem spoin zaprawg cementowg

przedmiar = 53,0 + 78,0 = 131,000 m

18| KNR2-31 |D-08.05.06a | tawa 23x20 cm pod Sciek przykraweznikowy z m3 5,795
d.5| 0402-04 betonu C12/15

przedmiar = poz.19 * 0,05 = 5,795 m3

19| KNR2-31 |D-08.05.06a | Scieki uliczne z dwach rzeddw kostki betonowej na m 115,900

d.5| 0607-04 podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = poz.14 + poz.15 = 115,800 m
6 OZNAKOWANIE ORAZ URZADZENIA BRD
20| KNR2-31 [D-07.01.01 Mechaniczne malowanie linii farbg m2 6,840
d6| 0706-06 chlorokauczukowg
przedmiar = 30,00 * 2* 0,114 = 6,840 m2
21| KNR 2-31 |D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60| szt. 4,000
d.6| 0702-02 mm {w tym 1,0 szt. slupek z wysiggnikiem)
przedmiar = 2,00 + 2,00 = 4,000 szt.
22| KNR2-31 |D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakow drogowych, wielkosé | szt, 4,000
d.6| 0703-02 tablicy $rednia (S)
przedmiar =
2,00 2,000
2,0 2,000
RAZEM 4,000 szt.
23| KNNR6 [07.06.02 Montaz bariery ochronnej U-11a (kolor Zolty) z m 48,000
d6| 0704-03 pionowymi szczeblinami 150 cm x 150 (110) cm -
z.0.2.7. 9902 RURA fi 48,3/48,3 mm - DO WBETONOWANIA
-02
przedmiar = 48,000 m
Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2741



