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Przedmiar
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Budynek mieszkalny wielorodzinny
1. Instalacja wod-kan
1.1. Armatura sanitarna
1 KNR-W | Ustepy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt"
2-150233/03
kpl 15
2 KNR-W | Ustepy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt"- dla niepetnosprawnych
2-15 0233/03
kpl 1
3 Kalkulacja |Dostawa i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych - ustgp
indywidualna
kpl 3
4 KNR-W | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PCW o $rednicy 110mm o potgczeniach weiskowych
2-150211/03
podejsé 16
5 KNR-W  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego
2-150230/02
kpl 15
6 KNR-W  |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego - dla niepetnosprawnych
2-150230/02
kpl 1
7 KNR-W  |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach wciskowych
2-150211/01
podejsc¢ 64
8 KNR-W  |Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce
2-15 0229/05
szt 16
9 KNR-W  |Brodziki natryskowe blaszane emaliowane, wym. 90 cm
2-150232/02
kpl 16
10 KNR-W | Analogia montazu kabiny natryskowej na rolkach, wym 90 cm narozna
2-150232/02
kpl 16
11 KNR-W  |Baterie umywalkowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm z ruchoma wylewka
2-150137/02
szt 16
12 KNR-W  |Baterie zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm z ruchomg wylewkai
2-150137/02
szt 16
13 KNR-W  |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach stalowych do zawordéw czerpalnych, baterii, ptuczek, o potaczeniu
2-15 0115/09 metalowym o $rednicy nominalnej 15mm-anal. potaczenie elastyczne
szt 80
14 KNR-W  |Mieszacze natryskowe o §rednicy nominalnej 15x20mm nz ruchomawylewka i natryskiem
2-150139/01
szt 16
15 KNR-W  |Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 15mm
2-150135/01
szt 96,
1.2. Urzadzenia pomiarowe, zabudowa
16 | Kalkulacja |Dostawa i montaz wodomierza-zwu-gtowny
indywidualna
kpl 1
17 KNR-W  |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy nominalnej 32mm w rurociagach
2-15 0123/04|z tworzyw sztucznych (rury z PCW)
kpl 1
18 | Kalkulacja |Dostawa i montaz wodomierza-zwu
indywidualna
kpl 16
19 KNR-W  |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o $rednicy nominalnej 20mm w rurociagach
2-15 0123/02|z tworzyw sztucznych (rury z polipropylenu)
kpl 16
20 | KNR 2-15 |Zawory czerpalne o $rednicy nominalnej 20mm
0114/02 szt 32
21 | Kalkulacja |Dostawa i montaz zabudowy urzadzen pomiarowych
indywidualna
kpl 4
1.3. Instalacja kanalizacyjna
1.3.1. Instalacja zewnetrzna
22 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0215/02  |0,15m3
0,8*1,0%(11+4,5+11+4,5+20+4,5+20+1+2+19,5+3+21) m3 97,6
razem| m3 97,6
23 | KNNR 11 |[Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 315mm i glebokosci 2,0m z gotowych elementdéw z tworzyw sztucznych

0406/01
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6 studnia 6
razem | studnia 6
24 | KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatow sypkich o grubosci 15cm
0501/02
0,8*(11+4,5+11+4,5+20+4,5+20+1+2+19,5+3+21) m2 97,6
razem| m2 97,6
25 |KNR 2-15ul |Rurociagi z PCW o $rednicy 160mm w wykopie wewnatrz budynkow (faczone metoda wciskowa)
001000/05
0,8*(11+4,5+11+4,5+20+4,5+20+1+2+19,5+3+21) m 97,6
razem m 97,6
26 | KNR2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii III-IV o szerokosci dna do 1,0m i gigbokosci do 1,0m
0705/08  |koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego
0,8%0,8*(11+4,5+11+4,5+20+4,5+20+1+2+19,5+3+21) m 78,08
razem m 78,08
1.3.2. Instalacja wewnetrzna
27 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0215/02  |0,15m3
0,6%0,5%17 m3 5,1
0,6%0,5%22 m3 6,6
razem| m3 11,7
28 | KNNR 11 |[Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 315mm i glebokosci 2,0m z gotowych elementdéw z tworzyw sztucznych- studnia
0406/01 |schtadzajaca
studnia 1
29 | KNR 2-18 |Podtoza pod kanaty z materialow sypkich o grubosci 15cm
0501/02
0,6%17 m2 10,2
0,6%22 m2 13,2
razem| m2 234
30 |KNR 2-15ul |Rurociagi z PCW o $rednicy 160mm w wykopie wewnatrz budynkow (faczone metoda wciskowa)
001000/05
17 m 17
razem m 17
31 |KNR 2-15ul |Rurociagi z PCW o $rednicy 110mm w wykopie wewnatrz budynkow (faczone metoda wciskowa)
001000/04
22 m 22
razem m 22
32 | KNR2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii III-IV o szerokosci dna do 1,0m i gigbokosci do 1,0m
0705/08  |koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciggnika kotowego
0,6%0,15*17 m 1,53
0,6*0,15%22 m 1,98
razem m 3,51
33 KNR-W  |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 1 10mm o potaczeniach wciskowych na §cianach w budynkach mieszkalnych
2-15 0207/03
10*10+10 m 110
razem| m 110
34 KNR-W  |Rury wywiewne z PCW o $rednicy 110mm o potaczeniu weiskowym
2-150213/05
szt 10
35 KNR-W  |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 50mm o potaczeniach weiskowych na $cianach w budynkach mieszkalnych
2-150207/01
16*6 m 96
razem| m 96
1.4. Instalacja wodociagowa
36 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0215/02  |0,15m3
28,6%0,8*1,6 m3 36,608
razem| m3 36,608
37 | KNR2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii III-IV o szerokosci dna do 1,0m i glebokosci do 1,0m
0705/08  |koparko-spycharkami 0,15m3 na podwoziu ciagnika kotowego
28,6%0,8*1,6 m 36,608
razem m 36,608
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38 |KNR 2-15ul |Rurociagi z rur polipropylenowych o srednicy zewnetrznej 63mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
000600/06
1,5+8+3+10+2+1,5+8%2 m 42
razem| m 42
39 |KNR 2-15ul |Rurociagi z rur polipropylenowych o $rednicy zewngtrznej SOmm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
000600/05
1,5+8+3+10+2 m 24,5
8*2 m 16
2,6+26 m 28,6
razem m 69,1
40 KNR-W  |Rurociagi z polipropylenu o srednicy zewngtrznej 32mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
2-15 0111/03|mieszkalnych
6%2*16 m 192
razem m 192
41 KNR-W  |Rurociagi z polipropylenu o srednicy zewngtrznej 25mm o potfaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
2-15 0111/02|mieszkalnych
1,5+8+3+10+2 m 24,5
(2,7+1,5)*2*16 m 1344
8%2 m 16
razem m 1749
42 KNR-W  |Rurociagi z polipropylenu o srednicy zewngtrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
2-15 0111/01|mieszkalnych
2,5%6*16 m 240
razem m 240
2. Centralne ogrzewanie
2.1. Instalacja c.o.
43 KNR-W  |Rurociagi z rur z polipropylenu o §rednicy zewnetrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
2-15 0404/01
m 960
44 KNR-W  |Rury przytaczne z tworzywa sztucznego o $rednicy nominalnej 20mm do grzejnikow
2-150429/01
kpl 60
2.2. Elementy grzejne
45 KNR-W  |Grzejniki ptytowe C22/600/1100. moc kat. 1650
2-15 0425/03
4+4 szt 8
razem | szt 8
46 KNR-W  |Grzejniki ptytowe C22/600/800. moc kat. 600
2-15 0425/03
545 szt 10
razem | szt 10
47 KNR-W  |Grzejniki plytowe C22/600/900. moc kat. 680
2-15 0425/03
7+7 szt 14
razem | szt 14
48 KNR-W  |Grzejniki ptytowe C33/600/1400. moc kat. 1450
2-15 0425/03
4+4 szt 8
razem | szt 8
49 | KNR-W |Grzejniki ptytowe C33/600/1200. moc kat. 1200
2-150425/03
1+1 szt 2
razem| szt 2
50 KNR-W  |Grzejniki ptytowe C22/600/700. moc kat. 480
2-150425/03
1+1 szt 2
razem| szt 2
51 KNR-W  |Grzejniki tazienkowy drabinka 1134/900. moc kat. 320 W,
2-150425/03
szt 16
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52 KNR-W  |Zawory grzejnikowe o $rednicy nominalnej 1 5mm z gtowica termostatyczna
2-150412/02
kpl 60
53 KNR-W  |Zawory odpowietrzajace automatyczne o $rednicy nominalnej 15mm
2-150412/07
szt 60
54 KNR-W  |Zawory powrotne
2-150412/07
szt 60
2.3. Wymiennikownia
55 Wykonanie wymiennikowni z 16 uktadami pomiarowymi dla mieszkan
kpl 1
56 Wykonanie przytacza c.o.
m 30
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