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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji
zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji, centralnego
ogrzewania oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej na potrzeby
projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianego do realizacji
w Pile na dziatce oznaczonej numerem ewidencyjnym 198/7 i 198/8, obreb 0089 Ztotow.

DANE OGOLNE

2.1. Podstawa opracowania:

1. Zlecenie na prace projektowe.

2. Plan projektu zagospodarowania dziatki.

3. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny.

4. Uzgodnienia miedzybranzowe.

5. Obowigzujgce normy i przepisy, katalogi urzadzen i armatury.
6. Uzgodnienia z Inwestorem.

DANE SZCZEGOtOWE

3.1. Instalacja wody zimnej i cieptej.

Instalacja wody zimnej dla projektowanego budynku =zasilana bedzie
projektowanym przytgczem, wykonanym z rur PE HD 100 SDR 11 50 x 3,0 (wg odrebnego
opracowania). W pomieszczeniu technicznym (pom. T) nalezy zainstalowaé gtéwny
wodomierz skrzydetkowy DN 32 mm. Przed i za wodomierzem zamontowaé zawory
zaporowe. Za wodomierzem zamontowac zawor zwrotny antyskazeniowy BA DN 50 mm
(wg PN —EN 1717) o potaczeniach gwintowanych z mozliwoscig nadzoru, zgodnie z PN —
B—01706/Az1.

Zaprojektowano instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej z rur
PE-RT/AL/PE-RT — polietylenowych. taczenia rur i ksztattek metoda zaciskania.
Dopuszcza sie zastosowanie rur Cu — miedzianych (tgczenia rur i ksztattek lutowane — lut
miekki). Gtéwne piony zaprojektowano z rur PP — polipropylenowych (taczenia rur
i ksztattek metodg zgrzewania polidyfuzyjnego). Ewentualng zmiane rodzaju rur
uzgodni¢ z projektantem. Przy zastosowaniu innego rodzaju rur, utrzymac Srednice
wewnetrzng zgodng z dobranymi przewodami. Prowadzenie rurociggéw wykonad
w posadzce zachowujac kompensacje. Rurociggi pionowe odbiorcze na $cianach utozyc
w bruzdach.
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Do punktéw poboru wody zaliczamy:

- bateria zlewozmywakowa,

- bateria umywalkowa,

- bateria natryskowa,

- ptuczka zbiornikowa,

- zawor do pralki,

- zmywarka automatyczna.

PUNKTY POBORU WODY
Normatywny X normatywnych X normatywnych
Rodzaj punktu llos¢ | wyptyw wody gn | wyptywéw: zimna | wyptywoéw: ciepta
czerpalnego szt. I/s woda woda
Bateria umywalkowa | 16 0,07 1,12 1,12
Bateria 16 0,07 1,12 1,12
zlewozmywakowa
Ptuczka zbiornikowa 16 0,12 1,92 -
Bateria natryskowa 16 0,15 2,40 2,40
Zmywarka do naczyn | 16 0,10 1,60 -
Pralka automatyczna | 16 0,10 1,60 -
Catkowity wyptyw 9,76 4,64

normatywny qn

Suma normatywnych wyptywow zimnej wody budynku:

>dn = 14,40 [I/s]

Obliczenie zapotrzebowania wody na cele bytowo-sanitarne:

qn = 0,682%(14,40)°4°-0,14 = 2,12 [I/s] = 7,65 [m3/h]

Dobér wodomierza:

Qwod = 2%2,12 = 4,24 [I/s] = 15,30 [m3/h]

Dobrano gtowny wodomierz sprzezony DN 32 [mm] w pomieszczeniu technicznym

(pom. T).
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PUNKTY POBORU WODY MIESZKANIA

Normatywny 2 normatywnych | X normatywnych
Rodzaj punktu lloéé | wyptyw wody g, | Wyptywow: zimna | wyptywow: ciepta
czerpalnego szt. I/s woda woda
Bateria umywalkowa 1 0,07 0,07 0,07
Bateria 1 0,07 0,07 0,07
zlewozmywakowa
Ptuczka zbiornikowa 1 0,12 0,12 -
Bateria natryskowa 1 0,15 0,15 0,15
Zmywarka do naczyn 1 0,10 0,10 -
Pralka automatyczna 1 0,10 0,10 -
Catkowity wyptyw
normatywny g 0,61 0,29

Suma normatywnych wyptywow zimnej wody mieszkania:

>an=0,90 [I/s]

Obliczenie zapotrzebowania wody na cele bytowo-sanitarne:

gn = 0,682*(0,90)°45-0,14 = 0,69 [I/s] = 2,49 [m3/h]

Dobdér wodomierza:

Qwod = 2*0,69 = 1,38 [I/s] = 4,98 [m3/h]

Dobrano wodomierz skrzydetkowy DN 15 [mm] zamontowany w szafce wodomierzowej

zlokalizowanej na kl. schodowej.

Cyrkulacje potaczy¢ z przewodem cieptej wody w szafce wodomierzowej. Na
przewodzie cyrkulacji osobno dla kazdego mieszkania zastosowac termostatyczny zawor

regulacyjny (np.: Aquastrom T Plus firmy OVENTROP).

. Zapotrzebowanie wody cieptej
Liczba osdb Jednostkowe Czas poboru wody
zapotrzebowanie wody
32 70 dm3 24 h

Gagr = 32% 70 = 2240 dm3/d

2240

Gher =——=93,33dm3/h

24

Ghmax = 4,49 * 93,33 = 419,05 dm3/h
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. Zapotrzebowanie ciepta dla c.w.u.
_93,33%4,19(55-10) _
Qn = 2600 = 4,89 kW
Qbimnax = 419,05+4,19(55-10) _ 21.95 kW

3600

Projektuje sie 4 szafy wodomierzowe (SW-1 — SW-4) nasciennych zlokalizowanych na
kl. schodowe;j.

Gtéwne ciagi instalacji wody zimnej prowadzi¢ ze spadkiem 2°/oow kierunku przyboréw
w celu umozliwienia odwodnienia instalacji.

Ciepta woda bedzie przygotowywana przez projektowany (wg odrebnego
opracowania) kompaktowy wezet cieplny, zlokalizowanych w pomieszczeniu
technicznym (pom. T) wewnatrz projektowanego budynku. Odpowietrzenie instalacji
odbywac sie bedzie za pomocg zawordow odpowietrzajgcych zlokalizowanych na
szczytach piondw wodociggowych.

Zaprojektowano prowadzenie wszystkich pozioméw pod posadzkami. Przewody
mocowac do podtoza uchwytami montazowymi. lIzolacja rur otulinami miekkimi (np.
THERMAFLEX). Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cis$nienie
probne rowne 1,5 krotnej wartosci cisSnienia roboczego tj. 0,6 MPa. Prébe uznaje sie za
pozytywng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cisnienia. Po
pozytywnym wyniku powyzszej préby na instalacji wody zimnej i cieptej nalezy
przeprowadzi¢ ich dezynfekcje i ptukanie. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac
w tulejach ochronnych. Tuleje powinny wystawa¢ 2 cm poza przegrode. Przestrzen
miedzy rurociggiem a tulejg ochronng wypetnic¢ piankg poliuretanows.

Wszystkie izolacje termiczne muszg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo — gospodarcze z projektowanych przyboréw sanitarnych
witgczonych do projektowanych poziomow oraz poszczegdlnych piondw sanitarnych,
potgczy¢ (wg odrebnego opracowania) z istniejgcy siecig kanalizacji sanitarnej DN 160
mm. Przytacze wykonac do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejacg studzienke
kanalizacji sanitarnej KS2. Lokalizacje projektowanego wtgczenia do sieci kanalizacji
sanitarnej przedstawia Rys. nr 1 —,,Projekt zagospodarowania terenu” w skali 1:500.

W pomieszczeniu technicznym (pom. T) nalezy zainstalowac studnie schtadzajgca
DN 600 mm. Projektowang studnie schtadzajgcg wyposazy¢ w azurowag pokrywe
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i wiaczy¢ do przewodu kanalizacji sanitarnej PCV 110 mm wewnatrz budynku. W studni
nalezy zamontowa¢ pompe zatapiang z wytgcznikiem ptywakowym typu Grundfos KP
150 i podtgczy¢ jg do instalacji kanalizacji deszczowej rurg PE @ 32.

Zaprojektowano wewnetrzng kanalizacje sanitarng z rur i ksztattek PCV kanalizacyjnych
uszczelnionych za pomocg uszczelek gumowych. Poziomy kanalizacji sanitarnej i piony
do wysokosci parteru wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV grubosciennych klasy ,U”.
Przejscia przewoddéw kanalizacyjnych przez sciany i stropy nalezy wykonac¢ w tulejach
ochronnych o @ d + 15 cm. Mocowanie rurociggéw do $cian za pomocg uchwytéw do rur
z podktadkg gumowa. Przewody kanalizacji sanitarnej zabudowaé¢ w bruzdach
pozostawiajgc dostep do rewizji — czyszczaka. Gtowne przewody odbiorcze na poziomie
piwnicy prowadzi¢ pod stropem. Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej poprzez piony
wyprowadzone ponad dach i zakonczone rurg wywiewng. Po przeprowadzeniu prac
montazowych przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Do projektowanych pionéw kanalizacji
sanitarnej podtgczono podejscia pod nastepujgce przybory sanitarne:

- miska ustepowa @ 110 mm;

- pralka automatyczna @ 50 mm;
- umywalka @ 50 mm;

- zlewozmywak @ 50 mm;

- zmywarka @ 50 mm;

- natrysk @ 50 mm.
Podejscia do przyboréw zgodne z PN-74/C-889200 "Rury z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu".

PRZEPLYW OBLICZENIOWY SCIEKOW NA PODSTAWIE NORMY PN-92 B-01707

llos¢

Rodzaj punktu czerpalnego ot AW; X AW;
Bateria umywalkowa 16 0,5 8,0
Bateria zlewozmywakowa 16 0,8 12,8
Ptuczka zbiornikowa 16 2,5 40,0
Bateria natryskowa 16 0,8 12,8
Zmywarka do naczyn 16 0,8 12,8
Pralka automatyczna 16 0,8 12,8
Catkowity przeptyw sciekéw gs 99,2
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Suma normatywnych przeptywow sciekow:
>qs=99,2

Obliczenie ilosci przeptywajacych sciekéw bytowych:
Qs = 0,5%(99,2)%° = 4,98 [I/s]

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i wentylacji
pomieszczen pokryte zostanie z projektowanego (wg odrebnego opracowania)
kompaktowego wezta cieplnego zasilanego z miejskiej sieci cieptowniczej
zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym (pom. T).

Odpowietrzenie instalacji odpowietrznikami recznymi na grzejnikach oraz
odpowietrznikami automatycznymi na koncach pionéw. Zaprojektowano instalacje
grzejnikowg z rur PE-X/AL/PE-X — polietylenowych. taczenia rur i ksztattek metoda
zaciskania. Zaprojektowano giéwne piony instalacji grzejnej z rur PP -
polipropylenowych (tgczenia rur i ksztattek metoda zgrzewania polidyfuzyjnego).
Ewentualng zmiane rodzaju rur uzgodnic z projektantem.

Zaprojektowano instalacje grzejnikowg wodng - 55/45 °C. Przyjeto grzejniki
ptytowe z podtgczeniem dolnym a w razie potrzeby takze z boku. Grzejniki zamontowac
na $cianach za pomocg wieszakdéw fabrycznych. Na gatgzkach zasilajgcych zamontowac
zawory termoregulacyjne. Na gatgzkach powrotnych zamontowaé zasuwy odcinajgco —
spustowe (zawory powrotu). Wielko$¢ przeptywu wody przez grzejnik nalezy
wyregulowaé za pomocg nastaw w zaworach termostatycznych. Przed regulacja,
instalacje nalezy trzykrotnie przeptukac. W czasie ptukania nastawa zawordéw
grzejnikowych musi znajdowac sie w poz. N. Zaprojektowano prowadzenie wszystkich
poziomOw c.0. pod posadzkami. Przewody mocowa¢ do podtoza uchwytami
montazowymi. Odcinki rur (ok. 0,5 m.) przy zatamaniach trasy obtozy¢ otulinami
miekkimi (np. THERMAFLEX) dla umozliwienia przesuwania sie rur przy wydtuzeniach
termicznych. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5
krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi byc
w okresie 30 min. przeprowadzone dwukrotnie w odstepie 10 min. Po kolejnych 30 min.
proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o 0,6 bar. Uktad musi by¢ szczelny. Nastepnie
nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na cisnienie robocze w okresie 2 godz. Cisnienie
nie moze sie obnizy¢ o 0,2 bar. Ostateczng préba szczelnosci jest préba impulsowa.
W prébie tej nalezy w czterech cyklach po min. 5 minut wytwarzac na przemian cisnienie
10 bar i 1 bar. Instalacja musi pozostac szczelna.
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Izolacje
L ) Przewody prowadzone na Przewody w przegrodzie i
Srednica . . . . .
[ ] wierzchu w miejscu skrzyzowania
mm
[mm] [mm]
15-20 20 9
25-32 30 13
40 i Rowna srednicy wewnetrznej 0,5 Srednicy wewnetrznej
wiecej rury rury

Rury w pomieszczeniu kotfowni i magazynu izolowac prefabrykowanymi otulinami

termoizolacyjnymi z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii aluminiowej.

Srednica Grubo$é otuliny
[mm] [mm]
15-20 20
20-32 30
40-100 Réwna srednicy wewnetrznej rury

3.4. Wezet ciepiny.

OBLICZENIA BILANSU MOCY CIEPLNYCH

Okreslenie bilansu mocy cieplnych dla poszczegdlnych okreséw grzewczych.

Dane wyjsciowe;

ilos¢ stacji wymiennikowych: n=1
moc cieplna c.o. Qo= 48,02 kW
temp, zasilania 55 °C
temp. Powrotu 45 °C

Obliczenie mocy maksymalnej dla potrzeb c.w.u. (moc cieplna wezta cieplnego
w okresie letnim).

ch ér= 4,89 kW

moc cieplna:
ch max = 21,85 kw

3.4.1. Opis technologii wezta.

Wymiennik ciepta dla c.o.

Wezet cieplny przeznaczony jest do posredniego zasilania instalacji grzewczej
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z miejskiej sieci cieplnej. Zmiana parametréw czynnika grzewczego na potrzeby instalacji
grzewczej 55/45°C odbywa sie w ptytowym, lutowanym wymienniku ciepfa.

Wymiennik ciepta dla c.w.u.

Ciepfa woda uzytkowa przygotowywana zostanie w wymienniku ciepfa typu
JAD —K zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym (pom. T) wewnatrz budynku.

Uktad pomiarowy

Do rozliczania zuzycia ilosci ciepta zaprojektowano gtéwny ukfad pomiarowo-
rozliczeniowy na progu wezta (zasilanie) z licznikiem ciepta KAMSTRUP wyposazonym
w modut do odczytu radiowego,

Urzadzenia oczyszczajace

Do oczyszczania czynnika grzewczego po stronie pierwotnej zastosowano
filtro-odmulnik typu FOM ze stali kwasoodpornej z wktadem magnetycznym. Ztad po
stronie wtdrnej weztfa cieplnego oczyszczany jest przez filtr siatkowy gwintowany.

Napetnienie i uzupetnienie ztadu

Dobrano urzadzenie do automatycznego uzupetniania ubytkéw ztadu typ BUW
dla uktadéw wodnych.

Rozdzielnia elektryczna wezta cieplnego

Wezet cieplny wyposazony jest w rozdzielnie zasilajgco-sterowniczg RM1
(1 x 230V) zasilang z rozdzielni elektrycznej w pomieszczeniu wymiennikowni.
Rozdzielnia RM1 jest elementem wezta cieplnego i zostata zaprojektowana jako szafka
do powieszenia na ramie wezta cieplnego. W rozdzielni znajduje sie sterownik
swobodnie programowalny, ktéry steruje uktadem centralnym poprzez zatgczanie
pompy obiegowej instalacji grzewczej oraz regulacje pofozenia sitownika na zaworze
regulacyjnym.
Zabezpieczenie instalacji

Zabezpieczenie instalacji wewnetrznej przed przekroczeniem maksymalnego
cisnienia stanowi membranowy zawodr bezpieczenstwa SYR 1915 Dnl5; nastawa
cisnienia zawordw: 5,0 bar. Przyrost objetosci wody w instalacji grzewczej przejmie

przeponowe naczynie wzbiorcze o maksymalnym cisnieniu roboczym 6 Dbar
i fabrycznym cisnieniu wstepnym poduszki gazowej 1,5 bar.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Po udanej prébie hydraulicznej rurociagi nalezy oczysci¢ a nastepnie zagruntowac
farbg antykorozyjng i dwukrotnie pomalowa¢ emalig poliwinylowg odporng na
temperature 150 °C.
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Izolacja cieptochronna

Po zakonczeniu robdot montazowych i prob hydraulicznych rurociggi nalezy
zaizolowa¢. Rurociggi sieciowe i instalacyjne w wezle cieplnym przewidziano do
zaizolowania otuling termoizolacyjng z wetny mineralnej w powtoce z folii aluminiowe;j
lub otuling typu STEINONORM 300.

Grubosci izolacji:

Zasilanie: sie€ - 40 mm; instalacja - 40 mm
Powrot: sie€ - 40 mm; instalacja - 40 mm

Izolacje urzadzen w wezle cieplnym wykona¢ wykorzystujgc prefabrykowane
otuliny dostarczane przez producentow. Dotyczy to wymiennikdw ciepta,
filtro-odmulnikéw oraz pomp. Izolacje cieplng rurociggdw poza weztem cieplnym nalezy
wykonaé zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (tabela 1). Do izolacji rurociggéw i armatury
przewidziano otuline z wetny mineralnej pokrytej zbrojonym ptaszczem z folii
aluminiowej.

Wentylacja pomieszczenia

W pomieszczeniu wezta nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng nawiewng
i wywiewng. Kanat wentylacji grawitacyjnej nawiewnej powinien by¢ wykonany
w ksztafcie litery ,Z”. Zaleca sie, aby wlot do kanatu byt usytuowany na zewnatrz
budynku na wysokosci 2,0 m powyzej poziomu terenu. Wylot z kanatu powinien
znajdowac sie nie wyzej niz 0,5 m nad podtogg pomieszczenia wezta. Kanat wentylacji
wywiewnej grawitacyjnej powinien mie¢ otwdr umieszczony nie nizej niz 0,3 m od
stropu pomieszczenia i powinien by¢ wyprowadzony nad dach budynku. Otwér wlot
i wylot kanatu wentylacji nawiewnej nalezy zabezpieczy¢ siatkg metalowa. Kierunek
nawiewanego powietrza nie powinien odbywad sie bezposrednio na urzadzenia wezta.

Oznaczenia kolorystyczne rurociggéow

Oznakowanie rurociggdéw i urzadzen wykonaé nalezy zgodnie z Polskg Norma
PN-70/N-01270 i PN- 93/N-01256 oraz zgodnie z wymaganiami dostawcy ciepfta.
Na ptaszczach ochronnych izolacji termicznej wykona¢ oznaczenia kolorystyczne
przeptywajgcych mediow oraz kierunki przeptywu. Oznakowanie wykona¢ w postaci
strzatek wg PN-70/01270/14.
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3.5. Instalacja kanalizacji deszczowe;j.

Projektowana pota¢ dachowa bedzie odwadniana poprzez rynny deszczowe
@ 110 mm PVC. Projektuje sie 7 piondw spustowych o $rednicy @ 110 mm PVC
wyposazonych w czyszczaki rewizyjne z mozliwoscig dostepu — osadniki rynnowe. Rury
spustowe potgczy¢é z zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej PVC @ 160 mm.
Projektuje sie odwodnienie liniowe OL, zlokalizowane przy bramach wjazdowych do
pomieszczenia garazu w celu zapobiegania naptywowi wdd opadowych do czesci
piwnicznej. Odwodnienie liniowe wykonaé z rusztu kompozytowego np. firmy ACO
o szerokosci 12,3 cm z patentowym mocowaniem Drainlock. Kanalizacje deszczowq
wykonac z rur PVC typu N o ztgczach kielichowych typu P produkcji Wavin Metalplast
Buk. W przypadku niewystepowania w gruncie rodzimym kamieni przewody uktadaé
z wyprofilowanym dnem bezposrednio na nim. W innym przypadku stosowac podsypke,
jakim jest zageszczone podtoze z piasku o gr. 20 cm. Przed zasypaniem przewoddéw
stosowa¢ warstwe ochronng, jako nadsypke stanowigcg 30 cm ponad wierzch rury.
PrzejScia przewoddw przez Scianki studzienek wykonaé, jako systemowe tuleje
z uszczelkg gumowa. Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej potgczy¢ z istniejgca
siecig kanalizacji deszczowej KD6 (wg odrebnego opracowania), zlokalizowanej w pasie
drogi ul. Polnej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 211, obreb 0089 Ztotow..

UWAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem do realizacji robot nalezy sprawdzi¢ zgodnosc
wymiaréw na budowie z projektem.

2. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z projektantem.

3. Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem

i zasadami sztuki budowlane;.

4, Przestrzega¢ warunkdw montazu rur. Prace nadzoru inwestorskiego
powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

5. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz
przestrzegac zasad BHP.

6. Pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie w nim urzadzen
technologiczno-energetycznych  wezta  cieplnego, zwane  dalej
pomieszczeniem wezta, musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:
a) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
»W sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie” (Dz.U.2002.75.690 z p6zn. zm.);

b) Polskiej Normie PN-B-02423:1999.

7. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji projektowej nazwy firmowe

materiatdow producentéw sg przyktadowe i majg na celu wskazanie

Strona12z13



INSTALACJE SANITARNE, ZtOTOW, UL. POLNA, DZ. NR 198/7 i 198/8, OBREB 0089 ZtOTOW

Miejski Zaktad Gospodarki Lokalami
al. Piasta 15a, 77 - 400 Ztotow

standardu  jakosciowego  przyjetych  systemdéw i elementdow
wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozna
zastosowac rozwigzania, materiaty, urzadzenia firm rdéwnorzednych
technicznie, o parametrach rownowaznych pod warunkiem zachowania
standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.

8. Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami.

Projektowata:

mgr inz. Monika Kowalczyk

UPR. BUD. NR ZAP/0229/PW0S/13

W SPEC. INST. W ZAKRESIE INSTALACJI

URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN.
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mgr inz. Elzbieta Jandziszak

UPR. BUD. NR UAN-8345/1380/89

W SPEC. INST. W ZAKRESIE
SPORZADZANIA PROJEKTOW

SIECI UZBROJENIA TERENU.

Opracowat:

mgr inz. Michat Dubicki



