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SYT. 1 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (C5), 202.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

450m

4500m
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SYT. 1 - -

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder =S

e S

DIALux

Producent Schréder P 297 W
Nazwa artykutu AXIA2.1/5177 /24 PLampa 5090 Im
LEDs 400mA NW 740
29,7W/ /464232 Poprawa 4652 Im
n 91.39 %

1x 24 LEDs 400mA
NW 740

Wyposazenie

AXIA 2.1/ 5177 / 24 LEDs 400mA NW 740 29,7W / / 464232 (z jednej strony na dole)

(1)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu $wietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos$¢ wysiegnika 1.000 m

e —

i

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 29.7 W

)

Zuzycie

653.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 1058 cd/klm
> 80°: 180 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/klm

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
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SYT. 1 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (C5) Em 8.13 Ix >7.50 Ix v
Uo 0.42 >0.40 v’
Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 1 Dp 0.018 W/Ix*m? -
AXIA 2.1 /5177 / 24 LEDs De 0.6 kWh/m? rok, 118.8 kWh/rok

400mA NW 740 29,7W / /
464232 (z jednej strony na
dole)
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Plan sytuacyjny opraw
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Plan sytuacyjny opraw

Schréder - - AXIA 2.1 /5177 / 24 LEDs 400mA NW 740 29,7W / / 464232
1x 24 LEDs 400mA NW 740

X Y Wysokos$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
417.604 m 58.258 m 8.000 m 0.0°/0.0°/-27.0° 0.80
457.629 m 37.347m 8.000 m 0.0°/0.0°/-27.0° 0.80
446.525m 60.250 m 8.000 m 0.0°/0.0°/-120.0° 0.80
467116 m 100.389 m 8.000 m 0.0°/0.0°/-120.0° 0.80
571463 m 7.505m 8.000 m 0.0°/0.0°/-4.0° 0.80

Schréder - - AXIA 2.1 /5233 / 24 LEDs 600mA NW 740 45,5W / /431102
1x 24 LEDs 600mA NW 740

X Y Wysokos$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa

590.879 m 1.031m 8.000 m 10.0°/0.0°/-49.0° 0.80

591.549 m 26.286 m 8.000 m 10.0°/0.0°/-113.0° 0.80 IEI
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Lista opraw

DIALux

®razem Prazem Skutecznos¢ Swietlna
36506 Im 239.5W 152.4 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P ® Skuteczno$¢ swietlna
5 Schréder AXIA 2.1/ 5177 / 24 LEDs 400mA NW 740 29.7 W 4652 Im  156.6 Im/W
29,7W/ /464232
2 Schréder AXIA 2.1/ 5233/ 24 LEDs 600mA NW 740 455W 6623 Im  145.6 Im/W

455W/ /431102
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(Scena Swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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ul. Kasztanowa, Tulce, gm. Kleszczewo

(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe
Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
11.3 Ix 5.85 Ix 18.0 Ix 0.52 0.32

Skrzyzowanie 1
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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(Scena swietlna 1)
Skrzyzowanie 1

L ]
469 6.39 8.70 12 16 22ix]

Wiasciwosci E Emin. Ermaks g1 g2 Indeks
Skrzyzowanie 1 11.31x 5.85 Ix 18.0 Ix 0.52 0.32

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)
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