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Temat: Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Poklatki, gmina Kleszczewo.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI.

Budowa linii kablowych elektroenergetycznych nn 0,4kV

Nazwa zamierzenia - . s .
wraz z szafkq oswietlenia drogowego oraz slupami oswietlenia drogowego

budowlanego: w miejscowosci Poklatki, gmina Kleszczewo.
obreb Poklatki [0008],
Adres zamierzenia gmina Kleszczewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie,
budowlanego: dziatki nr: 57,
w jednostce ewidencyjnej 302106_2 Kleszczewo.
Inwestor: Gmina Kleszczewo, ul. Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo
Symbol:
Autor Imige i nazw1s}<q, specjalnosé, Podpis
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Opracowat: mgr inzZ. Daniel Wysocki

mgr inz. Maciej Galantowicz

. upr. nr WKP/0304/POOE/04

Projektowat: do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Miejsce i data opracowania: Gniezno, maj 2023r.




SPIS TRESCI
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Strona tytulowa.
2. Spis tresci do projektu zagospodarowania terenu.

I. Dokumenty dofaczone do projektu
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta oraz zaswiadczenie o przynalezno$ci
do wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. OS$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

II. Czes¢ opisowa
1. Dane ogdélne:
1.1 Przedmiot opracowania.
1.2 Podstawa opracowania oraz materiaty wyj$ciowe.
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.
Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
4. Informacje i dane:
4.1 Dane ewidencyjne.
4.2 Forma ochrony konserwatorskie;j.
4.3 Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren.
4.4 Informacje o zagrozeniach dla srodowiska naturalnego.
4.5 Dostep dla oséb niepetnosprawnych.
4.6 Ocena warunkéw geologiczno — inzynierskich.
4.7 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
4.8 Informacja dotyczaca terenéw zmeliorowanych.

W

III. Cze$¢ rysunkowa
1. RYS. E-1 — Projekt zagospodarowania terenu.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
WOIB-OKK-EP-7131-186/2004 Pozman, dnia 08 grudnia 2004 1.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, z pdéZn zm ) i art. 13 ust.1 pkt !, art 14
ust. | pkt 5 ustawy z drua 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z poin zm) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Mintstra Gospodarki Przesirzennej t Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkggi technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz 38, z poin.
ZnL)
decyzja Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej
ozymuje

Pan
Maciej Galantowicz
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dma 22 maja 1975 r. w Trzemeszaue

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0304/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznvch

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreélony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komsja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Pommamu na podstawic wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 12 sierpnia 2004 r,
protokoldw z pestgpowama  kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwaly
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudma 2004 r stwierdzila, ze Pan Maciej Galantowicz posiada wymagare
prawem wyksztalceme i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w w/iw
specjalnoscei 1 uzyskat pozytywny wynik egzaminu pa uprawnienia budowlane.

Pouczeme
| Podstawyg do wykenywania samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrelnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego
2.0d nimeysze) decyzn shuzy odwolanie do Krzjowe) Komisp Kwalifikacyjne) Polskiey Izby Inzvnierow
Budownictwa w Warszawie, za posredmctwern Wielkopolskie) Okrggowey lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
W terrunie 14 dm od daty jej doreczenia.

Skiad orzckajacy r 4
Okregowe Komilsji Kwalifikacyjney 4 ;
) ) Pl Pl Py L ¥
Przewodniczacy - mgrinz Jan Lemanski® \f. 4 .
Czlonek Komisjt — mgr inz. Manan Karcz: ; sl ’*—"—‘_:»——"

Cztonek Komisp - dr inz. Danel Pawhckli‘fpfi\ Z;/{}ﬂﬂ
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i $ ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Galantowicz jest

upowazniony w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do-

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudma
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu w wiw specjalnoscl, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6A7-3GL-NM4 *

Pan Maciej Galantowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0111/03

adres zamieszkania ul. Brzechwy 7, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Gniezno, dnia 08.05.2023r
Maciej Galantowicz

ul. Brzechwy 7
62 — 200 Gniezno

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021r poz. 2351 z p6zn. zm.),
o$wiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu:

Budowa linii kablowych elektroenergetycznych nn 0,4kV wraz z szafkg oSwietlenia drogowego
oraz slupami o$wietlenia drogowego w miejscowosci Poklatki, gmina Kleszczewo.
(nazwa zamierzenia budowlanego)

Gmina Kleszczewo
ul. Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo
(inwestor)

Poklatki, dz. 57,
obreb Poklatki [0008], gmina Kleszczewo, powiat poznanski,
jednostka ewidencyjna 302106_2 Kleszczewo
(adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

(podpis sktadajqcego oswiadczenie 7 pieczecig imienng)



II. Czes¢ opisowa.

1. Dane ogoélne.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa dotyczaca budowy linii kablowych
elektroenergetycznych nn 0,4kV wraz z szafka o$wietlenia drogowego oraz stlupami o$wietlenia drogowego
dla inwestycji pn.: ,,Budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Poklatki, gmina Kleszczewo™.

Przedmiotem projektu sg:

* linie kablowe elektroenergetyczne nn 0,4kV wraz z szafka o$wietlenia drogowego oraz shupami
o$wietlenia drogowego (KOB XXVI).

1.2 Podstawa opracowania oraz materialy wyjsciowe.
*  zlecenie inwestora tj. Gminy Kleszczewo
* mapa do celéw projektowych terenu w skali 1:500
e wizjalokalna
e obowigzujace normy i przepisy
* uzgodnienia z Inwestorem

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu.
Teren objety opracowaniem nie posiada o§wietlenia drogowego.

Obiekty budowlane — urzadzenia przewidziane do zabudowy na istniejacym terenie:
* linie kablowe elektroenergetyczne nn 0,4kV wraz z szafka o$wietlenia drogowego oraz shupami
o$wietlenia drogowego.

Obiekty budowlane — urzadzenia przewidziane do rozbiérki: NIE DOTYCZY.

3. Projektowane zagospodarowania dzialki lub terenu.
W zwigzku z planowang budowg o$wietlenia drogowego, nalezy zrealizowaé nastepujacy zakres prac:

Budowa szafki o$wietlenia drogowego:
W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu (RYS. E-1) na dzialce numer 57 — przy granicy

z dziatkag numer 60/2 — pobudowaé szaftk¢ oswietlenia drogowego typu SO 211, ktéra nalezy uziemi¢ —

rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ R<30Q. Projektowana SO, nalezy zasili¢ z projektowanego
(wg oddzielnego opracowania) zlacza kablowo-pomiarowego typu ZKI1x-1P zlokalizowanego na dziatce
numer 57 — przy granicy z dziatka numer 60/2, przy pomocy kabla typu YAKY4x35mm? o dtugosci 1(3)m.

Budowa linii kablowych nn 0,4kV wraz ze shapami o$wietlenia drogowego - OBWOD I:
W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu (RYS. E-1), nalezy pobudowa¢ stupy o§wietlenia

drogowego wraz z wysiegnikami i oprawami typu LED — 4 kpl. Z projektowanej szaftki SO 211, nalezy
pobudowaé lini¢ kablowa typu YAKY4x25mm> OBWOD I o tacznej dtugoéci 139(162)m w celu zasilenia
projektowanych stupéw o§wietlenia drogowego.

Budowa linii kablowych nn 0,4kV wraz ze stupami o§wietlenia drogowego - OBWOD II:
W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu (RYS. E-1), nalezy pobudowa¢ stupy o§wietlenia

drogowego wraz z wysiegnikami i oprawami typu LED — 1 kpl. Z projektowanej szafki SO 211, nalezy
pobudowaé linie kablowa typu YAKY4x25mm”> OBWOD II o tacznej dtugosci 44(50)m w celu zasilenia
projektowanego stupa o§wietlenia drogowego.

Projektowang linie kablowa prowadzi¢ zgodnie z zalaczonym projektem zagospodarowania terenu (RYS. E-1),
na ktérym przedstawiono wszystkie domiary i odlegto$ci. W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym,
projektowany kabel utozy¢ w rurze ochronnej gtadkos$ciennej typu AROT SRS @ 50 lub wykonaé przecisk przy
pomocy rury ochronnej tego samego rodzaju. Numeracji projektowanych stupéw o§wietlenia drogowego, nalezy
wykona¢ zgodnie z zalagczonym planem sytuacyjnym.

Laczna dlugosé projektowanych linii kablowych nn 0.4kV:
e YAKY4x35mm* - 1(3)m

e YAKY4x25mm® - 183(212)m

Laczna ilos¢ stupow oswietlenia drogowego wraz z wysiegnikami i oprawami typu LED:
e stupy wraz z wysiegnikami i oprawami LED — 5 kpl




4. Informacje i dane.

4.1 Dane ewidencyjne.

Teren objety projektem budowy linii kablowych elektroenergetycznych nn 0,4kV wraz z szafka o$wietlenia
drogowego oraz stupami o$wietlenia drogowego obejmuje dziatk¢ numer 57 w obrebie ewidencyjnym Poklatki
[0008] w jednostce ewidencyjnej 302106_2 Kleszczewo.

4.2 Forma ochrony konserwatorskiej.

Zgodnie z informacjg otrzymang od Powiatowego Konserwatora Zabytkéw, planowana inwestycja
nie jest zlokalizowana jest w strefie zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. W zwigzku
z powyzszym, podczas prowadzenia robot ziemnych zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji
nie ma potrzeby prowadzenia prac archeologicznych.

4.3 Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren.

Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje si¢ na terenie goérniczym Ww rozumieniu ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z pézn. zm.) i tym samym
obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy robét gérniczych zakladu gérniczego, w tym na osuwanie
si¢ mas ziemnych.

4.4 Informacje o zagrozeniach dla srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na Srodowisko naturalne. Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych
substancji do S$rodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje si¢ réwniez
przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa
negatywnie na zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jako$¢ i sposéb odprowadzenia Sciekéw. Przyjete
w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wptywu obiektu budowlanego
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odr¢bnymi przepisami. Zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji 1 po zakonczeniu prac nie zmieniaja sposobu uzytkowania terenu.
Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w pelni respektuja przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

4.5 Dostep dla 0séb niepelnosprawnych.
Projekt nie ogranicza dostgpnosci terenu dla oséb niepetnosprawnych i wézkéw

4.6 Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich.

Zakres rob6t budowlanych w odniesieniu do budowy linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafka
o$wietlenia drogowego oraz stupami os$wietlenia drogowego (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Grunt jaki tam wyst¢puje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie.
Wykop otwarty pod projektowane linie kablowe nn 0,4kV zostanie wykonany na giebokosci 0,7m, szerokosci
0,4m i tacznej dtugosci 165m + 19m przecisku.

4.7 Informacje o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie zapisem Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2021r. poz. 2351
z poz. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462
ze zmianami nie wptywa negatywnie na dzialki sgsiednie i nie wykracza poza obszar dziatki numer ewidencyjny
57 w obrebie ewidencyjnym Poklatki [0008] w jednostce ewidencyjnej 302106_2 Kleszczewo.

4.8 Informacja dotyczaca terenow zmeliorowanych.
NIE DOTYCZY.
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PROJEKTOWANIE NADZORY WYKONAWSTWO
W BRANZY ELEKTRYCZNEJ
MACIEJ GALANTOWICZ

62 — 200 GNIEZNO, UL. BRZECHWY 7

Temat: Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Poklatki, gmina Kleszczewo.

ZAYLACZNIK DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
- OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE DOKUMENTY

Budowa linii kablowych elektroenergetycznych nn 0,4kV

Nazwa zamierzenia . . s . .
wraz z szafkg oSwietlenia drogowego oraz stupami oswietlenia drogowego

budowlanego: w miejscowosci Poklatki, gmina Kleszczewo.

obre¢b Poklatki [0008],
Adres zamierzenia gmina Kleszczewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie,
budowlanego: dziatki nr: 57,

w jednostce ewidencyjnej 302106_2 Kleszczewo.
Inwestor: Gmina Kleszczewo, ul. Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo
Symbol:

Warunki techniczne,

Wykaz wlascicieli gruntéw,

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty,
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Spis zawartosci:

PR =

Miejsce i data opracowania: Gniezno, maj 2023r.




SPIS TRESCI
ZALACZNIKA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e Strona tytulowa.
*  Spis tresci zalacznika do projektu zagospodarowania terenu.

Warunki techniczne.

Wykaz wiascicieli gruntéw.

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e =



2. Wykaz wia$cicieli gruntow

Lp. Imie i Nazwisko Adres zamieszkania o ?Wl(.i. .obre;b.
dzialki ewidencyjny
1. Urzad Gminy Kleszczewo ul. Poznanska 4 57 Poklatki [0008]

63 - 005 Kleszczewo
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GALANTOWICZ

PROJEKTOWANIE NADZORY WYKONAWSTWO
W BRANZY ELEKTRYCZNEJ
MACIEJ GALANTOWICZ

62 — 200 GNIEZNO, UL. BRZECHWY 7

Temat: Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Poklatki, gmina Kleszczewo.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Budowa linii kablowych elektroenergetycznych nn 0,4kV

Nazwa zamierzenia . . s . .
wraz z szafkg oSwietlenia drogowego oraz stupami os§wietlenia drogowego

budowlanego: w miejscowosci Poklatki, gmina Kleszczewo.
obreb Poklatki [0008],
Adres zamierzenia gmina Kleszczewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie,
budowlanego: dziatki nr: 57,
w jednostce ewidencyjnej 302106_2 Kleszczewo.
Inwestor: Gmina Kleszczewo, ul. Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo
Symbol:
Autor Imig¢ i nazwisko, specjalno$¢, Podpis

numer uprawnien budowlanych
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1.

Zakres robot
e Dbudowa linii kablowych elektroenergetycznych nn 0,4kV wraz szafka o$wietlenia drogowego
oraz stupami o$wietlenia drogowego.

2. Kolejnos$¢ realizacji zadania inwestycyjnego:

wykonanie wykopu otwartego o tacznej dtugosci 165m,

wykonanie przeciskéw przy pomocy rury typu AROT SRS @ 50 o tacznej dtugosci 19m,

utozenie rur ochronnych typu AROT SRS @ 50 o tacznej dlugosci 22m,

ustawienie szafki o§wietlenia drogowego — 1 szt.,

ustawienie stupéw o$wietlenia drogowego wraz z wysiggnikami i oprawami — 5 kpl,

uloZenie linii kablowej typu YAKY4x35mm” o dtugosci 3m,

uloZenie linii kablowej typu YAKY 4x25mm” o tacznej dtugosci 212m,

podiaczenie projektowanych odcinkéw linii kablowej nn 0,4kV w szafce o$wietlenia drogowego
oraz w stupach o§wietlenia drogowego.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
sieci elektroenergetyczne wraz z przylaczami
sieci wodno-kanalizacyjne wraz z przylaczami
sieci gazowe wraz z przylaczami
sieci telekomunikacyjne wraz z przytagczami

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwai zdrowia

ludzi:

* wykopy o glebokosci 1,2m ponizej poziomu gruntu nalezy zwrdci¢ szczegélna ostroznose,
aby nie doszlo do osuwania gruntu itp.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

* montaz na wysokoS$ciach osprzetu stwarza zagrozenie,

* wszelkie prace podlaczeniowe przed zalgczeniem zasilania, a w szczegdélnosSci po zalgczeniu
stwarzaja ogromne zagrozenie.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéow:

. w przypadku wystapienia zagrozenia informowaé kierownika budowy lub osobe wyznaczona
przez kierownika do prowadzenia dziatan w przypadku wystapienia zagrozen, w przypadku
porazenia pradem elektrycznym zastosowac si¢ do przepiséw BHP i wezwa¢ odpowiednie stuzby
ratownictwa medycznego,

. stosowa¢ odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty ochronne, obowigzkiem
na budowie jest noszenie okrycia glowy — kask.

Srodki zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajace z wykonywanych rob6t budowlanych

Srodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia powinny znajdowaé sie w miejscu wyznaczonym,
np. barakowdz. Powinny znajdowac¢ si¢: w pelni wyposazona apteczka, koc gasniczy i inne niezbgdne
do ratownictwa materiaty okre§lone w przepisach BHP.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
Inwestycja realizowana jest w poblizu drogi i trzeba zwrdci¢ szczegdlna ostroznos$¢, aby jak najmniej
porusza¢ si¢ po terenie pasa drogowego. W poblizu wykonywania prac znajduja si¢ budynki
mieszkalne, w zwiazku z tym nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢, tj.:
* teren budowy sieci elektroenergetycznej, nalezy starannie ogrodzié,
e w widocznym miejscu, nalezy ustawié tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w strefe
niebezpieczna,
* powstale wykopy powstale podczas budowy sieci elektroenergetycznej zabezpieczy¢,
*  prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oraz przez pracownikéw wykonujacych wczesniej
tego typu prace dotyczace budowy sieci elektroenergetycznej,
e przed przystgpieniem do prac zwigzanych z budowg sieci elektroenergetycznej,
nalezy sprawdzi¢ czy w ich zasiggu nie ma oséb postronnych,
*  wszyscy pracownicy powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni z zakresu BHP.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy pracach zwigzanych z przedmiotowa budowa sieci
elektroenergetycznej powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie z okresleniem zdolno$ci pracownika
do pracy na wysokosci. Pracownicy powinni by¢é wyposazenie w sprzet ochronny osobistej. Osoby
przebywajace na stanowiskach pracy znajdujacych si¢ na wysoko$ci co najmniej 1,0m od poziomu ziemi
powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.



GALANTEIWIBZ

PROJEKTOWANIE NADZORY WYKONAWSTWO
W BRANZY ELEKTRYCZNEJ

MACIEJ GALANTOWICZ
62 — 200 GNIEZNO, UL. BRZEGHWY 7

Temat: Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Poklatki, gmina Kleszczewo.

PROJEKT TECHNICZNY

Budowa linii kablowych elektroenergetycznych nn 0,4kV

Nazwa zamierzenia . . s . .
wraz z szafkg oSwietlenia drogowego oraz stupami os§wietlenia drogowego

budowlanego: w miejscowosci Poklatki, gmina Kleszczewo.
obreb Poklatki [0008],
Adres zamierzenia gmina Kleszczewo, pow. poznanski, woj. wielkopolskie,
budowlanego: dziatki nr: 57,
w jednostce ewidencyjnej 302106_2 Kleszczewo.
Inwestor: Gmina Kleszczewo, ul. Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo
Symbol:
Autor Imige i nazw1s}<q, specjalnosé, Podpis
numer uprawnien budowlanych
Opracowat: mgr inzZ. Daniel Wysocki

mgr inz. Maciej Galantowicz
upr. nr WKP/0304/POOE/04

Proj ektowat: do projektowania bez ograniczef w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Miejsce i data opracowania: Gniezno, maj 2023r.




SPIS TRESCI
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Strona tytulowa.
2. Spis tresci do projektu technicznego.

I. Dokumenty dotaczone do projektu
1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta oraz zaswiadczen o przynalezno$ci
do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Os$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy techniczne;j.

II. Cze$é opisowa
1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.
2. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.
3. Informacje i dane:
3.1 Forma ochrony konserwatorskie;j.
3.2 Wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren.
3.3 Ocena warunkéw geologiczno — inzynierskich.
3.4 Spos6b powiazania urzadzen budowlanych z sieciami zewn¢trznymi.
4. Informacje techniczne:
4.1 Uktadanie kabla niskiego napigcia 0,4kV.
4.2 Szafka o§wietlenia drogowego.
4.3 Uziemienie szafki o§wietlenia drogowego.
4.4 Uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii.
4.5 Stup o$wietlenia drogowego.
4.6 Uziemienie stupa o§wietlenia drogowego.
4.7 Oprawa o$wietlenia drogowego.
4.8 Obliczenia techniczne:
4.8.1 Zestawienie mocy i spadki napig¢.
4.8.2 Sprawdzenie skutecznoS$ci ochrony przeciwporazeniowej.
4.8.3 Dobér zabezpieczen i kabli zasilajacych.
4.9 Ochrona przeciwporazeniowa.
4.10 Uwagi koficowe.
4.11 Zestawienia podstawowych materialéw montazowych.

III. Czes$é rysunkowa
1. RYS. E-1 — Projekt zagospodarowania terenu.
2. RYS. E-2 — Jednokreskowy schemat polaczen.
3. RYS. E-3 — Widok sylwetki stupa, fundamentu, wysiggnika.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
WOIB-OKK-EP-7131-186/2004 Pozman, dnia 08 grudnia 2004 1.

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, z pdéZn zm ) i art. 13 ust.1 pkt !, art 14
ust. | pkt 5 ustawy z drua 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z poin zm) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Mintstra Gospodarki Przesirzennej t Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkggi technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz 38, z poin.
ZnL)
decyzja Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej
ozymuje

Pan
Maciej Galantowicz
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dma 22 maja 1975 r. w Trzemeszaue

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0304/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznvch

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreélony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komsja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Pommamu na podstawic wniosku o nadanie uprawnien budowlanych z dnia 12 sierpnia 2004 r,
protokoldw z pestgpowama  kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwaly
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudma 2004 r stwierdzila, ze Pan Maciej Galantowicz posiada wymagare
prawem wyksztalceme i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w w/iw
specjalnoscei 1 uzyskat pozytywny wynik egzaminu pa uprawnienia budowlane.

Pouczeme
| Podstawyg do wykenywania samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrelnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego
2.0d nimeysze) decyzn shuzy odwolanie do Krzjowe) Komisp Kwalifikacyjne) Polskiey Izby Inzvnierow
Budownictwa w Warszawie, za posredmctwern Wielkopolskie) Okrggowey lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
W terrunie 14 dm od daty jej doreczenia.

Skiad orzckajacy r 4
Okregowe Komilsji Kwalifikacyjney 4 ;
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Przewodniczacy - mgrinz Jan Lemanski® \f. 4 .
Czlonek Komisjt — mgr inz. Manan Karcz: ; sl ’*—"—‘_:»——"

Cztonek Komisp - dr inz. Danel Pawhckli‘fpfi\ Z;/{}ﬂﬂ
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i $ ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Galantowicz jest

upowazniony w  specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do-

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudma
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki i terenu w wiw specjalnoscl, jesli catosé
problematyki jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z
art. 34 ust. 3b.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6A7-3GL-NM4 *

Pan Maciej Galantowicz o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0111/03

adres zamieszkania ul. Brzechwy 7, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Gniezno, dnia 08.05.2023r

Maciej Galantowicz
ul. Brzechwy 7
62 — 200 Gniezno

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
0 SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Zgodnie z wymogami art. 41 ust.4a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z
2021r poz. 2351 z p6zn. zm.):

ja nizej podpisany Maciej Galantowicz

zamieszkaty 62-200 Gniezno, ul. Brzechwy 7

posiadajacy uprawnienia budowlane numer WKP/0304/POOE/04
wydane przez Wielkopolska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa

oswiadczam, ze w ramach projektu budowlanego dotyczacego:

Budowa linii kablowych elektroenergetycznych nn 0,4kV wraz z szafka oswietlenia drogowego
oraz slupami o§wietlenia drogowego w miejscowosci Poklatki, gmina Kleszczewo.
(nazwa zamierzenia budowlanego)

Gmina Kleszczewo
ul. Poznanska 4, 63-005 Kleszczewo
(inwestor)

Poklatki, dz. 57,
obreb Poklatki [0008], gmina Kleszczewo, powiat poznanski,
jednostka ewidencyjna 302106_2 Kleszczewo

(adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzadzony projekt techniczny, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dzialki lub terenu, projektem architektoniczno-budowlanym
oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi ww. zamierzenia budowlanego.

Jednoczes$nie os§wiadczam, zZe znane mi sa obowigzki i uprawniania projektanta okreslone w art. 20, 21, 34
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz rygory dotyczace
odpowiedzialnos$ci karnej i zawodowej przewidziane w rozdziale 9 ww. ustawy.

(podpis sktadajqcego oswiadczenie z pieczecig imienng)



II. Czes¢ opisowa.

Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa dotyczaca budowy linii kablowych
elektroenergetycznych nn 0,4kV wraz z szafka o§wietlenia drogowego oraz stlupami o$wietlenia drogowego
dla inwestycji pn.: ,,Budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Poklatki, gmina Kleszczewo™.

1. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.
Teren objety opracowaniem nie posiada o§wietlenia drogowego.

Obiekty budowlane — urzadzenia przewidziane do zabudowy na istniejacym terenie:
* linie kablowe elektroenergetyczne nn 0,4kV wraz z szafka oS$wietlenia drogowego oraz shupami
o$wietlenia drogowego.

Obiekty budowlane — urzadzenia przewidziane do rozbioérki: NIE DOTYCZY.

2. Projektowane zagospodarowania dzialki lub terenu.
W zwigzku z planowang budowg o$wietlenia drogowego, nalezy zrealizowaé nastepujacy zakres prac:

Budowa szafki o§wietlenia drogowego:
W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu (RYS. E-1) na dzialce numer 57 — przy granicy

z dziatkag numer 60/2 — pobudowa¢ szafk¢ oswietlenia drogowego typu SO 211, ktéra nalezy uziemié —

rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ R<30Q. Projektowana SO, nalezy zasili¢ z projektowanego
(wg oddzielnego opracowania) zlacza kablowo-pomiarowego typu ZKI1x-1P zlokalizowanego na dziatce
numer 57 — przy granicy z dziatka numer 60/2, przy pomocy kabla typu YAKY4x35mm? o dtugosci 1(3)m.

Budowa linii kablowych nn 0,4kV wraz ze shapami o$wietlenia drogowego - OBWOD I:
W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu (RYS. E-1), nalezy pobudowa¢ stupy o§wietlenia

drogowego wraz z wysiegnikami i oprawami typu LED — 4 kpl. Z projektowanej szafki SO 211, nalezy
pobudowaé lini¢ kablowa typu YAKY4x25mm”> OBWOD I o tacznej dtugoéci 139(162)m w celu zasilenia
projektowanych stupé6w o§wietlenia drogowego.

Budowa linii kablowych nn 0,4kV wraz ze stupami oswietlenia drogowego - OBWOD II:
W miejscu wskazanym na projekcie zagospodarowania terenu (RYS. E-1), nalezy pobudowa¢ stupy o$wietlenia

drogowego wraz z wysiegnikami i oprawami typu LED — 1 kpl. Z projektowanej szaftki SO 211, nalezy
pobudowaé linie kablowa typu YAKY4x25mm”> OBWOD II o tacznej dtugosci 44(50)m w celu zasilenia
projektowanego stupa o§wietlenia drogowego.

Projektowang linie kablowa prowadzi¢ zgodnie z zalaczonym projektem zagospodarowania terenu (RYS. E-1),
na ktérym przedstawiono wszystkie domiary i odleglosci. W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym,
projektowany kabel utozy¢ w rurze ochronnej gtadkosciennej typu AROT SRS @ 50 lub wykona¢ przecisk przy
pomocy rury ochronnej tego samego rodzaju. Numeracji projektowanych stupéw o§wietlenia drogowego, nalezy
wykona¢ zgodnie z zalagczonym planem sytuacyjnym.

Laczna dlugosé projektowanych linii kablowych nn 0.4kV:
e YAKY4x35mm* - 1(3)m

e YAKY4x25mm® - 183(212)m

Laczna ilo$¢ stupow oswietlenia drogowego wraz z wysiegnikami i oprawami typu LED:
e stupy wraz z wysiggnikami i oprawami LED — 5 kpl

3. Informacje i dane.

3.1 Forma ochrony konserwatorskiej.

Zgodnie z informacjg otrzymang od Powiatowego Konserwatora Zabytkéw, planowana inwestycja
nie jest zlokalizowana jest w strefie zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych. W zwigzku
z powyzszym, podczas prowadzenia robot ziemnych zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji
nie ma potrzeby prowadzenia prac archeologicznych.

3.2 Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren.

Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje si¢ na terenie goérniczym Ww rozumieniu ustawy
z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z pézn. zm.) i tym samym
obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy robét gérniczych zakladu gérniczego, w tym na osuwanie
si¢ mas ziemnych.



3.3 Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich.

Zakres rob6t budowlanych w odniesieniu do budowy linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafka
oswietlenia drogowego oraz stupami o$wietlenia drogowego (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Grunt jaki tam wystgpuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie.
Wykop otwarty pod projektowane linie kablowe nn 0,4kV zostanie wykonany na giebokosci 0,7m, szerokosci
0,4m i tacznej dtugosci 165m + 19m przecisku.

3.4 Sposob powiazania urzadzen budowlanych z sieciami zewnetrznymi.

Zgodnie ze zleceniem Inwestora, tj.: Gminy Kleszczewo, przewiduje budowe linii kablowych
elektroenergetycznych nn 0,4kV wraz z szafkg o§wietlenia drogowego oraz stlupami o$wietlenia drogowego
dla inwestycji pn.: ,Budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Poklatki, gmina Kleszczewo”.
Przedmiotowa inwestycja nie wplywa negatywnie na otoczenie oraz istniejagce sieci elektroenergetyczne.

4. Informacje techniczne.

4.1 Ukladanie kabla niskiego napiecia 0,4kV.

Projektowany kabel uklada¢ na dnie rowu kablowego o glebokosci min. 0,7m i szerokosci 0,4m,
zgodnie ze standardami aktualnie obowigzujacymi w sieci dystrybucyjnej operatora sieci elektroenergetycznej
na danym terenie, linig falista 1-3 % w celu skompensowania przesuni¢¢ gruntu. Zachowaé wszelkie zasady
dotyczace zasypywania linii kablowej warstwami piasku i ziemi, oznakowania linii kablowej przy pomocy
oznacznikow kablowych oraz taSmy ostrzegawczej, a takze prawidtowego uktadania linii kablowej na zatomach
trasy, podejéciach do stanowisk stupowych oraz szafek kablowych w celu zachowania prawidtowego promienia
gigcia.

4.2 Szafka o$wietlenia drogowego.

Zaprojektowano szaftke oswietleniowa typu SO 211 w obudowie skrecanej z ptyt wykonanej z tworzywa
sztucznego, termoutwardzalnego odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV, samogasngcego,
ktérego powierzchnia zewnetrzna jest profilowana i uniemozliwiajaca naklejanie plakatéw. Szafka o$wietlenia
drogowego powinna by¢ wykonana w kolorze jasnoszarym naturalnym typu RAL 7035. Konstrukcja
kompletnego wyrobu po zainstalowaniu i zamkni¢ciu na zamek powinna uniemozliwia¢ demontaz jakiekolwiek
elementu szafy. Szafka wyposazona jest m. in. w zegar sterujacy, zabezpieczenie gléwne oraz zabezpieczenia
obwodéw kablowych. Zamknigcie szafki wykona¢ klamka obrotowo-uchylng z ostong zamka z mozliwoscia
zamontowania wktadek jednostronnych typu Master Key. Projektowana szafka o$wietlenia drogowego podlega
standaryzacji aktualnie obowigzujacych w sieci dystrybucyjnej operatora sieci elektroenergetycznej na danym
terenie.

4.3 Uziemienie szafki o$wietlenia drogowego.

W zwiazku z wystepujacym rodzajem gruntu gliniasto — piaszczystego, dla ktérego rezystywno$¢ gruntu
odpowiada wartosci 500Q2m i wymagang wartoscig rezystancji uziemienia dla projektowanej szafki o$wietlenia
drogowego — R<30Q), przyjmuje si¢ uziemienie typu poziomo — pionowego w postaci tasmy stalowej
cynkowanej metoda zanurzeniowa (ogniowo) o min. grubosci powtoki cynkowanej 70um o wymiarach 30x4 i
dhugosci réwnej dlugosci wykopu otwartego — maks. 10m oraz pretéw stalowych cynkowanych o grubosci
powloki cynkowanej 80um, $rednicy 16mm i dtugosci 1,5m w ilosci 2szt.

4.4 Uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii dla projektowanej sieci oSwietlenia drogowego zainstalowany zostanie
w zlaczu kablowo-pomiarowym typu ZK1x-1P wykonanym wg oddzielnego opracowania (w zakresie operatora
sieci).

4.5 Shup oswietlenia drogowego.

Projektuje si¢ stalowe slupy o$wietlenia drogowego o przekroju o$miokatnym o wysokosci 8,0m,
ktére montowa¢ na fundamencie stabilizujagcym typu F100 o wysoko$ci 1m. Stupy wyposazone beda w tabliczki
bezpiecznikowe IZK, w ktérym nalezy zamontowa¢ zabezpieczenie Bi 2A. Oprawy o$wietleniowe nalezy zasili¢
od tabliczki IZK przewodem typu YDY 3x1,5mm* o dtugo$ci 9m. Na projektowanych stupach zamontowaé
wysiegniki o dtugos$ci Im.

Stupy o$wietleniowe charakteryzowaé powinny si¢ nastepujacymi cechami, parametrami:
* cynkowane ogniowo wg PN-EN ISO 1461,

*  grubo$¢ $cianki min. 3mm,

e stopa stupa plaska o grubosci min. 12 - 15mm,

»  wielko$¢ wneki rewizyjnej min. 100x400 mm,

e $rednica dolna stupa min. 156mm gérna 60mm,

e drzwiczki licujace si¢ z powierzchnig shupa,

e drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w goérnej czgsci drzwiczek,

e wewnatrz wneki stup powinien wyposazony by¢é w uchwyt umozliwiajacy mocowanie tabliczki
stupowej oraz uchwyt uziemiajacy.



4.6 Oprawa oswietlenia drogowego.

Projektuje oprawy o$wietlenia drogowego LED o mocy 26W, strumieniu §wietlnym min. 4500lm oraz barwie
zrédia $wiatta 3900-4300K. Oprawa wykonana bgdzie w stopniu odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne
— IK10, szczelnosci oprawy os$wietleniowej IP66; II klasa ochronnos$ci zapewnia dodatkowe bezpieczenstwo.
Projektowane oprawy mocowane bgda na wysiggniku rurowym 060 kloszem do dotu. Wszystkie oprawy
oswietleniowe wyposazone beda w uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnalem 1-10V (opcja 5-cio
stopniowej redukcji mocy). Oprawy o$wietleniowe charakteryzowa¢ powinny si¢ nastepujacymi cechami
oraz parametrami:

Parametry konstrukcyjne:

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

oprawa bez klosza, diody LED zabezpieczone soczewkami

montaz na wysiegniku o $rednicy @42-60mm lub stupie o $rednicy @60 lub @76mm, montaz na
wysiegniku o $rednicy @32mm przy zastosowaniu dodatkowej naktadki

Oprawa przy montazu na wysiegniku umozliwia zmiane kata nachylenia w zakresie od -10° do +5° lub
przy montazu bezposrednio na stupie od 0° do +10°

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

stopien odpornosci na uderzenia mechaniczne — 1IK10

szczelno$¢ komory optycznej — IP66

szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

Parametry elektryczne i funkcjonalnos¢:

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 26W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI (opcja 5-cio stopniowa redukcja
mocy)

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszczenia np. we
wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzadzen przenosnych
(smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja pozwala na przypisanie
kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcéw i instalatoréow. Kod QR poprzez
uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do
informacji takich jak:
o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne
o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu
o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej
o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

Parametry oswietleniowe i potwierdzenia:

rodzaj zrédta Swiatta —LED

minimalny strumien swietlny zrédet Swiatta — 4500Im

zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe
réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rdwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt
5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ ukfadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywag LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, pobierana moc, skuteczno$¢ $wietlna,
temperatura barwowa, strumien §wietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowazny



4.7 Obliczenia techniczne.
4.7.1 Zestawienie mocy i spadki napieé
Procentowy spadek napiecia:

gdzie:

200 x 1000

AUy = ——— X
7y x s x Up?

P - moc zapotrzebowana zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia [kW]
- dlugos$¢ odcinka linii kablowej [m]
y- konduktywnos¢ przewodu; przyjeto dla aluminium y = 34m/Q X mm”
s - przekr6j przewodu [mm?’]
U,-napigcie migdzyprzewodowe znamionowe sieci [V]

Do obliczen przejeto:
* moc oprawy o$wietlenia drogowego P,,,= 26 W

Procentowy spadek napiecia — OBWOD I:

Typ i przekréj linii Trasa Dlugos¢ Moc .WSP olczynn'l k Moment Sp a'de!(
Jednoczesnosa napiecia
. - [m] [kW] - [kWm] [%]
YAKY 4x35mm> ZK1x-1P-SO 211 3 0,042 0,126
YAKY 4x25mm* | SO 211 - stup nr /1 8 0,012 0,096
YAKY 4x25mm? stup nr I/1 - stup nr I/2 55 0,09 1,000 495 0,04
YAKY 4x25mm?> stup nr I/2 - stup nr I/3 49 0,06 2,94
YAKY 4x25mm?> stup nr I/3 - stup nr I/4 50 0,03 1,5
Sprawdzenie warunkéw dopuszczalnego spadku napigcia:
AUy, < AU, dop
0,04% < 4,50%
WARUNEK SPEENIONY
Procentowy spadek napigcia — OBWOD II:
Typ i przekréj linii Trasa Dlugosé Moc .Wspolczynn} k Moment Spa.de!(
Jednoczesnoscn napiecia
- - [m] [kW] - [kWm] [%]
YAKY 4x35mm> ZK1x-1P-SO 211 3 0,042 0,126
1,000 0,01
YAKY 4x25mm?> SO 211 - stup nr II/1 50 0,03 1,5

Sprawdzenie warunkéw dopuszczalnego spadku napiecia:

AUy, < AUy
0,01% < 4,50%

WARUNEK SPEENIONY




4.7.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
Warunek ochrony przeciwporazeniowej:

> 1,

IZW
gdzie:
I — obliczony spodziewany prad zwarciowy na koncu projektowanego przyltacza kablowego [A]

I, - prad powodujacy samoczynne wylaczenie zasilania [A]

Do obliczen przejeto:

d RTR4O = 0,0SOOQ/f XTR4O = 0,16129/f
o RL25 = 1,226Q/km XL25 = O,IOOQ/km
d RK120: 0,253Q/km XL120: O,lOOQ/km
b RK35 = 0,868Q/km X K35= O,lOOQ/km
® RK25 = 1,2009/1{111 X K25 = O,IOOQ/km

Sprawdzenie skutecznosci przeciwporazeniowej — OBWOD I:

Element sieci 1 R X
transformator 40kVA - 0,0800 0,1612
istn. AL 4x25mm?2 0,800 1,226 0,100
istn. YAKY 4x120mm2 0,090 0,253 0,100
proj. YAKY 4x35mm?2 0,003 0,868 0,100
proj. YAKY 4x25mm?2 0,162 1,200 0,100
R,.= 2,481
X,w= 0,372
Z= 3,136
Lw= 73 Io=Inxk
L= 40 In=16
L L k=25

IxZ= 125,445
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j:

Iw =1,

73 > 40 [A]

WARUNEK SPEENIONY

Sprawdzenie skuteczno$ci przeciwporazeniowej — OBWOD II:

Element sieci 1 R X
transformator 40kVA - 0,0800 0,1612
istn. AL 4x25mm2 0,800 1,226 0,100
istn. YAKY 4x120mm?2 0,090 0,253 0,100
proj. YAKY 4x35mm?2 0,003 0,868 0,100
proj. YAKY 4x25mm?2 0,050 1,200 0,100
R,..= 2,212
X,w= 0,350
Z= 2,800
L= 82 To=Inxk
I= 40 In=16
Izw> Io k= 2,5

IxZ= 111,992
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j:

Ly 21,
82 = 40 [A]

WARUNEK SPEENIONY




4.7.3 Dobor zabezpieczen i kabli zasilajacych
Do obliczen przejeto:
* moc oprawy oSwietlenia drogowego P,,,= 26 W

I _ P zap
By — U, X cosg
gdzie:

Igir- prad obliczeniowy dla mocy 1-fazowej

P,.p- moc zapotrzebowana przytgczeniowa

Szafka o$§wietlenia drogowego typu SO 211:

26W x5 =0,130kW

130

Igir==———>=061[4
B/ 7230 % 0,93 4]
W projektowanej szafce o§wietlenia drogowego zaprojektowano:

*  zabezpieczenie gldwne typu WT-NH 00 gG 16A

e wylacznik nadpradowy typu S301 C10A - OBWOD I

e wylacznik nadpradowy typu S301 C10A - OBWOD I1

Dla zasilania projektowanej szatki o$wietlenia drogowego dobrano kabel elektroenergetyczny aluminiowy
0 izolacji polwinitowej typu YAKY 4x35mm’ o pradzie dopuszczalnym dtugotrwatym I4e=118A.

Linia kablowa o$wietlenia drogowego OBWOD I:

26W x 4 = 0,104kW

Ipgyp=———— =049 [A
B ™ 230 x 0,93 4]

Dla zasilania projektowanej sieci os$wietlenia drogowego dobrano kabel elektroenergetyczny aluminiowy
0 izolacji polwinitowej typu YAKY 4x25mm’ o pradzie dopuszczalnym dtugotrwatym Igq=99A.

Linia kablowa o$wietlenia drogowego OBWOD II:

26W x 1 =0,026kW

26
Ipyr=———————=012[A
B ™ 230 % 0,93 4]

Dla zasilania projektowanej sieci o$wietlenia drogowego dobrano kabel elektroenergetyczny aluminiowy
0 izolacji polwinitowej typu YAKY 4x25mm’ o pradzie dopuszczalnym dtugotrwatym Igq=99A.

Oprawa oswietlenia drogowego:

Ipy;p=————=0,12[A
B/ ™ 230 x 0,93 4]

W stupie o§wietlenia drogowego, nalezy zastosowaé bezpiecznik typu Bi 2A.



4.8 Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu

Istniejaca sie¢ niskiego napigcia jest uktadem sieci typu TN-C. Zgodnie z opracowaniem N SEP E-001,
nalezy wykona¢ uziemienie ochronno - robocze. Projektowane uziemienie realizowane bedzie w postaci
bednarki uziemiajacej i pretdéw ocynkowanych. Jako ochronge przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu
dla projektowanej linii kablowej os$wietleniowej nalezy zastosowaé samoczynne wylaczenie zasilania.
Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie odlaczy¢ zasilanie obwodu lub urzadzenia w taki sposéb,
aby w nastgpstwie zwarcia migdzy czescig czynng i czgécig przewodzaca dostepng lub przewodem ochronnym
tego obwodu, spodziewane napigcie dotykowe przekraczajace 50V wartosci pradu przemiennego, powinno
by¢ wylaczone tak szybko, by nie spowodowaé wystapienia niebezpiecznych skutkéw patofizjologicznych
u cztowieka. W przypadku instalowania opraw oS$wietlenia ulicznego na konstrukcjach wsporczych sieci,
nalezy oprawy i wysiggniki rurowe na kazdym stupie podlaczy¢ do przewodu ochronno — neutralnego linii
lub zastosowaé aparaty II klasy ochronnosci. Obwdéd os$wietleniowy wymaga sprawdzenia na skuteczno$é
samoczynnego wylaczenia zasilania, przy czym czas odlaczenia napigcia nalezy przyja¢ nie dluzszy
niz 5 sekund.

4.9 Uwagi koncowe

* projektowang linie kablowa nn 0,4kV wraz z szafka o$wietlenia drogowego oraz stupami o§wietlenia
drogowego, nalezy zabudowa¢ zgodnie z zalaczonym projektem zagospodarowania terenu (RYS. E-1);
wszystkie domiary i odleglosci pokazano na planach sytuacyjnych,

» wszystkie konstrukcje stalowe oraz elementy Srubowe musza by¢ zabezpieczone przed korozja przez
cynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011

* wszystkie elementy konstrukcyjne stalowe powinny by¢ trwale oznaczone znakiem producenta i
symbolami przyjetymi w katalogach i albumach

* przed przystgpieniem do prac istniejace uzbrojenie podziemne zlokalizowaé przy pomocy przekopéw
prébnych pod nadzorem wiascicieli urzadzen,

* wykop nalezy prowadzi¢ mechanicznie, zachowa¢ normatywne odlegloéci w pionie i poziomie
od urzadzen podziemnych. Wszelkie prace na skrzyzowaniach projektowanych kabli z istniejaca
infrastruktura podziemna nalezy wykona¢ r¢cznie,

e przy ukladaniu kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci izolacyjne miedzy istniejagcymi
i projektowanymi instalacjami podziemnymi. W przypadku braku mozliwo$ci zachowania
wymaganych odleglo$ci, nalezy na kablach zastosowa¢ ostony rurowe DVK firmy AROT,

» wszelkie przepusty kablowe w rurach, nalezy uszczelni¢ przed dostawaniem si¢ wody,

* wytyczne dotyczace posadowienia projektowanych zlgczy kablowo-pomiarowych, uktadania
projektowanej linii kablowej oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej,

¢ po wykonaniu prac teren przywrdéci¢ do stanu pierwotnego,

e calo$¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz w mysl obowiazujacych przepisow,

* naetapie wykonawstwa prace nalezy wykona¢ tak, aby unikna¢ zniszczen i szkéd,

¢ przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ si¢ szczegélowo z trescia niniejszego opracowania,
uzgodnieniami branzowymi, decyzjami, o§wiadczeniami oraz opinia ZUDP.

4.10 Zestawienia podstawowych materialow.
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