Obiekt
Rodzaj robdt
Branza

Kod CPV
Lokalizacja

Zamawiajacy
Inwestor

Wykonawca

Przedmiar 2/04/2022

Przebudowa drogi gminnej 041316 C Zawda-Zawdzka Wola
Drogowe

Drogowa

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

Dz. nr 137, 141, 122/1, 34/3, 79/3, 29/3, 85/1 obregb 19 Zawda
Gmina Lasin

Miasto i Gmina Lasin

ul. Raszynska 2, 86-320 Lasin

Miasto i Gmina Lasin

ul. Raszynska 2, 86-320 Lasin
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Charakterystyka obiektu
Przebudowa drogi gminnej 041316 C Zawda-Zawdzka Wola

Kosztorys obejmuje roboty drogowe zwigzane z przebudowa drogi 041316 C Zawda - Zawdzka Wola na odcinku 2500

m.
Przewidziano naktadke na istniejgca nawierzchnie drogi w postaci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej o gr.6 cm .
Zaprojektowano utwardzenie poboczy dwustronne oraz odtworzenie rowow przydroznych dla odprowadzenia wod

opadowych.
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Przedmiar
Przebudowa drogi gminnej 041316 C Zawda-Zawdzka Wola
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Roboty przygotowawcze
1 | KNNR 1 |Robotypomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym
0111/01 km 2,5
2 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV - wyréwnanie i
0103/02 |oczyszczenie poboczy
2500%*2*0,75 m2 3750
razem | m2 3750
Roboty nawierzchniowe
3 |KNR 2-31 |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltowa, grysowa zamknigta - uzupetnienie ubytkow w
1106/01 |istniejacej nawierzchni i miejscowa korekta profilu
t 15
4 | KNNR 6 |Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
1005/07 m2 | 111355
5 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po
0311/05 |zaggszczeniu 3cm
m2 | 111355
6 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa §cieralng asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm
0311/06 |ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu - krotno$¢ =3
R=3 M=3 S=3 m2 | 111355
7 |KNR 2-31 | Wyréwnywanie istniejacej podbudowy ttuczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o $redniej grubosci warstwy po
0107/01 |zaggszczeniu do 10cm - warstwa kruszywa tamanego na pobocza
2%*0,75*2500%*0,1 m3 375
razem | m3 375
Roboty ziemne
8 | KNR-W |Wykopy rowow i kanatdéw melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek o objetosci na 1m rowu, rzeki lub kanatu do 1,5m3
2-01 w gruncie kategorii Il wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3
0217/02
2748*0,7*1,4 m3 | 2693,04
razem | m3 | 2 693,04
Oznakowanie
9 |KNR 2-31 |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 5S0mm
0702/01 szt 3
10 |KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
0703/02
B-33 -2 szt., A--7 - 1 szt 1+2 szt 3
razem | szt 3
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Kosztorys
Przebudowa drogi gminnej 041316 C Zawda-Zawdzka Wola
Nr | Podstawa Opis Jm Tlosé¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym km 2,5
0111/01
2 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2 3750
0103/02 |kategorii III-IV - wyréwnanie i oczyszczenie poboczy
2500%2*0,75 =3 750
Roboty nawierzchniowe
3 |KNR 2-31 |Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszanka mineralno-asfaltowa, grysowa zamknigta - t 15
1106/01 |uzupelnienie ubytkow w istniejacej nawierzchni i miejscowa korekta profilu
4 | KNNR 6 |Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 | 111355
1005/07
5 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa | m2 | 11 135,5
0311/05 |o grubosci po zaggszezeniu 3cm
6 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa §cieralng asfaltowa | m2 | 11 135,5
0311/06 |- za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubos$ci po zaggszczeniu - krotno$é = 3
7 |KNR 2-31 | Wyréwnywanie istniejacej podbudowy ttuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej m3 375
0107/01 | grubosci warstwy po zageszczeniu do 10cm - warstwa kruszywa tamanego na pobocza
2%0,75*2500%0,1 =375
Roboty ziemne
8 | KNR-W | Wykopy rowow i kanatow melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek o objgtosci na 1m rowu, m3 | 2693,04
2-01 rzeki lub kanatu do 1,5m3 w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
0217/02 |pojemnosci tyzki 0,25m3
2748*0,7*%1,4 =2 693,04
Oznakowanie
9 |KNR 2-31 |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o §rednicy 50mm szt 3
0702/01
10 |KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 | szt 3
0703/02

B-33 -2 szt.,, A--7-1szt 1+2=3

Razem!
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Tabela elementéw
Przebudowa drogi gminnej 041316 C Zawda-Zawdzka Wola

Nr |Opis Wartosé
Roboty przygotowawcze
Roboty nawierzchniowe
Roboty ziemne
Oznakowanie
Razem
Podatek VAT
Ogolem kosztorys
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Zestawienie robocizny
Przebudowa drogi gminnej 041316 C Zawda-Zawdzka Wola

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢

1 |Bituminiarze gr.Il r-g 646,85

2 |Bituminiarze gr.Ill r-g 166,5

3 |Robocizna (ATH 4) r-g 84,63

4 |Robotnicy gr.I r-g | 106727

5 |Robotnicy gr.II r-g 665,3

6 |Roboty ogolnobudowlane - remontowe (WM) (ATH 1) r-g 140

Razem 2 770,55
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Zestawienie materialow
Przebudowa drogi gminnej 041316 C Zawda-Zawdzka Wola
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Asfalt D20/30,D35/50,D50/70,D70/100-luzem kg | 5679,11
2 |Asfalt drogowy kg 600
3 |Gruz m3 0,14
4 |Kliniec kamienny t 112,5
5 |Miat kamienny t 67,5
6 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa zamknigta t 15,45
7 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa zamknigta do warstwy $cieralnej AC 11S t 1670,33
8 |Olej napedowy do silnikow kg 200,44
9 |Stupki drewniane iglaste $red. 70 mm m3 0,28
10 |Stupki z rur stalowych 50mm kg 32,7
11 |Tablice znakoéw drogowych szt 3
12 | Ttuczen kamienny sortowany t 746,25
13 |Woda m3 112,52
Razem
Materiaty pomocnicze

Ogotem
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Zestawienie sprz¢tu
Przebudowa drogi gminnej 041316 C Zawda-Zawdzka Wola

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢

1 |Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 20,25

2 |Ciagnik kotowy 29-37kW 37-50KM m-g 135,85

3 |Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 265

4 |Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 125,83

5 |Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 3,75

6 |Skrapiarka D/bitumu 250-500dm3 m-g 135,85

7  |Skrapiarka do bitumu przewozna z r¢czng pompa 250-500dm3 m-g 20,25

8 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 251,08

9 | Walec statyczny samojezdny 15t m-g 125,83

Razem 1 083,69
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