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Charakterystyka obiektu
Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w Przestawicach

Kosztorys obejmuje roboty drogowe zwigzane z przebudowa drogi gminnej polegajace na wykonaniu podbudowy oraz
nawierzchni z masy bitumicznej w dwoch warstwach oraz poboczy na dtugosci 784 m.
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Przedmiar
Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w Przestawicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
Przeslawice -droga
Roboty przygotowawcze.
1 KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
2-01
0113/03 km 0,784
2 | KNR-W |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3 z transportem
2-01 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0203/01 m3 1291
3 | KNR-W |Naktady uzupetiajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtoscei transportu ponad
2-01 1km samochodami samowytadowczymi do 5t po drogach utwardzonych kategorii I-1I
0210/03 |R=8 M=8 S=8 m3 1291
4 | KNR-W |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 z transportem
2-01 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0203/03 m3 258,2
5 | KNR-W |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu ponad
2-01 1km samochodami samowytadowczymi do 5t po drogach utwardzonych kategorii I-1I
0210/03 |R=8 M=8 S=8 m3 258,2
Roboty nawierzchniowe
6 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
0103/04 m2 2935
7 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o gruboscei po zaggszezeniu 10cm wykonana i zaggszczana mechanicznie w korycie lub na catej
0104/07 |szerokosci drogi
m2 2935
8 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej szerokosci drogi wykonana i zaggszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm
0104/08 |R=5 M=5 S=5 m2 2935
9 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 m2 2935
10 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/06 |R=3 M=3 S=3 m2 -2935
11 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07 m2 2935
12 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci po
0311/01 |zaggszczeniu 4cm
m2 2935
13 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltows - za kazdy dalszy 1cm
0311/02 |ponad 4cm grubosci po zaggszczeniu
m2 2935
14 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa o grubosci po
0311/05 |zaggszczeniu 3cm
m2 2935
15 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa §cieralng asfaltowa - za kazdy dalszy 1cm
0311/06 |ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
m2 2935
Roboty uzupehiajace.
16 |KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci S5cm z obsianiem
0510/01 m2 784
17 |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm
0702/02 szt 5
18 |KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01 szt 5
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Kosztorys
Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w Przestawicach
Nr | Podstawa Opis Jm Tlosé¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
Przeslawice -droga
Roboty przygotowawcze.
1 KNR-W |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym km 0,784
2-01
0113/03
2 | KNR-W |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3 1291
2-01 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0203/01
3 | KNR-W |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km m3 1291
2-01 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi do 5t po drogach utwardzonych
0210/03 |kategorii I-II
4 | KNR-W |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3 258,2
2-01 0,25m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0203/03
5 | KNR-W |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km m3 258,2
2-01 odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi do 5t po drogach utwardzonych
0210/03 |kategorii I-1I
Roboty nawierzchniowe
6 |KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2 2935
0103/04 |kategorii I-IV
7 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszezeniu 10cm wykonana i zaggszczana mechanicznie w m2 2935
0104/07 |korycie lub na catej szerokosci drogi
8 |KNR 2-31 |Warstwa odsaczajaca w korycie lub na calej szerokos$ci drogi wykonana i zaggszczana mechanicznie - za| m2 2935
0104/08 | kazdy dalszy 1cm
9 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm m2 2935
0114/05

10 |KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy m2 -2935
0114/06 |lcm

11 |KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm m2 2935
0114/07
12 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o| m2 2935
0311/01 | grubosci po zaggszczeniu 4cm
13 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa - | m2 2935
0311/02 |za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zaggszczeniu
14 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowa | m2 2935
0311/05 |o grubosci po zaggszczeniu 3cm
15 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa $cieralng asfaltowag | m2 2935
0311/06 |- za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
Roboty uzupehiajace.
16 |KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem m2 784
0510/01
17 |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70mm szt 5
0702/02
18 |KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 szt 5
0703/01
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Tabela elementéw
Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w Przestawicach

Nr |Opis Warto$¢
Przeslawice -droga
Roboty przygotowawcze.
Roboty nawierzchniowe
Roboty uzupetniajace.
Razem
Podatek VAT

Ogélem kosztorys
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Tabela elementéw
Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w Przestawicach

Nr |Opis Robocizna | Materiaty | Sprzgt | Kz Kp Zysk |Ogotem
Przeslawice -droga
Roboty przygotowawcze.
Roboty nawierzchniowe
Roboty uzupetniajace.
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Zestawienie robocizny
Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w Przestawicach
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Bituminiarze gr.Il r-g 183,73
2 |Bituminiarze gr.Ill r-g 20,84
3 |Darniarze gr.Il r-g 193,18
4 |Robotnicy r-g 441,03
5 |Robotnicy gr.I r-g 160,87
6 |Robotnicy gr.Il r-g 73,02

Razem

1072,67
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Zestawienie materialow
Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w Przestawicach
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Gruz m3 0,23
2 |Miat kamienny t 41,97
3 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa czgsciowo zamknigta do warstwy wiazacej t 357,48
4 |Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-zwirowa zamknigta do warstwy $cieralnej t 293,5
5 |Nasiona traw kg 9,41
6 |Piasek m3 541,51
7 |Stupki drewniane 7cm m3 0,08
8 |Stupki z rur stalowych 70mm kg 98,15
9 | Tablice znakow drogowych szt 5
10 |Ttuczen kamienny niesortowany t 124532
11 |Woda m3 95,41
12 |Ziemia urodzajna (humus) m3 40,77
Razem
Materiaty pomocnicze

Ogotem
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Zestawienie sprz¢tu
Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w Przestawicach

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena | Wartos¢
1 |Koparka gasienicowa 0,25m3 m-g 20,66
2 |Koparko-spycharka na podwoziu ciagnika kotowego 0,15m3 m-g 125,1
3 |Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g 46,96
4 |Rowniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 19,96
5 |Samochod dostawczy 0,9t m-g 5,88
6 |Samochod samowytadowczy 5t m-g 513,92
7 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 11,45
8 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 242,14
9 | Walec statyczny samojezdny 15t m-g 46,96

10 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 12,62

Razem 1 045,65
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