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Opis techniczny 

Do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej wewnętrznej, dz. nr 67/1 

 

1.  Podstawa opracowania 

1.1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. 

1.3. Wizja lokalna 

 

2. Stan istniejący 

Istniejąca droga szerokości około 3,00m o nawierzchni z kruszyw 

niezwiązanych. W pasie drogowym istniejące uzbrojenie podziemne oraz napowietrzne 

linie energetyczne.  

 

3.   Zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej 

wewnętrznej poprzez nadanie wymaganych profili oraz wykonania nowej  nawierzchni . 

 

4.   Stan projektowany 

4.1 Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe 

Jezdnia: 

Zaprojektowano jezdnie szerokości 3,50m z miejscowymi poszerzeniami do 

5,00m umożliwiającymi manewrowanie pojazdów. Spadek poprzeczny jednostronny 

2% na łukach i spadek daszkowy 2% na prostych odcinkach jezdni. Spadek podłużny 

jezdni 0,08÷8,80%. Łuki pionowe R=1000m, 1500m, 2000m.  

Projektowana nawierzchnia jezdni: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm 

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr.5cm 

• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm, gr. 20cm spełniające 

wymagania warunków technicznych WT-4 2010 dla warstwy podbudowy 

zasadniczej 

• warstwa odsączająca z kruszywa łamanego 0/63mm gr. 15cm spełniające 

wymagania warunków technicznych WT-4 2010 dla warstwy odsączającej 

 

4.2 Roboty ziemne 

Zasadnicza niwelacja terenu nie występuje. Roboty ziemne ograniczą się do 

wykopu koryta pod nawierzchnie i odwiezienia gruntu na odkład.  

 

4.3 Odwodnienie 

 Odwodnienie powierzchniowe kierujące wody opadowe i roztopowe spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi na tereny zielone.  

       Opracował: inż. Krzysztof Pyliński 
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