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Opis techniczny
Do projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Goczatki,
dz. nr 9, obreb 1.

1. Podstawa opracowania

1.1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.2. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

1.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

1.4. Wizja lokalna

2. Stan istniejacy

Istniejaca droga gruntowa, zwirowa, szerokosci okoto 3,00+3,60 m. W pasie
drogowym istniejgce uzbrojenie podziemne.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminne;j
poprzez nadanie wymaganych profili oraz powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
wraz z wykonaniem poboczy utwardzonych.

4. Stan projektowany
4.1 Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe

Jezdnia:

Zaprojektowano jezdni¢ kategorii KR1 o szerokosci 3,50 m z miejscowymi
poszerzeniami do 5,10 m umozliwiajacymi wymijanie pojazdéw. Spadek poprzeczny
jednostronny 2% na tukach i spadek daszkowy 2% na prostych odcinkach jezdni.
Spadek podtuzny jezdni 0,32+5,75%. Luki pionowe R=250m, 1000m, 2000m.

Projektowana nawierzchnia jezdni:

* warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4 cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr.5 cm

* kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm, gr. 20 cm spetniajace
wymagania warunkéw technicznych WT-4 2010 dla warstwy podbudowy
zasadniczej

e warstwa odsaczajaca z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 15 cm spetniajace
wymagania warunkéw technicznych WT-4 2010 dla warstwy odsaczajacej

Pobocza:

Zaprojektowano pobocza utwardzone po obu stronach projektowanej jezdni,
szerokosci 0,75 m. Spadek poprzeczny poboczy na odcinku prostym 8%. Spadek
poprzeczny poboczy na odcinku krzywoliniowym:

* po wewngtrznej stronie tuku: 4,0 — 5,0%
* po zewngtrznej stronie tuku: 2,0% w kierunku jezdni, na pozostatej czgsci - 2%

w kierunku przeciwnym



Projektowana nawierzchnia jezdni:
e kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm, gr. 15 cm

4.2 Roboty ziemne

Zasadnicza niwelacja terenu nie wystepuje. Roboty ziemne ogranicza si¢ do
wykopu koryta pod nawierzchnie 1 odwiezienia gruntu na odktad.

4.3 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe kierujagce wody opadowe i roztopowe spadkami
podituznymi i poprzecznymi na tereny zielone.

4.4 Mrozoodpornos¢

Wymagana glgbokos$¢ przemarzania dla miejscowosci Goczatki h,=1,00m. Dla
kategorii ruchu KR1 na podiozu GI1 rzeczywista grubos¢ wszystkich warstw
konstrukcyjnych powinna wynosi¢ min.

0,40 x h,= 0,40 x 1,00 m= 0,40 m

Zaprojektowano nawierzchni¢ o grubosci h=0,44 m, czyli warunek

mrozoodpornosci nawierzchni zostat spetniony.

Opracowal: inz. Krzysztof Pylinski
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Pik. = 124,78; Rze = 89,09
PLP = 112,77; KLP = 136,80
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

POBOCZE POBOCZE
UTWARDZONE UTWARDZONE
NAWIERZCHNIA DROGI 075 3.505.00 075
NA ODCINKU PROSTYM e ’3 ’ e
%
[ok
0 . 0
/ ' \

pobocze z kruszywa tamanego
0-31,5 mm gr.15¢cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowane
mechanicznie 0-31,5 mm gr.20cm

warstwa odsaczajaca z kruszywa tamanego 0/63mm, gr.15cm

NA LUKU 075, 3,50-5,10 L 075
=
E
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pobocze z kruszywa tamanego
0-31,5 mm gr.15¢cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5ecm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowane
mechanicznie 0-31,5 mm gr.20cm

warstwa odsaczajaca z kruszywa tamanego 0/63mm, gr.15cm
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